@ wurcarp  Optogrunt SiliMal
pTO LITH Grunt pod farby silikatowe

Bommmssmmsn g

[l | === 101

Parametry
techniczne

Produkt

Zastosowanie

Przygotowanie
podtoza

Przygotowanie i
aplikacja wyrobu

Warunki wykonania

* Polepsza przyczepnosé
* Nie blokuje procesu silifikacji

* Wydajny i fatwy w nanoszeniu

Gesto$é 1,0 g/cm?
Odczyn pH ok 8,8
Opakowanie Kanister 51i 10l

Srodek gruntujacy na bazie potasowego szkta wodnego. Wyréwnuje i ogranicza
chtonno$é¢ podtoza. Paroprzepuszczalny. Zwieksza wydajnosc farb silikatowych. Wydajny
i tatwy w aplikacji. Srodek wodorozciericzalny, o neutralnym zapachu. Nie zawiera
lotnych zwigzkdéw organicznych.

Przeznaczony do wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Wzmacniania piaszczgce, osypujace
sie lub kredujace podtoza mineralne, wzmacnia stare silikatowe powtoki malarskie.
Zwieksza przyczepnos$¢ wyprawy tynkarskiej, ogranicza i wyréwnuje chtonnosé podtoza.
Dzieki penetracji w gigb struktury podtoza wzmacnia jg czynigc mozliwym naktadanie
tynkéw silikatowych lub malowanie farbami silikatowymi. Nie zaktéca procesu sylifikacji.

Podtoze musi by¢ w swej warstwie szczepnej nosne, odttuszczone, réwne i suche oraz
wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku
wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczyscié mechanicznie, a
nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem Optogrunt Fungith. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie) trzeba usungé. Stare i/lub zabrudzone poditoza umy¢ i odttusci¢ wodg z
dodatkiem preparatu czyszczgcego.

Podfoza $wieze- podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna
gruntowaé dopiero po wyschnieciu. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usungc
odpowiednimi preparatami.

Nie stosowac na podtozach pokrytych powtokami malarskimi i wyprawami tynkarskimi na
bazie tworzyw sztucznych oraz na podtozach gipsowych.

Wyrdéb dostarczany jest w postaci gotowe]j do uzycia. Preparat nalezy nanosi¢ na podtoze
pedzlem, tworzac cienkg i rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chtonnych
gruntowanie mozna powtdrzy¢ nanoszac poprzecznie w stosunku do kierunku aplikacji
pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ po min. 4 godzinach od
pierwszego gruntowania.

Nie stosowaé w o temperaturze ponizej +8°C (temp. powietrza, obiektu i preparatu).

Stosowad w temperaturze 8-25°C dotyczy temperatury podtoza, otoczenia, materiatu.
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pTO LITH Grunt pod farby silikatowe

Zuzycie

Zalecenia
bezpieczenstwa

Sktadowanie

Utylizacja

Nadzor

Dalsze informacje

Wersja: 2017-03

Nanosié tak, aby preparat rdwnomiernie wchtaniat sie w podtoze . Nie dopuszcza¢ do
tworzenia katuz z preparatu SiliMal. Czas schniecia natozonego gruntu (w temperaturze
+20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Nie stosowac na:

- przemrozone tynki

- elewacje budynkdéw w czasie opaddéw atmosferycznych i krétko po deszczu, kiedy sciany
sg jeszcze mokre,

-przy zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotnosci powietrza oraz w czasie silnego
nastonecznienia scian oraz wiatru.

Nie rozcienczaé¢. Narzedzia umy¢ wodg zaraz po umyciu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania
nawet do kilkunastu godzin. Zagruntowang powierzchnie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego wyschniecia.

Ok. 0,1 I/m? w zaleznosci od stanu podtoza i zastosowanych narzedzi. Doktadne zuzycie
ustali¢ na podstawie testéw.

Stosowaé ogdlne warunki bezpieczenstwa zgodne z zasadami BHP w budownictwie, dla
robét malarskich.

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu
chtodnym, lecz zapewniajagcym ochrone przed ujemnymi temperaturami. Opakowanie
napoczete szczelnie zamkna¢ i jak najszybciej zuzy¢.

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako biodegradowalne odpady
budowlane.

Oprdcz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium
firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z obowigzujgcymi
dokumentami odniesienia.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazdwki
nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktdre jednak nie uwzgledniajg wymogoéw ki
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu |
wahaniom nie wptywajgc na witasciwosci uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie
roszczenia odszkodowawcze.
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Optomal Silisan Plus

Zolo-krzemianowa farba elewacyjna

KARTA TECHNICZNA

Duza odpornosc¢ na korozje biologicznag

Trwate wigzanie z podtozem mineralnym
Doskonata paroprzepuszczalnos¢ i hydrofobowosé
Na podtoza mineralne i dyspersyjne

* ¥ * %

Parametry techniczne

Produkt

Zastosowanie

Kategoria potysku Gs (mat)

Wielkos¢ ziarna Sz ($rednie)

Wzgledny opdr dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08m
Przepuszczalnos¢ wody W: (Srednie >0,1 <0,5)
Grubos¢ powtoki E3 (>100<200um)
Gesto$é farby ok. 1,50 kg/dm?
Pokrywanie rys A1 (>100um)

pH ok. 12

Poziom odpornosci na UV Color Magic CDR A
Opakowanie Wiadro 10 Li 5L

Optomal Silisan Plus jest mineralnie matowa, hydrofobowga farbg elewacyjng, na bazie
zolu wodnego szkta potasowego z organicznymi stabilizatorami. Optomal Silisan Plus
charakteryzuje sie bardzo wysokg dyfuzyjnoscig, jest odporna na korozje biologiczng
oraz dziatanie warunkéw atmosferycznych, posiada doskonatg site krycia. Dzieki reakcji
krzemianowania (sylifikacji) doskonale wigze z podtozem mineralnym tworzac
niezwykle trwatg i odporng na ztuszczenie powtoke. Dostepna w kolorze biatym oraz w
systemie barwienia Color Magic.

Produkt zgodny PN-EN 1062-1:2005 i DIN 18363

Optomal Silisan Plus jest farbg elewacyjng przeznaczong na podtoza mineralne, takie jak
tynki wapienne lub wapienno-cementowe, kamienie naturalne, zarbwno w nowym
budownictwie jak i w renowacji zabytkow. Optomal Silisan Plus posiada pozytywng
opinie Laboratorium PKZ w Toruniu do stosowania jej na zabytkowych podtozach.
Optomal Silisan Plus jest przeznaczona szczegdlnie na elewacje narazone na
podwyzszong wilgotnos¢ otoczenia (okolice parkdéw, laséw jezior). Zastosowane spoiwo
powoduje chemiczne zwigzanie z podtozem, co dodatkowo korzystnie wptywa na
trwatos¢ technologii. Nie nadaje sie do malowania podfozy z wykwitami solnymi,
powierzchni lakierowanych, PCV i powierzchni drewnianych.
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Optomal Silisan Plus

Zolo-krzemianowa farba elewacyjna

KARTA TECHNICZNA

Przygotowanie podioza

Sposob aplikacji

Podtoze powinno by¢é nosne, rowne, czyste, suche i wolne od pytéow i srodkow
obnizajacych przyczepnos¢. Ewentualne naloty pochodzenia biologicznego nalezy zmy¢
wodg pod cisnieniem, wzglednie dodatkowo zdezynfekowa¢ i pozostawi¢ do
wyschniecia. Nierdwne lub uszkodzone podtoza nalezy wczesniej naprawié. Nie
stosowaé na podfozach poziomych oraz innych elementach budynku narazonych na
dtugotrwate dziatanie wody.

Farbe mozna nakfadad tylko na w petni zwigzane podtoze szczegdlnie przy podktadach
mineralnych. Wysoka alkaliczno$¢ np. Swiezych tynkdw moze niekorzystnie oddziatywacé
na powtoke malarska i zastosowane kompozycje pigmentow.

Zalecane czasy sezonowania podtozy przed aplikacjg Optomal Silisan Plus:

- beton - powyzej 28 dni

- tradycyjne tynki cementowo-wapienne i wapienne - powyzej 14 dni

- cienkowarstwowe tynki mineralne i mineralno-polimerowe — powyzej 7 dni

- cienkowarstwowe tynki silikatowe i zolokrzemianowe — powyzej 5 dni

Warstwa gruntujaca:

W celu wzmocnienia podioza i ujednolicenia jego chtonnosci nalezy stosowac
silikatowy preparat gruntujgcy Optogrunt SiliMal. Nakfadanie farby bez gruntowania
podtoza moze zwiekszy¢ jej zuzycie oraz wptyngé na powstanie réznic kolorystycznych
Przygotowanie farby

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia; bezposrednio przed aplikacjg
wymieszac jg mechanicznie. W celu koniecznosci dostosowania konsystencji do metody
aplikacji, mozna rozcienczy¢ ja do 2% czystej wody (200ml na 10L). Przyjety sposdb
rozcieficzania nalezy zachowa¢ podczas catosci prac.

Metody aplikacji

Farbe mozna naktada¢ zaréwno metodami tradycyjnymi - watkiem lub pedzlem, jak i
poprzez urzgdzenia natryskujgce. Nalezy wykonaé préby technologiczne.

Farbe aplikuje sie w dwoch warstwach. Przerwa technologiczna miedzy naktadaniem
kolejnych warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 godz. Na jednej ptaszczyznie nalezy
stosowa¢ produkt o tym samym numerze szarzy produkcyjnej. Numer szarzy jest
umieszczony na kazdym opakowaniu. W przypadkach kiedy numery szarz rdinig sie
nalezy optymalnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnikdw. Zaleca sie nanoszenie farby na
poszczegdlnych  elementach elewacji w sposéb ciggly, unikajagc przerw
technologicznych. W wyniku malowania nastepuje naturalne wygtadzenie struktury
podtoza; malowanie powierzchni rdznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami
technicznymi moze powodowac zréznicowanie odcieni tego samego koloru farby.
Warunki aplikacji

Nie nalezy naktadac¢ farby na s$ciany silnie nastonecznione. Do czasu catkowitego
wyschniecia, pomalowane podtoze nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (storicem, deszczem, silnym wiatrem, mrozem) np. poprzez
ostony rusztowaniowe. Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia,
powodujgce mikropekniecia. Szczegdlnie narazone na to zjawisko sg elewacje w
ciemnych kolorach. Ze wzgledu na mineralny charakter farby, nalezy nakfada¢ jg w
stabilnych i porownywalnych warunkach atmosferycznych w catym okresie prac. Duze
roznice wilgotnosci i temperatury majg wptyw na koricowy kolor. Produkt dostepny jest
w szerokiej gamie kolorystycznej, jednak w przypadku intensywnych, ciemnych koloréw
stosowanie materiatu na elewacjach powinno by¢ ograniczone do niewielkich
powierzchni, np. detali architektonicznych. Zaleca sie aby wspodtczynnik luminacji
Swietlnej dla produktéw na elewacje byt wiekszy niz 25. Szczegéty we wzornikach Color
magic.
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Optomal Silisan Plus

Zolo-krzemianowa farba elewacyjna

KARTA TECHNICZNA

Czas wysychania

Zuzycie

Czyszczenie narzedzi

Sktadowanie

Utylizacja

Nadzér i dokumenty
odniesienia

Dalsze Informacje

Przy temperaturze +20° C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% powierzchnia nadaje
sie do ponownego pomalowania po ok. 6-8 godzinach. Farbe za catkowicie suchg mozna
uzna¢ po ok. 24 godzinach. W przypadku nizszej temperatury i wyzszej wilgotnosci
powietrza czas wysychania moze ulec zmianie.

Okoto 80-150 ml/m? na jedna warstwe na gtadkim podtozu. Przy podanym przeciethym
zuzyciu 1 | wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 7 do 12m2 W przypadku
szorstkich powierzchni odpowiednio wiece;j.

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg bezposrednio po uzyciu.

Nalezy chroni¢ przed wilgocig, mrozem, silnym nastonecznieniem i przechowywaé w
suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy
szczelnie zamkngé. Produkt zachowuje swoje wtasciwosci przez 24 miesigce od
wyprodukowania. Data produkcji na opakowaniu. Resztki produktu nalezy przela¢ do
jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamkniete przechowywaé nie dtuzej niz 3
miesiace.

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Oprdcz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium
firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. zgodnie z PN.

Dokumenty odniesienia:

Aprobata Techniczna AT-15-4934/2013

Aprobata Techniczna AT-15-3001/2012

Europejska Aprobata Techniczna ETA-15/0918

Certyfikat ZKP ITB-0023/Z.
Produkt zgodny PN-EN 1062-1:2005 i DIN 18363

Powyzsze informacje s opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazdwki
powstate w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie
uwzgledniaja wymogoéw konkretnego przypadku zastosowania. W zwigzku z tym
zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ulec drobnym zmianom w
zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na witasciwosci uzytkowe i obrdébke.
Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Wersja: 2017-03

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzagsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl

32



HUFGARD

Oprol1TH

Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel

Obrzutka renowacyjna WTA

KARTA TECHNICZNA

HUFGARD

OproliTH

e Odpornosc na obecnos¢ zwigzkdow soli
¢ Nie uszczelnia podtoza

e Bardzo dobra przyczepnos¢

Parametry techniczne

Produkt

Zastosowanie

Uzytkowanie

Ziarno: 4 mm

Grubos¢ warstwy ok. 5mm, pokrycie ok 50%
Wytrzymatosé na Sciskanie: > 10 N/mm?

Przyczepnosc >0,2 N/mm?

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary

wodnej u: <12
Podcigganie kapilarne: po 24h réwne catej warstwie
Opakowanie Worek 25 kg

Optosan HSB jest suchg fabryczng zaprawa wyprodukowang na bazie spoiw
wigzacych hydraulicznie wg PN EN 197-1 oraz PN-EN 459-1, frakcjonowanych
kruszyw 0-4mm wg EN 13139 oraz specjalnych dodatkdw poprawiajgcych
wtasnosci uzytkowe produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Optosan HSB jest wyprawag tynkarska stanowigcg wstepng obrzutke w
systemie tynkdw renowacyjnych WTA przeznaczonych na zawilgocone podtoza
zawierajgce szkodliwe zwigzki soli budowlanych. Moze by¢ stosowana na
zewnatrz i do wewnatrz. Optosan HSB charakteryzuje sie szybkim czasem
wigzania, bardzo dobrg przyczepnoscig do trudnych podtozy oraz szybkim
transportem wody, przez co nie uszczelnia podtoza. Dzieki temu moze by¢
wykorzystywany jako mostek sczepny dla tynkédw wyréwnawczych szczegdlnie
przy pracach renowacyjnych w zabytkowych murach. Przy wykonywaniu
tynkéw w systemie WTA przestrzegac wytycznych aktualnej Instrukcji WTA

Zawarto$¢ worka wymieszac z ok. 5-6 | wody w typowej mieszarce
wolnospadowej, lub przy pomocy mieszadta, az do powstania jednolitej, nie
zawierajgcej grudek konsystencji. Stalowa kielnig narzuci¢ materiat na sciane

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel

Obrzutka renowacyjna WTA

KARTA TECHNICZNA

Podtoze

Zuzycie

Uwagi specjalne

Sktadowanie

Utylizacja

Wskazdéwki bezpieczeristwa

jako rozbryzg i pozostawi¢ do zwigzania. Tynk moze by¢ réwniez narzucany
maszynowo pod warunkiem zachowania odpowiedniej konsystencji i grubosci
warstwy. Zaprawe naktada sie przewaznie do ok. 50% pokrycia powierzchni w
grubosci ok. 5mm. Przy podtozach bardzo nasigkliwych Optosan HSB mozna
naktadaé catopowierzchniowo. Przy wymianie spoin podczas prac wg systemu
WTA, w zadnym razie nie wypetnia¢ ich zaprawg Optosan HSB. Do tego celu
wykorzysta¢ wyprawe Optosan ASP. Czas pracy dla Optosan HSB wynosi ok. 2
godzin. Nastepne warstwy tynkdw mozna naktadac po ok. 24h

Podtozem dla Optosan HSB mogg by¢ wszelkie mury ceglane badz kamienne,
w szczegoblnosci zawilgocone i zawierajgce szkodliwe sole budowlane. Podtoze
musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz
oleistych substancji zmniejszajgcych przyczepnosé mineralnej zaprawy.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz ok. 10%. Przy wykonywaniu
prac renowacyjnych w systemie WTA podtfoze nalezy przygotowaé zgodnie z
wytycznymi WTA wg p. 8.1:

e Istniejgcy, zawilgocony tynk nalezy usuna¢ catkowicie do wysokosci
min. 0,8m powyzej poziomu zawilgocenia, odpady natychmiast
wywiez¢

e Wymienié zaprawe ze spoin na gtebokos$¢ ok. 2 cm

e W razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone cegty

Jeden worek zmieszany z wymagana iloscig wody daje ok 19 | zaprawy gotowej
do uzycia. Zuzycie uzaleznione jest od konsystencji i sposobu narzucania.
Srednio na 1 m? przy 1 mm tynku narzuconego na 100% pokrycia potrzeba ok.
1,3 kg suchej zaprawy.

Poza czystg wodga nie wolno dodawa¢ do Optosan HSB zadnych innych
substancji. Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie

wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak
i produktu powinna zawierac sie w granicach +5-25°C. Nizsza lub wyzsza
temperatura od optymalnej moze wptywaé negatywnie na wiasciwosci
produktu.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Nalezy chronic¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkng¢.
Czas sktadowania: 12 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach
dodatkowo pod folig ze sztucznego tworzywa, w temperaturze pow. +5°C.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaiczny.
Stosowac standardowe metody ochrony skory, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skérg doktadnie przemy¢ wodga. Przy kontakcie z oczami
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Nadzor

Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia:

Optosan HSB Sanier-Vorspritzmortel

Obrzutka renowacyjna WTA

KARTA TECHNICZNA

dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne
wskazdéwki w oparciu o nasze badania i dosSwiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu moga
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajacym jednak na jego witasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

PN-EN 998-1:2012, GP CS IV,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.

Posiada Certyfikat WTA

Deklaracja Wtasciwosci uzytkowych nr DOP-PL-1026/13.

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan HSB

Wersja: 2015.11.17

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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wurcaro  Optosan RenoPutz

@pTO I_ITH Historyczny tynk wapienno-trassowy

~

HUFGARD

OprOoLITH e Doskonata przyczepnos$¢ do zabytkowych podtozy

g 700 e Wysoka elastycznos¢

e Do naktadania recznego i maszynowego
¢ Na zyczenie fabrycznie barwiony w masie

e Dostepny w wersji do naktadania ,,z rekawicy”

Parametry techniczne Ziarno:

Grubos¢ warstwy

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie:

Wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej

Podcigganie kapilarne:

Opakowanie

0-1, 0-2 lub 0-4 mm
8—-25mm

ok. 3,5 N/mm?
W: <9

WO, 0,7 kg/(m**min®?)

Worek 25 kg

Produkt Optosan RenoPutz jest suchg, naturalnie biatg, fabryczng zaprawa
wyprodukowang z uzyciem wysokojakosciowych hydraulicznie wigzacych
materiatdw: wapna, trassu reniskiego i innych wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-
197-1, srednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-1mm (01), 0-2mm (02),
lub 0-4 mm (04) mikrowtékien zbrojacych, trassu oraz specjalnych dodatkéw
dla polepszenia wtasnosci produktu.

Zastosowanie

Optosan RenoPutz stuzy do wytwarzania bardzo plastycznych, tatwych w

obrobce tynkéw podktadowych o wysokiej dyfuzji pary wodnej, niskim skurczu
i optymalnej wytrzymatosci dopasowanych szczegélnie do obiektéw
zabytkowych na zewnatrz i do wewnatrz. Zaréwno jako tynk do lokalnych
uzupetnien ,z reki”, lub catopowierzchniowych rekonstrukcji wypraw przy
uzyciu agregatu tynkarskiego. Optosan RenoPutz jest tez dostepny w wersji
»Spezial” jako cienkowarstwowa, wyréwnawcza wyprawa do naktadania z
pedzla, lub kielni bezposrednio na podtoze ceglane np. w blendach. Zaprawa
na zyczenie moze by¢ dodatkowo fabrycznie hydrofobizowana, lub barwiona

W masie.

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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OpT0LITH

Sposéb aplikacji

Podtoze

Zuzycie

Uwagi specjalne

Sktadowanie

Utylizacja

Optosan RenoPutz

Historyczny tynk wapienno-trassowy

KARTA TECHNICZNA

Optosan RenoPutz przygotowuje sie w zwyktych zaprawiarkach (o
przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy ciggtej) wzglednie
recznie, lub przy uzyciu dostepnych w handlu maszynach tynkarskich.
Zapotrzebowanie wody ustala sie w zaleznosci od zagdanej w danym przypadku
konsystencji, zgodnie z jej przeznaczeniem — zwykle ok. 5 - 6litréw na 25kg
opakowanie, zaleznie od zastosowania. Rozrobiong zaprawe nalezy
zuzytkowac w ciggu ok. 2h. Optosan RenoPutz nalezy nanosi¢ na podfoze
rownomiernie w grubosciach minimum 1cm maksymalnie 2cm w jednym cyklu
roboczym, nastepnie po $ciggnieciu zatrzec lub uszorstni¢ zaleznie od
planowanego sposobu wykonczenia powierzchni. Przy lokalnych
wypetnieniach ubytkéw, grubos$é warstwy Optosan RenoPutz moze wynosié
miejscowo nawet do 3cm. W wersji Optosan RenoPutz spezial naktada¢ w
warstwach 3 do 15mm w jednym cyklu. Przy stosowaniu wielowarstwowym
nalezy dobrze uszorstnic pierwszg warstwe i zwilzy¢ przed naniesieniem
nastepnej. Czas schniecia kazdej z warstw wynosi 1Imm/1dzien.

Podtozem dla Optosan RenoPutz mogg by¢é mury wszelkiego rodzaju
szczegolnie z zabytkowej cegty lub kamienia naturalnego. Podtoze musi by¢
twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz oleistych
substancji zmniejszajacych przyczepnosc¢ dla mineralnej zaprawy. Podtoza o
duzej nasigkliwosci musza by¢ odpowiednio przygotowane — przez wtasciwe
zwilzenie, wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu.

Po dodaniu ok. 5 — 6 litréw do opakowania 25kg Optosan RenoPutz uzyskuje
sie ok. 20 litréw gotowej zaprawy
Zuzycie jako wyprawa tynkarska ok. 12,5 kg/m” na 1cm grubosci

Poza czystg wodg nie wolno dodawaé do Optosan RenoPutz zadnych innych
substancji. Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie

wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak
i produktu w wersji biatej pod malowanie powinna zawierac sie w granicach
+5-25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywac
negatywnie na wtasciwosci produktu. Optosan RenoPutz i RenoPutz spezial
barwiony w masie wymaga starannego dozowania wody, podobnych
warunkéw klimatycznych w szczegdlnosci niezbyt wysokiej wilgotnosci
powietrza i jednolitej chtonnosci podtoza w trakcie aplikacji ze wzgledu na
ryzyko pojawienia sie przebarwien w stwardniatym tynku. Temperatura
podczas naktadania i wstepnego sezonowania (conajmniej 7 dni) nie moze by¢
nizsza niz +10°C oraz moze nie przekracza¢ +25°C.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.
Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknaé.

Czas sktadowania: 24 miesigce w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze pow. +5°C.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzagsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Wskazowki bezpieczenstwa

Nadzor

Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia:

Optosan RenoPutz

Historyczny tynk wapienno-trassowy

KARTA TECHNICZNA

odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaliczny.
Stosowac standardowe metody ochrony skory, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skéra doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie z oczami
dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne
wskazéwki w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préob. Parametry produktu mogg
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajgcym jednak na jego wtasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

PN EN 998-1:2012, GP CS Il

Deklaracja witasciwosci uzytkowych nr DOP-PL-1048/13,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan RenoPutz

Wersja: 2016.01.11

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Optosan StuckoFein

Zaprawa sztukatorska wierzchnia

KARTA TECHNICZNA

e Do warstw 2-20 mm w jednym cyklu
e Bardzo wysoka przyczepnosc

e Zbrojony mikrowtéknami

Parametry techniczne

Produkt

Zastosowanie

Uzytkowanie

Ziarno: ponizej 0,5 mm

Grubos¢ warstwy od 2 mm do 20 mm w jednej warstwie.
Wytrzymatosé na Sciskanie: >2 N/mm?

Przyczepnosc >0,2 N/mm?

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej He<15
Podcigganie kapilarne: W1 [£0,4 kg/(m*: min®)]
Opakowanie Worek 25 kg

Optosan StuckoFein jest suchg, fabryczng zaprawg tynkarska, wyprodukowang
z uzyciem spoiw wigzgcych wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1,
drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-0,4mm, mikrowtékien
zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla polepszenia wtasnosci produktu
zgodnie z przeznaczeniem.

Optosan StuckoFein stuzy do rekonstrukcji, a takze do renowacji istniejgcych
profili architektonicznych na zewnatrz i wewnatrz w technice ciggnionej. Jest
tatwy w obrdbce, posiada wysokg plastycznosé i przyczepnos¢ do podtoza (w
tym takze stabilnych warstw dyspersyjnych). Produkt mozna zaktada¢ w
jednym cyklu w grubosci 2-20 mm.

Zawartos$¢ 25 kg worka nalezy intensywnie wymieszac z ok. 5,5 — 6,5 litrami
czystej wody do uzyskania plastycznej konsystencji. Nalezy przygotowac tylko
takg ilos¢ zaprawy, ktérg mozna zuzytkowaé w ok. 1 godzine zaleznie od
warunkéw wilgotnosci i temperatury otoczenia, wzglednie podtoza. Optosan
StuckoFein moze by¢ malowany farbami elewacyjnymi dopiero po petnym
zwigzaniu. Przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65%

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Podtoze

Zuzycie

Uwagi specjalne

Sktadowanie

Utylizacja

Wskazdéwki bezpieczenistwa

Nadzor

Dalsze informacje

Optosan StuckoFein

Zaprawa sztukatorska wierzchnia

KARTA TECHNICZNA

czas sezonowania natozonej zaprawy to 1Imm/1dzien. W przypadku wysokiej
wilgotnosci powietrza lub niskiej temperatury czas wysychania moze ulec
zmianie.

Jako podtoze dla Optosan StuckoFein mogg stuzy¢ wszelkie rodzaje murdéw,
kamien naturalny, tynki mineralne i z zywic sztucznych. Podtoze musi by¢
mocne, nosne, nieprzemrozone; nie moze zawierac elementow
zmniejszajgcych przyczepnosc jak ttuszcze, oleje, kurz, luzne resztki zapraw.
Przy stosowaniu na podtozach zawierajgcych warstwy dyspersyjne, koniecznie
sprawdzi¢ nosnos¢, wzglednie wczesniej zagruntowacd

Z 25 kg worka Optosan StuckoFein po dodaniu ok. 5,5 — 6,5 litrow wody
uzyskuje sie ok. 21 litrow gotowej zaprawy
Zuzycie ok. 1,2 kg/1mm/ m? grubosci.

Poza czystg wodg nie wolno dodawad do Optosan StuckoFein zadnych innych
substancji. Stwardniatej zaprawy nie wolno uzdatnia¢ przez dodawanie wody,
lub dodatkowe mieszanie z nowa porcja zaprawy. Naniesiong zaprawe nalezy
chronié przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem
w fazie wigzania. Optymalne warunki do obrdébki: temperatura powietrza,
podtoza jak i produktu powinna zawierac sie w granicach +5-25°C. Nizsza lub
wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywaé negatywnie na wiasciwosci
produktu. Po zwigzaniu — Optosan StuckoFein pomimo normowego
zmniejszonego podciagania kapilarnego wody (<0,4kg/m?) zaprawa nie nadaje
sie do surowych warunkéw wg PN-EN-998-2 (np. staty kontakt z zalegajgcym
$niegiem i wodg). Dlatego konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie
poziomych powierzchni profili np. przez obrébki blacharskie, lub naniesienie
elastycznych zapraw uszczelniajgcych (np. Optostop AquaFlex 1K lub 2K)

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkna¢.
Czas sktadowania: 12 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze pow. +5°C. Zalecane zuzycie w ciggu 6 miesiecy.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaiczny.
Stosowac standardowe metody ochrony skéry, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skérg doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie z oczami
dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Optosan StuckoFein

Zaprawa sztukatorska wierzchnia

KARTA TECHNICZNA

Dokumenty odniesienia:

wskazéwki w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu moga
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajacym jednak na jego witasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

Produkt zgodny z PN EN 998-1:2012, GP CS Il

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1060/13.

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan StuckoFein.

Wersja: 2015.11.17
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Optosan StuckoGrob

Zaprawa sztukatorska podktadowa

KARTA TECHNICZNA

OproliTH
e Krétki czas wigzania
e Wysoka przyczepnosé
e Niski ciezar objetosciowy
Parametry techniczne Ziarno: ponizej 2,0 mm
Grubos¢ warstwy od 10 mm do 50 mm w jednej warstwie.
Wytrzymatosc na Sciskanie: >3,5 N/mm?
Przyczepnosé >0,2 N/mm?

Produkt

Zastosowanie

Wspotczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej W< 15
Podciaganie kapilarne: W1 (C £ 0,4 kg/m”* min®)
Opakowanie Worek 20 kg

Optosan StuckoGrob jest suchg, fabryczng zaprawa, wyprodukowang z
uzyciem spoiw wigzacych wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1,
$rednioziarnistych frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm, mikrowtékien
zbrojacych oraz specjalnych dodatkéw dla polepszenia wtasnosci produktu
zgodnie z przeznaczeniem.

Optosan StuckoGrob stuzy do wytwarzania szybkowigzgcych zapraw
sztukatorskich jako wstepny narzut — podkfad, przy renowacji istniejgcych, lub
rekonstrukcjach profili architektonicznych oraz innych elementéw
dekoracyjnych matoformatowych na zewnatrz i wewnatrz, szczegdlnie w
obiektach zabytkowych. Zaprawa po zwigzaniu jest odporna na dziatanie wody
przy zachowaniu petnej przepuszczalnosci dla pary wodnej. Optosan
StuckoGrob jest tatwy w obrdbce, posiada wysoka plastycznos¢ i przyczepnosc
do podtoza. Optosan StuckoGrob mozna zaktada¢ w jednym cyklu w grubosci
10-50mm.

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Optosan StuckoGrob

Zaprawa sztukatorska podktadowa

KARTA TECHNICZNA

Zawarto$¢ 20 kg worka Optosan StuckoGrob nalezy intensywnie wymieszac z
ok. 6,5 — 7,0 litrami czystej wody do uzyskania plastycznej konsystencji. Po
kilku chwilach zaprawe mozna ponownie wymieszac¢ dla prawidtowego
wzbudzenia wigzania. Nalezy przygotowad tylko takg ilo$é zaprawy, ktérg
mozna zuzytkowac w ok. 20-30 minut. Wstepne twardnienie zaprawy
nastepuje juz po ok. 2-3h. Kolejne warstwy wykonczeniowe mogg by¢
naktadane na Optosan StuckoGrob po petnym zwigzaniu. Zalecany czas
sezonowania przy temperaturze +20°C i wzgledne] wilgotnosci powietrza 65%
1mm/1dzien. Podane czasy wigzania mogg ulec zmianie w zaleznosci od
warunkéw temperatury i wilgotnosci otoczenia wzglednie podtoza. Przy
wiekszych grubosciach narzutu, zalecany jest szalunek i zazbrojenie masy
Jako podtoze dla Optosan StuckoGrob mogg stuzy¢ wszelkie rodzaje muréw,
kamien naturalny i tynki mineralne. Podtoze musi by¢ mocne nosne
nieprzemrozone; nie moze zawiera¢ elementdw zmniejszajgcych przyczepnosc
jak ttuszcze, oleje, kurz, luzne resztki zapraw.

Z 20 kg worka Optosan StuckoGrob po dodaniu 5,5-6,0 litrow wody uzyskuje
sie ok. 22 litréw gotowe] zaprawy.
Zuzycie ok. 9 kg/1cm/1m? grubosci

Poza czystg wodg nie wolno dodawacd do Optosan StuckoGrob zadnych innych
substancji. Zaprawy zaczynajgcej juz wigza¢ nie wolno uzdatniaé przez
dodawanie wody, lub dodatkowe mieszanie z nowg porcjg suchej mieszanki.
Naniesiong zaprawe nalezy chronic¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem
oraz silnym namoczeniem w fazie wigzania. Optymalne warunki do obroébki:
temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie w
granicach +5-25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze
wptywaé negatywnie na wtasciwosci produktu.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Nalezy chroni¢ przed wilgocia i przechowywac w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac.
Czas sktadowania: 12 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze pow. +5°C. Zalecane zuzycie w ciggu 6 miesiecy.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaiczny.
Stosowac standardowe metody ochrony skory, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skérg doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie z oczami
dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.
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Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia:

Optosan StuckoGrob

Zaprawa sztukatorska podktadowa

KARTA TECHNICZNA

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne
wskazdéwki w oparciu o nasze badania i dosSwiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu moga
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajgcym jednak na jego wtasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

PN-EN 998-1:2012, LW CSlI,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1044/13

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan StuckoGrob

Wersja: 2016.01.11
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HUFGARD

Oprol1TH

Optosan TrassFeinputz

Cienkowarstwowy tynk na zabytkowe podtoza

KARTA TECHNICZNA

HUEGARD

OproliTH

Opro

e Doskonata plastycznosc i przyczepnosc
¢ Bardzo wysoka paroprzepuszczalnosc
¢ Mozliwos¢ fabrycznego barwienia w masie

e Mozliwos¢ zatapiania siatki zbrojgcej

Parametry techniczne

Produkt

Zastosowanie

Uzytkowanie

Ziarno: 0,5 mm lub 0,6 mm
Wytrzymatosé na Sciskanie: ok. 3,5 N/mm?
Wspdtczynnik oporu u: <15

e e pelny o] Wzgledny opdr dyfuzyjny: Sd = 0,04m dla

3mm

Podcigganie kapilarne: W1, <0,4 kg/(m**min®)

ziarno 0,5 od 2 mm do 8 mm

Grubos¢ warstw!
4 ziarno 0,6 od 3 mm do 10 mm

Opakowanie Worek 25 kg

Optosan TrassFeinputz to sucha fabryczna zaprawa tynkarska,
wyprodukowana z uzyciem wapna hydraulicznego, renskiego trassu,
niewielkiej ilosci biatego cementu oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm, lub
0-0,6mm, mikrowtdkien zbrojgcych oraz specjalnych dodatkow dla
polepszenia wtasnosci produktu. Kolor stara biel, lub na zamdéwienie
fabrycznie barwiony w masie.

Dzieki specjalnemu sktadowi i wysokiej paroprzepuszczalnosci i elastycznosci
Optosan TrassFeinputz nadaje sie szczegdlnie jako tynk nawierzchniowy w
pracach renowacyjnych na zabytkowych podtozach. Produkt jest dostepny w
kilku frakcjach kruszyw, co pozwala na dobranie wtasciwej faktury do obiektu,
od gtadzi az do rustykalnej. Optosan TrassFeinputz zachowuje bardzo wysoka
przyczepnos$¢ zaréwno na starych tynkach mineralnych jak i powierzchniach z
pozostatosciami powtok dyspersyjnych. Optosan TrassFeinputz po zatopieniu
siatki antyskurczowej moze stuzy¢ jako wyprawa naprawcza na stabilnych
spekanych powierzchniach.

Zawarto$¢ 25kg worka Optosan TrassFeinputz nalezy intensywnie wymieszad z
ok. 6-6,5 litrami czystej wody do uzyskania plastycznej konsystencji
pozbawionej grudek. Rozrobiong zaprawe mozna nanosic recznie lub
maszynowo na grubos¢ 2-10 mm (zaleznie od wersji kruszyw) w jednym cyklu i

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Podtoze

Zuzycie

Uwagi specjalne

Sktadowanie

Utylizacja

Wskazowki bezpieczenstwa

Optosan TrassFeinputz

Cienkowarstwowy tynk na zabytkowe podtoza

KARTA TECHNICZNA

po wstepnym zwigzaniu zaciera, lub filcuje, zaleznie od zgdanej faktury
koncowej. Czas pracy ok. 2h zaleznie od warunkdéw wilgotnosci i temperatury
otoczenia wzglednie podtoza. Przy pracach renowacyjnych spekanych podtozy
nalezy natozy¢ Optosan TrassFeinputz na grubosé 5 mm z wtopiong siatka.

Podtozem dla Optosan TrassFeinputz mogg by¢ wszelkie nosne stare i nowe
tynki jak i mocne przekrycia dyspersyjne, w szczegdlnosci w zabytkowych
murach. Podtoze musi by¢ twarde i stabilne, a takze czyste i suche, oraz
niezamarzniete i wolne od wszelkich luznych czastek. W razie koniecznosci
przed natozeniem produktu, podtoze dobrze oczysci¢, a nastepnie
zagruntowad. Podtoze stabe nalezy zagruntowac gruntem Optogrunt
AquaForte. Przy podtozach o niejednorodnej chtonnosci zalecane jest
naktadanie w dwdch warstwach ,,mokre w mokre”, lub wykonanie warstwy
sczepnej np. Optosan RissGrund.

Z 25 kg worka Optosan TrassFeinputz po dodaniu ok. 6-6,5 litrow wody
uzyskuje sie ok. 20 litrow gotowe]j zaprawy
Zuzycie ok. 1,25 kg/m?*/1mm grubosci

Poza czystg wodg nie wolno dodawad do Optosan TrassFeinputz zadnych
innych substancji. Naniesiong zaprawe nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie

wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak
i produktu w wersji biatej pod malowanie powinna zawierac sie w granicach
+5-25°C. Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wptywac
negatywnie na wtasciwosci produktu. Optosan TrassFeinputz barwiony w
masie wymaga starannego dozowania wody, podobnych warunkéw
klimatycznych w szczegdlnosci niezbyt wysokiej wilgotnosci powietrza i
jednolitej chtonnosci podtoza w trakcie aplikacji ze wzgledu na ryzyko
pojawienia sie przebarwien w stwardniatym tynku. Temperatura podczas
naktadania i wstepnego sezonowania (conajmniej 7 dni) nie moze by¢ nizsza
niz +10°C oraz moze nie przekracza¢ +25°C

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Nalezy chroni¢ przed wilgocia i przechowywac w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac.
Czas sktadowania: 12 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze pow. +5°C.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaiczny.
Stosowac standardowe metody ochrony skéry, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skérg doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie z oczami
dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Nadzor

Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia:

Optosan TrassFeinputz

Cienkowarstwowy tynk na zabytkowe podtoza

KARTA TECHNICZNA

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne
wskazdéwki w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu moga
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajacym jednak na jego witasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

PN-EN 998-1:2012, GP CS II,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: DOP-PL-1008/13.

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan TrassFeinputz.

Wersja: 2015.11.17
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HUFGARD

OprOolITH

Optosan TrassMortel

Zaprawa murarsko-tynkarska do zabytkowych murow

KARTA TECHNICZNA

HUFGARD

OprOLITH

Orro

e Szybki transport wody
e Bardzo dobra plastycznos¢
e Zapobiega wykwitom

e Brak soli budowlanych

Parametry techniczne

Produkt

Zastosowanie

Ziarno: 2mm

Grubos¢ warstwy 1-2cm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 5 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na zginanie: ok. 1,5 N/mm?

Wspdtczynnik oporu

dyfuzyjnego pary wodnej e <15
Podcigganie kapilarne: WO szybki transport wody
Opakowanie Worki 25 kg

Optosan TrassMortel jest suchg fabryczng zaprawg wyprodukowang na bazie
spoiw wigzacych hydraulicznie wg PN-EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz
frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139. Optosan TrassMortel jest
zaprawa niskoalkaliczng — zawartos¢ tlenkéw zasadowych <0,1% dzieki czemu
nie wprowadza w mur szkodliwych zwigzkéw soli. Dodatek trassu zmniejsza
ryzyko powstawania wykwitow wapiennych. Optosan TrassMortel posiada
wytrzymatos$é i transport wody dopasowane do zabytkowych podtozy, dzieki
temu nie powoduje szczelnych mostkdw w murze.

Niska zawarto$¢ chromianéw TRGS 613.

Optosan TrassMortel stuzy do wytwarzania zaprawy murarskiej dla wszelkich
materiatéw budowlanych, szczegélnie w zabytkowych murach ceglanych i
kamiennych. Optosan TrassMortel stuzy takze do wytwarzania tynkow
podktadowych o wiekszej wytrzymatosci przy duzych nieréwnosciach podtoza
jako np. warstwa szpatdujaca. Przy pracach tynkarskich Optosan TrassMoértel
nadaje sie tylko do obrébki reczne;j.

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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Uzytkowanie

Podtoze

Zuzycie

Uwagi specjalne

Sktadowanie

Optosan TrassMortel

Zaprawa murarsko-tynkarska do zabytkowych murow

KARTA TECHNICZNA

Optosan TrassMortel przygotowuje sie w zwyktych zaprawiarkach ( o
przymusowym mieszaniu, wolnospadowych lub o pracy ciggtej) wzglednie
recznie. Pozgdang konsystencje uzyskuje sie przez dodanie ok. 3,0 litrow wody
na 25 kg worek. Zarobiong zaprawe nalezy zuzytkowa¢ w ciggu ok. 2 godzin.
Prace murarskie: wmurowywacé z zachowaniem petnych spoin. Narzucié
ptaszczyzny styku pionowego i ewentualnie wypetni¢ kieszenie w zaprawie.
Zgarna¢ nadmiar zaprawy. Przy murowaniu do lica z jednoczesnym
spoinowaniem odczekac az spoiny wstepnie stezeja, a nastepnie wygtadzic je
kielnig do spoin, lub innym stosownym narzedziem i natychmiast oczysci¢ mur
z zabrudzen zaprawy

Prace tynkarskie: nanies¢ recznie rownomiernie na podfoze w grubosciach
minimum 1cm, maksymalnie 2 cm w jednym cyklu roboczym, a nastepnie w
zaleznosci od rodzaju nastepnej powtoki, po sciggnieciu zatrzec. Przy
tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstnic¢ pierwszg warstwe i
zwilzy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw
wynosi 1dzief na kazdy 1mm grubosci tynku.

Podtozem dla Optosan TrassMortel mogg by¢ mury wszelkiego rodzaju,
szczegolnie z zabytkowej cegty lub kamienia. Podtoze musi by¢ twarde, nosne,
stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz oleistych substancji
zmniejszajacych przyczepnos$é mineralnej zaprawy. Podtoza pod tynk lub
przeznaczone do wmurowania cegty i kamienie o duzej nasigkliwosci musza
by¢ odpowiednio przygotowane — przez wtasciwe zwilzenie, wykonanie
warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu.

Po dodaniu do 25 kg worka Optosan TrassMortel ok. 3,0 litréw wody uzyskuje
sie ok. 17 litrow gotowe] zaprawy.

1m?= ok. 1660 kg $wiezej zaprawy

Zuzycie ok. 15 kg/m? dla 1cm grubosci.

Poza czystg wodg nie wolno dodawad do Optosan TrassMortel zadnych innych
substancji. Naniesiong zaprawe nalezy chronié przed zbyt szybkim
wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie

wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak
i produktu powinna zawierac sie w granicach +5-25°C. Nizsza lub wyzsza
temperatura od optymalnej moze wptywaé negatywnie na wiasciwosci
produktu. Optosan TrassMortel wigze nieco wolniej, dzieki czemu unika sie
zbyt duzych naprezen szczegdlnie niepozadanych przy pracach murarskich
oraz kamieniarskich w stabszych i zabytkowych murach ceglanych, badz
kamiennych.

Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.
Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamkngé.

Czas sktadowania: 24 miesigce w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w
temperaturze pow. +5°C.

Data produkcji znajduje sie na opakowaniu fabrycznym.
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Utylizacja

Wskazowki bezpieczenstwa

Nadzor

Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia:

Optosan TrassMortel

Zaprawa murarsko-tynkarska do zabytkowych murow

KARTA TECHNICZNA

Tylko catkowicie oprdznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaiczny.
Stosowadé standardowe metody ochrony skdry, oczu i uktadu oddechowego. W
razie kontaktu ze skérg doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie z oczami
dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. oraz organy zewnetrzne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe;j.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne
wskazéwki w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktore
jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W
zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg
ulec drobnym wahaniom, nie wptywajgcym jednak na jego wtasciwosci
uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze.

Jako zaprawa murarska:

Produkt zgodny z PN-EN 998-2:2012, klasa G M5,

Certyfikat ZKP ITB 1488-CPR-0021/Z wydany przez Instytut Techniki
Budowlanej

Certyfikat ZKP Reg.-Nr. 0790-CPR- 1.2303.2355.M.PL - 11 wydany przez
instytut BAU-ZERT e. V. Baustoffiiberwachung Mértel und Trockenbeton.
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1022/13

Jako zaprawa tynkarska:

Produkt zgodny z PN EN 998-1:2012, GP CS lll,

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL — 13 wydany przez instytut
BAU-ZERT e. V. Baustoffliberwachung Mortel und Trockenbeton.
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1023/13

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla
produktéw Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu:
Optosan TrassMortel

Wersja: 2015.11.17

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzgsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl

50


http://www.dop.optolith.pl/

HUFGARD OptOStOp AquaFIex 2K
pTO LITH Dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna

OproliTH

1 * Odporna na wode pod cisnieniem dodatnim i ujemnym

A o * Doskonata przyczepnos¢ do podtoza

o = sl * Odporna na dziatanie UV

{ ; * Kryje rysy do 3 mm

it} [ 85k
7-
Parametry techniczne Skiadnik A: emulsja akrylowa (8,5kg),
Sktadnik B: cement, specjalne kruszywo i dodatki (25kg)
Przyczepnos$é poczatkowa (MPa) > 1,0 N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody (MPa) > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym (MPa) > 0,8 N/mm?
Przyczepnosé po cyklach zamrazania- > 2
rozmrazania (MPa) 20,5 N/mm
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody wapiennej > 0.5 N/mm?2
(MPa) ’
Wodoszczelnosé brak przenikania
Zdolnos$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach >3.0mm
znormalizowanych (wielko$¢ wydtuzenia w mm) -7
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody - 2
chlorowanej (MPa) 20,5 N/mm
Zdolnos$¢ do mostkowania peknieé¢ w bardzo >3.0mm
niskiej temperaturze (-20 C) -
Wzgledny opér dyfuzyjny Sd 7-8m
3 — 4 mm (maksymalna
Grubos¢ warstwy: grubos¢ jednej warstwy 2
mm)
Produkt Optostop AquaFlex 2K to dwusktadnikowa elastyczna zaprawa hydroizolacyjna

przeznaczona do zabezpieczania réznych powierzchni, konstrukcji i obiektéw
narazonych na dziatanie wody. Szczegdlnie polecana do elementéw poddanych
obcigzeniom mechanicznym, termicznym i wibracjom. Przeznaczona do
zabezpieczania powierzchni przed wodg, rowniez dziatajgcg pod cisnieniem
(dodatnim lub ujemnym). z uwagi na odpornos¢ na UV moze stanowi¢ warstwe
wystawiong bezposrednio na dziatanie warunkéw  atmosferycznych.

HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0., ul. Rzagsawska 40/42, 42-209 Czestochowa, tel. 034 366 55 55, fax. 034 366 55 85, info@optolith.pl, www.optolith.pl
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OpT1OLITH

Zastosowanie

Wiasciwosci

Wymagane grubosci
warstw

Wydajnos¢

Przygotowanie podioza

Wyrdéwnanie, naprawa i
przygotowanie podtoza

Optostop AquaFlex 2K

Dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna

* izoluje i zabezpiecza konstrukcje obcigzone woda: zbiorniki na wode, baseny,
rury betonowe, kanaty odprowadzajgce wode, oraz inne obiekty inzynieryjne.
*jzoluje i zabezpiecza $ciany i podtogi ponizej poziomu gruntu: piwnice
* mozliwos¢ aplikacji pod ptytki ceramiczne: hydroizolacja balkondw, tarasow,
* na powierzchniach betonowych tworzy elastyczng, odporng na chlorki i siarczki
powtoke chronigcg przed karbonatyzacjg i korozjg stali zbrojeniowej
* uszczelnia powierzchnie betonu

* zabezpiecza elementy prefabrykowane poddawane obcigzeniom dynamicznym
i wibracjom

* moze by¢ stosowana na podtozach wykonanych w systemach ogrzewania
podiogowego i $ciennego oraz na innych mineralnych powierzchniach
podlegajgcym odkrztatceniom

*tatwa aplikacja szpachlg stalowg, waltkiem Iub pfaskim pedzlem oraz
natryskiem,

* aplikacja na powierzchnie pionowe i poziome

*moze kompensowaé naprezenia plastyczne wystepujgce w podiozu
* wysoka zdolnos¢ do pokrywania rys oraz odporno$¢ na rysy powstajgce po
aplikacji

* dobra przyczepnos¢ do wiekszosci podiozy budowlanych jak: beton, zaprawy
cementowe, kamien, ceramika, cegta i drewno

* mrozoodporna, zachowuje elastycznos¢ nawet w temp. -20°C

Zbiorniki wodne do 1m glebokosci, tarasy i balkony - min. 2 mm.
Zbiorniki wodne do 5m gtebokosci - dwie warstwy o grubosci min. 2 mm kazda.
Zbiorniki wodne do 12m gtebokosci - trzy warstwy o grubosci min. 2 mm kazda
oraz wymagane jest stosowanie siatki zbrojeniowe;.
Baseny o gtebokosci do 1m - min. 2 mm oraz wymagane jest stosowanie siatki
zbrojeniowej.

Baseny o gtebokosci do 1,8m - min. 3 mm oraz wymagane jest stosowanie siatki
zbrojeniowej.

Hydroizolacja fundamentoéw - min. 3mm.

Produkt nalezy aplikowa¢ w dwoch warstwach. Natozenie drugiej warstwy
nalezy wykonaé po 24 h od natozenia pierwsze;j.

Zuzycie: okoto 1,4 kg/mm/m?

Podtoze musi byé zabezpieczone przed wptywem bezposredniego dziatania
promieni stonca i wiatru. Podtoze musi by¢é suche, mocne, czyste. Aplikacja na
wilgotne podtoza moze obnizy¢ przyczepnosé lub wydtuzyé proces utwardzania
materiatu. Przed aplikacjg podtoza nalezy koniecznie oczy$ci¢ z mleczka
cementowego, brudu, pytu, olejow, smaréw oraz innych zanieczyszczen oraz
luznych czgstek.

Wszystkie podtoza mineralne (tynki, posadzki i powierzchnie betonowe,
zelbetowe) nalezy koniecznie zagruntowaé preparatem Optogrunt AquaForte.
Podtoza betonowe/zelbetowe nalezy przygotowaé mechanicznie np. przez
hydromonitoring, srutowanie lub skuwanie.

Znaczne ubytki i uszkodzenia powierzchni (braki, wykruszenia krawedzi,
otwory) na Scianach nalezy naprawi¢ zaprawg Optoplan AMT. W przypadku
posadzek nalezy zastosowac Optoplan BES lub Optoplan AMT. Hydroizolacja w
zbiornikach basenowych, piwnicach oraz innych miejscach pomiedzy podfogg i
Sciang wymaga wykonania wzmocnienia pachwinowego przy zastosowaniu
systemowych tasm i ksztaltek uszczelniajgcych. W przypadku basenéw i
zbiornikébw wodnych wzmocnienia potgczen ptaszczyzn sg niezbedne. W
przypadku potencjalnego ryzyka duzego obcigzenia wodg ($ciany
fundamentowe, zbiorniki wodne) miejsce prostopadtego taczenia ptaszczyzn
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Aplikacja

Nanoszenie szpachla

Nanoszenie watkiem lub
natryskiem

Nanoszenie pedzlem

Czas wysychania

Czas przydatnosci do
uzycia

Czyszczenie narzedzi

Dodatkowe uwagi

Optostop AquaFlex 2K

Dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna

nalezy wyobli¢. Zaleca sie réwniez zbrojenie catej powierzchni siatkg z wtdkna
szklanego o gramaturze 165 g/m?2 i oczkach 4x4 mm. Dylatacje i naciecia w
betonie, przejscia rur, kabli elektrycznych nalezy takze odpowiednio uszczelnic¢
np. tadmg . Podtoza mineralne (tynki, posadzki i powierzchnie betonowe) nalezy
koniecznie zagruntowaé preparatem Optogrunt AquaForte.

Potaczenia powierzchni poziomych z pionowymi oraz szczeliny dylatacyjne
nalezy zabezpieczy¢ tasmag Optostop Band BT 120 wklejang przy pomocy
Aquaflex 2K lub przy uzyciu tasmy butylowej Optostop Band BT 15. Potgczenia
fragmentéw tasmy ze sobg lub z naroznikami nalezy wykona¢ uzywajgc tasmy
butylowej Oprostop Band BT 15. Potgczenia powierzchni z obrobkami
blacharskimi lub stolarkg drzwiowg nalezy wykonaé¢ przy pomocy tasmy
Optostop Band BTE 120. Do uszczelnien przepustow i rur nalezy uzyé
mankietéw Optostop Band M 120 lub 360. Przy izolowaniu powierzchni
narazonych na spekania Ilub wysokie obcigzenia mechaniczne nalezy
zastosowac siatke z widkna szklanego wtopiong w pierwszg warstwe preparatu.
Wymagana temperatura podtoza i otoczenia: od +8°C do +35°C, wilgotnos¢
wzgledna powietrza max 75%. Wla¢ ciekly sktadnik A do pojemnika o
odpowiedniej wielkosci. Powoli mieszajgc stopniowo dodawac sypki skfadnik B.
Mieszaé doktadnie, przez co najmniej 3 minuty, az do uzyskania odpowiedniej
konsystencji. Do mieszania sktadnikow nalezy uzywa¢ wolnoobrotowego
mieszadta elektrycznego. Nie wolno dodawa¢ wody.

Przy pomocy pacy, mocno i réownomiernie dociskajgc do podtoza, nanies¢
warstwe o jednolitej grubosci ok. 1-2 mm. Zwrdéci¢ uwage na ciggtos¢ powtoki i
brak pecherzy powietrza. W celu usuniecia nierownosci paskowaé lub szlifowac
tylko w petni utwardzony materiat.

Zaprawe hydroizolacyjng Optostop AquaFlex 2K mozna nanosi¢ watkiem lub
agregatem do natrysku zapraw.

Zaprawe hydroizolacyjng Optostop AquaFlex 2K mozna nanosi¢ miekkim
pedzlem minimum dwie warstwy na krzyz. Warstwa spdjna powinna mie¢ co
najmniej 1 mm grubosci.

Zaprawa hydroizolacyjna Optostop AquaFlex 2K utwardza sie diuzej w wysokiej
wilgotnosci np. w pomieszczeniach zamknietych, piwnicach, takze przy
nieodpowiedniej wentylacji. Swiezo ufozong zaprawe nalezy chroni¢ przed
deszczem, przez co najmniej 24 godziny (w +20°C).
Powtoka hydroizolacji musi byé mechanicznie szczelna (bez przeswitdéw, przerw,
pecherzy powietrza, wirgcen).

~1 godzina w temperaturze +20°C

Woda, natychmiast po uzyciu.

Nie dodawa¢ wody ani innych skfadnikéw; zestaw nalezy wymieszac i zuzy¢ w
catosci.

Warstwa hydroizolacji nie moze by¢ pozostawiona jako ostatnie wykonczenie
powierzchni.

Niecke basenu zaleca sie zabezpieczy¢ odpowiednio przygotowana warstwg
wierzchnig (np: ptytki, beton wodoszczelny itp).Stosowanie powitoki na bazie
rozpuszczalnikbw moze zmniejszy¢é wodoszczelnos¢ warstwy. Przed
naniesieniem takich powtok nalezy przeprowadzi¢ préby.
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Sktadowanie

Utylizacja

Nadzor

Dalsze informacje

Dokumenty odniesienia

Optostop AquaFlex 2K

Dwusktadnikowa mikrozaprawa hydroizolacyjna

W chtodnym, zabezpieczonym przed mrozem i wilgocig miejscu w oryginalnym
opakowaniach na paletach. Czas skladowania: 12 miesiecy.

Tylko catkowicie oproznione opakowania nadajg sie do ponownego
przetworzenia. Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako
odpady budowlane.

Oprécz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez
laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy traktowaé je jako ogdlne
wskazowki powstate w oparciu 0 nasze badania i doswiadczenia praktyczne,
ktére jednak nie uwzgledniajg wymogoéw konkretnego przypadku zastosowania.
W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu moga
ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na
wilasciwosci  uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie
wynikajg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Produkt klasy CM O2 P, zgodny z PN-EN 14891:2012, Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych nr: DOP-PL-1053/13.

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla produktéow
Optolith: www.dop.optolith.pl; kod identyfikacyjny wyrobu: Optostop AquaFlex
2K. Atest PZH HK/W/0280/01/2010.

Wersja: 2017.03.28
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wurcarp  Optogrunt AquakForte

@pTO LITH Wodny grunt gtebokopenetrujgcy

AquaForte

HUFGARD

WODNY GRUNT
glgboko penetrujacy

PTOLITH

O

Parametry
techniczne

Produkt

Zastosowanie

Przygotowanie

podtoza

Przygotowanie i
aplikacja wyrobu

e Doskonate wigzanie luznego podtoza
e Bardzo gteboka penetracja

e Nie tworzy filmu

e Paroprzepuszczalny

Gesto$é 1,0 g/cm?

Odczyn pH ok 8,0

Opakowanie Kanister 51i 10 |

Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy. Wzmacnia pylace podtoza, wyrédwnuje i

zmniejsza chtonnos$é. Zawiera dyspersje drobnoczgsteczkowy dzieki ktérej wnika w gtab
struktury podtoza, wzmacniajac je i umozliwiajac tatwiejsze i wydajniejsze nanoszenie
kolejnych warstw. Wzmacnia pylace podfoza, wyréwnuje i zmniejsza ich chtonnosé.
Wolny od rozpuszczalnikdw, o neutralnym zapachu.

Przeznaczony do wewnatrz i na zewnatrz budynkdw, na piaszczace lub kredujgce podtoza
mineralne i stare powfoki malarskie. Zalecany takze pod preparaty podktadowe,
odpowiednie dla kolejnych warstw. Zalecany rowniez na podtoza mineralne (tynki, beton)
pod zaprawy i masy hydroizolacyjna, kleje do ptytek ceramicznych oraz masy
samopoziomujace.

Podtoze musi by¢ w swej warstwie szczepnej nosne, odttuszczone, réwne i suche oraz
wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku
wystepowania porostu glonéw i/lub grzybéw podtoze nalezy oczyscié mechanicznie, a
nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem Optogrunt Fungith. Wszelkie luzne,
niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztuszczone powtoki
malarskie) trzeba usung¢. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z
dodatkiem preparatu czyszczgcego.

Podfoza $wieze- podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne mozna
gruntowaé dopiero po wyschnieciu. Wszelkie zanieczyszczenia organiczne usungc
odpowiednimi preparatami.

Wyréb dostarczany jest w postaci gotowe] do uzycia. Nie rozcieicza¢. Rozcienczenie
spowoduje obnizenie lub utrate parametréw technicznych. Preparat gruntujgcy nakfadaé
przy pomocy pedzla, watka lub agregatu natryskowo. Po uptywie 6 - 8 godzin mozna
rozpoczgé nanoszenie kolejnej warstwy. llos¢ warstw — stopied uszczelnienia i
wzmochienia podtoza wynika z wymagan zwigzanych z rodzajem wyrobu zasadniczego
pod ktéry przygotowywana jest powierzchnia i ze stanem samego podtoza.

Jezeli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal zbyt chtonne, to czynnosé
gruntowania trzeba powtérzyé. W niektérych przypadkach przygotowanie podtoza pod
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wurcarp  Optogrunt AquakForte

@pTO LITH Wodny grunt gtebokopenetrujgcy

posadzki samopoziomujgce wymaga kilkukrotnego gruntowania.

Warunki wykonania Stosowaé w temperaturze 5-25°C dotyczy temperatury podioza, otoczenia oraz
materiatu. Nanosié¢ tak, aby preparat rownomiernie wchtaniat sie w podfoze . Nie
dopuszczac do tworzenia katuz z preparatu AquaForte. Czas schniecia natozonego gruntu
(w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Nie
stosowac na:

- przemrozone tynki

- elewacje budynkdéw w czasie opaddw atmosferycznych i krétko po deszczu, kiedy sciany
sg jeszcze mokre,

-przy zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotnosci powietrza oraz w czasie silnego
nastonecznienia Scian oraz wiatru.

Nie rozciencza¢. Narzedzia umy¢ wodg zaraz po uzyciu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos$¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania
nawet do kilkunastu godzin. Zagruntowang powierzchnie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego wyschniecia.

Zuzycie Ok. 0,1 — 0,4 I/m? w zaleznosci od stanu podioza i zastosowanych narzedzi. Doktadne
zuzycie ustali¢ na podstawie testow.

Zalecenia Stosowaé ogdlne warunki bezpieczestwa zgodne z zasadami BHP w budownictwie, dla
bezpieczenstwa robét malarskich.
Sktadowanie Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu

chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed ujemnymi temperaturami. Opakowanie
napoczete szczelnie zamkngac i jak najszybciej zuzy¢.

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Utylizacja Tylko catkowicie oprdzinione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako biodegradowalne odpady
budowlane.

Nadzér i dokumenty Oprécz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium

odniesienia firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z obowigzujgcymi

dokumentami odniesienia.

Dalsze informacje Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazéwki powstate
nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogdéw konkretneg
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ule,
wahaniom nie wptywajac na wtasciwosci uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikaja
roszczenia odszkodowawcze.

Wersja: 2017-03
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Srodek do usuwania grzybéw i glonéw

HUFGARD

PTOLITH

O

Parametry
techniczne

Produkt

Zastosowanie

Przygotowanie
podtoza

Przygotowanie i
aplikacja wyrobu

SRODEK DO USUWANIA
grzybéw i glonéw

e Aktywnie usuwa zanieczyszczenia

e Bardzo skuteczny w dziataniu

o Latwy w uzyciu gteboka penetracja

e Nie tworzy filmu
Gestosé 1,0 g/cm?
Opakowanie Kanister 1 1i5 |

Bioaktywny preparat na bazie wysokosprawnych srodkéw niszczgcych glony, porosty i
grzyby. Skutecznie likwiduje zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego mogace
doprowadzi¢ do degeneracji podtoza, wypraw tynkarskich i powtok malarskich. Wykazuje
dtugoterminowe dziatanie zapobiegawcze.

Przeznaczony do czyszczenia oraz konserwacji muréw, wyrobow kamieniarskich i
materiatéw budowlanych innych niz drewno. Mozna stosowac¢ do dezynfekcji scian
elewacji, dachéw, nagrobkéw, kostki brukowej itp. Rowniez na powtoki malarskie i tynki.
Przeznaczony na zewnatrz jaki do wnetrz pomieszczen.

Powierzchnie zainfekowang glonami, jeszcze przed zastosowaniem

preparatu Fungith nalezy wstepnie oczysci¢ z nalotu. Technologie

czyszczeniapowierzchni (recznie lub mechanicznie —za pomocg myjki cisnieniowej)nalezy dobrac
indywidualnie

w zaleznosci od stopnia jej zainfekowania. W przypadku bardzo silnego nalotu zaleca sie jego
wstepne mechanicznie usuniecie. W wypadku zmywania powierzchni za pomocg myijki
cisnieniowej, wielko$¢ cisnienia i typ dyszy nalezy dostosowaé do wytrzymatosci podtoza
(uwazajac aby go nie uszkodzi¢). W wypadku zmywania tynkéw na systemach ETICS temperatura
wody nie moze przekraczac¢ 60°C a cisnienie maks. to 60 bar. Po zmyciu powierzchnie pozostawic¢
do wyschniecia. Nie mozna wykluczy¢, ze podczas usuwania nalotu nie dojdzie do uszkodzenia
powierzchni, najwieksze ryzyko stanowig stabe, nienosne warstwy (np. starych farb), dlatego
nalezy by¢ przygotowanym na ewentualng konieczno$¢ wykonania napraw czyszczonej
powierzchni.

Optogrunt Fungith nanosi sie na oczyszczone mechanicznie lub recznie powtoki. Nie
nalezy preparatu rozcienczaé przed uzyciem. W przypadku silnie zanieczyszczonych
powtok nalezy przed oczyszczaniem mechanicznym lub recznym nanie$¢ Optogrunt
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Srodek do usuwania grzybéw i glonéw

Warunki wykonania

Zuzycie
| Zalecenia
bezpieczenstwa

Sktadowanie

Utylizacja

Fungith. Preparat pozostawi¢ przez 12-24 godzin na $cianie. Po  wyschnieciu
powierzchnie oczysci¢ z resztek zanieczyszczen ostrg szczotka lub za pomoca wody pod
cisnieniem. Jezeli podtoze wymaga napraw, nalezy je wykonaé w tym
momencie. Nastepnie ponownie nanie$¢ preparat i pozostawi¢ do wyschniecia na okres
ok. 24 godzin. Nalezy przedsiewzig¢ srodki ostroznosci w celu przygotowania
odpowiedniego wyposazenia i sprzetu. Nanosi¢ jednym z podanych sposobdw: za
pomocg pedzla; szczotki; za pomocy watka malarskiego; przy uzyciu natrysku lub
agregatu cisnieniowego. Preparat musi by¢ naniesiony réwnomiernie na cafg
powierzchnie. Unika¢ pozostawiania obszaréw, na ktdrych zarodniki grzybéw i alg
moglyby sie powtdrnie rozwijaé. Jezeli wszystkie powyzsze czynnosci zostaty wykonane
poprawnie, powtoka jest odkazona. Zabezpieczamy jg przed ponownym zasiedleniem
poprzez pomalowanie jedng z dostepnych farb Optolith.

Uwaga

W trakcie uzywania Optogrunt Fungith metodg nanoszenia pedzlem, szczotka ; watkiem
nalezy stosowac rekawice oraz okulary.

Przy nanoszeniu Optolith SLK metodg natryskowg powinny by¢ zabezpieczone drogi
oddechowe.

Stosowac w temperaturze 5-25°C dotyczy temperatury podtoza, otoczenia, materiatu.
Nakfada¢ tak, aby wykluczy¢ tworzenie sie katuz z preparatu Fungith. Czas schniecia
natozonego gruntu (w temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%)
wynosi ok. 8 godzin. Nie stosowac na:

- przemrozone tynki

- elewacje budynkdéw w czasie opaddw atmosferycznych i krétko po deszczu, kiedy sciany
sg jeszcze mokre,

-przy zbyt wysokiej temperaturze lub wilgotnosci powietrza oraz w czasie silnego
nastonecznienia scian oraz wiatru.

Nie rozcienczaé. Narzedzia umy¢ wodg zaraz po umyciu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania
nawet do kilkunastu godzin. Zagruntowang powierzchnie chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego wyschniecia.

Okoto 150 ml/m? w zaleznosci od stanu podtoza i zastosowanych narzedzi. Doktadne
zuzycie ustali¢ na podstawie testow.

Stosowaé ogdlne warunki bezpieczeristwa zgodne z zaleceniami BHiP w budownictwie,
dla robét malarskich.

Przechowywa¢ w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu
chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed ujemnymi temperaturami. Opakowanie
napoczete szczelnie zamkngad i jak najszybciej zuzy¢.

Okres przydatnosci do stosowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Tylko catkowicie oprdzinione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu, wysuszone, mogg by¢ potraktowane jako biodegradowalne odpady
budowlane.
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Nadzér i dokumenty Oprécz biezacych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium
odniesienia firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z obowigzujgcymi
dokumentami odniesienia.

Dalsze informacje Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazowki
powstate w oparciu o nasze badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie
uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy
przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ulega¢ drobnym wahaniom nie
wplywajac na wiasciwosci uzytkowe i obrébke. Z podanych informacji nie wynikajg
jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Wersja: 2017-03
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