Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego T1.21.3.1.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont sanitariatu na IV pietrze budynku biurowca”

1. Szacowany przedmiar dla zadania:

format do ustalenia z Zamawiajgcym) na catej wysokosci scian

Lp. Nazwa roboty Jednostka Przedmiar
Prace rozbiérkowe
1 |Demontaz stolarki drzwiowej szt. 3
2 |Demontaz kompaktu WC szt. 2
3 |Demontaz umywalki wraz z armatura szt. 1
4 |Skucie ptytek sciennych m?2 25,70
5 [Skucie ptytek podtogowych m?2 6,60
6 |Demontaz sufitu kasetonowego m2 2,40
7 |Rozbidrka Scianki karton-gips m?2 2,50
8 |Demontaz grzejnika podokiennego szt. 1
9 |Demontaz parapetu okiennego szt. 1
10 |Demontaz elektowentylatoréw sufitowych szt. 2
11 |Demontaz lamp oswietleniowych szt. 3
Prace montazowe i wykonczeniowe
1 Wykon.anie sufitu podwieszapego na wysokoéci okoto 2,6 m m2 560
w pomieszczeniach WC (sufit w systemie G-K) ’
> Dostawa i montaz zestawdw podtynkowych WC Cersanit AQUA 50 szt >
MECH QF
3 Wykonanie obudowy G-K systeméw podtynkowych WC m?2 2,30
4 Wykona'nie zasilelmlia wodnego pod umywalke — miejsce montazu wedtug szt 1
wskazan Zamawiajgcego
5 |Wykonanie odptywu umywalki (w pomieszczeniu WC) szt. 1
6 [Montaz parapetu okiennego komorowego PCV m 25
7 |Gruntowanie poditoza pod ptytki m?2 39,80
8 Wykona_nie gtadzi gipsowej Sciany zewnetrznej z obrébka wneki m2 3.90
okiennej
9 Dostawa i montaz ptytek podtogowych pierwszej kategorii 2 6.23
(kolorystyka i format do ustalenia z Zamawiajgcym)
10 Dostawa i montaz ptytek Sciennych pierwszej kategorii (kolorystyka i m2 35.40
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Dostawa i montaz muszli ustepowych podwieszanych Cersanit Mille
11 . szt. 2
Plus CleanOn - biata
12 |Dostawa i montaz umywalki wiszacej Cersanit PARVA 50 szt. 1
13 Dostawa i montaz umywalki wiszgcej Sapho Small Zoe umywalka 37x18 szt 1
cm Scienna prostokatna prawa biata ’
Dostawa i montaz lustra tazienkowego nad umywalkg. (wielko$¢ i
14 ) . . - szt. 1
sposdb montazu wedtug wskazah Zamawiajgcego)
15 |Dostawa i montaz baterii umywalkowej Cersanit CARI szt. 2
Dostawa i montaz opraw oswietleniowych sufitowych (o$wietlenie
16 . . . szt. 1
ledowe typu plafon) — montaz wedtug wskazan Zamawiajgcego
Dostawa i montaz opraw oswietleniowych sufitowych wpuszczanych
17 ; . . g L szt. 2
(pomieszczenia WC) — montaz wedtug wskazan Zamawiajgcego
18 |Dostawa i montaz wigcznikéw do oswietlenia szt. 1
19 |Montaz elektowentylatorow sufitowych szt. 2
20 Dostawa i montaz grzejnika $ciennego C11 600/1100 szt. 1
21 |Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow m? 9,45
Dostawa i montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (wzér wedtug
22 . o szt. 3
ustalen Zamawiajgcego)
,Remont tazienki Pogotowia Wodociggowego”
|2. Szacowany przedmiar dla zadania:
Lp. Nazwa roboty Jednostka Przedmiar
Prace rozbiorkowe
1 |Demontaz stolarki drzwiowej szt. 3
2 |Demontaz kompaktu WC szt. 1
3 |Demontaz umywalki wraz z armaturg szt. 2
4 |Skucie ptytek sciennych m?2 49,00
5 |Skucie ptytek podtogowych m?2 6,20
6 |Demontaz kabiny prysznicowej z armaturg szt. 1
7 |Demontaz podgrzewacza przeptywowego szt. 1
8 |Demontaz grzejnika sciennego szt. 1
9 |Demontaz elektrowentylatoréw sufitowych szt. 1
Prace montazowe i wykonczeniowe
1 |Wykonanie scianki wys. 2,3 m wydzielajgcej kabiny prysznicowe m2 2,76
w systemie G-K z zastosowaniem wodoodpornych ptyt gipsowo-
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kartonowych lub z bloczkéw YTONG na zaprawie klejowej
Zamurowanie otworu okiennego od klatki schodowej bloczkami YTONG 5

2 . m 1,42
lub zabudowa w systemie G-K

3 Dostawa i montaz zestawu podtynkowego WC Cersanit AQUA 50 MECH szt 1
QF '

4 |Wykonanie obudowy G-K systemoéw podtynkowych WC m?2 1,26

5 |Wykonanie instalacji wodociggowej kabin natryskowych szt. 2

6 |Wykonanie odptywu kabin natryskowych szt. 2
Wykonanie systemowej izolacji przeciwwodnej kabin

7 . . m?2 15,00
natryskowych na bazie zywic kauczukowych.

8 |Gruntowanie podioza pod ptytki m? 40,20

9 Dostawa i montaz ptytek podtogowych pierwszej kategorii , 6.20

m ;

(kolorystyka i format do ustalenia z Zamawiajgcym)
Dostawa i montaz ptytek Sciennych pierwszej kategorii (kolorystyka 5

10 | ! . X R m 49,00
i format do ustalenia z Zamawiajgcym) na catej wysokosci scian

11 |Dostawa i montaz brodzikéw prysznicowych Cersanit Tako 90x90 szt. 2
Dostawa i montaz muszli ustepowej podwieszanej Cersanit ARTECO

12 . szt. 1
NEW Cleanon biata

13 |Dostawa i montaz umywalek wiszacych CERSANIT President 50 cm szt. 2

14 Dostawa i montaz lustra tazienkowego nad umywalkg. (wielko$¢ i sposob szt 1
montazu wedtug wskazan Zamawiajgcego) '

15 |Dostawa i montaz baterii umywalkowych Cersanit CARI szt. 2

16 Dostawa i montaz baterii jednouchwytowych, wannowo-natryskowa szt 5
Cersanit AMET '
Dostawa i montaz opraw oswietleniowych sufitowych (o$wietlenie

17 . . e szt. 3
ledowe typu plafon) — montaz wedtug wskazan Zamawiajgcego

18 |Dostawa i montaz wtgcznikéw do oswietlenia szt. 2

19 |Montaz elektowentylatoréw sufitowych szt. 2

20 |Gruntowanie i malowanie sufitow m2 8,80

1 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych do pomieszczen (wzér wedtug szt 3
ustalen Zamawiajgcego) '

22 |Dostawa i montaz grzejnika ptytowego typ C11 600/800 szt. 1

23 |Dostawa i montaz podgrzewacza przeptywowego szt. 1

3. Opis szczego6towy remontu pomieszczenia tazienki na IV pietrze w budynku biurowca

Przedmiotem zamowienia jest remont fazienki o tgcznej powierzchni 5,55 m? znajdujgcej sie na IV
pietrze budynku biurowca gtéwnego Przedsiebiorstwa Wodociggdéw

Kanalizacji Okregu
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Czestochowskiego SA w Czestochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, 42-202 Czestochowa.
W pomieszczeniu sanitariatu  podioge nalezy wykonczyé ptytkami 60x60 cm. Sciany
W pomieszczeniach obtozy¢ ptytkami ceramicznymi 30x60 cm do wysokosci sufitu (zgodnie
z wizualizacjg). Przed wykonczeniem $cian i podfogi nalezy powierzchnie $cian i podtég
zagruntowac¢. W pomieszczeniach WC po demontazu sufitu kasetonowego nalezy wykonaé¢ sufit
podwieszony w systemie G-K. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji nalezy
w pomieszczeniach WC wymieni¢ istniejgce wentylatory sufitowe. W pomieszczeniu WC
z wejsciem od strony korytarza projektuje sie dodatkowo umywalke, do kt6rej nalezy doprowadzié¢
instalacje wod-kan. Instalacje wodociggowa nalezy wykonac¢ w bruzdach w systemie Tigris Alupex,
z rur wielowarstwowych PE-XC/AIL/PE, potgczenie rur wykonaé za pomocg ztgczek zaciskowych
z PPSU. Odptyw kanalizacji sanitarnej umywalki wykona¢ z rur PCV & 50 mm. Projektowany
odptyw z umywalki nalezy wtaczy¢ do istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej @110 mm
Projektuje sie montaz stolarki drzwiowej drewnianej. Typ i wymiar stolarki drzwiowej zgodna
z zestawieniem stolarki drzwiowej w czesci rysunkowej opracowania. W pomieszczeniu tazienki
zamontowacé grzejnik ptytowy typ C11 600/1100 wyposazony w zawor i gtowice termostatyczna.
W pomieszczeniu tazienki $ciang z oknem wykonczy¢ gtadzig gipsowg nastepnie po
zagruntowaniu pomalowac farbg w kolorze ustalonym w Zamawiajgcym. W pomieszczeniach
sanitarno-higienicznym projektuje sie montaz przyboréw sanitarnych oraz armatury zgodnie
z zestawieniem. W pomieszczeniach nalezy wykona¢ oswietlenie punktowe (pomieszczenia WC)
oraz oswietlenie ledowe typu plafon (w pomieszczeniu tazienki). Zakres prac Wykonawcy zgodny
z tabelg przedstawiajgcg szacowany przedmiar prac. W przypadku gdy przytgcza sanitarne lub
elektryczne nie bedg sprawne lub nie beda spetniaty obecnie obowigzujgcych norm oraz przepiséw
nalezy je wymieni¢ na nowe. Wszystkie instalacje wodno — kanalizacyjne, elekiryczne wykonane
W oparciu o obecnie obowigzujgce przepisy i normy.

4. Opis szczegétowy remontu pomieszczenia tazienki Pogotowia Wodociagowego |

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu tazienki Pogotowia Wodociggowego
zlokalizowanej na | pietrze w budynku Gtéwnego Mechanika na terenie bazy Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego SA w Czestochowie przy ul. Jaskrowskiej
14/20, 42-202 Czestochowa. W ramach inwestycji przewiduje sie wydzielenie dodatkowej kabiny
natryskowej oraz przeprowadzenie remontu w celu poprawy warunkéw sanitarnych. Zakres robot
obejmuje przebudowe tazienki z wydzieleniem pomieszczen sanitarno-higienicznych z dwoma
kabinami natryskowymi, 1 kabing ustepowg oraz dwoma umywalkami. W celu wydzielenie
dodatkowej kabiny natryskowej nalezy wykona¢ scianke dziatowg wysokosci 2,30 m w systemie
G-K z zastosowaniem wodoodpornych ptyt gipsowo-kartonowych lub z bloczkéw YTONG na
zaprawie klejowej wydzielajgc 2 kabiny natryskowe. Istniejacg wneke po oknie pomiedzy tazienka
a klatkg schodowg nalezy uzupetni¢ bloczkami YTONG lub w systemie G-K z zastosowaniem
wodoodpornych ptyt gipsowo-kartonowych. Projektowany ukfad pomieszczen oraz ukfad ptytek
przedstawiono w czesci rysunkowej. W pomieszczeniu fazienki podtoge nalezy wykonczyé
ptytkami 60x60 cm. Sciany pomieszczen sanitariatu oraz natryskow obtozy¢ ptytkami
ceramicznymi 30x60 cm do wysokosci sufitu (zgodnie z wizualizacjg). Przed wykonczeniem $cian
i podfogi wneki natryskow nalezy wykona¢ systemowg izolacje przeciwwodng na bazie zywic
kauczukowych. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji nalezy w pomieszczeniu Natryskow
oraz WC wymieni¢ istniejgce wentylatory sufitowe. Instalacje wodociggowag nalezy wykonac
w bruzdach w systemie Tigris Alupex, z rur wielowarstwowych PE-XC/AIL/PE, potaczenie rur
wykona¢ za pomocg ztgczek zaciskowych z PPSU. Odptyw kanalizacji sanitarnej z kabin
natryskowych wykona¢ z rur PCV & 75 mm, natomiast z umywalek z wykonaé¢ z rur PCV @ 50
mm. Projektowane odptywy z kabin natryskowych nalezy wigczy¢ do istniejacego odptywu
kanalizacji sanitarnej @110 mm w korytarzu znajdujgcego sie na parterze budynku bezposrednio
pod pomieszczeniem natryskbw poprzez przejscie przez strop oraz wykonanie odptywu pod
sufitem pomieszczenia. W pomieszczeniu natryskow nalezy zainstalowa¢ wpust kanalizacyjny
podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze zigczka do weza. Instalacje C.O nalezy
wykona¢ w bruzdach w systemie Tigris Alupex, z rur wielowarstwowych PE-XC/AIL/PE, potaczenie
rur wykonaé za pomocg ztgczek zaciskowych z PPSU. W pomieszczeniu natryskow zamontowac
grzejnik ptytowy typ C11 600/800 wyposazony w zawor i gtowice termostatyczng. Projektuje sie
montaz stolarki drzwiowej drewnianej. Typ i wymiar stolarki drzwiowej zgodna z zestawieniem
stolarki drzwiowej w czesci rysunkowej opracowania. W pomieszczeniu sanitarno-higienicznym
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projektuje sie montaz przyborow sanitarnych oraz armatury zgodnie z zestawieniem.
W  pomieszczeniach sanitarno- higienicznych nalezy wykona¢ os$wietlenie punktowe
z zastosowaniem zarnikow LED.

Dodatkowe/uszczeqotawiajace informacje Zamawiajaceqo wymagane  wzgledem
Wykonawcy:

Wykonawca obowigzany jest dotozy¢ najwyzszej starannosci w celu prawidtowego sporzadzenia
oferty, a zwlaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu
zamoOwienia, ktéra obejmowac¢ musi wykonanie catosci rob6t wynikajgcych z zamoéwienia,
przedmiaru robot, jak réwniez uwzglednia¢ wszystkie pozostate koszty bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamdwienia.

Wykonawca winien w wynagrodzeniu uwzgledni¢é w szczegolnosci wszelkie roboty
przygotowawcze i porzadkowe.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie rowniez te roboty, ktérych konieczno$¢ wykonania ujawni
sie w trakcie realizacji robdt, a ktére posiadajacy odpowiednig profesjonalng wiedze
i doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie wizji lokalnej przed ztozeniem
oferty, obowigzujacych przepisédw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy
technicznej i doswiadczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie.

5. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy: |

1. Prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu sztuki budowlanej, zalecen producentéw
wykorzystanych materiatéw, obowigzujgcych norm i przepiséw, w tym przepiséw w zakresie
ochrony srodowiska, BHP i bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. Obowigzujgcym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zaméwieniu jest wynagrodzenie
ryczattowe.

3. Przed ztozeniem oferty Zamawiajgcy zaleca aby Wykonawca ubiegajgcy sie o wykonanie
zamoéwienia przeprowadzit wizje lokalng w pomieszczeniach bedacych przedmiotem zlecenia,
celem doktadnego zapoznania sig z przedmiotem zamowienia.

4. Prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 7:30 — 15:00;
W pozostatych godzinach prace mogg by¢ wykonywane jedynie za zgode Zamawiajacego.

W  wyjatkowych przypadkach, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci
w godzinach 15:00 — 19:00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosSci
zawiadomi o tym przypadku Zamawiajgcego.

Umozliwienie wstepu na teren remontowanego obiektu wytgcznie osobom upowaznionym
przez Zamawiajgcego na podstawie listy oséb zgtoszonych przez Wykonawce w dniu
podpisywania umowy.;

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest przed przystgpieniem do wykonywania prac, ztozenie listy
z wykazem os6b pracownikow, ktérzy bedg brali udziat w pracach wraz z oswiadczeniem
o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb kontroli dostepu
niezbednej przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);

6. Utrzymanie w czystosci terenu rob6t oraz ciggdw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych
robét a po zakonczeniu prac usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu remontu i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania. Catos¢ tych prac zostanie odebrana przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego;

Po wykonaniu prac remontowych nalezy wykonac prace porzadkowe.
Wywo6z odpaddw po remoncie zostanie wykonany na koszt i staraniem Wykonawcy.



