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Spis zawartosci projektu architektoniczno — budowlanego

- Strona tytutowa.
- Spis zawartosci
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy sieci kanalizacji
w ul. Warszawskiej na dziatce 8 obreb 29 obreb Tyniec

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowiagzujgce normy i przepisy

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
e Opinia z narady koordynacyjnej

e Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

L

@

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Dz 315 PVC-U o dtugosci
1=20,00 mb na odcinku (A-B) przebiegajacej w ul. Warszawskiej w Kaliszu. Inwestorem w/w inwestycji jest
Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. o. o w Kaliszu ul. Nowy Swiat 2A 62 - 800 Kalisz.

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej wigczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego @300mm w ul. Warszawskiej-
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

Projektowana sieé kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:

L.p. Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Polozenie

1 306101_1 M. Kalisz 29 Tyniec 8 droga - ul. Warszawska

3. Warunki gruntowo — wodne

Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggédw w pasach drég przyjeto dla celow
projektowych grunty Ill kategorii robét.

Zaleca sie wykonanie prac ziemnych w okresie suchym, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw
roku.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych robét oraz
dokonaé wszelkich formalnoéci wymaganych przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu zgodnie z zatgczonymi opiniami
i decyzjami.

W trakcie prowadzenia robdt montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy wykop odwodnic.

W przypadku naptywu waéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania robdt nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane
w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem wdd gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac
ziemnych.

W celu odwodnienia wykopu zastosowac igtofiltry w ostonie z geowtékniny. Wody pochodzace z odwodnieri muszg
byé oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.

Roboty ziemne (poza metody bezwykopowa) prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegbing ostroznoscig w miejscu
zblizet do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej). Wykopy liniowe
i obiektowe wykonywane bedg mechanicznie 80% z wyjatkiem zblizen do skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym 20 %.
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Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach
stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegdétowe przeprowadzenie robot ziemnych oraz zabezpieczenie
wykopu wykonac zgodnie z norma branzowg PN-B-10736

»Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg lub barierkami a w porze nocnej odwietleniem
ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie s one uszkodzone. UtoZzone rury musza scisle przylegac do
podtoza na catej diugosci.

Utozony kanat (poza metodg bezwykopowa) nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni do
wysokosci 30 cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy wykonaé do wskaZnika 0,95 w skali Proctora.
Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do zasypki, na dobrze zaggszczony piasek sredni. Rurociagi kanalizacyjne
posadowié na zageszczonym podtozu z podbitkg obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy wykonywa¢ bardzo
starannie. Do wykonania obsypki przewoddéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowaé grunt zasypowy
rodzimy, sktadajgcy sie z piaskow drobnoziarnistych.

Materiat nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni.

Kazdg warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi. Projektuje sie petne umocnienie $cian
wykopéw, za pomoca bali drewnianych lub stalowych profili o wytrzymatosci min. 47 kN/m?2. Wybrang ziemie
nalezy odktadac co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne.
Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspétczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0.
Roboty prowadzi¢ etapowo w sposéb najmniej utrudniajacy dostep wtascicieli posesji do swoich nieruchomosci.

Po zakonczeniu robot droge przywrdécié do stanu pierwotnego.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie i przestrzegad zapiséw zawartych w odpisie protokotu z narady
koordynacyinej (WGK.6630.295.2024 z dnia 06.08.2024r).

Projektowana kanalizacje sanitarna w pasie drogowym ulicy Warszawskiej (w tym pod jezdnig zatoki autobusowej),
nalezy wykonaé¢ bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni w rurze ostonowej. Mozliwe wykonanie wykopdéw
otwartych wytacznie w miejscu wigczenia do kanatu sanitarnego w ul. Warszawskiej.

Sie¢ kanalizacyjng wykonaé w technologii przewiertu sterowanego na odcinku (A-B) o dfugosci 1=20,0 m w rurze
ostonowej PEHD Dz 457,0 x 10,0 mm.

Do wykonania przewiertu dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ komore nadawczg oraz odbiorcza
o wymiarach komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej z zastosowanej technologii przewiertowej i gigbokosci
posadowienia rury kanalizacyjnej.

Rura jest zabezpieczona antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie - z wewnetrzng warstwg cementowq jak dla rury
przewodowej z natozonymi na zewnatrz rury trzema warstwami powfok tworzywowych (rura oczyszczona w klasie
SA2, farba podktadowa tzw. “primer”, tasma antykorozyjna polietylenowa - jako izolacja , tasma polietylenowa
ochronna, mata z widkna szklanego) ktére gwarantuja dtuga zywotnosé rury ostonowej. W zasadzie nalezy unikac
umieszczenia zfgczy w rurze ostonowej.

lezeli jest to konieczne z uwagi na diugoé¢ przejécia przewiertu, zastosowac potaczenie nieroztgczne. Rura ostonowa
z obu koricow musi by¢ otwarta podczas préby szczelnosci rury przewodowej. Tak, aby mozna byfo stwierdzi¢ czy
nie ma wycieku , a po zakoiczeniu préby oba korice musza by¢ skutecznie zabezpieczone przed zamuleniem np.
manszetami, opaska mitermokurczliwa, pianka PUR. Rure przewodowa umiesci¢ w rurze osfonowej na odpowiednio
dobranych opaskach dystansowych (ptozach). Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadtosci i stabilnosci
tylnej $ciany komory podczas wciskania. Dopuszcza sie rowniez wykonanie komér ze $cianek szczelnych lub ptyt
betonowych. Podioza komér moga byé wykonane z betonu, ptyt betonowych, belek stalowych czy dla mniejszych
wiertnic belek drewnianych. Wazne by podczas przycisku podtoze byto stabilne. Zaleca sie wykonaé niezalezny
fundamencik. Wszystkie komory przeciskowe winny by¢ tak wykonane, by spetniaty warunki wytrzymatosciowe,
gwarantowaly stabilnoé¢ wiertnicy oraz spetniaty warunki BHP. Na rurze przewodowej zastosowa¢ ptozy typu ,R”
Firmy Integra Gliwice Ptozy montowa¢ w odlegtosci co 1,5 m.

Technologia przecisku sterowanego dzieli sie na trzy etapy. Pierwsza czynnoscig poprzedzajacy przecisk rury
ostonowej jest wytyczenie osi kierunku poprzez wiercenie pilotazowe z wykopu poczatkowego do docelowego.
Sterowanie odbywa sie za pomoca kontrolowania kierunku wiertta. Po wykonaniu otworu pilotazowego kolejnym
krokiem jest przecisk rur ostonowych z jednoczesnym rozwierceniem otworu do zaplanowanej srednicy. Urobek jest
odbierany w wykopie poczatkowym, dokad transportowany jest za pomocg przenosnika $limakowego. Ostatnim
etapem jest przecisk hydrauliczny rur przewodowych z jednoczesnym wypychaniem rur osfonowych do wykopu
docelowego.
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5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci kanalizacji sanitarnej.
5. 1. Trasa projektowanej sieci i kanalizacyjnej

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej.

W _trakcie budowy moze wystapi¢ koniecznos$¢ wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia uwzgledniajac
faktyczne potozenie isthiejacych przewoddw oraz inne warunki stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi na
trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywac po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiIK Sp. z o.0.
w Kaliszu. Przed rozpoczeciem robdt sprawdzic faktyczny stan posadowienia istniejacego uzbrojenia.

5. 2. Kanaty grawitacyjne

Zaprojektowano odcinek kanatu sanitarnego grawitacyjnego @ 315 mm (materiat — PVC — U) rury lite, typ SN8
z wigczeniem do kanatu sanitarnego w ul. Warszawskiej. Wiaczenie wykonac za pomocg tréjnika pod Scistym
nadzorem PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

6. Odbior robdt i przekazanie obiektu

Po zakoAczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddaé odbiorowi wykonang sie¢ kanalizacyjng do PWiK

Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekazac inwestorowi:

- dokumentacje geodezying powykonawczg

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe

Zgtosié i poddaé odbiorowi w Zarzadzie Drég Miejskich w Kaliszu odbudowanga nawierzchnie drogowa.

7.0ddziatywanie na $rodowisko naturalne.

7.1.0chrona érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej.

e przewidziane materiaty jak i technologie zapewniaja szczelno$é¢ systemu, uniemoiliwiajg przenikanie
zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko;

e zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczna wtasciwej jednostki aprobujgcej
stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

e nalezy zachowac odpowiednie odlegiosci od przewoddw gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;

e przewidziane materialy jak i technologie zapewniajg szczelno$¢ systemu, uniemozliwiajg przenikanie
zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na Srodowisko;

e zastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wifaéciwej jednostki aprobujgcej
stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

e nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci od przewodow gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.;

8.Uwagi koricowe

e w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwos¢é kolizji

z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktdra nalezy rozwigzac na biezgco przy udziale PWiK Sp.
z 0. 0 i projektantdw.

e wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawczg

e przed przystgpieniem do robét zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

s w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zglasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru w PWIK Sp. z 0.0.
w Kaliszu.

e po wykonaniu sieci kanalizacyjnej zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych

e przed przystapieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog Migjskich w Kaliszu zajecie pasa drogowego
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na okres prowadzonych robot.

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze nocnej nalezy
dodatkowo uzbroi¢ w oswietlenie ostrzegawcze

» uzyte materiaty oraz spos6b wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom zawartym

w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” serii
wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI

INSTAL oraz wytycznych producenta rur
i studzienek.
Opracowa

mgr inz. Katarzyna Phjgienniczak
Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/15/0099/01 My
UAN7342-111/94 \ 1

WKP/0091/PWOS/05

-
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Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku A-B
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