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UWAGI SK1:

1. Szafke SK1 wykonac jako obudowe wolnostojgcg na fundamencie wkopywanym
Z tworzywa poliester, wzmacnianym wibknem szklanym w Il klasie izolacji.

2. Szafka zamykana na klucze patentowe, dedykowane do zabudowy zewnetrznej

z poliuretanowg uszczelkga, z uwzglednieniem projektowanej strefy wodoodpornych,

samozamykajgcych sie okienek inspekcyjnych wyposazonych w Sruby dociskowe

pozwalajgce na zamkniecie szafki przy podigczonych odbiorach.

Stopien ochrony min. IPX4 oraz wytrzymatosci mechanicznej IK10.

W projektowanej szafce SK1 zachowac¢ 30% rezerwy miejsca.

Nalezy zastosowac aparature pochodzgcg od jednego producenta.

UWAGIR1:

1.  Rozdzielnice R1 wykona¢ jako szafke podtynkowg, o stopniu ochrony minimum IP40
z drzwiami

2. W projektowanej rozdzielnicy zachowac 30% rezerwy miejsca.

3. Nalezy zastosowac aparature pochodzgcg od jednego producenta.
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PROJ. STREFA DOSTEPU DO PROJ. GNIAZD,
UMOZLIWIAJACA ZAMKNIECIE SZAFKI | |
NA ZAt ACZONYCH ODBIORACH
(ZASTOSOWAC WODOODPORNE,
SAMOZAMYKAJACE SIE OKIENKA INSPEKCYJNE,
WYPOSAZONE W SRUBY DOCISKOWE) I_

J POWIERZCHNIA GRUNTU

UWAGI:

Po wykonaniu pomiaréw oraz potwierdzeniu sprawnosci istnieje mozliwosc¢
przeniesienia istniejgcego wyposazenia likwidowanej szafki oswietleniowo-zasilajgcej
do projektowanej rozdzielnicy R1 wewnatrz budynku amfiteatru.
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projektow NIP 699-115-93-01

temat :

BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ AMFITEATRU W WASOSZU

adres

Wasosz, dz nr 520/5, 525/3, 527, GMINA WASOSZ

inwestor :
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