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BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ AMFITEATRU
W WASOSZU
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budowlanego
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Identyfikatory dziatek
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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT ROBERT JAMROZY

b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )
SPRAWDZAJACY KRZYSZTOF PALICA
b. elektryczna: (imie i nazwisko projektanta )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 poz. 1409). oSwiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

GMINA WASOSZ
Plac Wolnosci 17, 56-210 Wasosz

dotyczacy:
PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ AMFITEATRU W WASOSZU

Dz. nr 520/5, 525/3, 527; obreb 0001 Wasosz, Gmina Wasosz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych,
oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okre$lenie obrebu ewidencyjnego oraz
numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze.

podpis projektanta podpis sprawdzajacego
b. elektryczna b. elektryczna



ZASWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zaswiadczenie projektanta b. elektrycznej o przynalezno$ci do okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa

Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

. ZaSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Uprawnienia sprawdzajacego b. elektrycznej nr ewid. 355/[D0S/15.



BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjnym:
WEP-CMBE-JBB-UEE *

Pan Robert Jamrofy o numerze ewidencyjnym WEP/IE/1394/03
adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zmodrie z art. 7E' Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre formy cynrosci prawne] wystarcm siod=nie ofwisdczenia woli w postaci elektronicznaj i cpatrzenie o
kwalifikowarym podpisem elekbranicznym.

§ 2 Dswindczenie woll #oione w formie elektroriczrej jast risnowaine 2 ofwiadoeniem waoli zioZonym w formis pisemne] ]

* Weryfikacjs poprawnofci danych w rinisjszym zaswisdozeniu modna sprawdzic 7 pomocy numens wenyfkacyinesn awiadcenia na

stromiz Polskisj kby Infynierdw Budownictwa www piib.orgpl b kontaktujsc sis z biurem wiaciwe] Okresowesj lzby Indymisrow
Eudowmictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ROBERT JAMROZY
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBZ-PDQ-7MP *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10
adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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IV. CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

o Podktad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekirycznej dla inwestycji dotyczacej
budowy instalacji wewnetrznej amfiteatru w Wasoszu. Opracowanie obejmuje nastepujace
zagadnienia:

¢ budowa instalacji zasilajacej szafki kablowe,

e demontaz istniejgace] szafki o$wietleniowo-zasilajacej,

e montaz rozdzielnicy oSwietleniowo-zasilajacej oraz szafki kablowej.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogdlna inwestycii:

Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie amfiteatru
w miejscowosci Wasosz. Potozona jest w strefie zabudowanej. Teren objety inwestycjq graniczy
z obiektami mieszkalnymi oraz uzytkami rolniczymi.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Dziatki sq czeSciowo uzbrojone w istniejacq kanalizacje sanitarng oraz linie kablowe niskiego
napiecia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycii:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji wewnetrznej amfiteatru w Wasoszu.

Projekt zagospodarowania terenu

Projektowang rozdzielnice R1 =zasilic nalezy z istniejgcego zlacza kablowo-pomiarowego
zabudowanego na dz. nr 527 po istniejacej trasie zasilania, natomiast dla projektowanej szafki SK1
projektuje sie instalacje zasilajgcq wyprowadzong z R1. Istniejacg szafke zasilajgco-oswietleniowg
przy budynku amfiteatru nalezy zdemontowaé. Projektuje sie instalacje zasilajgcq wraz
z rozdzielnicg R1 oraz szafkq kablowg SK1 wyposazonymi zgodnie ze schematem ideowym.



5. Opinia geotechniczna

Projektowana instalacja zasilajgca oraz szafka kablowa posadowione bedg w prostych warunkach
gruntowych, przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 520/5, 525/3, 527
w Wasoszu, na ktorych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu budowy instalacii
zewnetrznej projektowana instalacja zasilajgca nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomos$ci. Nieruchomosci te nie znajdujq sie
w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
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V. CZESC SZCZEGOLOWA OPISU TECHNICZNEGO

1. Zakres prac

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego zasilania szafki o$wietleniowo-zasilajacej
wraz ze zmiang lokalizacji w/iw szafki. Z istniejacego zlacza ZKP-32/1 wyprowadzone zasilanie
nalezy wymieni¢ po istniejacej trasie wewnetrznej zasilania na projektowane zasilanie YAKXS
4x35mm2. Istniejacq szafke oswietleniowo-zasilajac przy budynku amfiteatru nalezy zdemontowac,
a projektowane zasilanie doprowadzi¢ do nowej, projektowanej rozdzielnicy o$wietleniowo-
zasilajacej R1 wewnatrz budynku amfiteatru. Istniejgce wyprowadzenia zasilania z demontowane;
szafki nalezy wycofa¢ i wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy R1, w razie konieczno$ci
przedtuzy¢ doprowadzone zasilanie poprzez zmufowanie instalacji o tym samym przekroju.
Z rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ nalezy instalacje zasilajacq szafke SK1 typu YAKXS 4x35mm?2
i prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. Rozdzielnice R1 oraz szafke kablowg
SK1 wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym i usadowi¢ zgodnie z wytyczeniem na planie
sytuacyjnym.

2. Rozdzielnica oswietleniowo-zasilajagca R1

Rozdzielnica wykonana jako szafa natynkowa |P40, zamontowana przy Scianie wg wskazan na
planie sytuacyjnym. Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

3. Szafka oswietleniowo-zasilajaca SK1

Obudowe szafki oSwietleniowej nalezy wykona¢ z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na
wptyw warunkow atmosferycznych. Szafka powinna posiada¢ wentylacje grawitacyjng, odpowiednie
odwodnienie oraz stopien ochrony min. IPX4. Wyposazenie szafki przedstawiono na schemacie
ideowym zasilania.

4. Wytyczne ukfadania linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkresSlenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrci¢ uwage na nastepujace elementy:
o kabel uktada¢ na gtebokosci 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku ,
e pod drogg kabel na gtebokoSci 1m od gdrnej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz
stosowac rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej $rednicy kabla,
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e temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg wytycznych
wytworcy,

e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”

e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone
przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP
oraz odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytgczenie.

6. Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llo¢
1. Instalacja zasilajaca typu YAKXS 4x35mm? m 130
2. Instalacja zasilajaca typu YAKXS 5x35mm? m 41
3 Rozdzielnica R1 wraz z wyposazeniem wg schematu ideowego kol 1

' zasilania Pl
4 Szafka kablowa SK1 wraz z wyposazeniem wg schematu kol 1

' ideowego zasilania Pl
d. Rura ochronna @110 o odpornosci na Sciskanie 600N m 11
6. Uziom pionowy, R<10Q kpl. 2
7. Bednarka FeZn 25x4mm m 6

7. Uwagi koricowe

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.
¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.
¢ Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.
Opracowat:
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Schemat ideowy zasilania
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TOM 2/2

nr ewid. 15/1/2023

Egz. 1

ZALACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO

Informacje dotyczace
zamierzenia budowlanego

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ AMFITEATRU

W WASOSZU

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Wasosz, Gmina Wasosz
Kat. obiektu XVIII, XXVI

Identyfikatory dziatek
ewidencyjnych

Dz. nr 520/5, 525/3, 527; obreb 0001 Wasosz,

jedn. ewid. 020404_04

Inwestor

GMINA WASOSZ

Plac Wolnosci 17, 56-210 Wasosz

. . . . Specjalnosé i nr Zakres Data .
Zespot autorski Imie i nazwisko o . . Podpis
uprawnieni budowlanych | opracowania | opracowania
L. W specjalnosci
Inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Projektant Robert sieci, instalacji i lekt maj 2023
Jamrozy urzadzen elektrycznych | S'€Kryczna
i elektroenergetycznych
L. W specjalnosci
mgr inz. instalacyjnej w zakresie Branza
Sprawdzajacy | Krzysztof sieci, instalacji i lektrvezn maj 2023
Palica urzadzen elektrycznych | S'€Kryczna
i elektroenergetycznych
inz. Branza
Opracowujacy | Barttomiej maj 2023
elektryczna
Kaczmarek

16




l. SPIS ZALACZNIKOW

Il.
1.

INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ.........coovveieerine
Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 1278/2009 z dnia 02.02.2010r
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IIl. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
— wytyczenie trasy kabla,
— demontaz istniejacej szafki oswietleniowo-zasilajace;j,
— wykonanie wykopdw pod linie kablowa,
— utozenie kabli,
— montaz rozdzielnicy oraz szafy kablowe;j,
— wykonanie niezbednych podtaczen elektrycznych,
— wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;

zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach wysokosciowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:
Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzen

(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysoko$ciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.
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Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdciC szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezpos$redniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty narazone
na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub Swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowa¢ specjalne rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczerstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek
0 grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wigksze niz
0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysoko$ci powyzej
1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac si¢ na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki
umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — [EC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” oraz
obowigzujacymi przepisami.

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i trasami sieci

i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem 0s6b postronnych.
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BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu

pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmdwiC wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:

— uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

— opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

4. Wskazanie  Srodkdw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

— materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie¢ sprzet ppoz.,

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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1. Warunki przytaczenia ENEA Operator nr 1278/2009 z dnia 02.02.2010r.

I VI LR
EMEA Operator Sp. 2z 0.0. 60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58
Oddziatl Dystrybucji Poznan, Rejon Dystrybucji Leszno

S

Leszno, dnia, 02-02-2010 r
nr ew. 1278/2009
Gmina Wasosz
Pl. Wolnosei 17
56-210 Wasosz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetyczne] ENEA Operator Sp. 2 0.0

Dla obiektu niemieszkalnego Wasosz, dz. 520/5,
Z mocy preylgczeniows 25,0 KW w ukladzie 3 - fazowym zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. Miejsce preylaezenia,
Istniejgce linia kablowa nn.

2. Rodzaj polaczenia z siecia.

2.1. w zakresie dotyczacym urzgdzen preedsigbiorsiwa energetycenego:
Wykona¢ przylacze kablowe o przekroju 4 x 70mm’ poprzez obustronne weigcie w istnizjacq linie
kablows nn. Projekiowane przylacze zakofczyé zlaczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego typu ZKP-32/1 zabudowanym na terenie posesji w granicy dziatki nr 52005
z dostepem do zlacza od strony ul. Kolejowej. W projektowanym zlaczu naleizy przygotowac
migjsce do zainstalowania projektowanego ukladu pomiarowego oraz dokonaé podziatu sieci.

2.2, w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorey:
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlaeza kablowo - pomiarowego wyprowadzié instalacje
odbiorcza wedtug potrech.

3. Zakres niezbgdnej rozbudowy sieci.

W stacji transformatorowej nr 84 WASOSZ PLAC SPORTOWY naleiy wymicnié istnicjacy
rozdzielnice nn na nowa 6- polowa z moliwoscia jej dalszej rozbudowy. Z projekiowane) rozdziclnicy
nn wyprowadzié linie kablowa o przekroju 4 x 240mm’, ktéra zakonczyé szafka kablowg typu SKV-1/3
usytuowana u zbiegu ulicy Krétkiej i Pocziowej. Istnicjacy kabel 4 x 70mm’ pomigdzy budynkami
Korczaka 6 i Krdtka 2 rozeiad | wprowadzié do projektowancj szafki kablowej. Z projektowanej szafki
kablowej wyprowadzi¢ linig kablows 4 x 120mm’, ktéra prowadzi¢ w ul. Pocztowej | wprowadzié do
istnigjacego zlacza ZK-3 usytuowanege na zewngtrzngj dcianie budynku Kolejowa 18 od strony
ul. Pocziowej. W projektowang) szafee kablowe) dokonaé podzialu sieci.

4. Miejsce dostarczania energii elekirycenej.
Zaciski listwy preylaczeniowe] (LZ) w zlaczu kablowo - pomiarowym od strony instalacji odbiorcag)
Klienta (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wiasnosé ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycanej stanowi jednoczesnic granicg whasnodei i eksploatacji

urzadzef.

5. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
zlacze kablowo - pomiarowe,

6. Wymagania dotyczgee ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.
Przygotowad miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego 3 faz. 1 lub II tar.

7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia:
- gléwnego: WTN G 804, rlgcze kablowo - pomiarowe,
. preedlicznikowego typu 5 o charakterystyce B: 3x 40 A, zlacze kablowo - pomiarowe,

8. Wymagany stopiei skompensowania mocy biernej
tgp<=04

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
ROBERT JAMROZY
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9. Dane i informacje dotyczace sieci:

o

- sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i 5ZR, kiore moga powaodowac
przerwy w zasilaniu trwajace do kilku sekund.

- uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z o.0. nn TN-C,

- rozdzial instalacji odbiorcy z uktadu TN-C na TN-S powinien by¢ realizowany w instalacji
odbioreze] — punkt ten naledy uziemid,

10. Uwagi dodathowe.

l.

Instalacie wewngtrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy FPN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z poZniejszymi
Zmianami),

Instalowane urzadzenia powinny spetniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Preylaczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornodé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byc
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartoéciach przekraczajgcych odpornodé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym
srodawisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmictowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawg
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrdw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia
napigcia, zawartosci poszezegélnych harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania gwiatla,
czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej 1 planowanej oraz czasu trwania przerw
nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o preytaczenie.

Data wainosci warunkdw proylgezenia: 2 lata od daty ich okreslenia

Uwaga:

Szezegdly ma etaple projekiowania uzgodnic w RD Leszno.

Fabgoanik:
- dwa egzemplarze umowy previgoreniows),

‘Warunki opracowal:

cialisra gy

L oewoju

W/,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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