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UWAGI R1:

1. Rozdzielnicę  R1  wykonać  jako  szafkę  podtynkową,  o  stopniu  ochrony  minimum  IP40
z drzwiami

2. W projektowanej rozdzielnicy zachować 30% rezerwy miejsca.
3. Należy zastosować aparaturę pochodzącą od jednego producenta.

UWAGI SK1:

1. Szafkę  SK1  wykonać  jako  obudowę  wolnostojącą  na  fundamencie  wkopywanym
z tworzywa poliester, wzmacnianym włóknem szklanym w II klasie izolacji.

2. Szafka  zamykana  na  klucze  patentowe,  dedykowane  do  zabudowy  zewnętrznej
z  poliuretanową  uszczelką,  z  uwzględnieniem  projektowanej  strefy  wodoodpornych,
samozamykających  się  okienek  inspekcyjnych  wyposażonych  w  śruby  dociskowe
pozwalające na zamknięcie szafki przy podłączonych odbiorach.

3. Stopień ochrony min. IPX4 oraz wytrzymałości mechanicznej IK10.
4. W projektowanej szafce SK1 zachować 30% rezerwy miejsca.
5. Należy zastosować aparaturę pochodzącą od jednego producenta.
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POWIERZCHNIA GRUNTU
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

UWAGI:

Po  wykonaniu  pomiarów  oraz  potwierdzeniu  sprawności  istnieje  możliwość
przeniesienia istniejącego wyposażenia likwidowanej szafki oświetleniowo-zasilającej
do projektowanej rozdzielnicy R1 wewnątrz budynku amfiteatru.

WIDOK SZAFY KABLOWEJ SK1


