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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

My nizej podpisani, posiadajacy odpowiednie uprawnienia projektowe, po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U.z2020r, poz. 1333 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy:

Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczers
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku

Adres Inwestycji:
dziatki nr 638/4, obreb Santok, gmina Santok

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé danych, zamieszczonych powysej i ponizej.

BRANZA IMIE,NAZWISKO NR UPRAWNIEN PQPPJS
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Mgr inz. arch. llona Najdek-Bajer 19/WPOKK/2012 7
W specj.architektonicznej /
KONSTRUKCIE PROJEKTANT | Mgr inz. Zbigniew Czerwirski LUKG/0001/POOK/04
w specj.konstrukcyjnej /
]
INSTALACIE PROJEKTANT | Mgr ini. Tomasz Frankowski LBS/0010/POOE/14
ELERTICENG w specj.elektrycznej

Santok, 10 maj 2022
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1ZBA AR( HITEKTUW
RZECZYPOSPOLL :

WIELKOPOLSKA OKRI;GUWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 36 WPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 28 /2012

DECYZJA nr 18/ WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, usl. 21§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z p62n. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inynierbw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transporiu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn, zmian.) oraz art. 104 1 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pbin. zmian )

stwierdza sie, ze

Pani &
&y TN g
mgr inz. arch. llona Najdek - Bajer
ur. 30 maja 1981r. w Sierakowie P zazgo,«hc; 3

i % &¢ ?C‘hf.)
dal'a___"- A

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa .

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje PanifPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decvzje fj. Okregowe) Komisji Kwalifikacyne) Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy Wielkopoiskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ndrz

‘rch‘lﬂh Strona 1 z2

61-772 Pozoait, ul Stary Rwnek 6 Tel fax. (O61) 855 OR 46 82 00 . F-mail. wielkopolsko@izbaarchitektow.pt
Hup:/wictkopolska tarp.pt NI 778,71 3-09. 181 Regon: 61 7166395-00074 Kento: PRO BP S A Nr 71 1020 4027 0000 1202 0032 3038




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPRPOSPOLITE) POLSKIE]

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA .

: ‘ 7

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak At ol
e : : : W‘Tmi o)

2. Sekretarz Komisji. mgrinz. arch.  Eizbieta Buchholz-Walenciak LLLEL gLy

3. Z-ca przewodniczacego komisii: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisj: mgrinz. arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak

7. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

Ofrzymuia:

1) arch. llona Najdek - Bajer 64-400 Migdzychod, Gorzyn 1

2) Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okregowa Rada izby Architekiow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4) aa

strona 2 22

81-772 Poman, ul Stary  Rynek 36 Tel /fax mb!v 833 08 46, 832 uh 20 Eomail ;xacl-i.ejl;.\vi\'i..s.r|'.:baar.:hitck:m\ pl
Hutp//wictkopolska darp pl N1P 778-13-99-181 Regon 017466395-00074 honto PRO BP S & Ni 71 1020 4027 G000 1202 (633 3935




1ZBA ARCHITEKTOW
CZYPOSPOEITES POLSKIEY

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada 1zLy Archicekidw RF zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Ilona Najdek-Bajer

posiadajaca kwalifikzcje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/WPOKK/2012,

jest wpisana na liste czionkow Wiclkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0921.

Cztonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznar.

zazgﬂr"f“fi >
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r. ' " "Yainatep,
Gata,, ol
Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez: oer,'. """ i, I,
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP. e,{,’,’-i * ’
N i
-~ "I_\G
3
I : Q
Nr weryfikacyiny zaswiadczenia: -&f
\‘\‘; =

WP-0921-4Y42-12EY-F86Y-49CD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intzarpetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okrecowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LBS-7SA-H7A-F6Z *

Pan Zbigniew Czerwinski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2079/01
adres zamieszkania ul. Dowbora Musnickiego 26/16, 66-400 Gorzéw Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

EWMV,WMMWMWIWW.

0ina sprawdzic za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
i .piib. lub kontaktujgc sie z biurem wihaiciwej Okregowej fzby Iniynieréw
Budownictwa.

ba







KCWiE.1s KWALIFIKACYJNA
LUBLSKICY CKR.,. TWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.

ul K Wirikiggn <7 66-400 GORZOW WLKP.
Rl L B e i L
Gorzéw Wlkp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pki. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r nr 5 poz. 42 z pén zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z poin. zm.) oraz § 9 ust. |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm,) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. )

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0001/ POOK /04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlane;j
Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzila, ze Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Lul
Gorzowie Wikp. w terminie czternastu dni od dnia jej
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Otrzymujg,
1 Pan Zbigmew Czerwitiski, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzé6w Wikp &
2. Okrggowa Rada lzby

3 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 oa

Mz. Marek Puchalski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzadzeniem MGPiB Pan Zbigniew Czerwinski jest upowazniony w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1rozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

drég wewnetrznych

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na
terenie lotnisk,

dr6g o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiorek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktow, estakad i
kladek o rozpigtosci przgsel do 20 m,

budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wptywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
0s6b w celach turystyczno-sportowych.

bc
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PROJEKTOWANIE | NADZORY

ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok,
email biuro@bpkz.pl

tel 607 778 384, NIP 599-247-79-07
REGON 080507930

Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzéw Wikp.

@ Brkz

BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz

obiekt: lokalizacja:
Srodowiskowy Dom Samopomocy w DZIALKI NR 638/4, obreb SANTOK,
Santoku GM.SANTOK
inwestor:
GMINA SANTOK
ul.Gorzowska 59, 66-431 Santok ,
temat:

Rozbudowa budynku oraz zmiana sposobu uiytkowania czesci pomieszczen

Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku

branza: Kategoria | stadium: Nr egzemplarza:
obiektu: | INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
Xl | OCHRONY ZDROWIA
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Spis zawartosci infomacji BIOZ /numeracja wewnetrzna/:

1 Strona tytutowa informacji BIOZ str.

2 Spis zawartosci informacji BIOZ Str.

3 1|Zatozenia projektowe Str.
4 | 2 | Postanowienia ogodlne Str.
5 3| Warunki przygotowania i prowadzenia robot Str:

budowlanych

|6 4i Zagospodarowanie terenu placu budowy oraz Str.
| terenu przylegtego

5| Warunki socjalne i higieniczne Str.
6| Wymagania dotyczace usytuowania miejsc pracy Str.
7| Instalacje i urzadzenie elektryczne i Str.

elektroenergetyczne

8| Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow Str.
przed przystgpieniem do realizacji robot.

9| Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace Str.
niebezpieczenstwom przy prowadzonych robotach E

10| Uwarunkowania b.i 0.z. Wynikajgce z charakteru Str.
robét budowlanych

11| Przewidywany zakres i kolejnos¢ robét calego Str.
przedsiewziecia

12 | Postanowienia koncowe Str.
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1. ZAtOZENIA PROJEKTOWE:

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewzigcia budowlanego polegajgcego na Rozbudowie budynku oraz zmianie sposobu uzytkowania
czesci pomieszczeri Srodowiskowego Domu Samopomocy w Santoku. Opracowanie ma na celu
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz ochrony zycia i zdrowia pracownikéw
podczas wykonywania robét przedmiotowego przedsiewziecia budowlanego.

1752 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nastepujace materialy:
- umowa z Inwestorem,

- wytyczne/zatozenia Inwestora

- wytyczne dokumentacji formalno prawnej

- uzgodnienia dokonane z Inwestorem,

- podkiad geodezyjny

- wytyczne Sanepid, BHP,PPOZ

- obowiazujace przepisy i normy

13 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce nr 638/4 znajduje sie budynek obecnego domu pomocy spofecznej /budynek ten projektuje
si¢ rozbudowac o jedno pomieszczenie oraz zmienic sposéb uizytkowania jednego zpomieszczen/. Poza
tym na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek gospodarczy/garazowy.

Srodowiskowy Dom Samopomocy znajduje si¢ na poziomie parteru, na tym samym poziomie
zlokalizowana jest kotiownia- dostepna od zewnatrz.

Na poziomie pigtra zlokalizowane jest przedszkole gminne oraz wydzielone mieszkanie.

Na dz.638/4 znajduje sie istniejacy wjazd utwardzony - do zachowania oraz czesciowo tereny zielone-
do zachowania. Teren ogrodzony.

2. POSTANOWIENIA OGOLNE

- »Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”- rozumie sie przez to sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w
aktualnych przepisach ustawy Prawo Budowlane, Prawo Ochrony Srodowiska i Prawo Energetyczne
wraz z aktami towarzyszgcymi.

Santok, 10 maj 2022 3




- Wykonawca jest zobowiazany przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot

- Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposéb kompleksowy sprawy bezpieczeristwa i higieny
pracy jest ustawa z 26.06.1974r.- Kodeks Pracy. Ustawa okresla szczegétowe obowiazki zaktadu
pracy, obowiazki kierownika zakladu i 0séb dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w
zakiadzie odpowiedzialnoé¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowigzkow nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zakladzie w sposdb zapewniajgcy bezpieczne warunki pracy;
- zapewnienie przestrzegania w zakladzie przepisow i zasad bhp;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie;

- wykonanie tych polecen
- zapewnienie wykonania zarzadzeri wydawanych przez organ nadzoru.

-Osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby kierujace czynnosciami
o0séb wykonujacych prace w zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-
pomiarowych i montazu oraz osoby sprawujace nadzér nad eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

3. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

- Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki , na ktorej planuje sig
wykonywanie robét diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 osob albo
na ktérej planowany zakres rob6t przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien ustawy
Prawo Budowlane i aktéw towarzyszacych.

- Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniami aktualnych przepiséw ustawy Prawo
Budowlane) wspdlidzialajg ze sobg w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy i przekazania do eksploatacji realizowanej inwestycji.

- Stosowanie niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace
na terenie budowy

- Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawuja odpowiednio Kierownik budowy lub/i
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw obowigzkow,

- W przypadku zmiany w stosunku do uzyskanej decyzji uzytkowania pomieszczeri lub ich czgsci
Inwestor dokona niezbednych zgtoszer lub/i uzyska pozwolenia.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU BUDOWY ORAZ TERENU PRZYLEGLEGO

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wejsc i przejsc dla pieszych;
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- doprowadzenie energii elektrycznej, wody;

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie wiasciwej wentylacji;

- zapewnienie skutecznej tgcznosci;

- urzgdzenie stanowisk materiatéw i wyrobow.

Teren na ktorym zaprojektowano inwestycje jest cze$ciowo ogrodzony i uzbrojony w media. Dziatka
zabudowana jest budynkiem Srodowiskowego Domu Samopomocy /budynek miesci tez funkcje
przedszkola, kottowni | jest w nim wydzielone mieszkanie/

Inwestycja polega na:

-zmiana sposobu uzytkowania jednego z pomieszczen (0.21) na poziomie parteru- na pokoj wyciszen w
Domu Pomocy Spotecznej,

-Rozbudowa o jedno pomieszczenie,
-Zzmiana sposobu uzytkowania jednego z pomieszczer (0.32) na toalete dla niepetnosprawnych
| dotyczy Srodowiskowego Domu Samopomocy

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed wstepem os6b postronnych przez jego
ogrodzenie. Budowa powinna by¢ ponadto oznakowana odpowiednimi tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi.

5. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

- Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracownikow, zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzezeniem postanowier: zawartych w
rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.z 2003r., Nr 47,
poz.401 wraz z pdz.zm.).

- Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych roboty budowlane albo,
gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty
pomieszczenia do odpoczynku lub/i pomieszczenia mieszkalne.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE USYTUOWANIA MIEJSC PRACY

- Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustala sie trasy przebiegow istniejacych medidw (gaz,woda,
energia elektryczna, cieplo itp.). Nalezy zapozna¢ osoby wykonujace roboty budowlane z symbolami
oznaczen tych tras.

- Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne

powinny by¢, w miare mozliwosci o$wietlone $wiattem dziennym. Jezeli éwiatlo naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm
swiatfo sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne srédta ¢wiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposdb zasilania nie mogg powodowac¢ zagrozenia porazeniem pradem
elektrycznym. -
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- Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnoéci, zamocowan oraz zabezpieczyé przed upadkiem oséb lub przedmiotéw. Sprawdzenia
nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania , po kazdej przerwie w pracy trwajacej diuiej niz 7
dnni, a dla stanowisk na zewnatrz budynku- po silnym wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.

- Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy ze
szczegdlnym uwzglednieniem postanowien zawartych w rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.z 2003r., Nr 47, poz.401 wraz z p6Z.zm.).

INSTALACJE | URZADZENIE ELEKTRYCZNE | ELEKTROENERGETYCZNE

- Instalacje rozdiatu energii elektrycznej na terenie budowy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takie chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem

elketrycznym

- Roboty zwiazane z podigczeniem,sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych musza by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
a mianowicie:

--- éwiadectwo kwalifikacji upr.do zajmowania sie eksploatacja urzadzen elektroenergetycznych

--- upr.budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z postanowieniem art.12 ustawy Prawo

Budowlane

—-- aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne
wymagania wynikajace z przepisow odrebnych (tj.instrukcje, DTR itp)

--- powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp.

- Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, skiadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elktroenergetycznymi lub w
odlegloéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

--- 3m- dla linii niskiego napiecia o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,
--- 5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

--- 10m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym napiecia
znamionowego 30kV

--- 15m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym napigcia
znamionowego 110kV

- Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyc¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych. Rozdzielnice te muszg by¢ usytuowane w odlegiosci nie
wiekszej niz 50m od odbiornikéw energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do
otrzymywania kluczy do pomieszczen zainstalowanych urzadzer lub rozdzielnic elektrycznych. Wykaz
0s6b upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

- Pofaczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia. Przewody te nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa
odbywac sie ma, co najmniej dwa razy w roku oraz w przypadku:
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--- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian,napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

--- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad miesiac,
-— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu

--= W przypadku zastosowania urzadzen réznicopradowych w instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy

- Kopie zapiséw z dokonanych pomiaréw skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem pradem
elektrycznym instalacji do zasilania placu budowy powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a
dokonane naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

- Wszelkie prace wykonywane na lub/i w poblizu czynnych sieci i urzadzen elektrycznych nalezy
wykonywac tylko na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez pozwolenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrwia i zycia ludzkiego,
zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem przez osoby upowaznione do prac
eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach- instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

- Prowadzacy eksploatacje urzadzen instalacji elektroenergetycznych zobowigzany jest prowadzi¢ wykaz
poleceniodawcoéw okreslajgcy zakres udzielonego im upowaznienia.

- Urzadzenia , instalacje elektroenergetyczne lub ich czedci, przy ktorych bedg prowadzone prace
konserwacyjne, remontowe, modernizacyjne muszg by¢:

--- wylgczone z ruchu

--- pozbawione czynnikéw stwarzajacych zagrozenie,

--- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem,
--- oznakowane

- Przed przystagpieniem do robét ziemnych zwigzanych z pracam budowlano-montazowymi na terenie
przysztych robét nalezy rozpoznac i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a w szczegolnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I
ROBOT.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegéinie niebezpiecznych wystepujacych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik Robét oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

- Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania Robét jest zobowigzany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresiewykonywanych przez nich
Robét.

- Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajgce
do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,maszynach budowlanych itp.

- Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzgt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg
obowiazujacych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.
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- Dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. W sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 1996/62/285) sa nastgpujace:

a) szkolenie wstepne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy,oraz sposobem stosowania podczas pracy
érodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowac
sie wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolern w zakresie bhp, protokoty z
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja, gdzie s przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac
sie na tablicy ogtoszen.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY
PROWADZONYCH ROBOTACH

- Podczas wykonywania wszystkich Robét konieczne jest stosowanie $rodkéw ochrony indywidualne;j.

- Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami p.poz oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) Wygrodzenie w sposéb trwaty frontéw Robét oraz wyznaczenie drog
komunikacyjnych dla pracownikdw, materiatéw i sprzetu

b) Rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania maszyn, materiatow i pracownikow,

c) Organizacje pracy ze szczegélnym uwzglednieniem braku mozliwosci wylaczenia z dziatania
przedszkola oraz ochrony jego wyposazenia przed dewastacjq i kradzieza

d) Warunki dostepu do materialéw uzywanych do wykonania Robot,
e) Utrzymanie wiaéciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen , sprzetu i maszyn,

f) Powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystapieniu do Robét na
danych odcinkach,

g) Sposéb przechowywania, sktadowania i usuwania odpadoéw i gruzu,
h) Zapewnienie na budowie porzadku i czystosci,

i) Informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony

zdrowia.

9.1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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- Wykonawca Robét zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej,

- Wykonawca Robét zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie magazynéw,pomieszczer;
biurowych, szatniach, pomieszczen socjalnych, baz produkcyjnych oraz w maszynach i pojazdach
Sprawnego sprzetu przeciwpoiarowego,

9.2 MATERIAtY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

- materiaty, ktdre w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie mog3 by¢ dopuszczone do
whbudowania,

- nie dopuszcza sie uzywania materiatléw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami,

- wszelkie materialy odpadowe musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak ich negatywnego oddziatywania na srodowisko,

- materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robét (np.materiaty pylaste,
ktérych szkodliwoé¢ po zakoriczeniu Robét znika), moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

9.3 OCHRONA WHASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

- Wykonawca Robét ponosi petng odpowiedzialnoéé za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia i instalacje podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz zobowigzany jest do
potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji przez
odpowiednie wiadze bedgce wiascicielami, lub uzytkownikami tych urzgdzen,

- Wykonawca Robdt zobowigzany jest do wiaéciwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy wszelkich urzadzer i instalacji podziemnych,

- Wykonawca Robét zobowigzany jest do prowadzenie Robét w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw i uzytkownikéw terenéw zwiazanych ze szkolg i koéciotem. Poza tym
podczas prac nalezy zapewnic dostep do budynku nadleénictwa, w szczegolnosci zapewnienie
bezpiecznego dojscia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego poruszania si¢ w poblizu prowadzonych
Robét.

- do obowigzkow Wykonawcy Robét nalezy wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.

9.4 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

- podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- w szczegblnosci Wykonawca Rob6t ma obowigzek zadbad, aby pracownicy Wykonawcy nie wykonywali
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

- Wykonawca Robét jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych i przebywajacych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
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9.5 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

- Wykonawca Robét odpowiada za ochrone Robét oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet i

maszyny uzywane do prowadzenia Robét od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa Przejecia,

- Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty w

zadowalajacym stanie przez caty czas trwania budowy, do czasu wydania Swiadectwa Przejecia.

UWAGI:

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstal w wyniku katastrofy, z wyjatkiem,
kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzeniem sig skutkow
katastrofy- wtedy nalezy szczegétowo opisac stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, aw
miare mozliwosci i na fotografiach;

- niezwlocznego zawiadomienia o katastrofie : wiasciciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora
lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére opracowato projekt oraz innych jednostek
zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegotowych przepisow.

Komunikacji na wypadek ewakuacji lub awarii- ustali kierownik budowy po przygotowaniu projektu
placu budowy.

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych oraz sposobéw zapobiegania tym zagrozeniom opracowuje, w ramach ,planu BIOZ”
kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac budowlanych.

W przypadku wystapienia innych zagrozer podczas prowadznie robot budowlanych, kierownik budowy
zobowiazany jest zlozy¢ uzupetniajaca pisemng informacjg o srodkach i procedurach przyjetych do
spetnienia wymagan wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa.

10. UWARUNKOWANIA B.l 0.Z. WYNIKAJACE Z CHARAKTERU ROBOT BUDOWLANYCH

Na przedmiotowej budowie beda wystgpowac roboty budowlane wymienione

11,

w art. 21 a ust. 2 Ustawy z dnia 07.07.1994 r- Prawo budowlane, tj.
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca przed przystapieniem do robot budowlano-montazowych zobowigzany jest opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robét.

Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zagospodarowac teren budowy:
--- zamontowac tablice informacyjne i ostrzegawcze
--- wyznaczyc strefy niebezpieczne

--- urzadzic¢ sktadowisko materialow i wyrobow

PRZEWIDYWANY ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO PRZEDSIEWZIECIA
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12.

Planowana kolejnoé¢ realizacji przedsigwzigcia musi wynikac z technologii i organizacji procesu budowy
poszczegblnych czesci zamierzenia budowlanego i winna byé zawarta w harmonogramie realizacji
przedsiewziecia.

Ogdlny zakres robot:
-Roboty wewnetrzne zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
- Roboty ziemne:
—- wykonanie fundamentéw pod rozbudowe $DS o jedno pomieszczenie
- Roboty budowlane:

---rozbudowa o jedno pomieszczenie w poziomie parteru

POSTANOWIENIA KONCOWE

- Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego okreslone w ogélnych
przepisach bhp jako prace szczegélnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby, tzn. Wykonywane przez przeszkolona w zakresie bhp osobg na state do tych prac wyznaczong w
obecnosci pracownika asekuracyjnego przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem).

- Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposcb, aby uzyska¢ widoczng przerwe izolacyjna w odwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje
elektryczne. Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i przeznaczenie.

- Kierownik budowy zapewni przeszkolenie pracownikéw przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach w
zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wykaz os6b przeszkolonych z potwierdzeniem
pisemnycm faktu przez te osoby, powinien by¢ dofaczony do ‘Instrukcji bezpiecznego wykonywania
robot budowlanych”- Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjne i malarskie muszg posiadac atest sanitarno-
epidemiologiczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz
inne $wiadectwa i decyzje wymagane prawem: dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

- Wszystkie stosowane , montowane urzadzenia i stosowane materialy nalezy wykonywac i montowaé
zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentdw, zapewniajgc stosowne gwarancje. Przed
przystapieniem do robdét nalezy skonsultowad sie z producentami zastosowanych technologii i
materiatow w celu uzyskania petnych warunkéw gwarancji.
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1  Przedmiot projektu, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem projektu , ktérego Inwestorem jest Gmina Santok jest Rozbudowa budynku oraz zmiana
sposobu uzytkowania czeéci pomieszczen Srodowiskowy Dom Samopomocy w Santoku

na dziatkach nr 638/4, obreb Santok, gmina Santok

— kategoria obiektu budowlanego : KATEGORIA XI /budynki opieki spotecznej/

Na podstawie Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.06.2022r. , nr
RRG.6733.7.5.2022.KM

2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem proejktowanych zmian, w tym rozbiérek
obiektéw | obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Na terenie nieruchomosci objetych zakresem opracowania- znajduje sie budynek obecnego Srodowiskowego
Domu Samopomocy i przedszkola /przeznaczony do dalszego uzytkowania i rozbudowy o jedno
pomieszczenie- na poziomie parteru oraz zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczer/. Poza tym teren
jest uzbrojony- budynek posiada wszystkie niezbedne przytacza do jego funkcjonowania réwniez po
przebudowie.

Teren dziafki - ogrodzony , na terenie dziatki znajdujg sig drzewa mate, srednie. Teren cze$ciowo utwardzony.
UWAGA! Dla wszystkich elementow infrastruktury technicznej nalezy zachowaé przepisowe strefy ochronne okreslone
w niniejszej dokumentacji oraz przepisach szczegotowych.

PROJEKTOWANE ZMIANY W OBREBIE BUDYNKU- SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY- ETAPY:
PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE ZOSTANA PODZIELONE NA 3 ETAPY:
ETAP |:

Adaptacje jednego z pomieszczen na pokdj wyciszeri /pom.nr 0.21/-
Prace remontowo budowlane obejmuja:

-zamurowanie otworu drzwiowego,

-wybicie nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem,zatozenie drzwi
-zabudowa wodomierza,

-odnowienie lub nowa podioga-ptytka gresowa,

-zabudowa miejscowa instalacji przy suficie

-wyszpachlowanie | pomalowanie $cian

-nowe oswietlenie

ETAP II:

Rozbudowa:

- dobudowa jednego pomieszczenia od strony potudniowej — na poziomie parteru

-pokrycie dachu- folia FPO lub membrana EPDM

-Sciany zewnetrzne- bloczek z betonu komorkowego gr. 25 cm

- ocieplenie scian zewnetrznych / 15 cm-~ styropian grafitowy, lambda = 0.033 W/mK - docelowy
wspotczynnik przenikania ciepta dla warstw sciany: U<=0,2 W/m2K

-wykoniczenie tynkiem zewnetrznym kolor zblizony do koloru istniejacych elewaciji.

-instalacje elektryczne /wtykowe,oéwietleniowe/

ETAP Il1:

Adaptacje jednego z pomieszczeri na toalete dla niepetnosprawnych /pom.nr 0.32/-

Prace remontowo budowlane obejmuja:

-zamurowanie otworu drzwiowego,

-wybicie nowego otworu drzwiowego zgodnie z projektem,zatozenie drzwi

-wytozenie podtogi plytka gresowa,

-wytozenie scian pomieszczenia plytkami ceramicznymi do wysokosci min. 200 cm,

-zafozenie urzadzen sanitarnych dostosowanych dla potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozku inw.
-instalacja przyzywowa




&3
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-nowe oswietlenie
-zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza /wentylacja/
-poszerzenie otworu w pom.0.19 — do szer.150 cm

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami

budowalnymi , uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci |
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg, uksztattowanie terenu |
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu :

4

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi- na terenie dziatki istnieje przylacze
energetyczne, teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Rozbudowa | przebudowa

uwzglednia istniejgce przylacza.
Nie wprowadza sie znaczgcych zmianw zagospodarowaniu terenu

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow — bez zmian

¢) uktad komunikacyjny- Na projektowanym terenie znajduje sie wjazd — dziatka nr 638/5, obecna forma

wjazdu zostanie zachowana,

d)istniejacy dostep do drogi publicznej- na ul.Gorzowska przez dziatke nr 638/5

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Teren uzbrojony, wyposazony w przylacza- nie projektuje sig zmian w tym zakresie

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni- bez zmian- na czesci terenu znajduje sie zielen zorganizowana-
trawnik, krzewy, drzewa.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje :
- rozbudowe o jedno pomieszczenie

Zestawienie powierzchni poszczegdinych czeéci zagospodarowania terenu /BILANS TERENU/ :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH
WJ R DZIALIKI | POW.M
1 |POWIERZCHNIA CALEJ DZIALKI 4 | 1295,00
[ISTNIEJIACA ZABUDOWA : :
2 |- BUDYNEK DPS/PRZEDSZKOLA 638/4 535,00

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

[ LP_JRODZAJ POWIERZCHNI IR DZIALKI | POW.M

1 POWIERZCHNIA CALEJ DZIAEKI  638/4 1295,00
ISTNIEJACA ZABUDOWA : ; :

2 - BUDYNEK DPS/PRZEDSZKOLA 63874 535,00
ANA ROZBUDO 538/

EACZNIE ZABUDOWA
{ ]

r

Zgodnosc z Decyzjg o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego:

-pkt.2, podp.2.1, b): pow. rozbudowy- do 25 m2 -warunek spetniony
-pkt.2, podp.2.1, q): ilos¢ kondygnacji rozbudowy- 1 -warunek speifniony
pozostate warunki- bez zmian- spefnione

Informacje i dane
a) rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu-zgodnie z zapisami Decyzji o
lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego :



Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ucigzliwosci na sasiednich terenach, zabudowa miedci sie w
granicach nieruchomosci oraz zachowane zostana wymagane odleglosci od nieruchomosci i budynkéw
sgsiednich.

-nie mozna zmieniac stosunkéw wodnych na dziatkach 0séb trzecich- warunki te nie zostang zmienione

b)-Budynek objety zakresem projektu nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytkow. Natomiast
zgodnie z zapisami Decyzji o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego-obszar objety inwestycja potozony jest na
terenie historycznego ukiadu wsi Santok- ulicowka , poza tym wies Santok widnieje w Gminnej Ewidencji
zabytkow jako uktad ruralistyczny -wieé ulicowka

c)-wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenie-
nie dotyczy

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

Nie dotyczy — budynek nie bedzie stwarzal zagrozeri dla érodowiska higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

Projektowana inwestycja swoim zakresem oddziatywania nie przekracza granic terenu bedacego wiasnoscig
inwestora ,na ktérym projektowane jest przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne.

e) Planowana inwestycja pofozona jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu ,Dolina Warty i Dolnej
Noteci” oraz specjalnym obszarze chronionym ,Ujscie Noteci” i »Dolina Dolnej Noteci” - zakres inwestycji nie
wykracza ponad pow.0,5ha , wobec czego nie wymaga uzyskania Decyzji Srodowiskowej, Poza tym zakres
Inwestycji dotyczy Istniejacego budynku.

6 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode:
Zapewniony jest dojazd dla jednostek strazy pozarnej- poprzez wjazd na teren nieruchomoéci od strony
ul.Gorzowskiej. Warunki drég pozarowych spetniaja istniejgce drogi na dz. 638/5
W poblizu terenu objetego projektem znajduija sie 2 hydranty zewnetrzne - zaznaczone na Projekcie
Zagospodarowania Terenu

7  Oddziatywanie na dziatki sasiednie

Projektowana zabudowa nie oddziatuje na sasiednie dziatki, swym zakresem nie przekracza wymaganych
przepisami odlegtosci, co wykazano na rysunku zagospodarowania terenu.

Zapewniono odlegtosci od granic z sasiednimi nieruchomosciami- min.4m
oraz zgodnie z zapisami Decyzji o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu.

Na podstawie

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 t.j. Dz.U.2020 poz. 256)

Art. 28. Strong jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie albo kto igda
czynnosci organu ze wzgledu na swdj interes prawny lub obowigzek.

Art. 10 §1. Organy administracji publicznej obowigzane sq zapewnic stronom czynny udziat w kazdym stadium
postepowania {...).
Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Art. 28. pkt 2. Stronami w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowe sq: inwestor oraz wiasciciele,
uzytkownicy wieczysci lub zarzqdcy nieruchomosci znajdujqcych sie w obszarze oddziatywania obiektu.

Art. 3 pkt llekroc w ustawie jest mowa o:
20) obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
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budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy tego terenu.

Art. 20 pkt 1. Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy:

1) okreslenie obszaru oddziatywania obiektu;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnio 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

§ 13a. Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu zawiera:

2) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;
3) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje, ze
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dziafce lub dziatkach, na ktorych zostaf zaprojektowany.

Oraz w oparciu o przepisy rozporzqdzenia dotyczqcego warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie: dziat Il Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej oraz dotyczqce:

a. zacieniania — projektowana budowa nie ogranicza doplywu swiatfa sfonecznego do budynkow istniejqcych na
sgsiednich dziatkach; istniejgce budynki nie ograniczajq doptywu Swiatfa do projektowanego obiektu - zgodnie z
§13 ww. rozporzgdzenia;

b. ochrony przeciwpoiarowej — projektowana budowa zostata usytuowana w odpowiedniej odlegtosci od

zlokalizowanych na dziatce istniejgcych bgdz projektowanych obiektow, zgodnie z §12 ww. rozporzqdzenia oraz
zgodnie z opisem w projekcie budowlanym: WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W

ODREBNYCH PRZEPISACH

oraz przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sq Zrodtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity,

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza omawiang dz. o nr
638/4, obreb Santok, gmina Santok, powiat Gorzowski, woj. Lubuskie.

Odlegtosci budynku objetego projektem od granic z innymi dziatkami oraz od budynkow istniejgcych na
dziatkach sgsiednich nie sq mniejsze niz okreslone w w/w przepisach. Nie projektuje sig tez zagospodarowania
terenu nieruchomosci, ktére byfoby ucigzliwe dla terendw sqsiednich, nie projektuje sie znaczqcych zmian w
poziomie terenu, ktéry miatby negatywny wpltyw na dziafki sgsiednie/.

8 Odprowadzenie wody deszczowej
Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej- na teren nieruchomosci Inwestora -bez zmian

9 UWAGI KONCOWE
- Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83 z dnia 23.02.94)

-teren budowy nalezy odpowiednio przygotowac,uporzadkowac, wydzieli¢, zabezpieczy¢ pod katem BHP i
p.poz

-projekt musi by¢ rozpatrywany razem z projektami branzowymi- rozmieszczenie, ukiad, elementy
konstrukcyjne, instalacyjne , urzadzenia zewnetrzne i wewngtrzne wykonac scisle wedtug projektéow
branzowych,

_Przed realizacja inwestycji nalezy bezwzglednie dokona¢ sprawdzenia geodezyjnego rzednych
wysokoéciowych i wymiaréw. W przypadku wystapienia réznic , projektowany ukiad nalezy dostosowac do
istniejacego stanu, zachowujac zasady zawarte w projekcie, konsultujac sie z Gtéwnym Projektantem.

- Zawarte w projekcie rozwigzania projektowe sa rozwigzaniami przykladowymi. Sposoby realizacji tych
rozwigzan (wykonanie, montaz) nalezy konsultowac z wykonawcg, dostawcy systemu i Projektantem —
dostosowa¢ do przyjetych rozwigzan systemowych, wytycznych wykonawcy, wg zalozeri projektu i zasad
sztuki budowlanej.



- Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Budowy projekt organizacji budowy oraz uzgodniony
projekt organizacji placu budowy z harmonogramem robét- do akceptacji.

- Rozwiazania projektowe opierajg sie na rozwigzaniach producentéw, w przypadku koniecznoéci
uszczegdtowienia projektu — gdy wytyczne producenta nie dadza wystarczajacej odpowiedzi na dang
kwestig, nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

- Przyjete w projekcie rozwigzania z uzyciem konkretnych nazw marek, okreslaja standardy wykonania ,
mogg byc one zmienione na rozwigzania innych firm- réwnoznaczne z przyjetymi w projekcie. Wykonawca
ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan zamiennych, pod warunkiem,ze zaproponowane
rozwigzania zamienne nie beda obniza¢ standardu, parametréw i wiaciwosci zaprojektowanych w projekcie
elementéw budowlanych, systeméw, materialéw,urzadzen, instalacji, wyposazenia, rozwigzan projektowych
iinnych i zostang przedstawione do akceptacji Inwestorowi i Projektantowi.

Wprowadzone zmiany nie moga pociggac za sobg zwigkszenia kosztéw inwestycji, zatozonych warunkow
funkcjonalno-uzytkowych ani zmienia¢ idei i zatozer projektu.

-Wyjéciowe parametry wskazane przez przykladowe rozwigzania nalezy traktowac jako wskazanie
parametrow istotnych. Dodatkowe parametry materialowe nalezy dobiera¢ na podstawie specyfikacji
technicznej producenta jak dla zatozonego w projekcie typu i rodzaju materiatu.

- tolerancja parametréw materiatowych (wytycznych dla osiagniecia zatozonego celu funkcjonalno-
uzytkowego) — dopuszcza sie na poziomie do 5%

-wszelki istotne zmiany przyjete w realizacji projektu (o parametrach nie gorszych niz zalozono w projekcie)
nalezy przedstawic¢ Gtéwnemu Projektantowi do akceptacji,

-wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwiazania techniczne i urzagdzenia powinny odpowiadac¢
normom bezpieczeristwa p.poz., sanepid, bhp a takze powinny posiadac odpowiednie atesty (w tym
Paristwowego Zaktadu Higieny) i aprobaty techniczne (m.in. Instytutu Techniki Budowlanej) deklaracje
zgodnosci i certyfikaty zgodnosci. Powinny by¢ zgodne z przepisami i normami szczegétowymi.

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu , ktory nie wptynie niekorzystnie na standard, , jakos¢,
$rodowisko wykonywanych robét a takie na érodowisko naturalne.Nalezy stosowac sprzet odpowiedni do
przyjetej przez wykonawce technologii budowy.

- na terenie budowy nalezy zagwarantowa¢ przewozenie materiatéw érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi
materiatami i wplywami atmosferycznymi. Materiaty sktadowane na terenie budowy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach i miejscach suchych , z dala od materiatéw dziatajacych korodujgco i w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem,

-wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac ciéle wg rysunkow projektowych oraz wytycznymi,
technologig ,systemem, instrukcjami i secyfikacjami technicznymi producenta, oraz zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Sporzadzifa:

arch. llona Najdek-Bajer
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