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od km 0+006 do km 0+255

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

. ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego
l Od km 0+291 do km 0+551 @ ACI1S, 50/70 o grubosci 4cm, KR1.
5 75 @ — Proj. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC1IW, 50/70 o
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‘ @ —— Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.
@ — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm,
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stabilizacja gruntu cementem 2,5 MP.
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OPIS KONSTRUKCIJI:
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

@ ~ Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego
ACI11S, 50/70 o grubosci 4cm, KR1.

@ — Proj. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACI1W, 50/70 o
grubosci 4cm, KR1,
@ — Proj. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

@ — Proj. podbudowa z chudego betonu o Rm 2,5 MPa gr. 12 cm

@ — Podltoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

@ — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm,

Szczegol konstrukcyjny
warstw konstrukcyjnych skala 1:10
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od km 0+552 do km 0+605 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

@ ~ Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego
ACIIS, 50/70 o grubosci 4cm, KR1.
% @ — Proj. warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 o
" / y " grubosci 4cm, KR,
0,40 b 1,20 » 5, O 0 » 120 4 40 @ —— Proj. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
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¥ QW 80 P ° ) 20 = ) o0 P y ) c0 P @ —— Proj. podbudowa z chudego betonu o Rm 2,5 MPa gr. 12 cm
‘ @ — Podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.
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S e poerana @ — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm
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Szczegol konstrukcyjny
warstw konstrukcyjnych skala 1:10
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od km 0+605 do km 0+664
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OPIS KONSTRUKCJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego

ACI1S, 50/70 o grubosci 4 cm, KR1.

@ — Proj. warstwa wyréownawcza z betonu asfaltowego AC11W, 50/70 o
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Azurowa powierzchnia
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cm ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4)

5cm
kostka betonowa szara 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa
(1:4) 5cm
kruszywo tamane 0-31,5 15 cm

stabilizacja gruntu cementem 2,5 MPa
15cm
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KERAMZYT budowlany L

grubosci 4 cm, KR1,

@ —— Proj. podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

@ —— Proj. podbudowa z chudego betonu o Rm 2,5 MPa gr. 12 cm
@ — Podltoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

@ — Proj. pobocze z mieszanki optymalnej kruszywa fr. 0/31,50mm o gr. 12 cm,

Szczegol konstrukcyjny

warstw konstrukcyjnych skala 1:10
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