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. Oswiadczenie projektanta.

Koluszki, dnia 3 sierpnia 2020 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. Prawa
Budowlanego, tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782, 1086.), ze projekt budowlany, dotyczacy inwestycji
obejmujacej: Przebudowe ulicy Jagodowej w Starych Skoszewach
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy
Nowosolna" sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant:




Il. OPIS TECHNICZNY.

do projektu budowlanego przebudowy ulicy Jagodowej w m. Stare Skoszewy w gminie
Nowosolna od km 0+002 do km 0+187.
1. Podstawa opracowania:

Projekt budowlany przebudowy ulicy Jagodowej w m. Stare Skoszewy, gmina
Nowosolna, zostat opracowany na zlecenie Gminy Nowosolna.
Dokumentacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.J.),
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U.2010.109.719).

Projekt wykonano w oparciu o mape do celéw w skali 1:500 przekazang przez Inwestora.

2. Lokalizacja:

Miejscowosé: Stare Skoszewy
Gmina: Nowosolna
Powiat: t6dzki wschodni
Wojewddztwo:  tddzkie

3. Zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowe ulicy
Jagodowej w m. Stare Skoszewy, gmina Nowosolna.

W zakresie opracowania przewidziano wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej
o szerokosci 5,50 m wykonanie konstrukgcji: drogi, zjazddéw i wykonanie poboczy.

Opracowanie przewiduje budowe zjazdéw do poszczegdlnych posesji z kostki
betonowej koloru czerwonego (zmiana koloru przez Inwestora jest nie istotnym
odstepstwem od projektu budowlanego).
Droga ta stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych wzdtuz
jej przebiegu.
Zakres robét pokazano i opisano na planie zagospodarowania.

4. Opis stanu istniejacego dréq:

Istniejgca droga ma nawierzchnie z kruszywa tamanego z licznymi nieréwnos$ciami
i zagtebieniami co wptywa na bardzo niski komfort dla uczestnikéw ruchu
oraz dla mieszkancow oraz zwiekszong emisje hatasu i efektu ,pylenia”. Sptyw wéd
opadowych i roztopowych odbywa sie powierzchniowo. Podbudowa drogi w obrebie
krawedzi jezdni nie zapewnia w tym obszarze odpowiedniej nosnosci jezdni,
na przewazajgcym odcinku drogi wystepujg zawyzone pobocza.



5. Opis projektowanej drogi:

Na calym projektowanym odcinku drogi nalezy usung¢ krzewy wraz
z korzeniami, nastepnie $cigé pobocza i wywiezé nadmiar gruntu.

Na catym odcinku drogi nalezy wykona¢ koryto pod konstrukcje drogi, kolejno utozy¢
w tym korycie podbudowe z chudego betonu o Rm 2,50 MPa gr. 12 cm
po zageszczeniu, nastepnie dolng i gérng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego
(0 + 31,5) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zageszczeniu.
Po zageszczeniu warstw podbudowy do wskaznika Is = 1,0 i skropieniu emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,7 kg/m? nalezy utozy¢ warstwe wiazacg o $redniej grubo$ci 4 cm, nastepnie
ponownie nalezy skropié konstrukcje jezdni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7 kg/m?, na koricu
nalezy utozy¢ warstwe Scieralng z masy mineralno — bitumicznej (beton asfaltowy) AC 11S
50/70 o grubosci 4 cm po zageszczeniu. Spadek poprzeczny na tak wykonanej
nawierzchni powinien by¢ daszkowy i wynosié 2%.

Na catej dlugosci drogi nalezy wykonaé¢ pobocza o $redniej szerokosci 1,00 m
z kruszywa tamanego o gr. 12 cm po zageszczeniu.
Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni gminnej spetnia wymagania dla kategorii
ruchu ,KR = 1",
Zaprojektowany spadek poprzeczny jezdni 2,0% i poboczy 4,0% oraz zaprojektowane
spadki podtuzne powinny miesci¢ sie¢ w granicach 1,5% do 7,0% i zapewniajg swobodny
sptyw wod opadowych i prawidtowe odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych.

6. Zjazdy do posesiji:

Przewiduje sie budowe zjazdéw do poszczegdlnych posesji o nawierzchni z kostki
betonowej prostokatnej koloru czerwonego (lub innego koloru zaakceptowanego przez
Inwestora) gr. 8 cm

Lokalizacja zjazdéw zostata zaznaczona na planie zagospodarowania drogi.

7. Konstrukcja nawierzchni drogi:

Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje
nawierzchni w $ladzie istniejgcej jezdni ttuczniowe;j:

e warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

e warstwa wigzgca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa (0,7 kg/m?),

e gbrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, Sredniej grub. 5 cm,
Konstrukcja na poszerzeniu istniejacej drogi ttuczniowej:

e warstwa $cieralna nawierzchni z masy min. — bit. AC 11S (50/70), grub. 4 cm,

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),

e warstwa wigzgca nawierzchni z masy min. — bit. AC 11W (50/70), grub. 4 cm

e oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg (0,7 kg/m?),



e gobrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 10 cm,

e dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 10 cm,

e podbudowa z betonu Rm= 2,50 MPa o gr. 12cm,
e istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do wskaznika Is = 1,0.

8. Konstrukcja nawierzchni_zjazdéw do posesji i _na potaczniach z drogami
wewnetrznymi:

Dla projektowanych zjazdéw do posesji zaprojektowano nastepujaca konstrukcje
nawierzchni:

o warstwa $cieralna nawierzchni kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm;
e podsypka cem- piask. 1:4 grubosci 5 cm;

e warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0 + 31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, grub. 15 cm,

¢ podbudowa z betonu Rm= 2,50 MPa o gr. 15 cm,
e istniejgce podioze gruntowe zageszczone do wskaznika Is = 1,0.

9. Organizacja ruchu:

Dla przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie zmiany w statej organizacji ruchu
zwigzane z wykonaniem oznakowania pionowego A-7 w km 0+015 oraz D-1 (2 szt.)
na drodze poprzeczne;j.

10.Pobocza:

Dla przebudowywanej drogi gminnej zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
nawierzchni pobocza:

e nawierzchnia z kruszywa tamanego, o szer. 1,00 m, o Is= 0,98 i grub. 12 cm,
e podsypka z piasku gr. 10 cm.

11.Warunki gruntowo — wodne:

Na podstawie informacji uzyskanej od Inwestora stwierdzono, ze warunki gruntowo-
wodne sg dobre. Jednakze w przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robdt
innych warunkoéw, nalezy doprowadzi¢ podtoze do G-1.

12.0dwodnienie:

Dla projektowanej drogi gminnej zaprojektowano w odwodnienie nawierzchni jezdni
powierzchniowe.



13.Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z przebudowg drogi gminnej bedg polegaly gtéwnie
na wykonaniu wykopéw (koryta) pod projektowang konstrukcje nawierzchni drogi (przy
krawedziach jezdni). Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy wyprofilowac¢ i zagescié¢
do uzyskania wskaznika Is= 1,0, a pod pobocza do wskaznika Is= 0,98.

Roboty ziemne zwigzane z rozbudowa i przebudowg drogi nalezy wykonywa¢ zgodnie
z normg PN - S — 02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

14.Urzadzenia obce:

Na podstawie mapy projektowej stwierdzono wystepowanie w pasie drogowym
przebudowywanej drogi gminnej istniejgcego uzbrojenia podziemnego, tzn. wodociggu,
gazociggu, kabli energetycznych NN i WN, kabili teletechnicznych, swiattowodu a ponadto
przytaczy wodociagowych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych do posesii.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego
(w_szczegolnosci gazociggu, kabli energetycznych i teletechnicznych) nalezy koniecznie
wykona¢ przekopy kontrolne w obecnosci gestoréw sieci.
Sieci telekomunikacyjne przebiegajace w poprzek drogi nalezy zabezpieczyé rurami
osfonowymi dwudzielnymi o sr. wewnetrznej 50 mm.

15.Klauzula wykonawcza:

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi,
a nie przewidzianymi okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.



lil. Informacja do planu BIOZ:

Przed przystgpieniem do robét Kierownik Budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23. 06. 2003 r. opublikowane w Dz. U. Nr 120, poz. 1126, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. opublikowane w Dz. U. Nr 47, poz. 401,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. opublikowane w
Dz. U. Nr 129, poz. 844, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r.
opublikowane w Dz. U. Nr 118, poz. 1263.
Opracowanie powinno uwzglednia¢ zakres robét przewidziany w projekcie budowlanym
przebudowy drogi.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
1.1.Inwestycja obejmuje:

e budowe jezdni drogi, poboczy,

e zjazdow do posesii,

e montaz i demontaz znakéw pionowych, urzadzen BRD,
1.2.Kolejno$¢ wykonywania robot:

1.1.zagospodarowanie placu budowy,

1.2.0znaczenie budowy tablica informacyjnag

1.3.roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu proj. trasy i obiektow,

1.4.roboty zwigzane z drzew i krzewéw,

1.5.roboty ziemne,

1.6.roboty budowlane zwigzane z budowg nawierzchni jezdni i poboczy,

1.7. roboty zwigzane z przebudowg rowéw odwadniajgcych.

1.8.roboty wykonczeniowe.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Najwiekszym niebezpieczenstwem dla robotnikéw bedzie, ruch pojazdéw i maszyn
budowy w trakcie wykonywania robét.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI

ROBOT BUDOWLANYCH

Potracenie przez pojazdy budowy.
2.1. Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

a. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami ; brak przykrycia wykopu),

b. zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
§cian wykopu przed obsunieciem sie ziemi; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

c. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robét powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane w stosunku od sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
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balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umochnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez minimum dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystapienia
szczegoblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

a. w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b. w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robé6t ziemnych nie powinno
dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

2.2. Roboty wykoriczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych: uderzenie
spadajacym przedmiotem osoby postronnej poruszajgcej sie przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

a. gogle lub przytbice ochronne,

b. hetmy ochronne,

c. rekawice wzmochione skora,

d. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi paice stdp.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
konkretnej pracy.

2.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzagdzen technicznych:

a. podczas wykonywania wykopow pod przepusty ramie koparki lub dZwigu moze

zaczepi¢ o przewody energetycznej linii napowietrznej,

b. przy roztadunku materiatu (palet z kostkg i kraweznikami) moze dojs¢ do

przygniecenia roztadowujacych,

c. pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),

d. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét

na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
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Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a. zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b. ostoniete w okresie zimowym.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy powinien zapoznaé pracownikédw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorbw maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy
wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

b. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

c. postepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

d. udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robo6t) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio Kierownik budowy (Kierownik robét) oraz Mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komérkowy,

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych $Srodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone i oznakowane, utwardzone miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobéw.

Sktadowiska materiatbw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposoéb
wykluczajgcy mozliwosS¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nie
przekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegto$é stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a ) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan,

b ) 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatébw Iub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Zz wymaganymi producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.
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