Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym
0,185 km 0,185
RAZEM 0,185
2| KNR 13-12 | Reczne karczowanie krzakéw i poszycia. ha
d.1| 0201-06
0,003 ha 0,003
RAZEM 0,003
3] KNR 2-21 | Scinanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1| 0111-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1] 0105-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty ziemne.
5| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV gigbokosci 20 cm 26-75
2.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-01
180*7,5 m2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
6] KNR 2-19 | Rury ochronne dwudzielne o $r. wewngtrznej 50 mm m
d.2| 0119-01
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy m2
d.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV 26-75
2.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-01
1350 m2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
3 Roboty drogowe zasadnicze
8] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.3| 0109-03 z.0. | zageszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
01 z.0.2.13.| pojazdéw na godzing
9902-01
1350 m2 1350,000
RAZEM 1 350,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na
2.0.2.13. | godzing
9902-01
0114-06
1350 m2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
10[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm (docelowo 5 cm) 26-75
z.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-01 | Krotnos$¢ = 0,625
1350 m2 1 350,000
RAZEM 1 350,000
11 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1085,97 * 1,08 m2 1172,848
RAZEM 1172,848
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12| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2 '
d.3[ 0301-01 | warstwa wigzaca o gr.4 cm z asfaltéw modyfikowanych;
KNR 2-31 | wydajnosc rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. | godzing
9902-01
185,97 * 5,7 m2 1 060,029
RAZEM]| 1 060,029
13| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3| 0202-02 | nazimno podbudowy lub nawierzchni
KNR 2-31 | betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75
z.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-01
1085,97 * 1,03 m2 1 118,549
RAZEM 1118,549
14| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.3| 0302-01 | warstwa Scieralna o gr. 4 cm; wydajno$é rozktadarki 200
KNR 2-31 | t/dzien 26-75 pojazdow na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1085,97 m2 1 085,970
RAZEM 1085,970
4 Zjazdy do poses;ji
15] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4! 0102-01 lI-IV - 43 cm gtebokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0102-02
30,28 + 32,53 + 33,96 + 25,63 + 25,1 m2 147,500
RAZEM 147,500
16/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m2
d.4| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV 26-75
2.0.2.13. | pojazdéw na godzine
9902-01
30,28 + 32,53 + 33,96 + 25,63 + 25,1 m2 147,500
RAZEM 147,500
17] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.4} 0109-03 z.0. | zagegszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
01 z.0.2.13. | pojazdéw na godzing
9902-01
0109-04
122,5 m2 122,500
RAZEM 122,500
18] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.4| 0403-03 | wykonaniem law betonowych na podsypce
z.0.2.7. 9902| cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75
-01 poj)
52,5 m 52,500
RAZEM 52,500
19 KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-01 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obok
2.0.2.7. 9902 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
-01
analogia
66,5 m 66,500
RAZEM 66,500,
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po| m2
d.4(0114-05 z.0. | zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12. 9901- | przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75
02 z.0.2.13. | pojazdéw na godzine
9902-01
122,5 m2 122,500
RAZEM 122,500
21] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm na m2
d4| 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
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245*5 m2 122,500
RAZEM 122,500
5 Oznakowanie i elementy BRD
22| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok szt.
d.5| 0702-01 | czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.0.2.7. 9902
-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5[ 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok
z.0.2.7. 9902| czynnego pasa jezdni (26-75 poj). D-1 2szt.., A-7 - 1 szt.
-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6 Pobocza
24| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w Korycie | na m2
d.6| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
2.0.2.13. | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm 26-75 pojazdow
9902-01 | na godzine
-1 27,42 + 38,32 + 27,61 + 101,75 + 103,97 + 61,83 + 55,96 | m2 416,860
RAZEM 416,860
25| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.6/ 0114-03 z.0. | grubosci po zageszczeniu 12 cm - roboty na
2.12. 9901~ | poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
02 z.0.2.13. | m 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
0114-04
27,42 + 38,32 + 27,61 + 101,75 + 103,97 + 61,83 + 55,96 | m2 416,860
RAZEM 416,860,
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