POWIATOWE 1T HOLGMINE hae, 6Y43 92,47, “)/02/7

Wydziat Budownictwa

Wplyngto dnia :;1929@5&&)0.’;?.&.

Nr .....A.gm'l...Zn..la.l.(:)lﬁ.-l(-...u.u
oD 53 ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333, z pézn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: Starosta Wolomiriski, ul. Prqdzyriskiego 3, 05-200 Wolomin Y gl
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2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypelnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt2.1.
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposdb wykonywania: - budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV
oswietlenia drogowego.

Przedmiotem niniejszego zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych jest budowa
sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oswietlenia drogowego ulicy Drewnickiej w Zgbkach na
odcinku od ul. Wolnoéci do ul. Kochanowskiego na dziatkach ewidencyjnych nr 35/12, 35/10,
6/8, 73/22, 73/5, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14, 5/7, 5/5, 4/7, 1/16, z obrebu 01-02 miasto
Zgbki, ul. Drewnicka, Zabki, gmina Zgbki, powiat wotominski, woj. mazowieckie.

Zakres robot budowlanych:

Rozbiorki istniejacych obiektéw budowlanych

Projektuje sie czeSciowg rozbidrke istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV
os$wietlenia drogowego.

Do rozbiérki przeznacza sie :

e 4 stupy oswietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonane z pojedynczych zerdzi
typu ZN, wyposazone w wysiegniki i oprawy oéwietlenia drogowego

e 1 stup oswietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonany z dwdch zerdzi typu ZN,
wyposazony w wysiegnik i oprawe o$wietlenia drogowego

o elektroenergetyczng linie napowietrzng nN 0,23kV wykonang przewodem AsXSn
2x25mm o tgcznej dlugosci 220mb zasilajgcg stupy przeznaczone do rozbiorki

Istniejgce osSwietlenie przejscia dla pieszych dotychczas zasilane z likwidowanej linii
zasilajgcej zostanie zasilone z projektowane;j linii kablowej.

Stupy przeznaczone do rozbiérki sg w ztym stanie technicznym i posadowione sg na $rodku
chodnika dla pieszych, czym stwarzajg zagrozenia w ruchu pieszych i w ruchu drogowym.

Rozebrane urzadzenia sieci o$wietlenia drogowego zostang zutylizowane zgodnie z polityka
zagospodarowania odpaddw obowigzujgcg w Miescie Zgbki.

Budowa oswietlenia drogowego

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
oswietlenia drogowego, w skfad ktérej wchodza:

o elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV wykonana kablem YAKXS 5x25mm o
tacznej diugosci trasy linii kablowej - 883m
e 23 stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o wysokosci 8m, posadowione na
fundamentach prefabrykowanych typu D16/140, wyposazone w wysiegniki o dtugosci
ramienia 0,5m
e 6 stupdéw stalowych, ocynkowanych, stozkowych o wysoko$ci 6m, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych D16/120, wyposazonych w wysiegniki o dtugosci
ramienia 0,5mi 1m
e 23 oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED
e 6 opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych, wykonanych w technologii LED
e 8 uziomoéw pionowych o rezystancji ponizej 10Q
Po zakonczeniu robét, teren budowy zostanie uporzadkowany, przywrécony do stanu
poprzedniego, a odpady i nadmiar ziemi zutylizowany zgodnie z polityka zagospodarowania
odpadéw obowigzujgcg na terenie gminy Zgbki.




Sposob wykonania:

Pierwszym etapem wykonania planowanych robét budowlanych bedzie przygotowanie placu
budowy poprzez opracowanie, uzgodnienia i wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu na
czas trwania rob6t budowlanych.

Kolejnym etapem robét bedzie likwidacja istniejacej sieci o$wietlenia drogowego sktadajgcej
sie z 5 stupéw wykonanych z zerdzi typu ZN, wysiegnikéw, opraw o$wietlenia drogowego i
linii napowietrznej o diugosci 220m zasilajacej likwidowane stupy. Linia napowietrzna,
wysiegniki i oprawy oéwietlenia drogowego zostang zdemontowane z podno$nika
samochodowego, stupy zostang odkopane i zdemontowane przy uzyciu dzwigu
samochodowego. W miejscach demontazu stupéw zostanie odtworzona i uzupetniona
nawierzchnia wykonana z kostki betonowe;j.

Projektowane o$wietlenie drogowe bedzie budowane etapowo, na odcinku nie diuzszym niz
odlegtos¢ pomiedzy 3 projektowanymi stupami lub na odcinku 1 planowanego przewiertu
sterowanego. Po wybudowaniu kazdego odcinka o$wietlenia drogowego, przed
przystgpieniem do budowy kolejnego odcinka teren budowy zostanie przywrécony do stanu
poprzedniego.

Projektowany kabel zasilajgcy zostanie utozony w ostonie z rury gietkiej o $rednicy 75 mm
wykopie otwartym wykonanym recznie oraz mechanicznie na gtebokosci 1 m oraz na
gtebokosci 1,2 m przy przekraczaniu drog i chodnikéw. Przy przekraczaniu przeszkod kabel
uktadany bedzie metoda przeciskéw i przewiertow sterowanych w ostonie z rury sztywnej,
gtadkiej o $rednicy 110mm i $ciance o grubosci 6,3mm.

W celu unikniecia uszkodzen istniejgcego uzbrojenia terenu, przed wykonaniem robot
wiertniczych zostanie przeprowadzona lokalizacja gtebokosci posadowienia sieci przy
udziale stuzb technicznych gestoréw sieci.

Projektowane stupy o wysokosci 8 m dla o$wietlenia drogowego oraz 6 m dla o$wietlenia
przejs¢ dla pieszych zostang zamontowane na prefabrykowanych fundamentach
osadzonych w gruncie na gtgboko$¢ 140 cm dia stupdw o wysokosci 8m i 120 cm dla
stupéw o wysokosci 6m.

Na trasie linii kablowej zostanie wykonanych 8 uzioméw pionowych szpilkowych.

Projektowane oséwietlenie drogowe bedzie zasilane z wolnego pola zasilajgcego w
istniejacej szafce oswietlenia drogowego SON-1.

Rozruch wybudowanego o$wietlenia drogowego poprzedzony bedzie wykonaniem
pomiaréw elektrycznych.

Po wykonaniu robét montazowych wykonawca odbuduje nawierzchnie chodnikéw,
uporzadkuje teren budowy, wykona powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna oraz
zutylizuje odpady powstate w trakcie budowy zgodnie z polityka zagospodarowania.
odpadow obowigzujaca na terenie miasta Zgbki. STAROSTW(

Planowany termin rozpoczecia®: Po 14.06.2024 ..




5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH)"

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: wolominski Gmina: Zabki
Ulica: Drewnicka Nr domu:
Miejscowos¢: Zabki Kod pocztowy: 05-091

Identyfikator dzialki ewidencyjnej4): 143403 1, obreb 0002 (01-02) dz. ew. nr 35/12, 35/10, 6/8,
73/22, 73/5, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14, 5/7, 5/5, 4/7, 1/16.

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

X Wyrazam zgode O] wie wyrazam zgody
na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. 22020 r. poz. 344).

7. ZALACZNIKI

B4 Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

[0 Pemomocnictwo do reprezentowania inwestora (optacone zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdzn. zm.)) — jezeli inwestor dziata przez pelnomocnika.
[0 Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. 0 optacie skarbowe;j.
Inne (wymagane przepisami prawa):
X Projekt Zagospodarowania Terenu - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV o$wietlenia drogowego
ulicy Drewnickiej w Zabkach na odcinku od ul. Wolnosci do ul. Kochanowskiego. - 3 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i dat¢ podpisu umieszcza si¢ W przypa

20, 05 2004

llcv{s‘z%nia W postaci papierowe;.

1y W przypadku wigkszej liczby inwestorow, petnomocnikow lub nieruchomosci dane kolejnych inwestoréw, petnomocnikéw lub
nieruchomosci dodaje sig w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dofgcza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy wskaza¢ rowniez
planowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

# W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dziatki ewidencyjnej mozna wskaza¢ jednostke ewidencyjna, obrgb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystgpuje.
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