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Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia i izby projektanta
CZESC OPISOWA

Informacje wynikajgce z § 14 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego. 8

o 0 AN

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc¢ realizacji obiektow 8

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego

uzytkowania 8
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: 9
3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi 9
3b. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow 10
3c. Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drog pozarowych 10
3d. Sposdb dostepu do drogi publicznej 10
3e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu 10
3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu 11
4. Zestawienie: 11

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz

balkony. 11
4b. Powierzchni drog, parkingdw, placéw i chodnikéw 11
4c. Powierzchni biologicznie czynnej 11

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych 11

5. Informacje i dane: 12

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane. 12

5b. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska. 12

5c. Okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
13




5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. 13

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi. 15
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych. 15
7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego 15
7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji 16
7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneg1o6
7.4 Sposob posadowienia projektowanych urzgdzen, sposéb wykonania robot 17
7.4.1. Rozbidrka sieci oswietlenia drogowego 17
7.4.2. Zasilanie projektowanej sieci, szafka oswietlenia drogowego 17
7.4.3. Ochrona od porazen i ochrona przeciwprzepieciowa 17
7.4.4. Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV, roboty ziemne 18
7.4.5. Fundamenty stupéw 19
7.4.6. Stupy oswietleniowe 20
7.4.7. Wysiegniki stupowe 22
7.4.8. Oprawy oswietlenia drogowego 23
7.4.9. Prace porzgdkowe 33
7.4.10. Obliczenia elektryczne 33
7.4.11. Uwagi 34
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 35
Rysunki, szkice 36
Zatgczniki 47




Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Nazwa
przedsigwzigcia »,Budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV oswietlenia dro-
budowlanego gowego ulicy Drewnickiej w Zabkach na odcinku od

ul. Wolnosci do ul. Kochanowskiego”
Adres inwestycji dz.nr 35/12, 35/10, 6/8, 73/22, 73/5, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14,

5/7, 5/5, 4/7, 1/16, z obrebu 01-02 Miasto Zabki,
ul. Drewnicka, Zabki, gmina Zabki, powiat wolominski,
woj. mazowieckie

Inwestor Miasto Zabki

05-091 Zabki, ul. Wojska Polskiego 10

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowe;j
inwestyciji.

Zawartosc¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Catos¢ problematyki projektowanej inwestycji zostata zawarta w PZT i zgodnie z art. 34 pkt 3b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682) o brzmieniu:

.Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzenh
budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢
przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”,

nie wymaga sie zatgczania do opracowania projektowego projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego.

Projektant: Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
Inowroctaw, 30.01.2024r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud.
nr ABIT-11-7342-46/99, KUP/IE/1099/03




Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7342-46/99
Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje

Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu

uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajagca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotfania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie ztozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posérednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-H92-APK-QPE *

Pan ANDRZE) STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCIAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzbry Inzynierow Budownictwa.

2Zgodnie z art, 78! K.c.

ilmmdmanuemmmjfonmﬂmmsd j wystarcza zloi iadczenia woli w postad elekdtronicinej | opatrzenie go
lwalifikowanym pody icanym

§ 2 Oéwiad: ie woli Ziozone w formie elel SCIne] jest i ine 7 oSwiadczeniem woli o sy w formiie pit

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninlejszy Swiadczeniu mokna dzit za weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
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Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-78D-YAC-J3K *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-10-31.

ZFaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www piiborg pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA

Informacje wynikajace z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc realizacji obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV
oswietlenia drogowego ulicy Drewnickiej w Zgbkach na odcinku od ul. Wolnosci do ul.
Kochanowskiego”

Adres projektowanego przedsiewziecia budowlanego:

dz.nr 35/12, 35/10, 6/8, 73/22, 73/5, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14, 5/7, 5/5, 4/7, 1/16, z obrebu
01-02 Miasto Zgbki, ul. Drewnicka, Zgbki, gmina Zabki, powiat wotominski, woj. Mazowieckie.
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami), tekst ujednolicony Dz.U. 2023 poz. 682, zwanej dalej Ustawa,
planowana inwestycja polegajgca na budowie sieci elektroenergetycznych obejmujgcych
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV zgodnie z art. 29 ust.2, litera a Ustawy prawo
budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o

ktorym mowa w art. 30 Ustawy.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Zagospodarowanie dziatek objetych planowanym przedsiewzieciem budowlanym stanowi
czesciowo oswietlony cigg drogi publicznej, z nawierzchnig z masy bitumicznej, z przejsciami
dla pieszych, ze zjazdami do przylegtych dziatek, z chodnikami z nawierzchnig z kostki
betonowej, rowem odwadniajgcym teren drogi, przystankami i zatokg komunikacji miejskie;j.
W okolicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowa, ustugowa oraz
ustugowo-komercyjna.
Pobocza drogi czesciowo zagospodarowano trawnikiem. Przy drodze wystepujg parkingi
publiczne.
Na terenie dziatek w zakresie objetym opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego
wystepujg nastepujgce sieci:

e napowietrzna i kablowa sieC elektroenergetyczna nN

e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN

e sie¢ kablowa telekomunikacyjna

e sie¢ wodociggowa




o sie¢ kanalizacji sanitarne;j
o sie¢ kanalizacji deszczowej

o sie¢ gazowa
Rozbiérki istniejacych obiektow budowlanych

Projektuje sie czesciowag rozbiorke istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV
oswietlenia drogowego.
Do rozbiorki przeznacza sie :
o 4 stupy oswietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonane z pojedynczych zerdzi
typu ZN, wyposazone w wysiegniki i oprawy o$wietlenia drogowego
e 1 stup oswietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonany z dwdch Zerdzi typu ZN,
wyposazony w wysiegnik i oprawe oswietlenia drogowego
o elektroenergetyczng linie napowietrzng nN 0,23kV wykonang przewodem AsXSn
2x25mm o tgcznej dtugosci 220mb zasilajgcg stupy przeznaczone do rozbiorki
Istniejgce oswietlenie przejscia dla pieszych dotychczas zasilane z likwidowanej linii
zasilajgcej zostanie zasilone z projektowanej linii kablowej.
Stupy przeznaczone do rozbiérki sg w ztym stanie technicznym i posadowione sg na srodku
chodnika dla pieszych, czym stwarzajg zagrozenia w ruchu pieszych i w ruchu drogowym.
Rozebrane urzgdzenia sieci oswietlenia drogowego zostang zutylizowane zgodnie z politykg

zagospodarowania odpadéw obowigzujgcg w Miescie Zgbki.

| 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

| 3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV oswietlenia
drogowego, w sktad ktorej wchodza:
o elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4kV wykonana kablem YAKXS 5x25mm o
tacznej dtugosci trasy linii kablowej - 883m
o 23 slupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o wysokosci 8m, posadowione na
fundamentach prefabrykowanych typu D16/140, wyposazone w wysiegniki o dtugosci
ramienia 0,5m
e 6 stupow stalowych, ocynkowanych, stozkowych o wysokosci 6m, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych D16/120, wyposazonych w wysiegniki o dtugosci
ramienia 0,5m i 1m

o 23 oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED



e 6 opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych, wykonanych w technologii LED

e 8 uziomdw pionowych o rezystancji ponizej 10Q

Dla uzyskania oczekiwanych rezultatow oswietlenia zastosowano typowe materiaty i

rozwigzania techniczne zgodne z wymogami PN i warunkami okreslonymi przez Inwestora.

| 3b. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie wystepuje.

| 3c. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych

Nie wystepuje.

| 3d. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowang sie¢ lokalizuje sie w pasie drogowym.

| 3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Ukfad zasilania projektowanej sieci

TN-C, 3-fazowa

Napiecie projektowanej sieci 400V
Napiecie zasilania opraw 230V
Czestotliwos¢ robocza 50Hz

Sterowanie pracg sieci

Zegar astronomiczny w istniejgcej SON-1

Zabezpieczenie obwodu
zasilajgcego SO

Istniejgce 63A

Dtugosé¢ projektowanej sieci — trasa
kablowa

883m

Projektowany przewdéd linii kablowej

YAKXS 5x25mm- 1086m

Zabezpieczenie obwodow
zasilajgcych oswietlenie drogowe w
SO

Wkiadki WTNHOO gG- 6A

Strefa wiatrowa

| strefa

Projektowane stupy dla oswietlenia
drogowego

Stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o wysokosci
8m, z wysiegnikami jednoramiennymi o diugosci
ramienia 0,5m

Projektowane stupy dla oswietlenia
przejs¢ dla pieszych

Stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe o wysokosci
6m, z wysiegnikami jednoramiennymi o diugosci
ramienia 0,5m i 1m

Fundamenty stupow

Fundamenty typu D16/140 dla stupéw o wysokosci
8m
Fundamenty typu D16/120 dla stupow o wysokosci
8m

Srednica oston kablowych

Kabel uktadany w wykopach otwartych uktadany w
rurze ostonowej gietkiej o Srednicy 75mm

Kabel uktadany metodg przecisku lub przewiertu
sterowanego ukfadany w rurze sztywnej, gtadkiej o
Srednicy 110mm i Sciance o grubo$ci 6,3mm

Przewdd zasilajgcy oprawy drogowe

YLY 3x2,5mm uktadany w rurze ostonowej gietkiej o
srednicy 22/18mm
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Projektowana klasa oswietlenia C4
drogi

Projektowana klasa oswietlenia P4
chodnikéw

Projektowana klasa oswietlenia PC4
przejs¢ dla pieszych

3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepuje

4. Zestawienie:

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

Nie wystepuje

| 4b. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Nie wystepuje

| 4c. Powierzchni biologicznie czynnej

Nie wystepuje

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie wystepuje
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5. Informacje i dane:

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Teren inwestycji objety jest ustaleniami:

e miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg Rady
Miasta Zagbki z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgbki - rejon ulicy Radzyminskie;.
Uchwate ogtoszono w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 3488 z dnia 16 kwietnia
2016r.

e miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjetego uchwatg Rady
Miasta Zabki Nr 90/XVIII/03 z dnia 2003-12-19 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgbki. Publikacja: Dz. Urz. Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego nr 2 z 2004-06-01, poz. 101.

Akt ulegt zmianie Uchwatg nr LXXXII/767/2023 Rady Miasta Zgbki z dnia 30 sierpnia
2023 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zgbki. Publikacja: Dz. Urz. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 2 z 2023-09-07,
poz. 9942.
Na terenie objetym opracowaniem projektowym nie wystepujg ograniczenia lub zakazy w
zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego
zwigzane z projektowang sieciq.
Stwierdzam zgodnos$¢ projektowanego przedsiewziecia budowlanego z ustaleniami

zawartymi w w/w MPZP.

5b. Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw, a zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

W granicach projektowanej inwestycji nie wystepujg obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki oraz
dobra kultury wspétczesnej podlegajgcej ochronie.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568 z p. zmianami) do:
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o wstrzymania wszelkich robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkéw odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

e niezwlocznego zawiadomienia o tym wtasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

5c¢. Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Teren objety opracowaniem projektowym nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, nie
wystepuje negatywny wplyw eksploatacji goérniczej na dziatki objete projektowanym

zamierzeniem budowlanym.

5d. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ lokalizowana jest poza terenami chronionymi Natura 2000.

Projektowane przedsiewziecie budowlane nie znajduje sie w wykazie przedsiewziec
wyszczegolnionych w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektére
przedsiewziecia publiczne i prywatne na Srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mys$| art.
71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Projektowana siec nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci.
Wykopy w miejscach zblizeh do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu
korzeniowego. Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez
wptywu na istniejgcg roslinnos¢ wysoka, nie zachodzi koniecznosé¢ wycinki drzew i krzewow.
Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej,
mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, Srodkow tgcznosci,
dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie bedg grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art.
147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 1964 nr 16 poz.

93 ze zmianami).
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Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych
sie na dziatce wod opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wéd i wprowadzania
Sciekdw na grunty sagsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(akt jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2625 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumentujac je
dotgczonym o$wiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p. zm.).
Projektowane urzadzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne
niskiego napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zakiécen o
negatywnym wplywie na uzytkownikéw dziatek obejmujgcych teren inwestyciji jak i przylegtych
do niego dziatek sgsiadujgcych.

Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z
uwzglednieniem programu przetwarzania i utylizacji odpadow przyjetym do stosowania na
terenie gminy.

Projektowana budowa sieci oswietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na
Srodowisko, higiene oraz zdrowie uzytkownikéw drogi jak i okolicznych mieszkancow.
Projektowana sieC elektroenergetyczng oswietlenia drogowego nie bedzie ucigzliwa dla
uzytkownikdéw terenow przylegtych, nie bedzie powodowac olénienia przechodniéw i innych
uzytkownikéw drogi. Zaprojektowane oswietlenie bedzie emitowato Swiatto resztkowe poza
teren pasa drogowego i na elewacje sgsiadujgcych budynkéw o natezeniu mniejszym niz 2Ix.
Sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego zaprojektowano zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
Projektowana budowa sieci osSwietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wpltywu na
srodowisko, higiene oraz zdrowie uzytkownikdéw drogi jak i okolicznych mieszkancéw.

Nie wystepujg kolizje projektowanej sieci z istniejgcymi urzgdzeniami, sieciami i drzewami
zlokalizowanymi w pasie drogowym wymagajgce usuniecia drzew lub przetozenia istniejgcych
sieci czy tez urzgdzen.

Stwierdzam zgodnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych 2z obowigzujgcymi

przepisami prawa.
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie wystepuje.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Prace zostang wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych
robot budowlanych.
W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdling uwage na:
e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét ziemnych na terenie publicznym:;
e zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét przy drodze publicznej;
e zagrozenia wynikajgce z pracy przy sieciach elektroenergetycznych nN i SN pod
napieciem.
Realizacja wymaga:
e sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja
prac w aktywnej czesci przestrzeni publicznej — ciggi komunikacji samochodowej,
pieszej i rowerowej);

e uzycia prostych urzadzen budowlanych.

7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczaca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego
na czas budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegoétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (tekst
jednolity Dz.U. z 2017r., poz.784 z p. zmianami).

Zgodnie z uwagg wniesiong do protokotu z narady koordynacyjnej, przed przystgpieniem do
robét wykonawca robot opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyska
decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Drog Powiatowych

powiatu Wotominskiego.
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7.2 Zagrozenie powodziowe terenu inwestycji

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.244) w sprawie zakresu wymagan oraz
warunkéw dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terendéw
potozonych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania,

stwierdzam, ze na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje zagrozenie powodzig.

7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechniczne;.
Opracowana na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463);

¢ Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych;

o Konsultacji z geologiem;

o Wizji w terenie wraz z obserwacjg sagsiednich obiektéw budowlanych;

e Materiatow archiwalnych.

Zjawiska osuwiskowe

Teren projektowanej lokalizacji sieci nie jest zréznicowany pod wzgledem pochylenia terenu.
W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono czynnych procesoéw osuwiskowych, widocznych zmian
wystepujgcych na skutek wczesniejszych ruchéw mas ziemnych.

Istniejgce okoliczne obiekty budowlane, stupy energetyczne nie wykazujg naruszeh w zakresie
stabilnosci ich posadowienia.

Z uwagi na:

e znikome pochylenie terenu inwestycji i stropu warstw geotechnicznych

e brak negatywnego wptywu terenéw przylegtych na teren inwestyciji

e brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

e brak wystepowania stabonosnych gruntow

e brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych

w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci oswietlenia drogowego - warunki gruntowe
okresla sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ oswietlenia

drogowego zostaje zaliczony do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.

| 7.4 Sposob posadowienia projektowanych urzadzen, sposéb wykonania robét

| 7.4.1. Rozbidrka sieci oswietlenia drogowego

Na stupie oswietlenia drogowego posadowionym na dziatce 73/5 oznaczonym na PZT
symbolem SRP odpig¢ i zdemontowac¢ przewody zasilajgce stupy przeznaczone do rozbiérki.
Zdemontowal oprawy oswietlenia drogowego i wysiegniki stupowe, nastepnie odkopac i
zdemontowac stupy przeznaczone do rozbiérki, oznaczone na PZT symbolami od SR1 do
SR5. Na stupie SRP wymieni¢ przelotowy uchwyt przewodu na uchwyt krancowy odciggowy.
Zdemontowane urzadzenia zutylizowa¢ zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Po demontazu stupdéw przywrdci¢é teren do stanu poprzedniego oraz uzupetni¢ kostke

betonowg chodnika.

7.4.2. Zasilanie projektowanej sieci, szafka oswietlenia drogowego

Projektowang siec¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego zasili¢ linig kablowg z wolnego
pola zasilajgcego w istniejgcej szafce oswietlenia drogowego SON-1 Wolnosci/Radzyminska.

Obwdd linii zasilajgcej oswietlenie drogowe zabezpieczy¢ wktadkami WTNHO0-6A Gg.

7.4.3. Ochrona od porazen i ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone od porazen prgdem elektrycznym w instalacji odbiorczej zrealizowaé zgodnie z
normg PN-HD 60364-4-41. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
przewodow oraz obudowy urzgdzen elektrycznych. Zgodnie z wytycznymi normy PN-IEC
60364-4-41 dla projektowanej instalacji oswietleniowej systemem ochrony od porazen jest
samoczynne wyfgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S. W SO zyte N i PE projektowanego
kabla podtgczy¢ do uziemionej szyny PEN. Zaciski ochronne projektowanych stupéw oraz
pozostate elementy metalowe instalacji nalezy podtgczy¢ do zyty PE przewodami LGY 16mm.
Przy projektowanych stupach S1, S6, S11, S16, S21, SP4, SP6, SP8 wykona¢ pionowe
uziomy o R<10Q i potgczy¢ bednarka z zaciskami PE w komorach stupow.

Pofgczenia uziemien zakonserwowac poprzez oczyszczenie stykow, nastepnie zabezpieczy¢
smarem technicznym. Wszelkie potgczenia spawane i srubowe przewoddw uziemiajgcych
umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez 2 krotne pomalowanie farbg

asfaltowag. Przewody uziemiajgce w miejscach wyprowadzenia z gruntu nalezy 2 krotnie
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pomalowac farbg asfaltowg na odcinku od 0,3 m pod powierzchnig do 0,3 m nad powierzchnig

gruntu. Uziomy oraz pofgczenia wyréwnawcze wykonac zgodnie z normg N SEP-E-001.

7.4.4. Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV, roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zleci¢é wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej
wytyczenie trasy kablowej i stanowisk stupow oswietleniowych.

Kable utozy¢ zgodnie z rysunkiem PZT metodg przeciskéw, przewiertow sterowanych oraz w
wykopach otwartych.

Przed wykonaniem przewiertéw sterowanych nalezy wykona¢ odkrywki w miejscach
skrzyzowan oraz zblizen do istniejgcych sieci w celu potwierdzenia gtebokosci posadowienia
sieci. Wykonac wiertniczg komore startowg, koncowg i komory rewizyjne przy stanowiskach
stupdw. Orientacyjne gtebokosci przewiertéw podano na PZT. Kabel uktadany metodg
wiertniczg uktada¢ w rurach gtadkich, sztywnych o srednicy 110/6,3mm. Podejscia do
projektowanych stupow od komor rewizyjnych trasy przewiertu wykonaé recznie. Nawierci¢
rure przeciskowa, w otworach osadzi¢ po 2 rury gietkie 75mm na kazdy stup i wprowadzi¢ do
fundamentéw. Miejsca potgczen rur uszczelni¢ masg uszczelniajgca.

Wykopy kablowe otwarte wykonaé mechanicznie, a w rejonach zblizeh i skrzyzowanh z
istniejgca infrastrukturg techniczng — recznie.

Wszystkie roboty w rejonie wystepowania sieci nalezy wykona¢ po wczesniejszym,
pisemnym poinformowaniu gestorow sieci o terminie rozpoczecia robét. Lokalizacja
glebokosci posadowienia istniejgcych sieci i roboty przy skrzyzowaniach i zblizeniach
z istniejaca infrastrukturg techniczna wykonaé¢ pod nadzorem wiascicielskich stuzb
technicznych.

Zgodnie z uwagg do protokotu z narady koordynacyjnej, w strefach kontrolowanych dla
gazociagow oraz w miejscach skrzyzowan z siecig gazowa prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robét zgtosié
nadzér do Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Réwnolegta
4A, 02-235 Warszawa.

Przy wykopach gtebokich bezwzglednie nalezy stosowacé¢ zabezpieczenia wykopéw
przed osunieciem zgodne z obowiazujgcymi przepisami prawa i normami.

Roboty wykona¢ etapowo, jednorazowo na odcinku nie dtuzszych niz odlegtos¢ pomiedzy 3
stupami dla linii kablowej uktadanej w wykopach otwartych, oraz na odcinku o dtugosci 1
przewiertu sterowanego dla linii kablowej uktadanej metodg wiertniczg. Kolejne etapy moga
by¢ realizowane po doprowadzeniu terenu budowy do stanu poprzedniego.

Ziemia z wykopéw nie moze by¢ skitadowana w obrebie jezdni. W otwartych wykopach

kablowych kable uktada¢ na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm na
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gtebokosci 1 m ponizej rzednej terenu, a przeciski pod chodnikami wykonac¢ na gtebokosci
min. 1,2m. W wykopie utozy¢ kabel w rurze ostonowej w 15 cm warstwie piasku. Wykop
wypetni¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu, kamieni i innych odpadéw, ubijajgc jg
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wystepujacego w miejscu wykopu przed
rozpoczeciem robot. Na catej dlugosci wykopdéw otwartych, 40 cm nad linig kablowg roztozy¢
niebieskg folig ostrzegawcza.

Kable czytelnie opisa¢ we wnekach stupdow oswietleniowych. Kable utozone w wykopach
otwartych wyposazy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone co 10 metréow oraz przy mufach i
innych charakterystycznych miejscach takich jak skrzyzowania, przepusty itp. Opis winien by¢
wykonany trwale (foliowanie) i zawiera¢ typ, przekréj kabla, kierunek jego utozenia oraz dane
wiasciciela sieci. Dla zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocig wszystkie zakohczenia rur
ostonowych utozonych w gruncie zabezpieczyé obustronnie masg uszczelniajgcg do rur
przepustowych. Po utozeniu kabli w ziemi wykona¢ pomiary ciggtosci zyt oraz rezystanciji
izolacji kazdego odcinka oddzielnie. W stupach wykonaé potgczenie pomiedzy oprawg a
zaciskami zbiorczymi (np. zaciski IZK) przewodami YLY 3x2,5mm2 utozonymi w ostonach z
rur gietkich i zabezpieczy¢ wktadkg topikowg Bl DO1/2A. Catos¢ robot kablowych wykonaé
zgodnie z normg N-SEP-E-004.

7.4.5. Fundamenty stupow

Projektuje sie fundamenty prefabrykowane D16/140 o wymiarach: wysoko$¢ 1400mm,
szerokos¢ 260x260 mm dla stupdw o wysokosci 8m oraz fundamenty typu D16/120 dla o
wymiarach: wysokos¢ 1200mm, szerokos¢ 260x260 mm stupow o wysokosci 6m.

Ogolne wytyczne montazu fundamentu prefabrykowanego.

a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykona¢ wykop fundamentowy
waskoprzestrzenny o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,

b) w przypadku wystepowania gruntdw mineralnych o wymaganej nos$nosci, fundament
ustawia sie bezposrednio na podfozu gruntowym,

c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie
wykopu utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem,

d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych, nalezy dokona¢ odbioru
dna wykopu przez uprawnionego geotechnika,

e) przy montazu stopy nalezy bardzo dokfadnie wypoziomowac jego gorng ptaszczyzne,

f) do zasypania wykopu nalezy zastosowac grunty piaszczyste lub pospodtki. Wilgotnos¢ gruntu
W czasie jego nasypywania i zageszczenia powinna byc¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej,
g) zasypywany grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do

mozliwosci zageszczania stosowanych ubijakow mechanicznych,
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h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosic: Id = 0,98.
Postanowienia dodatkowe:

a) montaz fundamentédw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z
uwzglednieniem wiasciwej technologii montazu, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy;

b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy pomalowa¢ powiokg
bitumiczng lub inng o podobnych wiasciwosciach,

c) przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca ma obowigzek

sprawdzenia:

. lokalizacji,
. warunkéw geologiczno - gruntowych,
. uzbrojenia podziemnego terenu,

d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej wymagaja
sporzadzenia projektu posadowienia i muszg by¢ bezwzglednie konsultowane i akceptowane
przez autora projektu,

e) metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych,

f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomoca
urzadzenia dzwigowego,

g) przeprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,

h) wypoziomowac¢ i przysypa¢ fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co
20cm, wspotczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,

i) po zakonczonym montazu sprawdzi¢ prawidtowo$¢é posadowienie fundamentu — gorna
krawedz fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawaé

ponad poziom gruntu o wiecej niz 5 cm.

7.4.6. Stupy oswietleniowe

Projektuje sie stupy os$wietleniowe o wysokosci 8 m, dla oswietlenia drogowego oraz o
wysokosci 6m dla przejs¢ dla pieszych. Stupy okragte, stozkowe, stalowe, ocynkowane, o
Sciance grubosci 3mm.

Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na fundamencie.

Stup posadowi¢ recznie na fundamencie, nastepnie przykreci¢ nakretkami z podkiadkami
dostarczonymi wraz z fundamentem.

Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawnosé¢ zamontowania catosci konstrukcji a
nastepnie odpig¢ liny parciane. Moment z jakim nalezy dokrecac nakretki wynosi:

- dla M20 - 140Nm
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- dla M24 - 241Nm
- dla M27 - 355Nm
- dla M30 - 483Nm
Momenty dokrecenia srub zostaty okreslone dla wspodtczynnika tarcia p=0,15 dla potgczen

lekko oliwionych.

—n

Dane techniczne projektowanych stupow:
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maksymalna powierzchnia
wiatrowa [m?]
muax wind area
1
ﬂ ﬁ IG E E @ strefa wiatrowa / wind zone #‘Q
b
T &
; g . Lo | D A
TYP g % do300m | do3oom | do4som f M T
Type a %) [m] [mm] g/d [mm] axblmm] | [mm] ngm. | npm | nam. lkg] [m] | [kNm] | [kNI] [kg
CN 8/3/60/F160 @ 8 3 60/149 85x400 500 |D1e/140| 054 0,30 040 40 = 732 1.4 70
CN6/3/60/F160 (@] 6 | 3 601127 B5x400 500 | D1eM120| 063 039 0,50 40 483 1,16 47

Sylwetka projektowanych stupow.

7.4.7. Wysiegniki stupowe

Dla stupéw S1-S23 i S3-S6 projektuje sie wysiegniki jednoramienne o wysokosci 0,2m,
dtugosci ramienia 0,5m i kgcie pochylenia 10°. Dla stupéw S1-S2 projektuje sie wysiegniki
jednoramienne o wysokosci 0,2m, dtugosci ramion 1m i kagcie pochylenia 10°.

W wysiegnikach utozy¢ przewod zasilajgcy oprawy drogowe YDY 3x2,5mm w ostonie z rury

gietkiej 22mm.

Przyklad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10
| kat podniesienia / lantern fixing angle

srednica gorna stupa / top diameter of the pole

-1

wysieg wspornika / bracket length [m]

ilosc ramion / number of arms
wysokosc wysiegnika / bracket height [m]
typ wysiegnika / bracket type

s

W20
Sylwetka projektowanych wysiegnikéw
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7.4.8. Oprawy oswietlenia drogowego

Projektuje sie typowe oprawy oswietlenia drogowego wykonane w technologii LED,
dedykowane dla oswietlenia drogowego o charakterystyce technicznej zapewniajgcej
uzyskanie zatozonej klasy o$wietlenia drogi oraz przejs¢ dla pieszych.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego zamontowa¢ do wysiegnikow stupowych i
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 2A montowanymi w oprawach bezpiecznikowych.

Po zamontowaniu opraw wykona¢ regulacje katow ich pochylenia wzgledem jezdni dla

uzyskania projektowanych wynikow oswietlenia drogi.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ

e Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

e Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz szczelnos¢é komory elektrycznej IP66

¢ Obudowa oprawy jak i trzpieh montazowy wykonane z cisnieniowego odlewu aluminio-
wego, a elementy montazowe wykonane ze stali nierdzewnej. Kat nachylenia oprawy
jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (mon-
taz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmo-
wania oprawy.

o Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg klipséw/za-
trzaskow.

e Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensaciji pary wodnej w komorze elektryczne;.

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg
samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegol-

nych soczewek.
e Temperatura barwowa zrodet sSwiatta: 4000K £10%.

o Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”.

e Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury T¢
= 105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21) .

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre-
$lona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009
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e Oprawa posiada przed uktadem zasilajgcym zabezpieczenie przed przepieciami min.
10kV

e Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcig-
zenia.

o Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +50°C

¢ Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

¢ Oprawa posiada deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile)
zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez

uprawniong jednostke badawcza.

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej po-
wtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego po-
twierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonal-
nych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ swietlna, tem-
peratura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

o Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stro-
nie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce ob-
liczenia fotometryczne w ogélnodostepnych oswietleniowych programach komputero-

wych (np. Dialux, Relux)

e Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wy-
maga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jed-

nakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédta sSwiatta — LED

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 38W (oswietlenie drogowe i przejsé
dla
pieszych)

o strumien swietlny oprawy — min. 5700Im dla oswietlenia drogowego i 5600 dla oswietlenia
przejs¢ dla pieszych

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3800K - 4200K
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bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED
kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdélnych soczewek

oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

trwatos¢ strumienia swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury TC =
105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona
w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

dostepnosc¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dia-
lux, Relux)

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgod-
nie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong
jednostke badawcza.

oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji
i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwno-
wazny

oprawa posiada aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych
w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochron-
nosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé swietlna, temperatura barwowa, strumien

Swietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny.
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Wyniki obliczen fotometrycznych

Dla oswietlenia drogowego obliczenia wykonano przyjmujgc oprawe:

Produkt: THORN Lighting

CQ 24L50-740 WS

Dane oprawy
Obliczenia kosztéw
Skutecznos¢ swietlna
Klasyfikacja

CIE Flux Codes
QOdblask

Moc

Strum. sw.

Wymiary

100%

151.03 Im/W

A20 7100.0% 1T0.0%
3268 96 100 100

G*1 /D5

38 W

5739 Im

390 mm x 230 mm x 133 mm

CIVITEQ S - 24 x Neutral White 4000K LED CRI70 500mA - WS Optic

Wyposazenie

llosé B |
Oznaczenie : LEDs
Kolor :

Strum. sw. : 5739 1Im

Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych obliczenia wykonano przyjmujgc oprawe:

Produkt: THORN Lighting

CQ 24L50-757 IVS

Dane oprawy
Obliczenia kosztow
Skutecznosc swietlna
Klasyfikacja

CIE Flux Codes

UGR 4H 8H

Moc

Strum. Sw.

Wymiary

100%

149 Im/W

A30 —100.0% T0.0%
37 7799 100 100
365/247

38w

5662 Im

390 mm x 230 mm x 133 mm

26

CIVITEQ S - 24 x Cold White 5700K LED CRI70 500mA - IVS Optic

Wyposazenie

llosé -1
Oznaczenie . LEDs
Kolor 5

Strum. sw. o 5662 Im



2 Ul. Drewnicka

2.1 Opis, Ul Drewnicka

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
10

-2

T
-41 -21 -1 19 39 59 79 x [m]
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2 Ul. Drewnicka

2.2 Skrét wynikéw, Ul. Drewnicka
2.2.1 Podglad wynikow, Ul. Drewnicka

by
; e
gm ¢ Ul T S
e HESDIE R R S S R
1 + + + + + + + & + + v + + *
< 39.5m
v
THORN Lighting
1 Nr zamowienia - CQ 241L.50-740 WS
| MNazwa oprawy - CIVITEQ S - 24 x Neutral White 4000K LED CRI70 500mA - WS
Optic
Wyposazenie 1 xLEDs 38 W /5739 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw - Prawy rzad Wspolcz. utrzymania :0.85
QOdleglos¢ opraw 23950 m Wysokosé (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie -050m MNachylenie :0.00°
Abs. Pozycja -050m Klasa odblasku D5
Pobor pradu/km 2962 W/km Klasa natezenia swiatla GM
Droga
Szerokosé 6.00m Jezdnia G}

Powierzchnia :R3, q0=0.07 E

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 39.5m x 6m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
10.0 Ix 430 Ix 043 0.26
C4 == 10.0Ix == 0.40

Chodnik (Chodnik, Lewo)
Szerokoscé 1220m

Odleglosc od kraweznika :000m Abs. Pozycja -6.00 m ————B

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 39.5m x 2.2m (14 x 3 Punkty)

Em Emin Ue Ud
6.32 Ix 3.991x 0.63 043
P4 >=500 Ix >=1.00 Ix
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3 Przejscia dla pieszych

3.1 Opis, Przejscia dla pieszych

3.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:

Typ Nr\Producent

THORN Lighting
3  10x Nrzamowienia 1 CQ 24L50-757 IVS
| Nazwa oprawy :CIVITEQ S - 24 x Cold White 5700K LED CRI70 500mA - IVS Op
tic
Wyposazenie 1 xLEDs 38 W/ 5662 Im

3 Przejscia dla pieszych
3.1 Opis, Przejscia dla pieszych
3.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

P1 - Pionowo kierunek 1

m 1.2 1011.883428.43 0.25 7.56 1.06 262.00 0.00 -90.00
P1 - Pionowo kierunek 2

m 1.3 1019.443427 36 0.25 7.56 1.06 82.00 0.00 -90.00
P2 - Poziomo

m 2.1 999.583418.88 -0.00 o | 9.07 350.00 0.00 0.00
P2 - Pionowo kierunek 1

m 2.2 1003.983426.30 0.25 1.35 795 170.39 0.00 -90.00
P2 - Pionowo kierunek 2

m 2.3 1002.643418.35 0.25 1.35 7.95 350.39 0.00 -90.00
P3 - Poziomo

m3.1 736.843443.76 -0.00 584 854 7.00 0.00 0.00
P3 - Pionowo kierunek 1

m 3.2 738.413452.00 0.25 0.99 7.94 187.09 0.00 -90.00
P3 - Pionowo kierunek 2

m 3.3 73940344408 0.25 0.99 794 7.09 0.00 -90.00
P4 - Poziomo 1

md4.1 426503292 34 0.00 6.98 842 333.40 0.00 0.00
P4 - Poziomo 2

m44 42981329893 0.00 7.38 922 333.40 0.00 0.00
P4 - Pionowo kierunek 1

m4.2 43526330541 0.25 371 7.36 153.24 0.00 -90.00
P4 - Pionowo kierunek 2

m4.3 42827329144 0.25 333 6.59 333.24 0.00 -90.00
P5 - Poziomo

mb5.1 421.08328543 0.00 974 8.46 62.22 0.00 0.00
P5 - Pionowo kierunek 1

m5.2 414.983291.59 0.25 7.26 395 241.44 0.00 -90.00
P5 - Pionowo kierunek 2

m5.3 422253287 64 0.25 7.26 395 61.44 0.00 -90.00
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Inne

MNo. xm[m]  ym[m]
Stup1

A 1.1 1019.273424 75
Stup1

A 1.2 1018.653424 83
Stup2

A 1.3 1013.053430.92
Stup1

A21 997.743419.59
Stup1

A 22 99784342020
Stup2

A 24 1008.133425 14
Stup2

A 23 1008.163425 28
Stup1

A 3.1 735.183443.87
Stup1

A 32 735.083444.49
Sthup2

A33 74211345264
Stup2

A34 74213345252
Stup1

A41 42552329154

zm[m]

-0.00

6.00

0.00

-0.00

6.00

6.00

-0.00

-0.00

6.00

-0.00

6.00

-0.00

0.20

0.51

0.20

0.20

0.18

0.17

0.20

0.20

0.18

0.20

0.17

0.20

0.20
0.16
0.20
0.20
0.51
0.51
0.20
0.20
0.51
0.20
0.51

0.20

30

Diugosé SzerokosSé os z

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kat obrotu

os L

0.00

90.00

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

90.00

0.00

0sQ

0.00

83.32

0.00

0.00

-8.91

-8.59

0.00

0.00

8.89

0.00

7.92

0.00

rho[%]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50



3 Przejscia dla pieszych
3.2 Skrét wynikéw, Przejscia dla pieszych
3.2.1 Podglad wynikow, P1 - Poziomo

TR e,

[ I
182 282 382

I [
482 582

I
682

I I I T I
782 882 982 1082 1182 1282 x[m]

BT [ [ B 7 T T 7 7 T 7 T T 77T

0 010.150.203050751 15 2 3 5 7.510 15 20 30 50 75 10015020030050075000050R00800600050(

Matezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogolne
Uzyty algorytm obliczen

srednia ilosé odbié

Wysokoscé obszaru pomiarowego -0.00m
Whysokosé (centrum foto_ ) [m]: 593m
Wspolcz. utrzymania 0.85
Calkowity strumien sw. zrodet 56620 Im
Moc catkowita 380 W

Moc na powierzchnie (599200 .50 m?) 0.00 W/m?
Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Em 574 1Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 3511x

Max. natezenie oswietlenia Emax 734 1x
Réwnomiernosc Us Emin/Em 1:1.63 (0.61)
Roéwnomiermose Ug Emin/Emax 1:2.09 (0.48)

Typ Nr\Producent

THORN Lighting

3

10 x

MNr zamowienia
MNazwa oprawy

Wyposazenie

- CQ 24L50-757 IVS

- CIVITEQ S - 24 x Cold White 5700K LED CRI70 500mA - IVS Op
fic

-1 x LEDs 38 W / 5662 Im
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3.2 Skrét wynikéw, Przejscia dla pieszych

3.2.4 Podglad wynikow, P2 - Poziomo

0 0.10. 15020 3050751152 3 57510 15 20 30 50 75 100‘15020030050075000@509003003000500

MNatezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wysokosé (centrum foto ) [m]:

Wspotcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. Zrodet
Moc catkowita

I I
882 982

1 11

Moc na powierzchnie (599200.50 m?)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max_ natezenie oswietlenia
Rownomiernosc Uy
Rownomiernosé Ug

Typ Nr\Producent
THORN Lighting

10 x  Nrzamoéwienia
[ Nazwa oprawy

3

Wyposazenie

Em

Emin
Emax
Emin/Em
Emin/Emax

1 CQ 24L50-757 IVS
:CIVITEQ S - 24 x Cold White 5700K LED CRI70 500mA - IVS Op

fic

21 xLEDs 38 W / 5662 Im
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Srednia ilos¢ odbic

-0.00m
593m
0.85

56620 Im
380 W
0.00 Wim?

458 I
24 Ix

62.11x
1:1.91 (0.52)
1:2.59 (0.39)




7.4.9. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robét teren budowy przywrécic¢ do stanu poprzedniego. Odpady zutylizowaé zgodnie z
politykg zagospodarowania odpadow obowigzujgcag na terenie Miasta Zgbki.

7.4.10. Obliczenia elektryczne

SON-1 StUP S1 OPRAWA NA SEUPIE S1

[Cu] YKY4x [AT] YAKY4x [Cu] YKY3x
102 1 odb.wigj 252 1 odb. wiej 25 1 odb.wiej
15104 kY WIN 2m Pi=1,03 KW | WTNH 004G 1086m  PiE034 kW |9G0O &m Pi=0,04 ki
: 63A cosy=094 | 6A 500V cosg=09% | 2A cosp= 0,9
100kVA | |04s U=400V[_|04s[14W] U=230V[_|04s U=230V[_|
PN-91 UL=50Y  APATOR UL=50y  PNHEC UL=50V

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la [A] Zs™la[V] Tolerancja[V] UI[V] Zs"la<U lzw [A]
YKY4x 10 2,0 WTN 63 A (PN-91) 04 0,095 5540 52,69 211 230 TAK 24182
YAKY4x 252 1086,0 WTNH 00 gG 6 A (APATOR) 04 3357 48,7 163,33 +#6,53 230 TAK 68,5
YKY3x 2,5 8,0 gG DO 2 A (PN-IEC) 04 3,502 16,0 56,10 224 230 TAK 65,7

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powiekszong o 25%

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatorow, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementow wg danych producentow

- wartosci skutecznych pradéw wylgczalnych odczytane z pasmowych charakterystyk czasowe-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)
* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

Wyniki obliczen spadkow napiecia:

Element Opis ImMUN ZPik XPsk nk Pk Kkk Psk. Pok kis. Piw nw.  XPiw Xnw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] B [A]
YKY4x 10* 2,0 400 0,00 0,00 & - - - - 1,00 1,03 1 1,41 30,70 0,99 0,951,02 0,00 1,50
YAKY4x 252 1086, 230 0,00 0,00 & E = = - 1,00 0,34 1 0,38 2 0,80 031 0951,03 1,56 1,40
YKY3x 2,5% 80 230 0,00 0,00 - = - - - 1,00 0,04 i 0,04 11,00 0,04 095100 0,01 0,18
0,00 0,00 1,57
parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcéw komunalnych [kW] ki s. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych) kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcow komunalnych [kW]  Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW] Pobl - rzeczywiste obciazenie moca danego odcinka [kW]
nk., Pik, kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW) S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW] kx - wspdlczynnik wptywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
Pok = [Po(k-1)+Ps(k-1)]'kjs(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wiejskich IB - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje | reaktancje typowych transformatoréw, kabli | przewodow linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnosci dla odbiorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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7.4.11. Uwagi

o \Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajgc przepiséw BHP i p.poz.

o Calos¢ robdét wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
warunkami okreslonymi w STWIOR.

o \Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot zobowigzany jest do
zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, uzgodnieniami oraz doktadnej weryfikacji
ilosci materiatéw niezbednych do realizacji zadania.

o Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonac
zgodnie z wytycznymi operatora sieci.

e Wszelkie roboty ziemne w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé¢ po
zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb
technicznych

¢ Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione
na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

o Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow,
producentow sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie
materiaty, urzgdzenia firm roéwnorzednych technologicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji projektowej.

o Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zalgcznikami
do projektu stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowiazany jest do zapoznania sie z ich trescig i prowadzenia robé6t zgodnie z
zapisami zamieszczonymi w zalgcznikach.

o Wszystkie roboty wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi PGE
Dystrybucja S.A.

o Calosé robo6t wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-003.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktorych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania projektowanej infrastruktury technicznej
pokrywa sie z terenem projektowanego przedsiewziecia budowlanego na dz.nr 35/12, 35/10, 6/8, 73/22,
73/5, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14, 5/7, 5/5, 4/7, 1/16, z obrebu 01-02 Miasto Zgbki, ul. Drewnicka,

Zgbki, gmina Zabki, powiat wotominski, woj. mazowieckie.

Przepisy prawa dotyczgce ustalenia obszaru oddziatywania obiektu:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z p. zmianami),
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz.U.2020.1219 z p. zmianami),
e Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U. 2021 poz. 716 z p. zmianami),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2023 poz. 1724)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

o Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) — Oswietlenie drég. Czesé 2: Wymagania oswietleniowe,
wycofana i zastgpiona przez: PN-EN 13201-2:2016-03 — wersja angielska.
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Rysunki, szkice

Lp | Rysunek Strona
1 PZT-1- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, czes¢ 1z 7 37
2 | PZT-2- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, czes¢ 2z 7 38
3 | PZT-3- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, cze$¢ 3z 7 39
4 | PZT-4- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, czes¢ 4z 7 40
5 | PZT-5- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, cze$¢ 5z 7 41
6 | PZT-6- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, cze$¢ 6z 7 42
7 | PZT-7- Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500, cze$¢ 7z 7 43
8 | Rys.E-1 - Uktad zasilania 44
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Drewnickiej w Zgbkach na odcinku od ul. Wolnosci do ul. Kochanowskiego”
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1 |Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 46
2 Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Zgbki 51
3 |Protokdt z narady koordynacyjnej 52
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1. Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

ponizej przedstawiono informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

budowy sieci oswietlenia drogowego.

2. Zakres robét i kolejnosci realizacji

1. Rozbidrka istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN 0,23kV oswietlenia drogowego w

zakresie:

demontaz 4 stupow oswietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonanych z
pojedynczych zerdzi typu ZN, wyposazonych w wysiegniki i oprawy o$wietlenia
drogowego

demontaz 1 stupa os$wietlenia drogowego o wysokosci 7,8m, wykonanego z dwéch
zerdzi typu ZN, wyposazonego w wysiegnik i oprawe o$wietlenia drogowego
demontaz elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,23kV wykonanej przewodem

AsXSn 2x25mm o tgcznej dtugosci 220mb zasilajgcej stupy przeznaczone do rozbidrki

2. Budowa:

elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV kablem YAKXS 5x25mm o fgcznej
diugosci trasy linii kablowej - 883m

23 stupow stalowych, ocynkowanych, stozkowych o wysokosci 8m, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych typu D16/140, wyposazonych w wysiegniki o
dtugosci ramienia 0,5m

6 stupdw stalowych, ocynkowanych, stozkowych o wysokosci 6m, posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych D16/120, wyposazonych w wysiegniki o dtugosci

ramienia 0,5m i 1m

2. Montaz:

23 opraw os$wietlenia drogowego wykonanych w technologii LED na stupach
6 opraw oswietlenia przejsc dla pieszych, wykonanych w technologii LED na stupach

8 uzioméw pionowych o rezystancji ponizej 10Q
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3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zagospodarowanie dziatek objetych planowanym przedsiewzieciem budowlanym stanowi
czesciowo oswietlony cigg drogi publicznej, z nawierzchnig z masy bitumicznej, z przejsciami
dla pieszych, ze zjazdami do przylegtych dziatek, z chodnikami z nawierzchnig z kostki
betonowej, rowem odwadniajgcym teren drogi, przystankami i zatokg komunikacji miejskiej.
W okolicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handlowa, ustugowa oraz
ustugowo-komercyjna.
Pobocza drogi czesciowo zagospodarowano trawnikiem. Przy drodze wystepujg parkingi
publiczne.
Na terenie dziatek w zakresie objetym opracowaniem projektowym zamierzenia budowlanego
wystepujg nastepujgce sieci:

e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN

e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN

o sie¢ kablowa telekomunikacyjna

e sie¢ wodociggowa

o sie¢ kanalizacji sanitarne;j

o sie¢ kanalizacji deszczowej

o sie¢ gazowa

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie

Praca w sgsiedztwie drogi publicznej stwarza zagrozenia potrgcenia przez pojazd
mechaniczny.

Demontaz sieci oswietlenia drogowego, praca w poblizu wszystkich istniejgcych sieci
energetycznych niskiego i Sredniego napiecia pozostajgcych na czas budowy sieci oswietlenia
drogowego pod napieciem i bedacych dodatkowo trudnych do prawidtowej lokalizacji
stwarzajg niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym. Prowadzenie prac w rejonie
istniejgcych instalacji pod napieciem mozliwe jest tylko na podstawie pisemnego polecenia na
prace.

Przewiert w rejonie wystepowania istniejgcych sieci gazowych stwarza niebezpieczenstwo

uszkodzenia i wybuchu.
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5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Wysoka Potracenie pojazdem Droga publiczna Caty czas realizacji zadania
mechanicznym
Wysoka Porazenie pragdem Istniejgce linie nN, SN Podtgczanie urzadzen, praca
elektrycznym urzgdzeniami podnosnikowymi w
rejonie wystepowania sieci
napowietrznej, demontaz linii
napowietrznej
Wysoka Upadek z wysokosci Miejsce montazu opraw | Czas montazu oprawy oraz
oswietleniowych oraz podfaczenia zasilania
podtaczenia zasilania
Wysoka Wybuch gazu Miejsce prac ziemnych |Prace ziemne w rejonie
W rejonie wystepowania | wystepowania sieci gazowej,
sieci gazowej przewiert sterowany
Wysoka Przysypanie ziemig Miejsce robot w Prowadzenie robdt w komorach
komorach wiertniczych i |wiertniczych i wykopach
wykopach gtebokich gtebokich
Wysoka Uderzenie spadajacym Miejsce montazu opraw |Czas montazu opraw,
przedmiotem oswietleniowych wysiegnikéw i demontazu sieci
oswietlenia drogowego

6. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed podjeciem prac wykonawczych niezbedne jest poinformowanie i

pouczenie

pracownikdbw o wszystkich mozliwych zagrozeniach mogacych pojawi¢ sie w trakcie

prowadzenia prac wykonawczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczehstwa podczas realizacji przedmiotowego zadania w strefie

zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:

e zapoznaé pracownikéw z ,Instrukcjg” wykonania prac przy kablach pod napieciem

e robdt nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub w warunkach stabej widocznosci

e zgodnie z wigzgcymi przepisami wszystkie pomiary elektryczne wykonywa¢ w dwie

osoby, w tym jedna z uprawnieniami do wykonywania pomiarow

o wszelkie roboty w rejonie sieci energetycznej prowadzi¢ po ich wczedniejszym

zlokalizowaniu w terenie
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e po zakohczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

o wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej wykonaé¢ po zgtoszeniu

zamiaru rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych
o wykopy gtebokie zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

¢ 3m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN

¢ 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN

e 15m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgca
dang siec.
Roboty wykonaé zgodnie z:
1. Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
3. Obwieszczeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 5834. PN-B-06050:1999 Roboty
ziemne — wymagania ogolne.
4. Normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne — wymagania ogdlne.
5. Normg PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-

nych — warunki techniczne wykonania.
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Urzad Miasta Zabki

ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zabki
tel. 22 51 09700 e-mail: um(@zabki.pl

RL7011.3.1.2023.MO Zabki dn. 27.04.2023r,

Warunki techniczne nr OU/01/2023

Warunki techniczne budowy o$wietlenia w ul. Drewnickiej w Zgbkach

1. Slupy oswietleniowe zaprojektowaé jako slupy stalowe ocynkowane, jednolite o

przekroju okraglym.

2. Oprawy oswietleniowe zaprojektowa¢ jako typ LED, wyposazone w uklad
autonomicznej redukcji mocy z mozliwoéeig zaprogramowania do 5 niezaleznych
pozioméw redukeji mocy. Sciemnianie nastepuje od godziny 22.00 do godziny 5.00 z

wyznaczeniem wirtualnej péinocy.

3. Zasilanie oswietlenia: mozliwosci podigezenia odwietlenia ulicznego nalezy uzyskad
od naszego partnera prywatnego: ECM ENERGIA S.A. Rondo ONZ 1, 00-124

Warszawa tel. 22 540 62 26, adres e-mail: marek. wisniewski@ecmenergia.pl.

4. Zasilanie slupéw oswietleniowych — doziemna linia kablowa.
5. Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

6. Wykonanie projektu zleci¢ uprawnionemu projektantowi. Opracowany projekt
techniczny nalezy uzgodni¢ pod wzglgdem rozwigzan technicznych w Referacie

Inwestycji w Urzedzie Miasta Zgbki tel. 22-51-09-761.

URMISTRZA
insta Zabki
g\ CLL~—

Ar!}r:diusz Powierzu
\

150 9001 . 150 27001
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[FEY Starosta Wolominski
;?‘a_- ul. Pradzyniskiego 3

» 05-200 Wolomin

Wolomin, 23 stycznia 2024 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR PODK.6630.612.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wolominie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

dz.nr 35/12, 35/10, 6/8, 73/22, 85/11, 85/3, 85/15, 6/11, 6/14, 5/7,
5/5,

4/7, 1/16,z obrebu 01-02 Miasto Zabki ul. Drewnicka, Zabki, gmina
Zabki, powiat woltominski, woj. mazowieckie

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.
Zabki 01-02  73/5

Numery dzialek ewidencyjnych

ANDRZE]J STEFANSKI reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca Andrzej Stefanski, NIP: 5561490085
Poznanska 229, 88-100 Inowroclaw

Inwestor MIASTO ZABKI

Projektant ANDRZE] STEFANSKI

numer uprawnien: ABIT-I1-7342-46/99

Czlonkowie zespolu
projektowego

MIROSEAW RZECZKOWSKI

Data wplywu wniosku

14 grudnia 2023 r.

Data rozpoczecia narady

16 stycznia 2024 r.

Data zakonczenia narady

23 stycznia 2024 1.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

‘1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

i ST
‘2 PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa RE Legionowo

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

T N
‘3 Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Zabkach

Stanowiska/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

; o
PSG sp. 7 0.0 Oddzial w Warszawie Gazownia w Wolominie

Imig i nazwisko przedstawiciela

Adam Bierylo

Stanowisko/uwagi:

Warszawa.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

PSG - W strefach kontrolowanych dla gazociagow oraz w miejscach skrzyzowan z siecia gazowa prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystapieniem do robat
zglosic nadzor do Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddzial w Warszawie ul. Rownolegta 44, 02-235

S i GO ot
5 Urzad Miasta Zabki

Imig | nazwisko preedstawiciela

Radostaw Hernik

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

e TR
‘6 Wydzial Budownictwa Starostwa Powiatowego

Imie | nozwisko preedstawiciela

Pawel Susotl

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Tt e
‘7 Wydzial Drog Powiatowych

Imie | nozwisko preedstowicieln

Milena Jusinska

Stanowiska/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego od zarzadzajacego
(zarzadzajacych) ulica (ulicami, drogami, droga).

Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

Projekt uzgodnic z WDP.

8 Wydzial Ochrony Srodowiska

Imig | nazwisko preedstawiciela

Tomasz Gumkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczy!(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)

wnioskodawcy ANDRZE] STEFANSKI.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowac
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Bozena Kowalewska
Glowny Specjalista

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 23 stycznia 2024 roku z systemu informatycznego iCeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana

pieczecia elektroniczng organu,

Weryfikacji dokumentu moina dokonac na stronie hitps:/fweryfikacjapr

Strona 2 z 2
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BV pocata

0d: Marek Oskiewicz,
Do: mnie wmoenergetyka@wp.pl
Temat: Re: Koncepcja projektowa ul. Drenicka

Bezpieczenstwo: 6 Szyfrowanie TLS Wigcej informacji

Zatwierdzamy przyjete rozwigzania projektowe I nie wnosimy uwag do
przestanego projektu oswietlenia ulicy Drewnickie].

W dniu 28.11.2023 o 01:29, wmoenergetyka@wp.p| pisze:

Dzien dobry W zataczeniu przesylam koncepcje projektowa po naniesieniu uwag.

58 B8-100 [nowroctaw tel. 515782300

Marek Oskiewicz

Referat Inwestycji
Urzad Miasta Zgbki

ul. Wojska Polskiego 10
05-091 Zabki

tel. 22-51-09-756

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydujacym o celach i
sposobach przetwarzania Panistwa danych osobowych jest Miasto Zabkl z
siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki.

To, w jakich celach przetwarzamy Paristwa dane wynika z przepisow prawa.
Szczegodtowo kwestie te opisujemy na stronie internetowej www.zabki.pl w
zaktadce "Dane osobowe",
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M0 5 gru 2023 15:00 (2 miesiace tem!

z powazaniem Mirostaw Rzeczkowski WMO Energetyka Sp. z 0.0. ul. Piotra Bartoszcze



w poczta

Od: lornoch, D 19 gru 2023 14:48 (miesiac temu)
Do: mnie wmoenergetyka@wp.pl

Temat: RE:Zgbki - Drewnicka

BezpieczenstWo: ﬁ Szyfrowanie TLS Wigcej informaciji

Dzier) dobry,
Przedstawiony projekt planu sytuacyjnego uzgadniam bez uwag. Prosze o wersje papierowa abym mogt na niej wnies¢ stosowng notatke oraz przestaé Panstwu zgodne di
dysponowania dziatki.

Pozdrawiam
tukasz Ornoch
Wydziat Drog Powiatowych

tel. (0-22) 777-47-79 do 83
e-mail; wid@powiat-wolominski.pl

www: powiat-wolominski pl

From:wmoenergetyka@wp.pl <wmoenergetyka@wp.pl>
Sent: Tuesday, December 19, 2023 10:21 AM

To: |.ornoch <|.ornoch@powiat-wolominski.pl>

Subject: Zgbki - Drewnicka

PS po zmianach w zalaczeniu.

z powaZzaniem

Mirostaw Rzeczkowski
WMO Energetyka Sp. z o.0.
ul. Piotra Bartoszcze 59
88-100 Inowroctaw

tel. 515782300
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Zarzad Powiatu Wolominskiego
Wydzial Drég Powiatowych

Wolomin, dnia 12.12.2023 r.
WDP.7021.51.2023.KC

WMO Energetyka Sp. z o.o0.
UL Piotra Bartoszcze 59

88-100 Inowroclaw

Nawigzujac do pisma z dnia 6.11.2023 r. zlozonego przez WMO Energetyka Sp. z 0.0. 2
siedziba ul. Piotra Bartoszcze 59, 88-100 Inowroclaw dot. wydania zaswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla inwestyeji pt. ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oéwietlenia ulicy Drewnickiej w Zgbkach na
odcinku ul. Wolnosci do ul. Kochanowskiego™.

Zarziydcea drogi wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscia dz. ew. 35/12, 35/10,
6/8, 73/22, 85/11, 85/15, 6/14, 5/7, 5/5, 4/7, 1/16, 1/2, 1/5, 73/5 obreb 01-02 miasto Zabki, ul.
Drewnicka gmina Zabki, Powiat Wolominski na cele budowlane

w znaczeniu ustawy z dnia 7 lipea 1994r. Prawo Budowlane w zwigzku z ww. budows,.

Otrzymuje:
. Adresat.
2. Ala.

ul. Pradzyaskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzial Inwestyeji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagosciniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83
e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl
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