Załącznik nr 5 do SWZ


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]            Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wody pitnej w butlach 18,9 L lub 19 L wraz z dystrybutorami  do wskazanych lokalizacji na potrzeby pracowników WGT sp. z o.o. w okresie 01.11.2023 r.- 31.10.2024 r. Wykaz lokalizacji dostawy wody jest zawarty w załączniku nr 5a do SWZ. Wykonawca zapewni bezpłatne użyczenie butlowych dystrybutorów wodnych stojących na okres, w którym następować będą dostawy wody w butlach. Za dostarczone butle z wodą i dystrybutory Wykonawca nie będzie pobierał kaucji. W cenie oferty Wykonawca zawrze koszt udostępnienia Zamawiającemu dystrybutorów do wody oraz sanityzację urządzeń dozujących wodę.


- Oferowana woda powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31.03.2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz. U. 2011 nr 85 poz. 466). 
- Termin przydatności do spożycia dostarczanej wody powinien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy do lokalizacji Zamawiającego,
- Dostawa wody będzie odbywać się na podstawie zleceń sukcesywnych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami Zamawiającego, które zapisane zostaną w Umowie.
- Cechy dyskwalifikujące dostarczoną wodę: obce posmaki i zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne, objawy psucia, zmętnienie, barwa inna niż bezbarwna
- Butle powinny posiadać atest PZH dopuszczający do użytkowania w obrocie w celach spożywczych. 
- Na każdej butli muszą znajdować się następujące dane: nazwa i rodzaj produktu, nazwa i adres producenta, pojemność, termin przydatności do spożycia, skład fizykochemiczny wody. 
- Butle powinny stanowić opakowania zwrotne o pojemności 18,9 L lub 19 L.
- Butle powinny pasować do dostarczonych urządzeń dozujących wodę. 
- Za dostarczone butle z wodą i dystrybutory Wykonawca nie będzie pobierał kaucji.
- Cechy dyskwalifikujące dostarczone butle: uszkodzenia mechaniczne, brak oznakowania, nieszczelność.
Zamawiający wymaga, aby do każdej lokalizacji Wykonawca dostarczył butlowe dystrybutory stojące – podające wodę zimną lub w temperaturze pokojowej.
W lokalizacjach objętych dostawami w okresie letnim Zamawiający wymaga, aby dystrybutory dostarczane były tylko na okres, w którym realizowane będą dostawy wody do tych lokalizacji (okres letni: od 01-go maja do 31-go sierpnia danego roku). Przed rozpoczęciem okresu letniego Wykonawca powinien dostarczyć do tych lokalizacji dystrybutory, a po zakończeniu okresu letniego je odebrać.
- Urządzenia dozujące wodę powinny być wolnostojące przystosowane do postawienia bezpośrednio na podłodze, bez potrzeby stosowania dodatkowych elementów podwyższających oraz podtrzymujących. Powinny spełniać wymagania w zakresie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz posiadać znak zgodności CE, wymagany dla urządzeń elektrycznych. 
- Dostawca zobowiązany jest do bezpłatnych napraw zainstalowanych urządzeń dozujących wodę, wynikających z ich normalnego użytkowania.
  - Urządzenia do dystrybucji wody muszą być sprawne technicznie, a w przypadku ich awarii Dostawca zapewnia nieodpłatne usunięcie usterki lub wymianę urządzenia na sprawne w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przekazanego e – mailem lub telefonicznie. 
- Sanityzacja urządzeń dozujących wodę zapisana będzie w protokole odbioru butli lub odrębnym przygotowanym przez Dostawcę. 

Poglądowe zdjęcia dystrybutorów oraz butli z wodą pitną o pojemności 18,9 L lub 19 L.
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