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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

A: CZESC OPISOWA.
I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy: Gming Biatobrzegi, Plac Zygmunta
Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, a Kierszniewski Piotr PELDOM ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Grodjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
z 9 lutego 2016 r. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430, tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2015 r. Dz. U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690,
tekst jednolity z 17 lipca 2015 r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 7 pozniejszymi zmianami.

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Warunki przylgczenia nr 18-11/WP/00946 z dnia 24.05.2018 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Radom.

- Katalogi techniczne producentéw osprzetu elektroenergetycznego.

- Podkiad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa oéwietlenia drogowego w miejscowosci Kamier,
ul. Opalowa, gmina Biatobrzegi”.

3. Zakres opracowania.

Rozbudowa linii napowietrznej oswietlenia drogowego 0,4 kV w miejscowosci  Kamien,
ul. Opalowa:
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e Budowa 2 stupéw strunobetonowych wirowanych typu E wysokoéé 10,5m zgodnie z
zatgcznikiem graficznym,

e Budowa linii napowietrznej niskiego napiecia o$wietlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm? o
dtugosci - 62 m,

e Montaz wysiegnikow pojedynczych o dtugosci 0,5m o kacie nachylenia 0 st — 2 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 30 W- 2 szt.

Lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na planie budowy oéwietlenia ulicznego (Rys. E1).

4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy stanowiacy zatacznik do wniosku o
zgtoszenie na rozbudowe os$wietlenia drogowego.

5. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim na terenie
nastepujacych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

6. Stan istniejqcy.

Omawianym obiektem budowalnym jest ulica Opalowa w miejscowosci Kamier. Ze stupowej
stacji transformatorowej Kamien 4 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody linii niskiego
napigcia. W istniejagcym SON zainstalowany jest licznik 1-fazowy energii elektrycznej. W czesci
drogi istnieje oSwietlenie drogi. Droga w miejscowosci Kamieri, ul. Opalowa, gmina Biatobrzegi
jest drogg gminng. Majac na uwadze polepszenie warunkéw bezpieczenstwa drogowego oraz
bezpieczenstwa mieszkarfcéw celowa jest budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia
zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Kamien przy drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia, stupowa stacja transformatorowa
15/0,4 kV Kamien 4.

7. Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Miejscem przytgczenia zgodnie z warunkami przytaczenia nr 18-I1/WP/010946 z dnia 24.05.2018
roku wydane przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny
Radom jest istniejacy stup zlokalizowany na dziatce nr: 185/24. Z istniejacego ztacza oswietlenia
drogowego linii wykona¢ zasilanie projektowanego oswietlenia drogowego. Granicg wiasnosci
urzadzen bedg zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zigcza od strony zasilania w kierunku
dobudowywanej linii oSwietleniowej. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolagji z
polietylenu usieciowanego w powfoce polwinitowej o przekroju min. 2x25 mm2 o tgcznej dhugosci
60m, a z zapasami 62m. Projektuje sie odcinek linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego jako
odgatezienie od istniejgcej linii AsXSn 2x25 mm? zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kv
,,Kamien 4", Projektowang linie wykonaé przewodem typu AsXSn 2x25 mm? o naciggu 42,5 MPa,
zawieszonych na zerdziach typu E10,5 i ZN-10. Usytuowanie stupdw pokazano na rysunku E1.
Nalezy stosowaC stupy jakosciowo dobre bez peknie¢ i ubytkéw betonu ostabiajgcego
zbrojenie, a na koniec zakopany w ziemi zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Ustoje do stupdw
zastosowaC do gruntu kat. éredniej — strefa klimatyczna nizinna. Stalowe elementy, nalezy
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chroni¢ przed korozjg przez pokrycie lakierem asfaltowym. Dla stupéw przelotowych zastosowaé
ustoje typu UP1.

Do ochrony linii oswietleniowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych, na stupie
krancowym zastosowa¢ odgromniki 0,5/5 kA i wykonaé¢ dla nich uziemienie o rezystancji nie
przekraczajgcej 10 Q. Proponuje sie zastosowac prety FeCu 16-20 mm, o dtugosci min. 8m. white
w ziemig i metalicznie ptaskownikiem FeZn 4x25 mm miedzy soba potaczone poprzez spawanie
(dtugos¢ spawu nie mniejsza niz dwukrotna szerokoé¢ plaskownika). Miejsce taczen zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez pokrycie w ziemi lakierem asfaltowym, a w czesci nadziemnej — wazeling
bezkwasowg. W instalacji uziemiajacej zastosowaé zaciski probiercze pozwalajgce na wykonanie
pomiaréw uziemienia.

8. Stupy oswietlenia ulicznego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 2 szt. stupéw wirowanych typu E 10,5 wraz z
wysiegnikiem pojedynczym o diugosci 0,5 m zgodnie z trasa uzgodniong na posiedzeniu narady
koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanych stupéw w terenie.

Projektuje sie wykonanie przewodu o$wietleniowego z zytami aluminiowymi o przekroju typu
2x25 mm? pomiedzy istniejagcym stupem oéwietlenia ulicznego a nowoustawionymi stupami.

Jako zrédio Swiatta nalezy stosowa¢ lampy typu LED o mocy 30W. Lampy mocowat w
oprawach, ktorych obudowa wykonane jest z odlewu aluminium, klosz ze szkia hartowanego
ptaskiego. Oprawa chroniona do poziomu IP 66 oraz wykonana w I klasie bezpieczenstwa.

Oprawy instalowac na wysokosci 9m nad siecig przy pomocy wysiegnikow jednoramiennych.
DtugoS¢ ramienia wysiegnika 0,5m. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ odrebng wktadka
bezpiecznikowg typu gG/gL 6A, umieszczona w bezpiecznikowym zkaczu o$wietleniowym. Oprawy
nalezy przytaczy¢ do zaciskéw odgateznych przewodem o izolacji polwinitowej typu YDYzo 3x2,5
mm? 750 V.

9, Wysiegniki.

Zastosowa¢ wysiegniki aluminiowe zgodnie z zataczonym rysunkiem E2- schemat oéwietlenie.
Nalezy zastosowa¢ wysiegniki pojedyncze o dtugosci ramion 0,5 m.

10. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego  zainstalowanego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do
pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy w skrzyni pomiarowej przy stacji
transformatorowej Kamien 4. Moc przytaczeniowa 5 kW, zabezpieczenie gtéwne — samoczynny
wyfgcznik nadmiarowo-pradowy 25A umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza.

11. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 30W o nastepujgcych
parametrach:

OPIS:
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» Oprawa o wysokiej odpornosci na korozje, $cieranie, szkodliwe dziatanie promieniowania
ultrafioletowego, wykonana z odlewu aluminiowego i wykonczona w technologii zapewniajacej
odpomosc na promieniowanie UV, blaknigcie i tuszczenie sie lakieru, korozje oraz pekanie

» Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej powtoka zapobiegajacg korozji
elektrochemicznej pomiedzy aluminium i stalg nierdzewna

» Modutowa konstrukcja obudowy. Komora osprzetu i komora uktadu optycznego rozdzielone
radiatorem grawitacyjno-konwekcyjnym zapewniajgcym state chiodzenie oprawy.

» Otwieranie oprawy bez uzycia narzedzi

» Oprawa przystosowana do montazu na wysiegniku lub bezpo$rednio na stupie ( @60-67mm)
przy uzyciu uchwytu z regulacjg w zakresie 0-90° ze skokiem co 5°.

CHARAKTERYSTYKA:

» Stopien szczelno$ci oprawy: IP66

» Odporno$¢ na uderzenia mechaniczne: IK08 (5J)

» Waga: 6.0 kg

» CRI: Minimum 70

» ScX: Max 0,05m2

» CCT: 4000K(+/- 300), 5700K (+/-500)

» Klasa ochronnosci: I lub II

» Regulacja kata swiecenia: +/- 5°

» Zakres temp. pracy: -400C + +250C

» Dostepne optyki: 2LG; 275; 210; 2SH; 3SH; 3ME; 4ME

» Gwarancja: 10 lat - oprawa w I klasie ochr. 5 lat - oprawa w II klasie ochr.

» Kalkulowana trwatos¢ Zrédet Swiatta: L80B10 > 150.000 h, Ta =25°C (Cree MD-A Series
LEDs)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE:

» Zakres mocy: 41W - 22W

» Zasilanie: 230V £10%); 50Hz

» Ochrona przeciw przepieciowa: 10kV
» Wspditczynnik mocy (coso): >0,95

» THD: <20%, Ta=250C

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe.
12.0chrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci niskiego napigcia stosuje sie¢ ochrone przed dotykiem bezpodrednim (ochrone
podstawowg) oraz ochrong przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa). Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, przewodéw (stosowa¢ 750 V) oraz ostony i
obudowy czegsci czynnych urzadzen elektrycznych.

Ukfad sieci niskiego napiecia pracuje w ukfadzie to TN-C. System TN-C polega na potaczeniu
czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Punkt
neutralny jest bezposrednio uziemiony, czesci przewodzace dostepne nalezy potaczyé z tym
punktem (elementy rozdzielnicy SON i metalowych konstrukcji wsporczych urzadzen
elektrycznych, korpusy opraw o$wietleniowych, wysiegniki stalowe). Zgodnie z normg PN-IEC-
60364-4-41 jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne
wytgczenia zasilania realizowane przez zabezpieczenia przetezeniowe dla urzadzen rozdzielczych i
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odbiorczych. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé, potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

Jako uziemienie wzdiuz kabla utozona zostanie bednarka ocynkowana FezZn 25x4mm.
Podtaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupdw odwietleniowych. Montaz urzadzen
wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujgc sposéb ochrony antykorozyjnei,
potgczenia uzioméw wykonywac przez spawanie, nastepnie nalezy za bezpieczy¢ potaczenie przez
napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiardw skuteczno$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Poprawno$¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych realizujacych
ochrong przeciwporazeniowq nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do uzytkowania. W
przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej ochrony, nalezy
zastosowac Srodki przewidziane przez w/w przepisy. Rezystancja uziemienia mniejsza lub réwna
10 Q.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona sieci rozdzielczej przed przepieciami — istniejgca — w stacji transformatorowe.

Ochrona instalacji odbiorczej - istniejaca — po stronie odbiorcdw — w tablicach gtéwnych
obiektow.

Warunkiem poprawnej pracy ogranicznikéw przepie¢ w warunkach zaktdceniowych jest ich
potgczenie z uziomem o rezystancji Ry < 10 Q.

14. Uwagi koricowe.

Cato$¢ robdt wykonaC zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz
zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowa¢ materiaty fabrycznie
nowe posiadajgce atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania
nalezy wykonaC pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-
ochronnej, pomiar ciagtosci zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢
protokotem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziom
nalezy rozbudowac. Jezeli uzgodnienia obwarowane sg warunkiem wczesniejszego zawarcia
stosownej umowy na czasowe zajecie terenu(np. pas drogowy, pobocze drogi, chodnik, pas
zieleni) nalezy zawrze¢ stosowng umowe w siedzibie wiasciciela lub odpowiadajgcego zarzadcy.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci i urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli
wiasciciel tego wymaga. Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach

uzgadniajgcych poszczegdinych wiascicieli lub zarzadcdw nieruchomosci.
Mering. An ;
Prawnienia drzey ..
I Kierowania
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II. OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

SON zasilany ze stacji transformatorowej Kamien 4.
Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.

Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy — 30 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:

Tlos¢ opraw — 2 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=30e 2=60W = 0,06 kW

Moc istniejacych opraw:

P=47e5=0,235 kW.

Obwdd oéwietleniowy (istn. + proj.) — 235 W + 60 W = 295 W = 0,295 kW

Moc zapotrzebowana P
Pz =ki @ kj e Py

Pu — moc umowna

kj — wspdtczynnik rozruchu (wspétczynnik przyjety do obliczen 1,2)
ki— wspdtczynnik jednoczesnoéci - 1

P:=354 W

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia przewidziano moc przylaczeniowg zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej.
Schemat zasilania pokazano na rysunku E-2.

ILh=—2% =179A
Unfecose

I1>216eIh=16e179A=286A

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON Kamien.
Zabezpieczeniem gtéwnym jest bezpiecznik umieszczony w przedziale pomiarowym ztgcza o
wartosci 20 A.

2. Dobor zabezpieczen.

Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oéwietlenia dobrano oprawe o
mocy 30 W.
Prad obcigzenia:

gdzie:

Pu— moc umowna

Unf — Napiecie znamionowe
Is — prad obcigzenia obwodu
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_P
Is =
Up scosgp

Is=—2_=0,15A

230+0,86

In=0,22 A

Zabezpieczenie oprawy bezpiecznik gG/gL 6 A.
Projektuje sig obwod oswietleniowy skiadajacy sie facznie z 2 opraw odwietleniowych.

3. Dobér projektowanego kabla na dtugotrwatq obcigzalnosé pradowag.

Zasilanie opraw o$wietleniowych w miejscowoéci Kamien.
Obliczenie pradu obcigzenia dla obwodu jednofazowego:
s P

I =— =
= Unf Ungecosp

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla, w [A]
Un — napiecie fazowe, w [V]

cos ¢ — wspotczynnik mocy, w [-]

S — moc pozorna obcigzenia przewodu lub kabla, w [VA]

P — moc czynna obcigzenia przewodu lub kabla, w [W].

Tow = —— 25, - 1,49 A

Uy =cosg - 230+0,86

Stupy oswietleniowe zasilone beda kablem typu AsXSn 2x25 mm?2 o obciazalnosci dtugotrwatej
wynoszacej Iaa = 112 A.

Iad — dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu odczytana z katalogu producenta, w [A]

Tag > Iobl

112 > 1,49

Warunek jest spetniony.

W rozdzielnicy SON nalezy zainstalowac zabezpieczenie nadmiarowo pradowe o wartoéci 20 A.
Zabezpieczenie to limituje pobdr mocy zgodnie z wydanymi i obowigzujgcymi warunkami
przytgczenia.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-3 dobdr zabezpieczen kabli i przewodéw nalezy wykonaé
zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

LhsIhslz

gdzie:

In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A]

I. —wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa przewodu, w [A]

Ip<145e1;

Ib =Ilon=1,57 A
In=20A

I:=Taa = 112 A
L=k el

ka — wspotczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie umownym, przyjmowany jako rowny:
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- 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych,
- 1,45 dla wytgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B, C i D,
- 1,2 dla wytacznikéw nadpradowych selektywnych.
L=29A
1,49 <20 <112
29 < 162,4
Warunek zostat spetniony — przekrdj kabla AsXSn 2x25 mm? zostat dobrany prawidtowo.

4. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku opraw nalezy prowadzi¢ obliczenia metodg momentow:
- dla obwoddw jednofazowych

2100
Uqfn =

S =73+ TPixl
Y‘S'Unf

- dla obwoddw tréjfazowych

Us o YPiXL
O = ————— » i X L;
Y‘S'sz C

gdzie:

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu, w [kW]

Li — ity odcinek obwodu, w [m] (liczony od poprzedniego punktu do punktu nastepnego, w
ktorym wystepuje obcigzenie Pj]

y - konduktywnos¢ przewodu, w [m/(Qemm?)]

S — przekrdj przewodu, w [mm?2]

Unr — napiecie znamionowe fazowe

Un — napigcie znamionowe miedzyprzewodowe

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

— O — © ~ G
=, o= c | =.
c o o © c 0 o [
) a ig:g“‘g o= U_Eg':gg UE% 30
Lp a > |8 &8 S8 |cF23N8g e S
@) - 5| 2D as |Egl3d383 8 E(IJB a2
=0 = N 0 o N [75) ©
N@|© Q u 55 | @30 & =
a gy 8|29
1. L1 Al 25 12 30 240 1,00 | 240,00 | 0,014
2. L2 Al. 25 46 30 210 1,00 | 210,00 | 0,046
3. L3 Al 25 97 30 180 1,00 | 180,00 | 0,083
4, L4 Al. 25 98 30 150 1,00 | 150,00 | 0,070
5, L5 Al 25 99 30 120 1,00 | 120,00 | 0,056
6. L6 Al 25 98 30 90 1,00 90,00 0,042
7 L7 AsXSn| 25 15 30 60 1,00 60,00 0,004
8. L8 AsXSn| 25 45 30 30 1,00 30,00 0,006
510 | sumaryczny spadek napiecia w [%] 0,32

Spadek napiecia sie w projektowanej linii nie powinien przekracza¢ wartoéci 2 %.

Obliczony spadek napigcia na odcinku od stacji do projektowanego ztacza wynosi ponizej 2%.
Warunek zostat spetniony:

0,32 % < 2%
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5. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia zostaty wykonane na koricu projektowanej linii oéwietlenia.

Z uwagi na uproszczony charakter obliczen pominigto  impedancje  systemu
elektroenergetycznego.

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowiazujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41
~Ochrona zapewniajgca bezpieczenstw”.

Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza sig za spetnione gdy:

Zse Ia < Up

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

I — wartos¢ pradu zapewniajaca samoczynne zadzialanie urzadzenia- dla zabezpieczen
nadmiarowo pradowych o pradzie znamionowym 20 [A] z charakterystyki czasowo pradowej
odczytano wartos¢ I. = 160 A powodujgca odiaczenia zasilania w czasie nie przekraczajgcym 5 s
Uo ~ napiegcie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru;

Zs=1,25e7;

zt= R+ K2

Re — rezystancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny)

X — reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewdd ochronny)

RL=Roel

- rezystancja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?

Re = 1,2 [Q/km]

XL = 0,09 [Q/km]

| = 0,099 km

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,044 [Q], XT = 0,105 [Q]

Rezystancja systemu

Rs=2eRLe|l+Rr=1,210Q

Reaktancja systemu

Xs=2eXLel+ Xr=0,123Q

Impedancja petli zwarcia

Zi=R2 + X2=1,216Q

Zs=125e7,=1251,216=1520Q

Zse Ja < Up

Dla zabezpieczenia 20 Als = 100 A

Zse I =1,520 ¢ 100 = 152,03 V

152,03V <230V

Warunek samoczynnego wytgaczenia zasilania zostat spetniony.

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.

Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji sg pozytywne wyniki pomiaréw skutecznoéci
ochrony przeciwporazeniowe;j.

Po wykonaniu linii o$wietlenia nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace: sprawdzenie ciggtosci,
pomiar rezystancji izolacji przewodéw zasilajacych, pomiar skutecznoéci szybkiego wytgczania
(impedancja petli zwarcia), pomiar rezystangji uziemienia.
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii napowietrznej nn o$wietlenia drogowego
1 |Zerdz wirowana E 10,5/4,3 Szt. 1
2 |ZerdZ wirowana E 10,5/2,5 Szt. 1
3 |Przewod AsXSn 2x25mm? m 62
4 |Zacisk odgatezny dwukrotnie przebijajgcy izolacje Szt. 8
5 |Ogranicznik przepie¢ 0,5/5 Szt. 2
6 |Pyta ustojowa U-85 Szt. 4
7  |Plyta stopowa 0,3x0,3m Szt 2
8 |Obejma OU do stupa typu E Szt. 2
9 |Uchwyt przelotowy Szt. 1
10 |Uchwyt odciagowy Szt. 2
11 |Uchwyt dystansowy Szt. 1
12 |Hak wieszakowy M16x200 Szt. 1
13 |Hak wieszakowy M16x240 Szt 3
14 |Ostonka konca przewodu Szt. 3
15 |[Uchwyt do wysiegnika na stup wirowany Szt. 2
16 |Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 10
17 |Tasma COT 36 wg potrzeb
18 |Klamerka COT 37 wg potrzeb
19 |[Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 30W Szt. 2
20 |Oprawa bezpiecznikowa - bezpiecznikowe ztgcze oéwietlenia Szt. 2
21 |Bezpiecznik gG/gL 6 A Szt. 2
22 |Wysiggnik rurowy do lamp os$wietlenia dt=0,5 m. Szt 2
26 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 wg potrzeb
27 |Uziom pionowy wg potrzeb
28 |Materiaty pomocnicze wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania

parametrow zatozonych w ninigjszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Plan dobudowy o$wietlenia drogowego.

Rysunek E2 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.
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