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CZESC1
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Oswiadczenie projektanta
e Uprawnienia projektanta.
e Zaswiadczenie o przynaleznoéci do MOIB.
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Biatobrzegi, lipiec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt:

~Budowa odwietlenia drogowego w miejscowosci Brzezce, ul. Kukutcza i ul. Nad Struga
gmina Biatobrzegi”- branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym
(jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca
1994. Prawo Budowlane - z pdzniejszymi zmianami). Ponadto, oéwiadczam, ze dokumentacja jest
wiasnoscia zamawiajgcego i moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu
przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego realizacji inwestygji,
jej promodji oraz pozyskiwania srodkéw finansowych na jej realizacje.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Andrzej Sucharzewski

Projektant branzy elektroenergetycznej: upr.: GP-TII-7342/82/92
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Zaswiadczenie
O eumenze weryfikecymm
MAZ-RV7-FI7-vau =

Pan ANDRZE| SUCHARZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4178/01

adres zamieszkania SOBIESKIEGO 5 m 27, 26-600 RADOM

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Miecrystaw Grodzld, Przewodnicz oy Rady Mazowiackiej Okregowe] Izby Indyniendw Budownictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 sty z dris 18 peinia 2001 £. © podpiss iczmym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
d;mmnt_mqnpm-zmbuyi:ar'rw, h icznym weryfik c p@mmnmmomq
rownownine pod wigiedem skuthow p ych ; ym pocp soanymi.)

. mﬂﬁgmmﬁmwﬁwm&um“ﬁimmwﬁwmm
stromie Poislae] by infyriertw Budownictsa www.giib.org pl lub kontaktujge sig z biem winScwej Okresowe) Ezby indynierdw
Budownictes.
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CZESC II

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa odwietlenia drogowego w miejscowosci Kolonia Brzezce,
ul. Kukutcza i ul. Nad Struga, gmina Biatobrzegi”.

2. Nazwa inwestora.

Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujqcej.
Kierszniewski Piotr PELDOM, ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Gréjec.

4. Sktad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-III-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski.

5. Materialy do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyinych: 2/6; 2/36; 2/22, obreb
0015, w miejscowosci Kolonia BrzeZce, gmina Biatobrzegi, powiat biatobrzeski, wojewodztwo
mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni.

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdinie chronionej.

6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy linii kablowej o$wietlenia drogowego ul. Kukutcza i ul.
Nad Struga w miejscowodci Kolonia Brzezce opracowano na podstawie:

- Warunki przytgczenia nr 18-11/WP/00945 z dnia 24.05.2018 roku wydane przez PGE

Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny Radom.

- Warunki okreslone w SIWZ;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;

- Wizja istniejacych urzadzer w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie w ZUDP;

- Obowigzujacych przepiséw i norm technicznych;

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500;
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 pdznigjszymi
Zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z p6zniejszymi zmianami;

- Wszystkie obowigzujgce przepisy przy realizacji tego typu inwestydji.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

I.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Kolonia Brzezce,
ul. Kukutcza i ul. Nad Struga, gmina Biatobrzegi”.

2. Opis istniejqgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest ulica Kukutcza i ulica Nad Struga w miejscowosci
Kolonia Brzezce, ktdrej lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 - ,,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje si¢ na dziatkach o nr ewid.: 2/6; 2/36; 2/22, obreb 0015, w
miejscowosci Kolonia Brzezce, gmina Biatobrzegi.

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono
na rysunku nr 2 — ,,Plan zagospodarowania terenu”.

Omawianym obiektem budowalnym jest ulica Kukufcza i ulica Nad Strugg w miejscowosci
Kolonia Brzezce. Ze stacji transformatorowej Brzezce 6 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone s3
obwody linii niskiego napiecia. W istniejacym SON zainstalowany jest licznik 1-fazowy energii
elektrycznej. Teren w zakresie objetym projektem nie jest o$wietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkéw bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkancéw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej oéwietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Kolonia Brzezce przy drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napigcia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4
kV.

Miejscem przytaczenia zgodnie z Warunkami przytaczenia nr 18-11/WP/00945 z dnia 24.05.2018
roku wydanym przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko - Kamienna, Rejon Energetyczny
Radom jest istniejacy stup w linii nN Brzezce 6.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢
wodociggowa, siec elektroenergetyczna nn, sie¢ teletechniczna.

Ponadto w trakcie robot ziemnych moga wystapié nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktore w trakcie robdt powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem w dokumentacji projektowe;:
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e Budowa stupdw stalowych wysoko$¢ 8 m — 4 szt.

o Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii kablowej niskiego napiecia typu YAKXS
4x25mm? o dtugosci 236 m.

e Montaz wysiegnikdw dt. 0,5 m. o kacie nachylenia 0 st — 4 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED - 4 szt.

Przewiduje sie montaz aluminiowych, okraglych stupdéw oswietleniowych posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych. Do oéwietlenia ciggéw komunikacyjnych przewiduje sie montaz
4 stupéw z zainstalowang jedng oprawa oswietleniowg. Kabel nalezy prowadzi¢ po stupie w
projektowanej rurze ostonowej SV50. Granicg wiasnoéci urzadzen beda zaciski prgdowe na stupie
odejsciowym linii nn w kierunku budowanej linii oéwietleniowej. Na stupie linii napowietrznej
zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ niskiego napiecia. Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o
izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm? o dtugosci
196 m, z zapasami 236 m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, 1-
fazowy. Kable wprowadzi¢ do wnek stupdw i podtaczy¢ pod zacisk tabliczek bezpiecznikowych. Przy
stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci
min. 0,7 m (miedzy gorng krawedzig kabla a powierzchnig drogi), na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, potem
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Po robotach budowlanych nalezy wykop zasypac z
gruntem rodzimym i przywréci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem |
zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej, na przejéciach przez drogi
stosowac rury ostonowe sztywne do ochrony kabli o érednicy 50, natomiast na wjazdach i
skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe gietkie karbowane o Srednicy
50 koloru niebieskiego. Konfice rur ostonowych zabezpieczy¢ przed zamulaniem i oznakowaé
znacznikami kablowymi. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac
ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié
wiadciciela urzadzen. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane
bedq ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

3.1 Zestawienie elementow zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji powierzchnie poszczegdlnych czesci zagospodarowania:

e Stupy stalowe o wysokoéci 8 m - 4 szt
e Oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy 41 W - 4 szt
e Wysiegnik pojedynczy o dtugosci 0,5 m - 4 szt

e Linia kablowa 0,4 kV YAKXs 4x25 mm? dtugos¢ - 236 m, bez rur ostonowych 0,029x344=6,84 m?
e Rury ostonowe $rednica 50 mm o dtugosci 196m, 0,05x8 = 9,8 m?
e Fundament (0,32mx0,32m) 0,1x11=0,4m2.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy linii kablowe]j odwietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatki o nr 2/6; 2/36; 2/22 stanowig wiasnoéé Gminy
Biatobrzegi.
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5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreslony odrebnymi
przepisami teren gorniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie
na pogorszenie stanu Srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze Natura 2000.

7. Obszar oddziatywania na sqsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach dziatek: 2/6;
2/36: 2]22.

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr.

Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w Sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa linii oéwietlenia drogowego w miejscowosci Kolonia
Brzezce wykonana przewodem YAKXs 4x25 mm? realizowana na terenie dz. 2/6; 2/36; 2/22
nie zalicza si¢ do przedsiewziec, ktére moga znaczgco oddziatywaé na érodowisko naturalne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie okreslenia
przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko (Dz. U. nr 257 z dn. 3.12.2004) budowa linii kablowej nie wymaga sporzadzania
w/w raportu. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia Sciekdw. Eksploatacje projektowanego
obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych przepiséw i instrukcji. Przedsiewziecie spetnia
wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy osdb
trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie
budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na
stan czystosci atmosfery. Wplyw obiektu na glebe ograniczat sig bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpadéw niebezpiecznych.
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