Termomodernizacja swietlicy w Kaczanowie- etap |

OPIS RODZAJU, ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROBOT:

Termomodernizacja Swietlicy w Kaczanowie - etap |

Nazwa obiektu Termomodernizacja Swietlicy w Kaczanowie - etap |
Kaczanowo
Adres obiektu nr ewid. dz. 45/2; 46

Gmina Wrzes$nia

Gmina Wrzesnia

Inwestor ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia
Data opracowania Wrzesien 2024 r.

Egzemplarz nr 1




Termomodernizacja swietlicy w Kaczanowie- etap |

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sSwietlicy w miejscowosci Kaczanowo na
dzialce o nr ewid. 45/2; 46.
Zakres prac obejmuje:
* ocieplenie Scian zewnetrznych, w tym montaz styropianu o grubosci 10 cm, potozZenie siatki, tynku
silikonowego - ok. 123,4 m?,
* wymiane wraz z montazem nowych parapetow zewnetrznych, obrobek blacharskich, gzymséw, rur
spustowych, elementdw instalacji piorunochronne.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zagospodarowanym. Znajduje sie na nim budynek
Swietlicy wiejskiej, teren OSP.
Teren przed budynkiem Swietlicy jest terenem utwardzonym. Ponadto na dzialce znajduja sie zbiornik
bezodptywowy oraz media. Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest ogrodzony, ma charakter ptaski, porasta
go zieleri niska w postaci krzewdw oraz wysoka w postaci drzew

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz nie
znajduje sie w zasiegu wptywow eksploataciji gorniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie termomodernizacje budynku Swietlicy wraz z wymiana, parapetdw zewnetrznych na nowe
oraz obrobke gzymsow i wymiane rur spustowych.
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Nalezy zdemontowac elementy umiejscowione na elewacji (elementy elektryczne, wentylacyjne). Na

calosci elewaciji frontowej z wejsciem, oraz na Scianie szczytowej na catej wysokosci budynku (bez cokotu
zostanie zamontowany styropian o grubosci 10 cm, ktéry Zamawiajacy juz posiada. Planuje sie montaz nowych
parapetow stalowych z blachy powlekanej oraz obrobke blacharska gzymsdow z blachy o grubosci 0,5 mm. Na
elewacji zostanie wykonana warstwa zbrojona z siatki z wiokna szklanego na zaprawie. Planuje sie utozenie
tynku silikonowego barwionego w masie. Zamontowane zostana nowe elementy instalacji piorunochronnej,
wentylacyjnej i elektrycznej.

Prace na elewacji nalezy wykonac¢ wg instrukcji i zalecen przyjetego systemu do naprawy/renowacii
elewacii.

Na budynku z drzwiami wejsciowymi nalezy wykonac przebudowe rynny na odcinku ok. 4,0 mb. Nalezy
przyklei¢ styropian do elewacji, zamontowa¢ nowy pad nadrynnowy np. z piyty osb lub belki drewnianej,
przedtuzy¢ pokrycie dachowe z papy, wykonac obrobke blacharska, i zamontowa¢ nowy odcinek rynny.

4. Zabezpieczenie robét.

Przystapi¢ do robdt mozna tylko na podstawie zgtoszenia wtasciwemu organowi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.



