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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
,Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego” w m. Przygtéw dz. nr ew.:
101009_5.0018.638/1, 101009_5.0018.657/1, 101009_5.0018.658/2,
101009_5.0018.659/2, 101009_5.0018.660/1, 101009_5.0018.676/5,
101009_5.0018.677/1, 101009_5.0018.682/9, 101009_5.0018.682/11,
101009_5.0018.683/1, 101009_5.0018.684/3, 101009_5.0018.685/1,
101009_5.0018.686/6, 101009_5.0018.686/8, 101009_5.0018.687/3,
101009_5.0018.687/5, 101009_5.0018.688/3, 101009_5.0018.689/1,
101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14, 101009_5.0018.868/3,
101009_5.0018.868/4 obreb 0018 Przygtéw gm. Sulejow zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych
w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody, zwalniajg projektanta od

odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Podpis oraz nr uprawnien



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego (rozwigzania budowlane

i techniczno-instalacyjne).

Czesc¢ 1. Projektuje sie budowe linii napowietrznej od istn. stupa betonowego
(osw.) typu E wg czesci rysunkowej jako budowe oswietlenia ulicznego, przewodem
AsXSn 2x35mm? o dtugosci sumarycznej L = 34/40m. (jedno przesto), zasilanej ze staciji
napowietrznej 15/0,4kV 1-0213 ,Przygtéw 3. Uwaga: na dtugosci ok. 150m nalezy
wymienic¢ istn. przewdd AsXSn 2x16mm? na AsXSn 2x35mm? .Stupy stawiac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Otwor pod stup nalezy wykonac¢ z nalezytg ostroznoscig —
niebezpieczenstwo wystepowania urzgdzen podziemnych. Transport, budowe i montaz
elementdw linii nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie
0golnym, szczegdtowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw linii — wytycznymi
budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami
izolowanymi na napieciu do 30kV, wydanymi przez PTPIiREE w Poznaniu. Po wykonaniu

prac nalezy przywroci¢ stan nawierzchni do stanu istniejgcego.

Czes¢ 2. Projektuje sie utozenie linii kablowej od proj. stupa betonowego na dz.
638/1 jako budowe oswietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm?o dtugosci
sumarycznej L = 1029/1209m, wedtug projektu zagospodarowania terenu (czes¢
rysunkowa). Linie kablowg wprowadzi¢ na proj. stup betonowy nr 1 typu E10,5/4,3 wg
czesci rysunkowej celem potgczenia z proj. linig napowietrzng. Kabel nalezy utozy¢ w
wykopie linig falistg na gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Utozony kabel zasypac piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego. Nalezy réwniez
zachowac¢ minimalng odlegtos¢ pionowg 0,5 m od rurociggéw i 0,25 m od kabli
energetycznych. Na kablu po trasie kablowej co 10 m zatozy¢ opaski kablowe
informacyjne, informujgce o typie kabla, roku utozenia linii kablowej, inwestorze itp.
W miejscach zblizen oraz skrzyzowania projektowanego kabla z sieciami uzbrojenia
terenu kabel chroni¢ rurg DVK 75, DVK 110 ,AROT”. Przejscie poprzeczne przez pas

drogowy wykona¢ metodg przecisku. Linie kablowg utozy¢ w rurze ostonowej SRS @ 75



mm. Przy przewiertach prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac¢ punktowe
odkrywki w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach
zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Catos¢ prac wykonywac¢ zgodnie z pismem od GDDKIA Oddziat £6dz nr
0.t.Z-3-4340.18.2021.2.mm z dnia 22.03.2022. W miejscu posadowienia 7 stupéw
oswietleniowych (pkt. geodez. 17, 28, 39, 44, 67, 71, 73), w miejscu zblizen do istn.
kabli telekomunikacyjnych, zastosowa¢ rure ostonowa dwudzielng A110PS, prace
wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci Przed przystgpieniem
do prac ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uzbrojeniem terenu. Po wykonaniu prac
nalezy przywréci¢ stan nawierzchni do stanu istniejgcego. Kabel przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ do odbioru oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego

geodete.

2. Montaz stupéw oswietleniowych wraz z montazem opraw oswietleniowych

i wysiegnikéw (rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne).

Czesc¢. 1 — Linia napowietrzna. Zaprojektowano stup betonowy (wirowany) typu E
0 wysokosci catkowitej 10,5m i sile uzytkowej zgodnie z czescig rysunkows.
Projektowany stup nalezy trwale oznaczy¢ przy pomocy wygrawerowanej tabliczki
Zz czarnym napisem na biatym tle, mocowanej do stupa przy pomocy tasmy stalowej na

wysokosci 2,5m.

Czes¢. 2. Linia kablowa. Montaz projektowanych stupow o$wietlenia wykonaé
nalezy poprzez posadowienie fundamentu prefabrykowanego do ktérego przymocowaé
nalezy stalowy stup o wysokosci 8m, wykonany z blachy o grubosci min. 3mm, z oprawg
skierowang na teren drogi — typ stupow bezposrednio nalezy ustali¢ z Inwestorem przed
rozpoczeciem prac budowlanych. Montaz projektowanych opraw oswietlenia LED 62W
(Il klasa ochronnosci) wraz z wysiegnikami o dtugosci 1,5m nalezy bezposrednio ustali¢
z Inwestorem przed rozpoczeciem prac budowlanych. Projektowane oprawy
oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie w stupie we wnetrzu tabliczke

bezpiecznikowg (Il klasa ochronnosci) z listwg montazowa, podstawg bezpiecznikowg



16A w ktdrg nalezy wkreci¢ gtowke z bezpiecznikiem topikowym Bitws-6A. Catos¢ nalezy
zabezpieczy¢ przez montaz drzwiczek z zamkami. Odcinek pomiedzy podstawg
bezpiecznikowg a oprawg (wewnatrz stupa) wykonac przewodem YDY 3x2,5mm?. Stupy

nalezy uziemic¢, R<10Q.

3. Uktad sterowania oswietleniem (rozwigzania budowlane i techniczno-

instalacyjne).

Szafka sktada sie z dwoch przedziatéw: czes¢ pomiarowa oraz cze$¢ sterujgca,
wg czesci rysunkowej. Szafka dwukomorowa, kazda komora posiada oddzielne
drzwiczki, kazde drzwiczki wyposazone w zamek przy uzyciu wktadek typu Master-Key.
Potgczenie pomiedzy istniejgcg szafkg stacyjng a istniejgcg szafkg SOU istniejace z
pola nn nr 4 wg czesci rysunkowej. Z szafki SOU wyprowadzone sg cztery obwody
oswietleniowe. Na czwartym obwodzie o$wietleniowym zaprojektowane dodatkowe

oswietlenie.

4. Ochrona przeciwprzepieciowa (rozwigzania budowlane

i techniczno-instalacyjne).

Uziom wykonac jako powierzchniowo — pretowy z bednarki FeZn 25 x 4 mm,
prety uziemiajgce @ 16 mm dt. 6 m ocynkowane lub miedziowane. Opornos¢ uziomu nie

moze by¢ wieksza niz 10Q.

5. Uwagi dodatkowe.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zapoznac sie z uwagami zawartymi
w opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Szczegdlng uwage zwracaé
przy pracach ziemnych w poblizu punktow osnowy geodezyjnej. UWAGA, nalezy
zaktualizowac istniejgcg umowe dystrybucyjng ze zmiang mocy z 6kW na moc
odpowiedniag do odpowiadajacej jej wartosci zabezpieczenia przedlicznikowego
zgodnie z WP nr 01-RP-001367-2021/AR z dnia 03.11.2021r.



6. Obliczenia elektryczne.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zapozna sie ze stanem
istniejgcym, iloscia i moca opraw na istniejgcym obwodzie. W wypadku
przekroczeniu projektowanych nastaw zabezpieczeniowych ze wzgledu na
istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢é odpowiednia wartos¢

zabezpieczenia.

Istniejgcy Obwod Oswietleniowy (nr 4)

Istniejgce obcigzenie obwodu oswietleniowego wynosi:
6 opraw x 70W = 420W

Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |,= 1,83A
Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax= 1,83A x 1,4 = 2,56A

Projektowane obcigzenie obwodu oswietleniowego wynosi:
20 opraw x 62W =1240W

Najwiekszy prad obcigzenia wynosi zatem |, = 5,39A

Prad rozruchowy wynosi 1,41,

Imax = 5,39A x 1,4 = 7,55A

Catkowity prad obcigzenia tego obwodu oswietleniowego wynosi:
Imax= 1,83A + 7,65A = 9,38A
Do zabezpieczenia istniejgcego obwodu oswietlenia napowietrznego dobrano

istniejgcy wytgcznik nadmiarowo prgdowy S301C20A .

Zabezpieczenie gtdbwne obwodu oswietleniowego dobrano wytgcznik nadmiarowo

prgdowy S303 C40, zgodnie z uzgodnieniem od PGE.
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6.1 Obliczenie spadku napiecia dla projektowanej linii kablowej
kabel YAKXS 4x35mm? -  dtugos$é = 1029m

200X P, xI
yXSXU?

AU=200x1240%1029
35X 35x2302

= 3,94

AUy = 3,94 %

6.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej.

System ochrony przed porazeniem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C. Dla uktadu TN ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna
jezeli jest spetniony warunek: Zsx I, < U,
gdzie:
Zs— impedancja petli zwarciowej obejmujgcej zrédto zasilania, przewdd roboczy
az do punktu zwarcia i przewdd ochronny pomiedzy punktem zwarcia a zrodtem,
l. — warto$¢ prgdu zapewniajgca samoczynne wytgczenie zasilania w czasie
zaleznym od napiecia znamionowego U, wg PN-IEC 60364-4-41
U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi 230V. W przypadku, w ktorym
dopuszcza sie czas wylgczenia nie przekraczajgcy 5s, odigczenie
uwaza sie za spetnione, jezeli prad |, majacy je spowodowac przekracza wartos¢
okreslong wzorem: I, = k x I,
gdzie
Ib — prgd znamionowy nastawczy lub wyzwalajgcy urzgdzenia ochronnego,
k — wspotczynnik krotnosci pradu Ib,

Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w tabeli ponizej:

11



Zabezp. |y t R X L Zs k la Zsxla  |Zsx1.<230
[Al |[s] |[Q] [Q] [(m] Q] |[[] |[A]
Linia napowietrzna AsXSn 2x35 + Linia kablowa YAKXS 4x35
Obwaod nr 4 (o$wietlenie) stacja 1-0213 Przygtow 3
WT-00/ |63 |5 0,91 0,09 1120 (0,92 (3,9 |246 |226 TAK

gF

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej jest spetniony

6.3. Dobor i sprawdzenie wytrzymatosci stupa na obcigzenie

Stanowisko (stup proj. Nr 1) — E-10,5/4,3 Krancowy (K)

Dopuszczalne obcigzenia:
P. = 430daN

proj. oprawa oswietleniowa

Oznaczenia:
N, — nacigg przewodow
P, — obcigzenie wiatrem oprawy
Ps — obcigzenie wiatrem stupa
N: - wartos¢ wypadkowa od naciggu przytaczy
Dane do obliczen:
N, - dla AsXSn 2x35mm? = 263daN
P, - 50daN
Ps - 35daN
P, =P, P,
P.>Np+ N;
P,>Ps+Po+ N:

proj. linia z przewodami AsXSn 2x35mm?

12




P.=263daN
P.= 85daN

Pw =277daN < P,,dopuszczalne — warunek spetniony
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7. Wykaz wspoétrzednych punktéw charakterystycznych dla projektowanej

inwestycji
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X =5694136,20
X =5694106,46
X =5694103,15
X =5694101,72
X =5694100,00
X =5694089,27
X =5694087,71
X =5694084,61
X =5694082,55
X =5694068,55
X =5694059,53
X =5694053,25
X =5694051,17
X =5694050,60
X =5694048,36
X =5694046,40
X =5694039,23
X =5694024,02
X =5694020,84
X =5694004,06
X =5693991,50
X =5693986,20
X =5693984,54
X =5693981,21
X =5693974,88
X = 5693966,84
X =5693948,85
X =5693948,74

Y =7417947,82
Y =7417962,18
Y =7417963,00
Y =7417964,06
Y =7417966,13
Y =7417979,83
Y =7417980,56
Y =7417981,66
Y =7417983,33
Y =7418000,30
Y =7418011,69
Y =7418019,85
Y =7418022,73
Y =7418025,35
Y =7418028,13
Y =7418028,98
Y = 7418039,37
Y =7418059,85
Y =7418062,18
Y =7418083,82
Y =7418101,01
Y =7418107,67
Y =7418111,66
Y =7418114,66
Y =7418123,61
Y =7418133,88
Y =7418157,15
Y =7418161,97
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29
30
31
32
33
33a
33b
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42a
42b
43
44
45
46
47
48
49
50
50a
50b
50c
51
51a

X =5693946,75
X =5693940,92
X =5693934,60
X =5693929,33
X =5693918,84
X =5693929,24
X =5693927,85
X =5693922,26
X =5693914,99
X =5693906,57
X =5693897,54
X =5693891,97
X =5693883,64
X =5693876,77
X =5693875,64
X =5693859,68
X =5693848,24
X =5693859,60
X = 5693854,04
X =5693843,18
X = 5693826,92
X =5693813,20
X =5693805,91
X =5693797,12
X =5693796,08
X =5693781,38
X =5693776,19
X =5693781,30
X =5693758,63
X = 5693752,56
X =5693747,98

Y =7418162,53
Y =7418170,31
Y =7418180,80
Y =7418191,18
Y =7418185,07
Y =7418191,30
Y =7418193,22
Y =7418202,59
Y =7418214,18
Y =7418230,87
Y =7418247,09
Y =7418256,55
Y =7418271,58
Y =7418283,80
Y =7418286,88
Y =7418317,41
Y =7418309,09
Y =7418317,55
Y =7418327,98
Y =7418348,88
Y =7418378,93
Y =7418402,46
Y =7418398,80
Y =7418414,12
Y =7418417,79
Y =7418440,86
Y =7418437,68
Y =7418440,98
Y =7418480,95
Y =7418493,17
Y =7418500,24
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

X =5693726,37
X =5693731,28
X =5693728,62
X =5693730,41
X =5693717,71
X =5693718,53
X =5693716,55
X =5693708,08
X = 5693699,57
X =5693700,92
X = 5693698,76
X =5693696,36
X =5693693,91
X =5693685,29
X =5693680,87
X =5693671,46
X =5693667,07
X =5693663,19
X = 5693654,56
X =5693640,26
X =5693628,00
X =5693613,97

Y = 7418538,98
Y =7418541,68
Y =7418547,61
Y =7418548,56
Y = 7418573,67
Y =7418576,65
Y =7418575,44
Y =7418593,10
Y = 7418608,03
Y =7418610,91
Y =7418615,78
Y =7418614,61
Y = 7418616,67
Y =7418629,52
Y =7418636,27
Y =7418652,99
Y =7418661,81
Y =7418670,71
Y =7418666,50
Y =7418690,51
Y =7418712,38
Y =7418737,35
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