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“/Pan Marcin Kucharski
Adres do korespondencji:
ALTOM projektowanie, Nadzory Budowlane,
Kierowanie Budowg, Pomiary Elektryczne
ul. Sktodowskiej 61, 97-500 Radomsko

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2022 r. (doreczony w dniu 11.03.2022 r.),

w sprawie wyrazenia pisemnej zgody na lokalizacje oswietlenia ulicznego 0,4kV w pasie

drogi nalezacej do GDDKIA (wedtug zataczonej mapy) w obrebie 18 Przygtdw, gm. Sulejow,

powiat piotrkowski na dz. nr ew. 638/1, 657/1, 658/2, 659/2, 660/1, 676/5, 677/1, 682/9,

682/11, 683/1, 684/3, 685/1, 686/6, 686/8, 687/3, 687/5, 688/3, 689/1, 810, 862/14,

868/3, 868/4, zarzadca drogi krajowej informuje, ze:

- uzgadnia lokalizacje os$wietlenia ulicznego - linii o$wietlenia ulicznego 0,4kV w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 12, na dz. o nr ewid. 638/1, 657/1, 658/2, 659/2, 660/1,
676/5,677/1,682/9,682/11, 683/1, 684/3, 685/1, 686/6, 686/8, 687/3, 687/5, 688/3,
689/1, 810, 862/14, 868/3, 868/4 obreb 18 Przygtdw - w miejscu wskazanym na
przedtozonej kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, stanowigcej
integralng czesc¢ niniejszej opinii.

Przejscie planowang linig os$wietlenia ulicznego 0,4 kV w poprzek dodatkowej jezdni
drogi krajowej nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej na catej szerokosci drogi na gteb.
1,5 m od rzednej nawierzchni jezdni.

Przejscie planowang linig oswietlenia ulicznego 0,4 kV pod istniejgcymi zjazdami nalezy
umiesci¢ na catej ich szerokosci w rurze ostonowej na gteb. min.=1,00 m od rzednej
nawierzchni zjazddéw.

Odcinek planowanej linig o$wietlenia ulicznego 0,4 kV w zblizeniu do dodatkowej jezdni
drogi krajowej o nawierzchni mineralno bitumicznej nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb
aby nie naruszy¢ jej konstrukcji przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen (np.
grodzi szczelnych) oraz wiasciwej technologii prowadzenia robot (w zaleznosci od
potrzeb - wykop otwarty - prace prowadzone recznie albo metoda bez wykopowa)

i umiesci¢ na gteb. 1,5 m od rzednej nawierzchni terenu.
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Pozostaty odcinek planowanej linii o$wietlenia ulicznego 0,4 kV nalezy umiesci¢ na gteb.
min. 1,00 m od rzednej istniejacego terenu.

Odcinek napowietrznej linii oswietlania ulicznego w pasie drogowym drogi krajowej
nalezy zawiesi¢ na wys. min. 4,7 m.

- nalezy zastosowaé oprawy oswietleniowe zapewniajgce poziom oswietlenia zgodny
z normg PN-EN-13201 na catej powierzchni pasa drogowego DK 12, wymagany dla
obszaru zabudowy,

- o$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury WR-D-41-4.
- warunki prowadzenia robot oraz umieszczenia ww. linii o$wietlenia ulicznego 0,4kV
w pasie drogowym drogi krajowej Nr 12, zostang okreslone w umowie uzyczenia terenu
na czas prowadzenia robdt oraz umowie uzyczenia terenu na czas umieszczenia
przedmiotowej infrastruktury w pasie drogowym drég krajowych, o ktérych zawarcie
nalezy wystapi¢ do GDDKIA Oddziat w todzi Rejon w Opocznie (adres: ul. Zakatna 6,
26-300 Opoczno) przedktadajac zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt, a takze okreslajgc termin prowadzenia
robot i umieszczenia ww. infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Zgodnie bowiem
z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) grunty w pasie drogowym zarzad drogi
moze oddawaé w najem, dzierzawe lub je uzyczaé¢ w drodze umowy, na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu (...).

zarzadca drogi zastrzega, ze warunki dotyczace lokalizacji projektowanych urzadzen
w pasie drogowym drogi krajowej pozostaja aktualne do czasu ewentualnej zmiany
stanu faktycznego w obrebie pasa drogowego w miejscu planowanej lokalizacji

infrastruktury.

Jednoczesnie GDDKiA Oddzial w ktodzi informuje, Zze niniejsza opinia jest

dokumentem potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 3 pkt 11
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 ze zm.) do dysponowania czescig pasa drogowego, w zakresie i na

warunkach okreslonych ww. opinii.

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem
Ireneusz Kanigowski
Zastepca Dyrektora Oddziatu



Zataczniki:
1. 1 egz. kopii mapy sytuacyjno-wysokoéciowej w skali 1:500 z naniesiong lokalizacjg planowanej
infrastruktury,

Do wiadomosci:
1. Wydziat Z-2 wm.,
2. Rejon w Opocznie,
3. al/a.

Sprawe prowadzi: Marta Mirowska, Starszy Specjalista, tel. (42) 233-96-87, mmirowska@gddkia.gov.pl

Pouczenie:

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie stuzy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Oddziatu

GDDKIA w todzi dziatajacego z upowaznienia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, jezeli:

1) nie zatatwiono sprawy w terminie okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegélnych ani w terminie wskazanym
zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynnosd);

2) postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia sprawy (przewlektosé).

Ponaglenie wraz z uzasadnieniem nalezy wnies¢ do Oddziatu w todzi Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych

i Autostrad, 91-857 £ddz, ul. Irysowa 2.

Zgodnie z art. 41 § 1. kpa w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i petnomocnicy maja obowigzek
zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1 doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny.

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad,
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, za posrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego
i rozpatrzenia wniosku jak rowniez w celu archiwizacji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowig przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Dane osobowe bedg ujawniane podmiotom przetwarzajacym dane na podstawie zawartych umow.

Dane wnioskodawcy beda przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whnioskodawcy przystuguje prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz
usuwania danych.

Whnioskodawcy przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych bedzie skutkowato pozostawieniem
wniosku bez rozpoznania na warunkach okreslonych w kodeksie postepowania administracyjnego.
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18. Proj. rura ochronna DVK 75 L=18m

19. Proj. rura ochronna DVK 75 L=13m x2=26m

20. Proj. rura ochronna DVK 75 L=2m x 6=12m

20a. Proj. rura ochronna DVK 110 L=14m
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Proj. rura ochronna DVK 75 L=25m x 2=50m

Proj. rura ochronna SRS 75 L=8m
Proj. rura ochronna DVK 110 L=6m
Proj. rura ochronna DVK 75 L=9m
Proj. rura ochronna DVK 75 L=10m
Proj. rura ochronna SRS 75 L=6m
Proj. rura ochronna DVK 75 L=36m

Proj. rura ochronna SRS 75 L=9m
Proj. rura ochronna DVK 75 L=23m
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mgr Marts Miro Wska

Zalgcznik graficzny



