AsKSn 0,6/1k\

Przewody elektroenergetyczne samonosne o zytach aluminiowych i izolacji
z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie ptomienia.
Jedno i wielozytowe, napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

NORMA:

IN-TF-207:2007, PN-HD 626 $1:2002 /A2:2003

CHARAKTERYSTYKA:

Iyta robocza: aluminiowa, okragta, zageszczana

Izolacja z zyt roboczych: polietylen usieciowany, odporny na rozprzestrzenianie ptomienia

Oznakowanie: cyfrowy nadruk lub wzdtuzne karby, ktorych liczba odpowiada numerowi zyty. W kablach 6-cio zytowych zyty
0 zmniejszonym przekroju oznaczone s nastepujaco: jedna zyfa oznaczona jest cyfra 0, druga jednym karbem

Zastosowanie: linie elektroenergetyczne prowadzone po fasadach budynkdéw i na stupach

Objasnienie symboliki

literowej kabla: AsXSn — przewdd elektroenergetyczny samonosny (s) o zyfach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu
usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie ptomienia (n)

Max. temperatura zyty dla obciazenia dtugotrwatego: 90°C

Max. temperatura zyty roboczej przy zwarciu 5 sek.: 250°

Temperatura montazu przewodow: do-20°C

Pakowanie: na bebnach

AsXSn 0,6/1 kV

Przewody elektroenergetyczne, samonosne o zytach aluminiowych oraz izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia

6,8 6,8

1x16 11 191 65 2000
1x25 13 8,7 8,7 1,20 100 2000
1x35 i3 9,7 9,7 0,868 130 2000
1x50 15 13 13 0,641 175 2000
1x70 15 133 13,0 0,443 240 2000
2x16 11 6,8 13,6 191 130 1000
2x25 13 8,6 17,0 1,20 200 1000
2x35 13 9,7 19,4 0,868 260 1000
4x16 11 6,8 16,4 1,91 270 500
4x25 13 84 21,1 1,20 400 500
4x35 13 9,7 23,0 0,868 520 500
4x50 15 13 273 0,641 690 500
4x70 15 13,0 315 0,443 950 500
4x95 1,7 15,2 36,8 0,320 1290 500
4x120 1,7 16,7 40,4 0,253 1580 500
4x25+1x25 1313 8,7/8,7 22,4 1,20/1,20 420 500
4x35+1x25 1313 9.7/8,7 24,0 0,868/1,20 610 500
4x50+1x25 1513 11,3/8,7 26,9 0,641/1,20 790 500
4x70+1x25 1513 13,0/8,7 355 0,443/1,20 1050 500
4x95+1x25 1,713 15,2/8,7 38,2 0,320/1,20 1400 400
4x120+1x25 1,713 16,7/8,7 41,5 0,253/1,20 1680 400
4x35+1x35 1313 9,7/9,7 255 0,868/0,368 650 500
4x50+1x35 1,513 11,3/9,7 27,6 0,641/0,868 820 500
4x70+1x35 1,513 13,0/9,7 343 0,443/0,868 1070 500
4x95+1x35 1713 15,2/9,7 38,7 0,320/0,868 1430 400

4x120+1x35 1713 16,7/9,7 21 0,253/0,868 1710 400




AsXSn 0,6/1 kV
Przewody elektroenergetyczne, samonos$ne o zytach aluminiowych oraz izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie

ptomienia

4x354+2x25 1313 9,7/8,7 30,0 0,868/1,20

4x50+2x25 15113 11,3/8,7 31,0 0,641/1,20 890 500
4x70+2x25 1513 13,0/8,7 37,5 0,443/1,20 1140 400
4x95+2x25 1,713 15,2/8,7 40,0 0,320/1,20 1500 400
4x120+2x25 1,713 16,7/8,7 443 0,253/1,20 1780 400
4x50+2x35 1513 11,3/9,7 31,0 0,641/0,868 950 500
4x70+2x35 1513 13,0/9,7 37,5 0,443/0,868 1200 500
4x95+2x35 1,713 15,2/9,7 40,0 0,320/0,868 1550 400
4x120+2x35 1713 16,7/9,7 42,4 0,253/0,868 1860 400

Tab. 1. Dopuszczalny prad dtugotrwaty przewodu w temp. otoczenia 30°C

16 93

25 112
35 138
50 168
70 213
95 258
120 29

Tab. 2. Obliczeniowa sita zrywajaca przewod

1x25 4200
1x35 5740
1x50 7750
1x70 11450
2x16 5640
2x25 8400
2x35 11450
4x16 11250
4x25 16800
4x35 22900
4x50 31400
4x70 45900
4x95 60800

INFORMACJE DODATKOWE NA STR. 170-178




INFORMACIE DODATKOWE:

Obciazalnosc dtugotrwata kabli 0,6/1kV

Warunki obliczeniowe

Temperatura dopuszczalna dtugotrwata zyty

- dla izolacji PVC 70°C
- dlaizolacji XLPE 90°C
Temperatura zyty dopuszczalna przy zwarciach
- PVCdo 300 mm? 160°C
- PVC powyzej 300 mm? 140°C
- XLPE 250°C
Temperatura otoczenia
- ziemi +20°C
- powietrza +25°C
Rezystywnos¢ cieplna gleby 1,0 Kem/W
Wspétczynnik obciazenia kabli w ziemi 0,70
Gtebokos¢ utozenia w ziemi 0,7m
Odstep pojedynczych kabli utozonych na ptasko 70mm
Uwzglednienie migragji wilgoci nie
Wiasciwosci gleby
0,70 bardzo wilgotne wilgoc stata
1,00 wilgotne regularne opady deszczu
2,00 suche deszcz pada rzadko
3,00 bardzo suche deszcz nie pada lub pada rzadko

Ohciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-zytowych utozonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do
eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obciazeniu symetrycznym.

0 izolacji PVC o izolacji XLPE o izolacji PVC o izolacji XLPE

1 — — 18 2
15 = = 26 30
25 = = 34 40
4 30 35 44 52
6 40 45 56 64
10 54 65 75 86
16 77 92 98 1m
25 99 m 128 143
35 18 132 157 173
50 142 157 185 205
70 176 195 228 252
95 m 233 275 303
120 242 266 313 346
150 270 299 353 390
185 308 340 399 M
240 363 401 464 51
300 412 455 524 580
400 475 526 600 663

500 540 610 675 755




Ohciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 3, 4 i 5-zytowych utozonych pojedynczo w powietrzu w miejscach
ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obcigzeniu symetrycznym.

Obciazalnos¢ dtugotrwata kabli [A]

Przekrdj zyty
roboczej z zytami aluminiowymi z zytami miedzianymi
[mm’]
0 izolacji PVC 0 izolagji XLPE 0 izolagji PVC 0 izolacji XLPE

1 — — 15 19
15 = = 19,5 25
25 — — 26,5 3

4 28 3 36 43

6 36 4 45 55
10 50 58 63 76
16 61 77 85 100
25 88 104 112 135
35 108 126 138 166
50 131 152 168 202
70 167 195 214 256
95 201 241 258 317
120 234 280 299 369
150 267 320 343 423
185 306 37 393 487
240 359 452 462 573
300 400 521 510 663
400 470 615 593 775
500 550 715 680 880

Ohcigzalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 1-zytowych utozonych pojedynczo w ziemi, przeznaczonych do
eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy obciazeniu symetrycznym.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli [A]

Przekrdj zyly z zytami aluminiowymi 2 zytami miedzianymi
roboczej
[mm?] oizolagji PVC o izolacji XLPE o izolagji PVC o izolacji XLPE
5 ©e0® ) ©0® ) (G010 ) (CICIO)

1 — — — — 18 22 22 27
15 — — — — 25 29 32 39
25 — — — — 33 39 43 51
4 33 38 36 43 43 51 55 66

6 Y] 49 47 55 55 65 68 82
10 56 67 62 74 75 88 90 109
16 74 88 81 98 107 127 15 139
25 9% 14 105 126 137 163 149 179
35 127 151 137 164 165 195 178 213
50 151 179 163 195 195 230 211 251
70 186 218 201 238 239 282 259 307
95 223 261 240 284 287 336 310 366
120 254 297 274 323 326 382 352 416
150 285 332 308 361 366 428 396 465
185 323 376 350 408 414 483 449 526
240 378 437 408 476 481 561 521 610
300 427 495 462 535 542 632 587 689
400 485 560 525 610 630 725 669 788
500 550 635 600 690 698 810 748 889
630 625 720 680 780 805 920 875 1010
800 710 810 770 880 915 1035 995 1140

1000 790 910 860 990 1020 1140 120 1260




Obciazalnos¢ dtugotrwata kabli elektroenergetycznych 0,6/1kV 1-zytowych utozonych pojedynczo w powietrzu w miejscach
ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych, przeznaczonych do eksploatacji w obwodach tréjfazowych przy
obciazeniu symetrycznym

15

1000

19

184
222
258
297
339
400
459
554
639
725
835
925

o izolacji PVC

©®®

37
47
64
85
113
138
169
214
264
308
353
407
487
561
680
788
900
1030
1140

o izolacji XLPE

©®®

325

505
608
702
830
963
1100
1260
1410

1095
1220

o izolagji PVC

©®®

3%

1140
1370
1500

o izolacji XLPE

527

1100
1340
1500

(OJOXC)}
28

562

779

898

1058
1220
1400
1680
1850

Dopuszczalne 1-sekundowe gestosci pradéw zwarcia w zaleznosci od poczatkowej temperatury zyly roboczej kabli o izolagji z PVC

Iyta Cu < 300mm?
Iyfa Cu > 300mm?
Iyfa Al < 300mm?
Iyl Al > 300mm?

160
140
160
140

143
133
95
88

Dopuszczalne 1-sekundowe gestosci pradow zwarcia w zaleznosci od poczatkowej temperatury zyly roboczej kabli o izolacji z XLPE

250
250



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od stopnia
obciazenia

0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 do 1,00
5 1,24 1,18 1,07 1m 1,07 1,00 0,99 0,97 0,94 0,89
10 1,23 1,16 1,05 1,09 1,05 0,98 0,97 0,95 0,91 0,86
15 121 1,14 1,03 1,07 1,02 0,95 0,95 0,92 0,89 0,84
20 1,19 1,12 1,00 1,05 1,00 0,93 0,92 0,90 0,86 0,81
25 0,98 0,90 0,90 0,87 0,84 0,78
30 0,95 0,88 0,87 0,84 0,81 0,75
35 0,82 0,78 0,72
40 0,68

Wspétczynniki korygujace obciazalnosé dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji PVC w ziemi w zaleznosci od stopnia
obciazenia

0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 0,70 1,00 0,50 do 1,00
5 1,29 1,22 1,09 1,13 1,08 1,00 0,99 0,97 0,93 0,86
10 1,27 1,19 1,06 m 1,06 0,97 0,96 0,94 0,89 0,83
15 1,25 1,17 1,03 1,08 1,03 0,94 0,93 0,91 0,86 0,79
20 1,23 1,14 1,01 1,06 1,00 0,91 0,90 0,87 0,83 0,76
25 1,03 0,97 0,88 0,87 0,84 0,79 0,72
30 0,94 0,85 0,84 0,80 0,76 0,68
35 0,77 0,72 0,63
40 0,59

Wspétczynniki korygujace obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli jedno i wielozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci
systemow kablowych

0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70 0,50 0,60 0,70
1,09 1,04 0,99 11 1,05 1,00 1,13 1,07 1,01 117 1,09 1,03
0,97 0,90 0,84 0,98 0,91 0,85 1,00 0,92 0,86 1,02 0,94 0,87
0,88 0,80 0,74 0,89 0,82 0,75 0,90 0,82 0,76 0,92 0,83 0,76
0,83 0,75 0,69 0,84 0,76 0,70 0,85 0,77 0,70 0,82 0,78 0,71
0,79 0,71 0,65 0,80 0,72 0,66 0,80 0,73 0,66 0,81 0,73 0,67
0,76 0,68 0,62 0,77 0,69 0,63 0,77 0,70 0,63 0,78 0,70 0,64
0,72 0,64 0,58 0,72 0,65 0,59 0,73 0,65 0,59 0,74 0,66 0,59
10 0,69 0,61 0,56 0,69 0,62 0,56 0,70 0,62 0,56 0,70 0,63 0,57

0 O LT B W N =




Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jednozytowych w izolacji XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow
kablowych

o O LT B W N =

0,50
1,09
1,01
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,81

0,60
1,04
0,94
0,87
0,84
0,80
0,79
0,76
0,74

0,70
0,99
0,89
0,81
0,78
0,74
0,72
0,70
0,68

0,50
11
1,02
0,95
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82

0,60
1,05
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,74

0,70
1,00
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,68

0,50
1,13
1,04
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83

0,60
1,07
0,97
0,89
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75

0,70
1,01
0,90
0,82
0,79
0,75
0,73
0,70
0,68

0,50
117
1,06
0,99
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84

0,60
1,09
0,98
0,90
0,86
0,83
0,81
0,78
0,76

0,70
1,03
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ diugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow

kablowych

o N T BW N

0 O LT B W N =

0,50
1,01
1,94
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
0,68

0,50
1,01
0,97
0,94
0,91
0,88
0,86
0,83
0,82

0,60
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61

0,60
1,02
0,95
0,88
0,84
0,81
0,79
0,76
0,75

0,70
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,62
0,58
0,55

0,70
0,99
0,89
0,82
0,78
0,75
0,73
0,70
0,69

0,50
1,04
0,97
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69

0,50
1,04
1,00
0,97
0,92
0,89
0,87
0,84
0,82

0,60
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62

0,60
1,05
0,96
0,88
0,85
0,82
0,80
0,77
0,75

0,70
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56

0,70
1,00
0,90
0,82
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

0,50
1,07
0,99
0,90
0,85
0,80
0,77
0,73
0,69

0,50
1,07
1,03
0,97
0,93
0,90
0,88
0,85
0,83

0,60
1,06
0,92
0,83
0,77
0,73
0,70
0,65
0,62

0,60
1,06
0,97
0,89
0,86
0,82
0,81
0,78
0,76

0,70
1,01
0,86
0,76
0,71
0,66
0,64
0,59
0,56

0,70
1,01
0,91
0,83
0,79
0,76
0,74
0,71
0,69

0,50
1m
1,01
0,91
0,86
0,81
0,78
0,74
0,70

0,50
m
1,06
0,98
0,95
0,91
0,89
0,86
0,84

0,60
1,08
0,93
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63

0,60
1,08
0,98
0,90
0,87
0,83
0,81
0,78
0,76

0,70
1,01
0,87
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57

0,70
1,01
0,91
0,84
0,80
0,77
0,75
0,72
0,70



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci systeméw
kablowych.

0,50
1,08
1,01
0,92
0,88
0,84
0,82
0,79
10 0,77

0 O T B W N =

0,60
1,05
0,93
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69

0,70
0,99
0,86
0,77
0,73
0,69
0,67
0,64
0,62

0,50
1,13
1,03
0,93
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78

0,60
1,07
0,94
0,85
0,80
0,77
0,75
0,71
0,69

0,70
1,00
0,87
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,18
1,05
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,78

0,60
1,09
0,95
0,86
0,81
0,78
0,75
0,72
0,70

0,70
1,01
0,88
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,19
1,06
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79

0,60
m
0,96
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70

0,70
1,03
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63

Wspétczynniki korygujace obcigzalnosé diugotrwata kabli jednozytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci systemow

kablowych.

0,50
0,96
0,92
0,88
0,86
0,84
0,82
0,79
10 0,77

0 O T B W N =

0,60
0,97
0,89
0,84
0,80
0,76
0,74
0,71
0,69

0,70
0,98
0,86
0,77
0,73
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,01
0,96
0,91
0,89
0,85
0,83
0,80
0,78

0,60
1,01
0,94
0,85
0,81
0,77
0,75
0,72
0,70

0,70
1,00
0,87
0,78
0,74
0,70
0,68
0,65
0,63

0,50
1,07
1,00
0,95
0,90
0,87
0,84
0,81
0,79

0,60
1,05
0,95
0,86
0,82
0,78
0,76
0,72
0,70

0,70
1,01
0,88
0,79
0,74
0,71
0,69
0,65
0,63

0,50
1,16
1,05
0,96
0,91
0,87
0,85
0,81
0,79

0,60
1,10
0,97
0,87
0,82
0,79
0,76
0,73
0,71

0,70
1,02
0,89
0,79
0,75
0,71
0,69
0,66
0,64

Wspétczynniki korygujace obciazalnosé dtugotrwata kabli 3, 4 i 5-zytowych w izolacji z XLPE w ziemi w zaleznosci od ilosci kabli.

0,50
1,02
0,95
0,86
0,82
0,78
0,75
0,71
10 0,68

o O T B W N =

0,60
1,03
0,89
0,80
0,75
0,71
0,68
0,64
0,61

0,70
0,99
0,84
0,74
0,69
0,65
0,63
0,59
0,56

0,50
1,06
0,98
0,89
0,84
0,80
0,77
0,72
0,69

0,60
1,05
0,91
0,81
0,76
0,72
0,69
0,65
0,62

0,70
1,00
0,85
0,75
0,70
0,66
0,63
0,59
0,56

0,50
1,09
0,99
0,90
0,85
0,81
0,78
0,73
0,70

0,60
1,06
0,92
0,83
0,78
0,73
0,70
0,66
0,63

0,70
1,01
0,86
0,77
0,71
0,67
0,64
0,60
0,57

0,50
1,11
1,01
0,92
0,86
0,82
0,79
0,74
0,71

0,60
1,07
0,94
0,84
0,78
0,74
0,71
0,66
0,63

0,70
1,02
0,87
0,77
0,72
0,67
0,65
0,60
0,57



Wspétczynniki korygujace obciazalnos¢ dtugotrwata kabli 3, 4 i 5-zytowych w izolacji z PVC w ziemi w zaleznosci od ilosci kabli.

1 0,91 0,92 0,94 0,97 0,97 1,00 1,04 1,03 1,01 1,13 1,07 1,02
2 0,86 0,87 0,85 0,91 0,90 0,86 0,97 0,93 0,87 1,01 0,94 0,88
3 0,82 0,80 0,75 0,86 0,82 0,76 0,91 0,84 0,77 0,92 0,84 0,78
4 0,80 0,76 0,70 0,84 0,77 0,71 0,86 0,78 0,72 0,87 0,79 0,73
5 0,78 0,72 0,66 0,81 0,73 0,67 0,81 0,74 0,68 0,82 0,75 0,68
6 0,76 0,69 0,64 0,77 0,70 0,64 0,78 0,71 0,65 0,79 0,72 0,65
8 0,72 0,65 0,59 0,73 0,66 0,60 0,74 0,67 0,61 0,75 0,67 0,61

15 1,05 1,04 1,10 1,08
20 1,00 1,00 1,06 1,04
25 0,95 0,95 1,00 1,00
30 0,89 0,93 0,94 0,96
35 0,84 0,89 0,89 0,92
40 0,77 0,85 0,82 0,87
45 0,71 0,80 0,76 0,83
50 0,63 0,76 0,68 0,79

Wspétczynniki korygujace obcigzalnos¢ diugotrwata kabli wielozytowych o przekrojach od 1,5 do 10mm? w zaleznosci od ilosci zyt
(w stosunku do kabli 3-zytowych). Instalowanych w ziemi lub powietrzu.

5 0,70 0,75
7 0,60 0,65
10 0,50 0,55
14 0,45 0,50
19 0,40 0,45
24 0,35 0,40
40 0,30 0,35

61 0,25 0,30




Wspétczynniki redukcyjne dla kabli utozonych w powietrzu pojedynczo i w wiazkach

llos¢ Instalowane pojedynczo

Sposé kabli ~ Odstep miedzy kablami = sr. kabla d Odlegtos¢ od Sciany > 2cm
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Instalowanie w wiazkach
Odstep miedzy kablami = 2d Odlegtos¢ od Sciany > 2 cm

llos¢é systemow
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Wspétczynniki redukcyjne dla kabli wielozytowych utozonych w powietrzu

llos¢
5% kablina
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Sposéb utozenia
gdzie nie po-
trzeba stosowac
wspétczynnikéw
redukcyjnych

0dstep miedzy kablami = srednica kabla d
Odlegtosc od Sciany = 2cm

llos¢ kabli
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Instalowanie w wiazkach jeden obok drugiego i przylegajace sciany

llos¢ kabli
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