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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla:
,Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego” w m. Przygtéw dz. nr ew.:
101009_5.0018.638/1, 101009_5.0018.657/1, 101009_5.0018.658/2,
101009_5.0018.659/2, 101009_5.0018.660/1, 101009_5.0018.676/5,
101009_5.0018.677/1, 101009_5.0018.682/9, 101009_5.0018.682/11,
101009_5.0018.683/1, 101009_5.0018.684/3, 101009_5.0018.685/1,
101009_5.0018.686/6, 101009_5.0018.686/8, 101009_5.0018.687/3,
101009_5.0018.687/5, 101009_5.0018.688/3, 101009_5.0018.689/1,
101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14, 101009_5.0018.868/3,
101009 _5.0018.868/4 obreb 0018 Przygtow gm. Sulejow zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jak rowniez jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w
dokumentaciji projektowej dokonane bez zgody, zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci

prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.

Podpis oraz nr uprawnien



Il. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji:

® Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm?
przebiegajgcej przez dz. nr ew.: 101009_5.0018.638/1 obreb 0018 Przygtéw gm.

Sulejow, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czesc rysunkowa),

® Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm? przebiegajgce;j
przez dz. nr ew.: 101009_5.0018.638/1, 101009_5.0018.657/1,
101009_5.0018.658/2, 101009_5.0018.659/2, 101009_5.0018.660/1,
101009_5.0018.676/5, 101009_5.0018.677/1, 101009_5.0018.682/9,
101009_5.0018.682/11, 101009_5.0018.683/1, 101009_5.0018.684/3,
101009_5.0018.685/1, 101009_5.0018.686/6, 101009_5.0018.686/8,
101009_5.0018.687/3, 101009_5.0018.687/5, 101009_5.0018.688/3,
101009_5.0018.689/1, 101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14,
101009_5.0018.868/3, 101009_5.0018.868/4 obreb 18 Przygtéw gm. Sulejow,

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czes$¢ rysunkowa),

® Budowa 21 stupdw oswietleniowych zabudowanych na dz. nr ew.:
101009_5.0018.638/1, 101009_5.0018.658/2, 101009_5.0018.684/3,
101009_5.0018.688/3, 101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14,
101009 5.0018.868/3 obreb 18 Przygtbw gm. Sulejow, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (czesc¢ rysunkowa),

2. Stan istniejacy:

W chwili obecnej wzdtuz drogi krajowej DK12 przy ul. Przygtow Las w obrebie Przygtow
gm. Sulejéw brak odpowiedniego, rwnomiernego oswietlenia ulicznego. Na
przedmiotowych dziatkach istniejg budynki wraz z infrastrukturg drogowg oraz przytgczami

instalacyjnymi. Uktad pomiarowy sterowania oswietleniem ulicznym znajduje sie poza



szafkg stacyjng, na stacji napowietrznej 15/0,4kV 1-0213 ,Przygtéow 3 ” i jest zainstalowany

w oddzielnej szafce pomiarowo-sterowniczej (SOU)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
jak w punkcie 1
Niniejsza dokumentacja nie przewiduje zmian zagospodarowania terenu polegajgcych na

zmianie uktadu komunikacyjnego,

zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

uksztattowaniu terenu i zieleni.

4. Dane techniczne dla projektowanego obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposodb odprowadzania sciekéw
— nie wystepuje,
e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

- nie wystepuje,
e rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddw - nie wystepuje,
e wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, atakze promieniowania,
w szczegolnosci  jonizujgce, pola elektromagnetyczne iinne zaktocenia — nie
wystepuja, wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe — nie wystepuje.

5. Wyzej wymienione dziatki nie figurujg w rejestrze zabytkéw
Nie podlegajg uzgodnieniom z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw i nie podlegajg

ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

6. Na wyzej wymienionych dziatkach nie odnotowuje sie¢ wplywu eksploatacji

gorniczej poniewaz nie lezg one na terenach goérniczych.



7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej inwestycja nie wplynie negatywnie jak réwniez nie pogorszy stanu
srodowiska naturalnego w czasie budowy jak i w poézniejszym okresie

eksploataciji.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
terenu nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej elektroenergetycznej
linii niskiego napiecia oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektéw
i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych
linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:

w N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

v N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami
niepetnoizolowanymi.

v  PN-IEC 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem prgdem
elektrycznym”.

Z przepisdw tych wynika, ze projektowana linia niskiego napiecia nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
Projektowana linia niskiego napiecia przebiega¢ bedzie w pasie drogowym wzdtuz drogi
krajowej DK12 przy ul. Przygtéw Las w odlegtosci min. 0,5m od granicy przylegtych
dziatek, na gtebokosci 0,7m. Obszar oddziatywania linii oswietleniowej niskiego napiecia
miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.



