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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
dla:

»Budowa linii niskiego napiecia oswietlenia ulicznego ”

Przygtéw dz. nr ew.: 101009_5.0018.638/1, 101009_5.0018.657/1,
101009_5.0018.658/2, 101009_5.0018.659/2, 101009_5.0018.660/1,
101009_5.0018.676/5,101009_5.0018.677/1, 101009_5.0018.682/9,
101009_5.0018.682/11, 101009_5.0018.683/1, 101009_5.0018.684/3,
101009_5.0018.685/1,101009_5.0018.686/6, 101009_5.0018.686/8,
101009_5.0018.687/3, 101009_5.0018.687/5, 101009_5.0018.688/3,
101009_5.0018.689/1,101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14,
101009_5.0018.868/3, 101009_5.0018.868/4

obreb 0018 Przygtéw gm. Sulejow

Inwestor: Gmina Sulejéow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Projektant: mgr inz Marcin Kucharski

e ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zamierzenie budowlane obejmuje w kolejnosci:

posadowienie 1 stupa betonowego (wirowanego), typu E-10,5
bez oprawy oswietleniowej, na dz. nr ew.: 101009_5.0018.638/1
obreb 0018 Przygtéw gm. Sulejow ;



e budowa (podwieszenie) linii napowietrznej izolowanej o$wietlenia ulicznego typu
AsXSn 2x35mm? przebiegajacej przez dz. nr ew.: 101009_5.0018.638/1
obreb 0018 Przygtéw gm. Sulejow

e posadowienie 20 sztuk stupow stalowych osmiokagtnych, oSmiometrowych
z blach o grubosci min. 3 mm z wysiegnikami kompletnymi wraz
z oprawami typu LED, na dz. nr ew.: 101009_5.0018.658/2, 101009_5.0018.684/3,
101009_5.0018.688/3, 101009_5.0018.810, 101009_5.0018.862/14,
101009_5.0018.868/3 obreb 18 Przygtow gm. Sulejow, stupy na fundamentach

przystosowanych dla tych stupow;

utozenie kablowej linii oswietleniowej w wykopie otwartym, wraz z zasypaniem
wykopu (po utozeniu kabla) na dz. nrew.: 101009_5.0018.638/1,
101009_5.0018.657/1, 101009_5.0018.658/2, 101009_5.0018.659/2,
101009_5.0018.660/1, 101009_5.0018.676/5, 101009_5.0018.677/1,
101009_5.0018.682/9, 101009_5.0018.682/11, 101009_5.0018.683/1,
101009_5.0018.684/3, 101009_5.0018.685/1, 101009_5.0018.686/6,
101009_5.0018.686/8, 101009_5.0018.687/3, 101009_5.0018.687/5,
101009_5.0018.688/3, 101009_5.0018.689/1, 101009_5.0018.810,
101009_5.0018.862/14, 101009_5.0018.868/3, 101009_5.0018.868/4

obreb 0018 Przygtéw gm. Sulejow.

e WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem niniejszych robét znajdujg sie:
— istniejgce linie energetyczne nn

— istniejgca droga krajowa DK12

— istniejgce rurociggi wodne

— istniejgce przewody telekomunikacyjne

— istniejgcy drzewostan oraz wjazdy



e WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA.

— istniejace linie energetyczne nn
— istniejgca droga krajowa DK12
— istniejgce rurociggi wodne

— istniejgcy drzewostan oraz wjazdy

o WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

— prace w pasie drogi krajowej DK12
— prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia

— prace w poblizu rurociggéw wodnych

e WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy realizujgcy zakres robot przewidzianych projektem budowlanym winni
by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
do 1 kV (winni posiada¢ Swiadectwa kwalifikacyjne wydawane przez SEP).

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw winien posiadaé aktualne atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposoéb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania. Brygada
monterska winna ponadto by¢ wyposazona w apteczke pierwszej pomocy oraz wykaz
telefon6bw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, Rejonowej

Dyspozycji Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim i Nadzoru
Budowlanego w Piotrkowie Trybunalskim. Przed kazdorazowym przystgpieniem do prac
brygadzista winien przeprowadzi¢ krotki instruktaz na temat zakresu wykonywania robot i
zwigzanych z nimi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z wytycznymi

kierownika budowy.



Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze szczegb6inym
uwzglednieniem:

— rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. nr 80 poz. 912 z 1999 r,;

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.;

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ. U. nr 180 poz. 1860
z2004 r.;

— rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac

wymagajgcych szczegodlnej zdolnosci psychofizycznej DZ.U. nr 62 po.287 z 1996 r..

e WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezgcych do PGE Dyspozyciji
Ruchu Rejonu Energetycznego w Piotrkowie Trybunalskim, czynnych lub
unieczynnionych (tzn. wytgczonych z pod napiecia i uziemionych), moga sie odbywac po
dopuszczeniu do pracy przez PGE Dyspozycja Ruchu Rejonu Energetycznego w
Piotrkowie Trybunalskim. Urzgdzenia mechaniczne na budowie typu: koparka,
urzgdzenie przepychowe, urzgdzenia dzwigowe itp. winny posiadac¢ swiadectwa
dopuszczenia do pracy oraz by¢ obstugiwane przez uprawniony personel. Wykopy
zabezpieczy¢ tasmg sygnalizacyjng przed przedostaniem sie oséb trzecich. W trakcie
pracy sprzetu dzwigowego w zasiegu jego pracy powinny znajdowac sie tylko osoby
upowaznione. Do obowigzkow kierownika budowy nalezy kontrola nad utrzymaniem
porzadku na placu budowy. Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory
nie pracuje powinny by¢ skladowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie
zagrozenia. Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do
przestrzegania przepiséw BHP. Wszystkie nieprawidtowosci winny by¢ niezwtocznie

zgtaszane kierownikowi budowy, ktéry w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosic



odpowiednim stuzbom. Przy wykonywaniu prac w pasie drogi krajowej, nalezy

przestrzegac¢ zalecen Wydziatu Drég GDDKIA Oddziat £-6dz.



