Rytwiany nr 0032068T.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenla J.m, Poszcz Razem
J{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zlemnyeh - trasa drogl w terenie réw- |[km
0119-03 ninnym
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przadsigbiernyml o pojlyzki 0.15 m3 w_ |m?
0201-01 gr.kat.-l z transportem urobkiu samochodami samowyladowczymi na odlegloge
do 1 km
200'5*0.48+150*1*0.4 m3 540,000
RAZEM 540.000
3|KNR AT-03  [Stabllizacja podicza cementam brzy uzyciu zespotu do stabilizacl - yrunt rodzimy [m?2
(¢201-01 do Rm=2,5 MPa, grubosé warstwy po zageszczeniy 15 cm
analogia
200*5+150*1 m2 115G.000
RAZEM 1150.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa delna o grubadci po zageszczenly [m2
0114-01 25¢cm
200*5+150*1 m2 1150.000
RAZEM 1150.000
5|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 4 om; [m2
0301-01 wydajnose rozkladarld 200 t/dzian
analogia
350*3.55 m? 1242.500
RAZEM 1242.500
6/KNR AT-03 [Nawierzchnle z mieszanek mireralno-bitumicznych - warsiwa sciersing o gr. 4 m2
0302-02 cm; wydajnosé rozkiadarki 500 tidzien y
analogia
350*3.5 m? 1225.000
RAZEM 1225.000
7/KNR 2-31 Regulacja plonowa studzienek dia wlazow kanatowych szi,
1408-03
2 szt 2.000
. RAZEM 2.000
8IKNR 2-31 Pobocza - Nawierzchnia z kruszywa kamiennego 0-31 5 -warstwa gdrna z kru-  |m2
0204-05 szywa - grubosé po zageszozeniu 10 cm
350"G.75%2+11*5 m2 580,000
RAZEM £80.000




