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I. Dokumenty dolgczone do projektu

Oswiadczenie projektantow

Leczyca, 30.08.2024

Os$wiadczam, iz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbiorka mostu, budowa przepustu wraz z dojazdami ramach przedsigwziecia
pn.

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3242P
w miejscowosci Swiecia poprzez przebudowe mostu”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Pawel Jodaniewski

roiektant uprawnienia do projektowania

pro] bez ograniczen w specjalnosci
drogowej

LOD/1135/POOD/09

mgr inz. Stawomir Maj

uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstr. — inzynier. w zakresie drog
246/91/wt

Projektant
sprawdz.




I1. Cz¢$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiorka obiektu mostowego , budowa
obiektu inzynierskiego — przepustu i1 rozbudowa dojazdow na odcinku 95 mb.
W zakresie rozbiodrki istniejacego obiektu znajdujg si¢ roboty zwigzane z demontazem
elementow prefabrykowanych w postaci belek sprezonych i plyty pomostu, oczepow

zelbetowych i krggow betonowych — studni stanowigcych oparcie na gruncie.

W ramach budowy znajduje si¢ wykonanie lawy podatnej z kruszywa, montaz
konstrukeji stalowej w postaci rury o przekroju tukowo - kolowym o réznych promieniach,
wykonanie $cianek czotowych wraz z izolacjami, zasypka konstrukcji, wbudowanie warstw
nawierzchni drogi, malowanie powierzchni Zelbetowych, montaz elementéw wyposazenia

obiektu - elementow bezpieczenstwa ruchu w postaci barier i barieroporeczy.
Przy opracowaniu projektu korzystano z nastepujacych materialow:

o uzgodnienia robocze z Inwestorem,

o inwentaryzacja dla celow projektowych,

o mapa do celow projektowych,

o opinia z badan geotechnicznych,

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

o decyzja wodnoprawna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja

o obiektach przeznaczonych do rozbiorki).
Istniejacy most jest konstrukcjg polprefabrykowana, zelbetows, jednoprzestowa o dtugosci
ptyty pomostu 8,0 m i szerokosci 6,0 m. Pomost stanowi ptyta zZelbetowa oparta na
strunobetonowych korytkach. Na mos$cie nie wyodrgbniono osobnej jezdni i chodnikow.
Nawierzchnia jezdni na obiekcie i na dojazdach jest gruntowa ulepszona kruszywem. Obiekt

wyposazony w balustrady.

Podstawowe parametry istniejacego obiektu (przepustu):

1. Dhlugos¢ ptyty pomostu 8,0 m;
2. Szeroko$¢ obiektu 6,0 m;
3. Szeroko$¢ jezdni 4,0 m;

4. Nachylenie skarp ~1:1



5. Dno i skarpy nieumocnione;
6. Ukos konstrukcji 90,00 °;
7. Najnizsza rzgdna spodu konstrukcji 95,15 [m n.p.m.]

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Obiekt inzynierski na cieku wodnym. Jednootworowy obiekt powlokowo-gruntowy.

Bezposrednie oparcie elementow przelotowych przepustu na tawie podatnej z kruszywa

tamanego. W obrebie obiektu i na obiekcie droga powiatowa posiada jedng jezdnie¢

szer. 6,0 m z dwoma pasami ruchu o szer. 3,0 m, chodnikowe opaski techn. szer. : 0,45

m. Podstawowe parametry techniczne obiektu :

Obiekt drogowy

no$nos¢ : obcigzenie ruchome klasy 11 dla LM1,

dhugos¢ catkowita obiektu 8,40 m;
wysokos¢ w §wietle 1,82 m;
szeroko$¢ w swietle 2,48 m;
szeroko$¢ jezdni 6,00 m;
nachylenie skarp scianki pionowe;
ukos konstrukeji 90,00 °.
najnizsza rzedna spodu konstrukcji 95,18 [m n.p.m.]

elementy drogi zlokalizowane na obiekcie : jezdnia + opaski

chodnikowe.

Droga powiatowa wg parametrow techniczno — uzytkowych jak ponize;j :

klasa drogi : zbiorcza (Z2),

kategoria obcigzenia ruchem : KR2,

predkos¢ projektowa: 30 km/h,

przekroj : 1/2,

szeroko$¢ jezdni: 6,0 m,

szeroko$¢ poboczy: 1,0 m,

spadek poprzeczny jezdni: jednostronny / daszkowy zgodnie z PZT

spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6%,



Istniejace dojazdy podlegaja przebudowie poprzez ich rozbidrke i dowigzanie do stanu

istniejgcego. Nawierzchnia ulega wzmocnieniu do kategorii obcigzenia ruchem KR2.

Pobocza szerokosci 1,0 m o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm.

Pobocza uktada¢ rozktadarka do poboczy.

Jezdnia

Nawierzchni¢ na obiekcie wykona¢ jako bitumiczng w dwdch warstwach :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubos¢ warstwy
[m]

Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 0,04

Warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 0,05

Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0,20

warstwa z betonu C8/10 0,20

Warstwa odsaczajaca z pospoiki 0/32 0,20

Lokalizacja obiektu nie wchodzi w kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu i nie
wymaga uzgodnien branzowych.

4. Zestawienie powierzchni.

W ramach robét przewiduje si¢ roboty budowlane w ujeciu powierzchniowym jak ponizej :

o przebudowa dojazdow : 570 m?,
o powierzchnia obiektu po obrysie : 59 m?,
o pobocza ziemne ulepszone kruszywem : 176 m?,

o umocnienia dna i skarp cieku : 70 m?.

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu (wynikajacych z prawa miejscowego
lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.
5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow lub poloZzeniu inwestycji na obszarze

objetym ochrona konserwatorska.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochroni



konserwatorskiej.

5.3 Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego.

Teren robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Wplyw obiektu

na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod

wzgledem :

o zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych :

o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ :

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

o wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

o wplywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

o wplywu obiektu budowlanego na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne

jest niewielki i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej na potrzeby realizacji

przedsiewzigcia.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.

a) Ochrona od porazen

Nie dotyczy.



b) Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10.07.2003 r.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem przebudowy mostu, nalezy wykonywac przy

przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP.

c) Informacje dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Projektowany obiekt budowlany nie stanowi strefy pozarowej. W obszarze

projektowanego obiektu budowlanego istnieja sieci wodociagowe w8OPF spetniajgce

przepisy p.poz.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania mieSci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych obiekt zostat
zaprojektowany. Realizacja inwestycji nie wptynie w szczegdlnosci na zwigkszenie
wibracji, hatasu, zaktocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz
tez pozbawienie lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, doptywu §wiatta dziennego. Obiekt budowlany

zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi dla drég i ich usytuowania.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obicktu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych,  wprowadzajagcych  zwigzane z  tym  obiektem  ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,



o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Przepisami i Polskimi Normami.

II1. Cze$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu



