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I. Cze¢$¢€ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obickt liniowy - drogowy obiekt mostowy zlokalizowany
w ciagu drogi powiatowej w msc Czyzew / Swiecia na potoku Stary Topiec (w km 0+110

jego biegu) wraz z dojazdami na di. 95 mb.

Kategoria obiektu budowlanego:
XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe (mosty, estakady, kladki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele).
XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe).

2. Zamierzony sposob uzytkowania
Bez zmian — obiekt inzynierski w ciaggu drogi gminnej umozliwiajacy pokonanie
przeszkody wodnej — ciek wodny.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Obiekt powlokowo gruntowy w formie przepustu stalowego o przekroju lukowo —
kolowym polaczonego =z nasypem ziemnym. Takie rozwigzanie umozliwia
wkomponowanie obiektu w istniejace zagospodarowanie terenu i jednoczesnie umozliwia

spetnienie warunkow technicznych wynikajgcych z prawa wodnego i drog publicznych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Obiekt inzynierski

Obiekt inzynierski na cieku wodnym. Jednootworowy obiekt powlokowo-gruntowy.
Bezposrednie oparcie elementow przelotowych przepustu na tawie podatnej z kruszywa
tamanego. W obrgbie obiektu i na obiekcie droga powiatowa posiada jedng jezdni¢ szer.
6,0 m z dwoma pasami ruchu o szer. 3,0 m, chodnikowe opaski techn. szer. : 0,45 m.

Podstawowe parametry techniczne obiektu :

o nos$nos¢ : obcigzenie ruchome klasy II dla LM1,

o dlugos¢ catkowita obiektu 8,40 m;
o wysokos$¢ w swietle 1,82 m;
o szerokos¢ w Swietle 2,48 m;

o szeroko$¢ jezdni 6,00 m;



o nachylenie skarp $cianki pionowe;
o ukos konstrukcji 90,00 °.
o najnizsza rzedna spodu konstrukcji 95,18 [m n.p.m.]

o elementy drogi zlokalizowane na obiekcie : jezdnia + opaski chodnikowe.

CHARAKTERYSTYKA ZASYPKI

Integralng czeScig obiektu jest zasypka za przyczétkami. Materiat zasypki powinien by¢
materialem ziarnistym, aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢
uktadana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron konstrukcji, warstwami o grubosci ok. 15 —
20cm bardzo starannie zageszczonymi. Wskaznik zaggszczenia: Is = 0,95 przy konstrukcji do Is
> 0,98 w pozostatej strefie poza konstrukcja. Do zaggszczania uzy¢ zaggszczarki mechaniczne
lub ubijaki r¢czne w miejscach trudnodostgpnych. Dobor sprzetu i materialu zasypki ma

zapewni¢ jednorodne dobre zageszczenie.

Materiat uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do konstrukcji. Nalezy usypac
zasypke rownomiernie po obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomocag topat obsypac i
zagesci¢ obszar pachwinowy. Przed przystapieniem do usypywania kolejnej warstwy zasypki
nalezy sprawdzi¢ czy poprzednia zostata zageszczona do Zzgdanej wartosci. Na nasyp w obrebie

konstrukcji nie wprowadza¢ ci¢zkiego sprzetu.

ZALECANE MATERIALY PODLOZA 1 ZASYPKI

o Jako material podtoza i zasypki mozna stosowaé zwir, mieszanke piasku i zwiru,
kruszywa thuczniowe.

o Wielko$¢ ziarna kruszywa jest uzalezniona od rozmiaru profilu karbowania i musi zosta¢
okreslona przez projektanta.

o Uzycie gleb spoistych, gleb organicznych i zawierajacych material zamrozony nie jest
dopuszczalne.

o Material zasypki wokot konstrukcji nalezy ukladaé warstwami o grubosci 30 cm, a
nastepnie zaggszczac go symetrycznie po obu stronach przepustu.

o  Wspdtczynnik réznoziarnistosci Cu > 4

o Wspdtczynnik krzywizny 1 < Cc <3

o Wodoprzepuszczalno$¢ k10 > 6 m/dzien



o Material zasypki nalezy zages$ci¢ z minimalng wartoscia wskaznika zageszczenia wg
standardowej proby Proctora wynoszaca 0,98 (wartos¢ 0,95 jest dopuszczalna w strefie

bezposrednio przylegajacej do rury

Ustréj nosny

Stal uzywana do produkcji elementéw przelotowych oraz do opasek taczacych, musi spetniaé
wymogi norm europejskich: EN 10346:2011 ,,Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w
sposob ciggly — Warunki techniczne dostawy” oraz EN 10169:2022 ,,Wyroby ptaskie stalowe z
powloka organiczng naniesiong w sposob ciggly — Warunki techniczne dostawy” Zgodnie z
powyzszymi normami stal jest dostarczana w kregach, z obustronnymi powtokami ochronnymi:

powloka cynkowa 1000 g/m, odpowiadajgca warstwie o grubosci 70 um po kazdej stronie.

Rury wytwarzane z kregow stalowych o grubosci blachy 6 mm. W procesie produkcji blache
podda¢ procesowi karbowania. Rury moga by¢ rowniez wytwarzane ze specjalnego stopu
aluminium (Al). Wigcej informacji technicznych na temat parametréw surowcow i produktow
mozna znalez¢ w Krajowej Ocenie Technicznej lub Karcie Technicznej produktu odpowiedniej

dla jednostki produkcyjne;j.

Wilot i wylot przepustu umacnia si¢ $cianami czotowymi z betonu zbrojonego . Podstawowe

parametry materiatlowe dla betonu i stali :

Klasa ekspozycji z podzialem na typy Kkorozji .

Element (warunki Srodowiskowe) l::i(;]szklt):::;?:la
fawy fundam. XC2 C30/37
seany XC2 C30/37
czotowe
kapy
chodnikowe XF2 C35/45

Stal zbrojeniowa:

* Charakterystyczna granica plastyczno$ci fyk=500 MPa
* Klasa ciggliwos$ci zbrojenia gtdéwnego C

Stal konstrukcyjna (konstrukcja podatna):

* Charakterystyczna granica plastyczno$ci fyk=355 MPa



Lawy / Sciany czolowe / kapy chodnikowe

Zaprojektowano lawy $cian czolowych szerokosci 0,8 m i wysokosci 0,5 m. Krawedzie
betonowe fazowaé wymiarem 2 x 2 cm. Zbrojenie lawy z pretow @12 w rozstawie co 0,15 m.

Beton C30/37.

Sciany czotowe jako wlotu i wylotu przepustu a takze umocnienia nasypu drogowego. Beton na

$ciany klasy C30/37. Zbrojenie $cian z pretow ¢12 w rozstawie co 0,15 m.

Zaprojektowano kapy chodnikow z betonu klasy C35/45. Zbrojenie kap z pretow ¢l0 w
rozstawie co 0,15 m. Przed ulozeniem izolacjo-nawierzchni nalezy oczys$ci¢ powierzchnie¢
betonu poprzez Srutowanie a nastgpnie odpyli¢. Nawierzchnie kap chodnikowych, goérne
powierzchnie gzymsow, wykonaé jako poliuretanowo - epoksydowe o grubosci 5 mm. Nalezy
wykona¢ je na calej plaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw barier i
wprowadzi¢ na pozioma plaszczyzne kraweznikdw. Bezposrednio po naniesieniu zywicg nalezy
posypa¢ wysuszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4/0,7 mm w ilo§ci min. 1

kg/m?.

Lozyska / dylatacje

Nie wystepuja.

Wyposazenie obiektu

Na obiekcie oraz za podporami skrajnymi zaprojektowano bariery klasy H1/W3 zgodne z norma
PN-EN 1317 z nadbudowang porgcza usytuowana 1,10 m powyzej nawierzchni kapy
chodnikowej. Zatozony w projekcie rozstaw stupkoéw wynoszacy 1,0 m — 1,3 m nalezy
skorygowaé¢ po wybraniu Producenta barier ochronnych spetniajac specyfikacje zapewniajace
wymagane parametry (poziom powstrzymywania, szeroko$¢ pracujacg i poziom intensywnosci
zderzenia). Prowadnice barier usytuowano w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni. Zakotwienia
barier zaprojektowano jako kotwy tulejowe zabetonowane w kapach chodnikowych (na
obiekcie) oraz na dojezdzie za obiektem jako kotwy tulejowe zabetonowane w zelbetowych
slupkach o wymiarach 0,4x0,4x0,8m (gabaryty stlupkéw zalezne od wymiaru kotwy stupkow
bariery). Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe pionowe ustawienie stupkow. Nie dopuszcza si¢
wypehienia przestrzeni migdzy betonem i blachg podstawy podlewka rektyfikujaca

niskoskurczows. Podstawy stupkéw musza by¢ odpowiednio skatowane.



Nawierzchnia na obiekcie
Nawierzchnia na obiekcie jest jednorodna z nawierzchnig na dojazdach.
Jezdnia

Nawierzchni¢ na obiekcie wykona¢ jako bitumiczna w dwoch warstwach :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubo$¢ warstwy
[m]
Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 0,04
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 0,05
Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0,20
warstwa z betonu C8/10 0,20
Zasypka przepustu zmienna

Nawierzchnia kap chodnikowych

Wypehienie chodnika wykonaé z betonu cementowego C35/45 zbrojonego pretami o 10 mm

w rozstawie co 15 cm. Klasa ekspozycji XF2.

Projektowana nawierzchnia kapy Grubos¢ warstwy
chodnikowej [m]
Warstwa betonu cementowego C35/45 0,25
Warstwa bitumiczna z AC 8S 50/70 0,04

Przed utozeniem izolacjo-nawierzchni nalezy oczysci¢ powierzchni¢ betonu poprzez $rutowanie
a nastgpnie odpyli¢. Nawierzchnie kap chodnikowych, gorne powierzchnie skrzydet 1 gzymsow,
wykonaé jako poliuretanowo - epoksydowe o grubosci 5 mm. Nalezy wykona¢ je na catej
ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw barier i wprowadzi¢ na pozioma
ptaszczyzng kraweznikéw. Bezposrednio po naniesieniu zywice nalezy posypa¢ wysuszonym

ogniowo piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4/0,7 mm w ilosci min. 1 kg/m?,

Izolacje

Wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntem nie izolowane izolacja grubg nalezy
zabezpieczy¢ emulsjami bitumicznymi R+2P (1 warstwa gruntu i dwie warstwy izolacji
wiasciwej). Powierzchnie korpusow i skrzydel od strony nasypu nalezy zaizolowaé papa
termozgrzewalng gr. 5 mm z wywinigciem na goérng powierzchni¢ tawy na odcinku 25 cm.

Pozostate zasypane powierzchnie przyczotkow zabezpieczy¢ emulsjg bitumiczng do wysokosci



20 cm powyzej poziomu terenu. Papa termozgrzewalng gr. 5 mm zaizolowaé takze gorng i
boczne powierzchnie plyt przejsciowych. Izolacje gormej powierzchni plyty Zelbetowej pomostu
wykonac¢ z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe $cian powyzej zabezpieczenia z emulsji bitumiczne;j

nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie farbami do betonu.

Obiekt drogowy

Droga powiatowa wg parametrow techniczno — uzytkowych jak ponize;j :

e klasa drogi : zbiorcza (Z2),

e kategoria obcigzenia ruchem : KR2,

o predkos¢ projektowa: 30 km/h,

o przekrgj: 1/2,

e szerokos¢ jezdni: 6,0 m,

e szerokos$¢ poboczy: 1,0 m,

e spadek poprzeczny jezdni: jednostronny / daszkowy zgodnie z PZT

e spadek poprzeczny poboczy: jednostronny 6%,

Istniejace dojazdy podlegajg przebudowie poprzez ich rozbiorke i dowigzanie do stanu

istniejacego. Nawierzchnia ulega wzmocnieniu do kategorii obcigzenia ruchem KR2.

Pobocza szerokosci 1,0 m o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm.

Pobocza uktadac¢ rozktadarka do poboczy.

Jezdnia

Nawierzchni¢ na obiekcie wykona¢ jako bitumiczng w dwoch warstwach :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 0,04
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 0,05
Warstwa z kruszywa tamanego stab. mech. 0,20
warstwa z betonu C8/10 0,20
Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/32 0,20




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne proste. Obiekt w Il kategorii geotechnicznej. Biorac pod uwage
wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych nalezy okre$li¢ warunki gruntowe w
miejscu inwestycji jako proste. W ramach prac niezbednych do sporzadzenia niniejszej opinii

wykonano:

o 2 otwory geotechniczne o glebokosci 10 m ppt,

o makroskopowe i laboratoryjne badania pobranych préb gruntu,

o obserwacje potozenia zwierciadta wod podziemnych w wykonanych otworach,
o geotechniczng analize terenu badan,

o opracowanie modelu geotechnicznego,

o zestawienie wynikow oraz opracowanie czgsci tekstowej i graficzne;j.

Podzial na warstwy geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych wiercen, sondowania, badan terenowych (badania
makroskopowe gruntéw) oraz badan laboratoryjnych na przedmiotowym obszarze mozna
wydzieli¢ dwie serie litologiczno-genetyczne. Zostaly one ujete w warstwy geotechniczne
(zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw geotechnicznych podano
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych metodami A, B i C wg p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako ceche wyr6zniajacg dla
gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zaggszczenia - ID, a dla gruntdw antropogenicznych
wskaznik zaggszczenia IS lub stopien plastycznosci IL — zaleznie od gltownego sktadnika.
Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych oznaczono na podstawie zalezno$ci

korelacyjnych - zgodnie z 1.6(3) PN-EN 1997-2 i zestawiono w zalaczniku nr 1.

I seria — grunty antropogeniczne

Na zespo6t tych osadow sktadaja si¢ grunty nasypowe, reprezentowane przez nasypy budowlane
i nasypy niekontrolowane. Z uwagi na zréznicowany sktad wtasnosci filtracyjne s3 zmienne,

biorac pod uwage gtowny sktadnik grunty serii [ naleza do:

o S$rednio przepuszczalnych — o orientacyjnej wartosci wspotczynnika filtracji k

wynoszacej dla nasypow budowlanych ok. 1-3x10-4 m/s [13],



o bardzo stabo przepuszczalnych — o orientacyjnej warto§ci wspotczynnika filtracji k

wynoszacej dla nasypow niekontrolowanych ok. 10-8-10-7 m/s [13],

W obrebie I serii wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

IA — reprezentowana jest przez nasypy budowlane ztozone z piasku $redniego i w mniejszym
stopniu kamieni i piasku gliniastego. Grunty te s3 malo wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym

o obliczonej charakterystycznej warto§ci wskaznika zageszczenia IS(n)=0,93.

IB — reprezentowana jest przez nasypy niekontrolowane ztozone z gliny piaszczystej, piasku
gliniastego prochnicznego i w mniejszym stopniu piasku drobnego, zwiru i czgéci organicznych.
Grunty te s mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym o wyznaczonej charakterystycznej
warto$ci stopnia plastycznoéci zageszczenia IL(n)=0,23. Srednia zawarto$é czeéci organicznych
wyrazona stratami wagowymi przy prazeniu lom wynosi 3,6%. Ze wzglgdu na zréznicowany,
watpliwy jakosciowo sktad nie zaleca si¢ bezposredniego wykorzystania nasypow

niekontrolowanych jako podtoze budowlane.

Wazrost wilgotno$ci gruntéw spoistych wchodzacych w sktad nasypu niekontrolowanego bedzie
prowadzit do ich wuplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie warto§ci parametrow
wytrzymalosciowych tych gruntow. Zwickszy si¢ roéwniez ich odksztatcalno$é. Zmiana
wiasno$ci tych gruntdow moze prowadzi¢ do przekroczenia nos$nosci granicznej podioza
gruntowego. Wzrost

wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi,

wodami roztopowymi lub wodami gruntowymi.

1I seria — osady piaszczyste

Na zespo6t tych osadow sktadajg si¢ grunty mineralne, rodzime niespoiste, reprezentowane przez

piaski $rednie i piaski drobne. Pod katem wtasnosci filtracyjnych naleza one do gruntow:

o matlo przepuszczalnych — o $redniej warto$ci wspodlczynnika filtracji k obliczonej na
podstawie badan uziarnienia ze wzoru amerykanskiego USBSC wynoszacej dla piaskow

drobnych ok. 2,1x10-5 m/s.,



o $rednio przepuszczalnych — o orientacyjnej wartosci wspolczynnika filtracji k dla

piaskoéw srednich wynoszacej ok. 1-3x10-4 m/s [13],

W obrebie II serii wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

ITA - reprezentowana jest przez piaski Srednie, miejscami przewarstwione piaskiem drobnym.
Sa to utwory nawodnione w stanie srednio zageszczonym o obliczonej charakterystycznej

wartos$ci stopnia zageszczenia ID(n)=0,48.

IIB — reprezentowana jest przez piaski drobne. S3 to utwory nawodnione w stanie $rednio

zageszczonym o obliczonej charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID(n)=0,48.

OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podtoze gruntowe terenu badan do glebokosci 10,0 m p.p.t. charakteryzuje si¢ zlozonymi
warunkami gruntowo-wodnymi z uwagi na poziom posadowienia obiektu ponizej zwierciadla
wody.

Nawiercone grunty naleza do dwoch serii litologiczno-genetycznych. W ramach tego podziatu

wydzielono cztery warstwy geotechniczne (IA-IIB).

Grunty antropogeniczne w postaci nasypoéw niekontrolowanych (warstwa IB) nalezg do gruntow

nieno$nych i nie nalezy wykorzystywac¢ ich bezposrednio jako podloze gruntowe.

Zaleca si¢ wykonanie wzmocnienia, stabilizacji podloza lub usuni¢cie nieno$nego gruntu z
obrebu projektowanej inwestycji. Pozostate grunty (warstwy IA, IIA i IIB) charakteryzuja si¢

korzystnymi warto$ciami parametrow geotechnicznych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych wod¢ podziemng stwierdzono na glebokosci 2,1- 2,2

m p.p.t. (93,8-93,9 m n.p.m.) w formie poziomu wodono$nego o swobodnym zwierciadle wody.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia. Wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzglgdem :



o zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych :

o emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i pltynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ :

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

o wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania w
szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

o wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

o wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

jest niewielki i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej na potrzeby realizacji

przedsiewzigcia.

7. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

I1. Cze$¢ rysunkowa
Charakterystyczne przekroje, profile, schematy.



