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PROJEKTOWANY OBIEKT MOSTOWY

PRZEKROJE W OSI OBIEKTU

projektant

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:50

data : 06.2024 r.

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności mostowej
nr ew. LOD/2856/PWBM/15

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca
tel. 792 - 609 - 658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Powiat Koniński
                 Aleje 1 Maja 9
                 62 - 510 Konin

Rysunek : PRZEKROJE  W OSI OBIEKTU

Przebudowa drogi powiatowej nr 3242P
w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu

projektant
sprawdz.

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności konstrukcyjno - budowlanej
nr ew. 246/91/wł

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI OBIEKTU

barieroporęcz mostowa IPE - 160
H1/W3/B
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warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 7 mm
warstwa kruszywa łam. stab .mech. gr. 20 cm
warstwa chudego bet. C8/10 gr. 15 cm
ist. podłoże gruntowe

obrys ściany czołowej z bet. zbroj. C30/37
izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

ława z bet. zbroj. C30/37 
izolacja powierzchni poprzez 2 krotne naniesienie materiału hydroizolacyjnego

zasypka konstrukcji z blachy falistej
zbrojona siatkami stalowymi kotwionymi w ścianach czołowych

siatka stalowa kotwiona do ścian (rozmiar oczek : 10 x 10 cm)
drut stalowy śr. 4 mm, ocynkowany
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chudy beton C8/10
korek betonowy pod ławę zbrojoną

ława z kruszywa łam. stab. mech.
kruszywo 0/31,5 mm gr. 25 cm

600 120120

95,27

93,45

96,13

840

2%

barieroporęcz mostowa IPE - 160
H1/W3/B

warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm
warstwa wiążąca z AC 16W 50/70 gr. 7 mm
warstwa kruszywa łam. stab .mech. gr. 20 cm
warstwa chudego bet. C8/10 gr. 20 cm
zasypka konstrukcji z blach falistych,
profil z blach falistych o wym. : B=2,48  m, H=1,82 m

STARY TOPIEC
KM 0+110
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
W OSI OBIEKTU

500
umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie

C8/10 gr 15 cm

500
umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie

C8/10 gr 15 cm

95,18
95,32

opornik kamienny 8 x 30 x 100 cm
na ławie z betonu C12/15
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warstwa kruszywa stab. cem. Rm - 5 MPa

beton C30/37
naw. poliuretanowa. z posypką z piasku kwarc. gr. 5 mm

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5MPa

palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m
5 m od strony wody górnej i dolnej

warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr 25 cm

palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m
5 m od strony wody górnej i dolnej

palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m
5 m od strony wody górnej i dolnej
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