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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.gr. 20 cm
w materacu z geosyntetyku. Podbudowę układać w dwóch warstwach:
12+8 cm

warstwa chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.gr. 20 cm
w materacu z geosyntetyku. Podbudowę układać w dwóch warstwach:
12+8 cm

warstwa chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.gr. 20 cm
w materacu z geosyntetyku. Podbudowę układać w dwóch warstwach:
12+8 cm

warstwa chudego betonu C8/10 gr. 20 cm

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

projektant

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:50

data : 06.2024 r.

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności mostowej
nr ew. LOD/2856/PWBM/15

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca
tel. 792 - 609 - 658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Powiat Koniński
                 Aleje 1 Maja 9
                 62 - 510 Konin

Rysunek : Plan Urządzeń Wodnych

Przebudowadrogi powiatowej nr 3242P
w miejscowości Święcia poprzez przebudowę mostu

projektant
sprawdz.

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstr. - inżynieryjnej
w zakresie dróg 246/91/wł

bariera drogowa skrajna sztywna
wg KDM BAR2
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