
Zestawienie charakterystycznych parametrów wydzielonych warstw 
geotechnicznych 

 
Przed zastosowaniem do obliczeń parametry charakterystyczne należy pomnożyć przez współczynnik materiałowy m, który wynosi: 
 dla gruntów nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zależności od zastosowanych obliczeń, 
 dla gruntów rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zależności od zastosowanych obliczeń. 
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1,65 -1,75 - 0,61 - - 31,0 45,0 60,0 

nla2 Ps 1,70 - 1,85 - 0,40 - - 32,4 53,5 63,4 

nlb1 Pd 1,70 - 1,85 - 0,79 - - 31,8 61,0 82,4 

nlb2 Ps 1,80 - 1,90 - 0,69 - - 34,2 87,4 104,0 
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1,60 - 0,33 - - 29,6 33,5 44,9 

lb 

lb1 Pd 1,65 - 1,75 - 0,50 - - 30,4 46,2 61,9 

lb2 Ps 1,70 - 1,85 - 0,54 - - 33,2 85,6 101,5 

lb3 Po 1,75 - 1,90 - 0,50 - - 38,5 137,5 153,0 

lc 
lc1 Pd, P 1,70 - 2,00 - 0,67 - - 31,2 62,6 84,2 

lc2 Ps 1,80 - 2,05 - 0,82 - - 35,0 133,1 159,0 

ll 
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Gp 
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2,20 
2,10 

C - 0,20 16,9 14,8 20,6 29,4 

llb  2,00 C - 0,35 11,9 12,4 14,9 21,3 
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