Rzut zjazdu w poboczu

kraweznik najazdowy

Przekrdj typowy
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Rzut zjazdu w chodniku
kraweznik najazdowy
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A1 Jezdnia - poszerzenia - KR2, G1
4em  Warstwa Scieralna - AC11S
8cm  Warstwa wigzaca - AC16W
chodnik pas ru chu pas ruchu pOb ocze 20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
2.00 3.00 J.00 0.50 32cm  RAZEM
A2  Jezdnia - przebudowa w gore - KR2, G1
4em  Warstwa Scieralna - AC11S
8cm  Warstwa wigzaca - AC16W
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie.
Minimum 10cm. Grubos¢ podbudowy po przebudowie
nie mnigjsza niz 20cm.
B Chodnik
8cm  Warstwa Scieraina - kostka betonowa
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! Yk, S g § 20% 0.00 2.0% 06 8.0%) 20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm
A j —_— — 0.06 niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
LS R —— - ROt F\ - Geowtdknina separacyjna
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@ O @ C Zjazd
8cm  Warstwa Scieralna - kostka betonowa
4cm  PCP1:4
A T 20cm  Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm
P rze k rOJ =ﬂ=y p ow y p rzez ZJ az Cﬂ niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
- Geowtdknina separacyjna
32cm  RAZEM
zjazd pas ruchu pas ruchu zjazd
2.00 3.00 J.00 2.00 D Pobocze
10cm  Kruszywo tamane 0/31,5mm
niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie
10cm  RAZEM
Uwagi:
1. Zatozono grupe no$nosci podioza G1.
2. Zatozone kategorie ruchu KR2.
3. Przebudowe istniejgcej jezdni wykona¢ w gére, dodajac min. 10cm
podbudowy z kruszywa. Uzyskac min. 20cm podbudowy z kruszywa.
4. Na poszerzeniach wykona¢ schodkowanie.
5. W przypadku odkrycia innych warunkow gruntowo-wodnych
- b - b — & < wykonac dolne warstwy konstrukcji nawierzchni iflub warstwy
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HHHHHHH\L‘ | O 6
&2
© a9 a9 ©
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: TNWESTOR:
REJPROJEKT Sp. z o.o0. ZARZAD POWIATU ZGIERSKIEGO
ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Krakdw ul. Sadowa ba
KRS: 0000801372 95-100 Zgierz
NIP: 6793188992
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: STADIUM:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5136E - ETAP I - UL. WIOSNY LUDOW PROJERT KONCEPCYJNY
W ZGIERZU NA ODCINKU OD S14 DO UL. KONTREWERS (GRANICA MIASTA) RN
DROGOWA
OBIEKT BUDOWLANY: / DATA: 16.06.2023
DROGA, KANALIZACJA DESZCZOWA, OSWIETLENIE RAIL:
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branza specjalnosc
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drogowa mgr nz. rawe ! drogowa
Prawa autorskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora




