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Podane w niniejszym opracowaniu wartosci nalezy traktowac¢ jako
orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego i wykonawczego moga ulec
korekcie rozwigzania w wyniku przyjetych rozwigzan i uzgodnien oraz
uzyskanych decyzji.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robét bazujac
na swoim doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych
rozbidrce / budowie / przebudowie / remontowi.

Wszystkie kilometraze ujete w niniejszym opracowaniu okreslono jako lokalne.
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1.CZESC OPISOWA

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PROJEKT KONCEPCYJNY dotyczacy zadania
inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 5136E - Etap Il - ul. Wiosny Ludéw w
Zgierzu na odcinku od granicy miasta do drogi powiatowej nr 5167E relacji Aleksandrow -
Jedlicze - Grotniki - WARIANT 2”.

1.2 LOKALIZACJA

Wojewddztwo: todzkie

Powiat: zgierski
Gmina: Zgierz
Miejscowosc: Zgierz

Ulica: Wiosny Ludéw
Identyfikator dziatek:

102004_5.0012.195

W zwigzku z Kkoniecznoscig dostosowania do obowigzujgcych przepisow i norm
niemozliwym jest zmieszczenie wszystkich projektowanych elementéw drogi w pasie drogowym
€O wigze sie z koniecznoscig uzyskania prawa do dysponowania terenem bgdz wykupem dziatek.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Powiatu
Zgierskiego, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz, a firmg Rejprojekt ul. Wielicka 42/B3, 30-552 Krakow,
reprezentowang przez Pana Michata Rej.

14 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi wytyczne dla Wykonawcy dokumentacji projektowej co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z
poszczegolnych zapisow opracowania. Projekt koncepcyjny bedzie stanowit podstawe do
oszacowania kosztow inwestycji i zajetosci terenu.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest wykona¢ projekt przy
uwzglednieniu przyjetych rozwigzan projektowych przedstawionych w projekcie koncepcyjnym.
Do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i innych
niezbednych dokumentéw do opracowania dokumentacji projektowe;j.

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE
Materiaty wyjsciowe do niniejszego opracowania stanowia:
umowa pomiedzy Inwestorem, a firmg Rejprojekt sp. z 0.0.,
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja i wizja w terenie,
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
informacje branzowe,
mapa do celdw projektowych.
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1.6 OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtdéwne rodzaje
robot. Szczegotowy zakres robdt budowlanych bedzie wynikiem opracowania projektow
budowlanych i wykonawczych.

Ogodlny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte
w Projekcie koncepcyjnym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Trybem zezwolenia na wykonanie robét budowlanych bedzie zgtoszenie budowy lub
wykonania innych robét budowlanych dla robot wykonywanych w granicach pasa drogowego.

Wykonawca dokumentacji projektowej okresli konieczno$¢ uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego oraz, w razie potrzeby, uzyska decyzje pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca dokumentacji projektowej okresli konieczno$¢ uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach oraz, w razie potrzeby uzyska decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wykonawca dokumentacji okresli potrzebe uzyskania innych decyzji, opinii i uzgodnien,
oraz je uzyska w razie koniecznosci.

Wykonawca dokumentacji projektowej zamdwienia winien zapewni¢ sporzgdzenie
dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach budowlanych.

1.7 SZCZEGOLOWY OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej nr 5136E w Zgierzu (ul. Wiosny
Ludoéw) od granicy miasta do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 5167E relacji Aleksandrow -
Jedlicze - Grotniki.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 5136E o diugosci ok. 910m ok km 0+000,00 do km
0+910,09

Budowa odwodnienia
Budowa os$wietlenia

1.8 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z planowanej inwestycji majg na celu
poprawe komfortu uzytkownikéw korzystajgcych z istniejgcych drég zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji jak i poprawe i zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu. Nadrzednym celem
jest poprawa ptynnosci ruchu i BRD dla wszystkich uczestnikdw ruchu w szczegolnosci dla
niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego.

W ramach inwestycji zrealizowane zostanie odwodnienie drogi. Odwodnienie bedzie
realizowane gtéwnie za pomocg kanalizacji deszczowej, a takze poprzez optymalne
wykorzystanie istniejgcych rowdéw drogowych.

W ramach inwestycji nalezy rowniez wykona¢ wszystkie prace zwigzane z przebudowg
niezbednej infrastruktury na warunkach danego gestora sieci.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa ruchu, no$nosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

21 INWENTARYZACJA DROGI

Inwestycja zlokalizowana jest bezposrednio poza granicami miasta Zgierz po jego
zachodniej stronie. Otoczenie inwestycji w znacznym stopniu stanowig tereny pola uprawne,
wystepuje réwniez zabudowa jednorodzinna.

W stanie istniejgcym ulica Wiosny Ludéw posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci ok. 5-6m. Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami, posiada obustronne pobocza.
Droga nie posiada innych elementéw przekroju drogowego niz jezdnia i pobocze.

W stanie istniejacym droga nie posiada odwodnienia. Droga posiada fragmentaryczne
oswietlenie. W ciggu ulicy Wiosny Luddéw zlokalizowano przystanki autobusowe komunikacji
zbiorowej. Dostepno$¢ do drogi zapewniajg zjazdy i skrzyzowania z innymi drogami publicznymi.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej lub z kruszywa.

2.2 INWENTARYZACJA SIECI

2.21 Sie¢ gazowa

W terenie inwestycji zlokalizowano fragmenty czynnej sieci gazowej. Nalezy uzgodni¢ z
gestorem sieci przebieg projektowanej drogi wraz ze wszystkimi jej elementami. Wykonawca
dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych, szczegotowych warunkéw
technicznych/wywiadéw branzowych.

2.2.2 Sie¢ wodociggowa

Na terenie inwestycji zlokalizowang istniejacg czynng siec wodocigagowg. Sieé
wodociggowa skfadajgca sie z gtdwnego ciggu zasilajgcego oraz przytaczy do nieruchomosci.

2.2.3 Sieci energetyczne

Na terenie inwestycji wystepujg linie kablowe oraz linie napowietrzne. Na terenie inwestycji
wystepujg réwniez linie napowietrzne do os$wietlenia drogowego. W otoczeniu inwestycji
zinwentaryzowano réwniez urzadzenia. Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na
podstawie aktualnych, szczegotowych warunkéw technicznych/wywiadéw branzowych.

2.2.4 Sieci teletechniczne

Na terenie inwestycji wystepuja linie kablowe, linie napowietrzne oraz linie projektowane.
Wykonawca dokumentacji projektowej wykona projekt na podstawie aktualnych, szczegétowych
warunkow technicznych/wywiadéw branzowych.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 OGOLNE WARUNKI

Proponowane w projekcie koncepcyjnym rozwigzania projektowe mogg ulec modyfikacji i
zmianom w pozniejszym etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Rozwigzania projektowe
winne by¢ zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami etc. i uzyska¢ pozytywne uzgodnienie
Inwestora.

Stan projektowany zaklada czesciowg zmiane dotychczasowego zagospodarowania terenu
z zachowaniem jego dotychczasowego charakteru i funkgcji. Zmianie ulegng parametry
geometryczne z uwagi na konieczno$¢ dostosowania do obowigzujgcych przepiséw i norm.
Przewidziano takze budowe odwodnienia. W razie koniecznosci przebudowie mogg ulec sieci
uzbrojenia terenu na warunkach danego wiasciciela sieci.
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3.2 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

3.2.1 Zafozenia projektowe

Geometria uktadu drogowego musi zapewnia¢ bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego, by¢ funkcjonalna, przejezdna, ekonomiczna i estetyczna.

3.2.2 Parametry techniczne
kategoria — droga powiatowa

klasa — Z

predkosc¢ projektowa — 30km/h
szerokosc¢ pasa ruchu — 2,75m
obcigzenie ruchem — KR2

przekroj — uliczny

pochylenie podtuzne — istniejgce
chodnik o szerokosci — 2m

pobocze — gruntowe o szerokosci 0,5m
odwodnienie do kanalizacji deszczowej
szerokosc¢ zjazdéw — 4m

3.2.3 Przebieg drogi w planie

Przebieg trasy drogi nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ minimalng ingerencje w
istniejgce zagospodarowanie terenu jak i okoliczng zabudowe. Inwestycja zlokalizowana bedzie
w catosci w istniejgcym pasie drogowym.

Planuje sie rozbudowe drogi powiatowej 5136E na odcinku ok. 910m ok km 0+000,00 do
km 0+910,09. Droga od strony wschodniej bedzie stanowi¢ kontynuacje zadania inwestycyjnego
rozbudowy drogi powiatowej nr 5136E - etap I.

Zaproponowana geometria uwzglednia zachowanie warunkéw przejezdnosci dla pojazdu
miarodajnego, ciggnika siodtowego z naczepa.

3.2.4 Droga w przekroju poprzecznym

W  przekroju ulicznym jezdnie oddzielono obustronnie kraweznikiem 20x30cm oraz
kraweznikiem 22x20cm umozliwiajacym przejazd pojazdéw. Chodnik od strony zewnetrznej
oddzielono obrzezem 8x30cm. Spadki poprzeczne na jezdni 2% w kierunku zewnetrznym,
pochylenie poprzeczne chodnika 2% w kierunku jezdni. Pochylenie poprzeczne pobocza 8%.
Nawierzchnie na jezdni wykona¢ z betonu asfaltowego, nawierzchnie na chodniku wykona¢ z
kostki betonowej. Pobocza o nawierzchni z kruszywa.

3.2.5 Konstrukcje drogowe

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ opracowana dla kategorii ruchu KR2. Wykonawca
dokumentacji projektowej przy opracowywaniu projektu konstrukcji nawierzchni winien traktowaé
przedstawione zatozenia jako wstepne, minimalne, natomiast powinien uwzgledni¢ ewentualne
zapisy poszczegolnych uzgodnien oraz opinii, w tym opinii geotechnicznej / dokumentagc;ji
geologiczno — inzynierskiej czy tez decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Na catym opracowywanym odcinku przyjeto rozwigzania polegajgce na wzmocnieniu
istniejacej nawierzchni metodg przebudowy nawierzchni w goére. W miejscach poszerzenia
wykona¢ nowg konstrukcje. Wszelkie wzmocnienia oraz poszerzenia opracowano zgodnie z
Katalogiem Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KPRNPP-2013,
GDDKIA sierpien 2013r.

Na potrzebny opracowania wykonano badania podtoza gruntowego z czestotliwoscig
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jednego otworu badawczego co 400m. Przyjeto kategorie ruchu KR2 i przyjeto grupe nosnosci
podtoza jako G1. W przypadku odkrycia innych warunkéw gruntowo-wodnych nalezy wykonac
warstwy ulepszonego podfoza lub przeprojektowaé warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Dla poszczegolnych elementéw pasa drogowego przyjeto nastepujgce konstrukcje:
Jezdnia - poszerzenie
o warstwa Scieralna — AC11S — 4cm
o warstwa wigzgca — AC16W — 8cm

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

Jezdnia - przebudowa w gore
o warstwa sScieralna — AC11S — 4cm
o warstwa wigzgca — AC16W — 8cm

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — min. 10cm. Grubos$¢ podbudowy po przebudowie nie
mniejsza niz 20cm.

Chodnik
o warstwa Scieralna — kostka betonowa — 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm

o podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o geowloknina separacyjna

Zjazdy
o warstwa Scieralna — kostka betonowa — 8cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm

o podbudowa =zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3
stabilizowane mechanicznie — 20cm

o geowioknina separacyjna

Pobocze
o kruszywo tamane 0/31,5mm niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie — 10cm

3.2.6 Warunki przejezdnosci

Dla zaproponowanej geometrii sprawdzono warunki przejezdnosci skrzyzowania dla
pojazdu miarodajnego. Pojazdem miarodajnym jest ciggnik siodtowy z naczepa.

3.2.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac¢ sie bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich pochyleh
podiuznych, poprzecznych. Woda opadowa bedzie trafia¢ do kanalizacji deszczowej za
posrednictwem wpustow deszczowych zlokalizowanych po obu stronach jezdni.

3.2.8 Oswietlenie

Istniejgce oswietlenie drogi zostanie przebudowane w przypadku kolizji z uktadem
komunikacyjnym. Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem natezenia istniejgcego
oswietlenia drogowego (po dokonaniu wiasciwych badan w terenie), biorgc pod uwage poziome i
pionowe natezenie oswietlenia na przejsciu dla pieszych, dodatkowo rozszerzone o strefe
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oczekiwania na chodniku. Zaleca sie by uzyska¢ tzw. kontrast dodatni (lub ujemny jezeli
otoczenie nie pozwala na zastosowanie pozgdanego kontrastu dodatniego). Strefa oczekiwania o
szerokosci nie mniejszej niz 1 m powinna by¢ odpowiednio o$wietlona.

3.2.9 Zajetosc¢ terenu niezbednego pod inwestycje

Obszar niezbedny do wykonanie inwestycji przedstawiono w czesci rysunkowej. Inwestycja
Zlokalizowana bedzie w istniejgcym pasie drogowym. Okreslono tabelarycznie obszar danej
dziatki na ktérym znajdowac sie bedzie inwestycja. W zaleznosci od ostatecznych rozwigzan
projektowych obszar ten moze ulec zmianie.

3.210 Informacja o ochronie konserwatorskiej

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w todzi, pismo znak WUOZ-
ZA.5152.327.2023.ED z dnia 07.07.2023 inwestycja jest zlokalizowana na obszarze na ktérym
nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru zabytkow nieruchomych wojewddztwa tédzkiego, ani
ujetych w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Inwestycja nie koliduje i bezposrednio nie
sgsiaduje z zadnym znanym stanowiskiem archeologicznym.

4 UWAGI | ZALECENIA

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢ witasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robot nalezy
odpowiednio zabezpieczyé i oznakowaé. Roboty budowlane mozna wykonywaé jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robaét.

Przed rozpoczeciem prac, wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z uwagami
i zaleceniami opinii zawartymi w protokole z narady koordynacyjnej (ZUDP), warunkami
przebudowy oraz projektami branzowymi. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 oraz Dokumentacjg
badan geotechnicznych.

Budowe/przebudowe/zabezpieczenie/demontaz sieci i urzgdzen elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, atakze sieci gazowej, wodociggowej, kanalizacji deszczowej, sieci
sanitarnej, cieptowniczej obowigzkowo wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem
wilasciciela/administratora. Prace budowlano-montazowe poprzedzié przekopami
kontrolnymi/sondami celem dokfadnego okreslenia lokalizacji i rzednej posadowienia istniejgcych
sieci, ktdre postuzg do ewentualnej korekty zaprojektowanych profili sieci. W przypadku nie ujecia
w przedmiotowej dokumentacji projektowej koniecznych do wykonania robét rozbidrkowych, a
uniemozliwiajgcych wykonanie projektowanych elementoéw ulicy bgdz uzbrojenia terenu objetych
niniejszym opracowaniem nalezy je uznac za uwzglednione w niniejszym opracowaniu i nalezy je
wykonac.

Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wtazy, klapy, studnie, itp.) muszg
by¢ scisle wypoziomowane do powierzchni jezdni, chodnikow itp.
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