Zestawienie charakterystycznych parametrow wydzielonych warstw

geotechnicznych
Pakiet Numer .Gt-;-sFols'é Sympol ) Ch’arakt.erystyc.;zr) Ch’araktgrysty(.:zpy Spéjnosé \T/zt\;ﬁgt::; pierl\\/lNc())(ig:ego Edometryczny
t warstwy Rodzai 6 Stratygr | objetosciowa | konsolidacji | y ($redni) stopien ($redni) stopien nego dksztatceni modut
wa:sv; geotech odzaj gruntow afia p wg PN-81/ zageszczenia plastycznosci k% q)g ° szEa cenia | «cigliwosci Mo
geotech. | icznej [T/m?] B-03020 Ip I [kPal Pu o [MPa]
[°] [MPa]
Grunty antropogeniczne

nlal [Pd 1,65 -1,75 - 0,61 - - 31,0 45,0 60,0
nla2 |Ps o 1,70 - 1,85 - 0,40 - - 32,4 53,5 63,4

nl @
nib1 [Pd 2 1,70- 1,85 - 0,79 - - 31,8 61,0 82,4
nib2 [Ps 1,80 - 1,90 - 0,69 - - 34,2 87,4 104,0

Grunty rodzime

la la Pd 1,60 - 0,33 - - 29,6 33,5 449
b1 [Pd 1,65-1,75 - 0,50 - - 30,4 46,2 61,9
Ib b2 |Ps 1,70 - 1,85 - 0,54 - - 33,2 85,6 101,5

o
b3 [Po q%‘, 1,75-1,90 - 0,50 - - 38,5 137,5 153,0

€
lc1 |Pd, Pr g 1,70 - 2,00 - 0,67 - - 31,2 62,6 84,2

Ic N
Ic2 |Ps © 1,80 - 2,05 - 0,82 - - 35,0 133,1 159,0

Gp 2,20

! lla Ip 210 C - 0,20 16,9 14,8 20,6 29,4
llb |II 2,00 C - 0,35 11,9 12,4 14,9 21,3

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy v, ktéry wynosi:
dla gruntéw nasypowych - 0,8 lub 1,2 w zaleznosci od zastosowanych obliczen,
dla gruntéw rodzimych - 0,9 lub 1,1 w zalezno$ci od zastosowanych obliczeh.
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