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Andrzej Szajdzinski

- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa

- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,
- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych,
- uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania

robdt na obiektach zabytkowych.
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Kalisz, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z dnia 12.04.2023 1. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt budowlany :

,, Remont budynku centrum kultury i rekreacji 57 — 540 Ladek Zdroj Plac Staromlynski 5,
dzialka 228, 227/19, 227/47 Obre¢b ewiden. 020808_4 0003 Stare Miasto

dla:

Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdroj Pl. Staromlynski 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze znane mi sa przepisy obowigzujagce przy projektowaniu projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej
i zawodowej w budownictwie.

Projektanci

mgr inz. arch. Wojciech Gubata
UAN.7342-71/91

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Sebastian Szajdzinski mgr inz. Andrzej Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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[ ZBA ARCHITEKTOW
LECCZYPOSPOLITEY POLSKILET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wislkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-A213-73YD-59YE-A9F7

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdezeniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
radwiaderenis w publicenym serwisie inbermetowym Izby Architekbdw: weew. izbaarchibektow.pl
lub kontaktujge sie berpodradnlo = wiadciwg Okregows mmuﬂ&ﬂ RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki







Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw Kalisz, dnia 12 czerweca 1997r.
Oddziat Wojewédzki w Kaliszu
Wojewodzki Konserwator Zabytkow

PSOZ-KalK/ 197.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Porozpatlwliuwnioskuzdnia.3.04.1997rnapodstawiea.rt 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnegoi § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliskowydl,wanmkachichpmwadmia i kwalifikacjach osob, ktére maja
prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz. U. nr 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/. mgr inz. Andrzej Szajdzinski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robét w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego przepisami powolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopi¢ zaéwiadczenia sklada sie do akt zmajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje sig na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania si¢ do wymogéw okreslonych w : 1; 2 pkt 1i3;3; 4, pkt 1i2;10; 142 pkt “Fa ¥18
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, niniejsze zaswiadczenie ie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzinski, zam Kalisz,ul Poznansniska 21/122

Oplate skarbowa W wysokosci
30.000 z! skasowano na wniosku

n
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mgr Beata Maria Matusiak
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IhZYNIEESW
IUDOWHICTWA
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Fatwiadczenie

o PAETErzE ey kacyfmy T
WEKP-6FR-L1M-UD2 *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKFP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zzodnie 2 art. 78S KLC

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawnej wystarcs foienie cowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie go
inwmifikowmnym podpisemn Elektronicamym.

§ 2. Oowindczenie wol zhodone w formie e jest i ine 7 crwindczeniem woli Soionym w fommie pi i)

* Weryfikncjy imnp:l'l padczEniu modne i mpurrmqnurrﬂuw'fth]nep-mmm
Stronie Pumuqlzhlflm Budownictwa m;iul';.pl mhm:m:mmmmmwm Ingymieraw
Budiocwnictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

N~

Sktad orzekajacy
/{7 —5 Okregowej Komisji Kwalifikacyjn€j
SKA
(o) A\

N
QN
/o

/Q
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdziniski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej
>

mgr inz. Renata Makox : Q
)
mgr inz. Jacek Weiss: /;Qo& CACER. ..o

Otrzymuja:
'1.)Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okregowa Rada Izby

3.a/a
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WEP-XNI-IH2-598 *

Pan Sebastian Szajdziniki o numerze ewidencyjmym WEKP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Amolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

[Zzodnie 2 art. 78S KLC

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawnej wystarcs foienie cowisdozenis woll w postad elekironicnej | opstroenie go
inwmifikowmnym podpisemn Elektronicamym.

§ 2. Oowindczenie wol zhodone w formie e jest i ine 7 crwindczeniem woli Soionym w fommie pi i)

* Weryfikncjy imnp:l'l padczEniu modne i mpurrmqnurrﬂuw'fth]nep-mmm
Stronie Pumuqlzhlflm Budownictwa m;iul';.pl mhm:m:mmmmmwm Ingymieraw
Budiocwnictwa.
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Mapa zasadnicza
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Plan zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

do projektu  : ,, Remont budynku centrum kultury i rekreacji «

— Kategoria Obiektu Budowlanego IX — budynki kultury. «

Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2.  Mapa zasadnicza dla przedmiotowej dziatki,

1.3.  Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizjaipomiary na terenie dziatki,

1.6.  Materiaty przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysztego Uzytkownika,

1.7. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane,

1.8. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim

3.

powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn.
zm. ),

Inwestor : Centrum Kultury i Rekreacji, 57 — 540 Ladek — Zdroj Pl. Staromlynski 5

Adres budowy : 57 — 540 Ladek Zdroj Plac Staromlynski 5, gmina Ladek Zdrdj,
dzialka 228, Obreb Stare Miasto.

Program uzytkowy obiektu :

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu budynku powstatego w 1886 r. jako Katolickie
Seminarium Nauczycielskie wykonanego w technologii tradycyjnej. Jest wpisany do rejestru
zabytkow pod numerem 48/A/01 (decyzja z dn. 29.06.2001).

Budynek sktada si¢ z trzech bryt w catosci podpiwniczonych. Dachy dwoch gléwnych
bryt budynku konstrukcji drewnianej, kryty papa termozgrzewalna. Korpus gltowny
trzykondygnacyjny, nakryty niskim dachem dwuspadowym.

Kondygnacja trzecia (poddasze uzytkowe) nizsza od pozostatych. Bryta druga — salowa,
z aulg na drugiej kondygnacji poprzedzona niewielkim przedsionkiem. Na parterze wtorne
podzialy wnetrza.

Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty papa. Bryle trzecia dwukondygnacyjna,
stanowig sanitariaty i szyb dZwigu dla niepetnosprawnych. Dach jednospadowy konstrukcji
ognioodpornej, kryty papa. Poddasze gtownej bryly adaptowane na pomieszczenia biurowe.
Stolarke okienna stanowia okna skrzynkowe, nie wymieniane od poczatku uzytkowania
budynku, w ztym stanie technicznym, nieszczelne. Stolarka drzwiowa sktada si¢ z dwoch par
drzwi wejsciowych. Fasada budynku zwrocona w strong placu Staromtynskiego, poprzedzona
jest betonowymi schodami wpisanymi na planie jako % kota.

Sciany wykonane zcegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej z stropami
ceramicznymi i drewnianymi. Schody betonowe wewnetrzne dwubiegowe Zelbetowe.
Elewacja tynk cementowo — wapienny kat. III. Sciany wewnetrzne tynk kat. III z gladzig
gipsowg 1 malowane farbami emulsyjnymi w sanitariatach plytki ceramiczne. Sufity tynk kat.
Il z gtadzig gipsowa i malowane farbami emulsyjnymi.

4.1.  Zestawienie charakterystycznych parametrow

— wysoko$¢ pomieszczen -2,50,3,7413,75m
— dlugosc¢ elewacji frontowej - 16,64 m,
— taczna dlugo$¢ elewacji bocznej — 32,50 m,
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4.2.  ZakKres robét
W zakres opracowania wchodzg :
- wykonanie robot rozbiérkowych i demontazowych,
- wymiana obrobek blacharskich na elementy z blachy tytanowo - cynkowej,
- wymiana rynien i rur spustowych na elementy z blachy tytanowo - cynkowej,
- zabezpieczenie p. pozarowe 1 biologiczne konstrukcji drewnianej,
- wymiana deskowania potaci dachowej wraz pokryciem blachg tytanowo-cynkowa,
- ustawienie rusztowan i wykonanie zabezpieczen BHP.
- ochrona odgromowa.

5. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku — wykonano jedynie w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu umowy.

5.1. fundamenty — podczas odkrywek nie stwierdzono ubytkoéw, uszkodzen i wody w poziomie
posadowienia. Jednak wystepuja zawilgocenia $cian piwnicznych spowodowane brakiem
izolacji poziomej, pionowej i czesciowo opaski odprowadzajacej wodg¢ opadowa od $ciany
budynku.

Fundamenty sq w dobrym stanie technicznym nie wykazujq spekan ani ugie¢ i przenoszq
zatozone obcigzenia dla budynku. Konieczne wykonanie izolacji poziomej, pionowej i opaski

5.2. §ciany piwniczne — murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej,
otynkowane zaprawa cementowo — wapienng. W czasie wykonywania ogledzin nie
stwierdzono peknig¢ i rys. Nie stwierdzono uszkodzen w miejscach oparcia nadprozowych,
czyli w miejscach wystepowania naprezen. Nie wystepuja takze pgknigcia termiczne.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry.

5.3. Sciany kondygnacji naziemnych — $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Na $cianach kondygnacji naziemnych nie wida¢ ubytkow czy tez
spekan murow, nie widoczne sa pokruszone cegly, lub wypadajaca zaprawa ze spoin,
w budynku brak $ladow zawilgocen. Wszystkie widoczne rysy, czy tez spekania sg rysami
skurczowymi 1 wystepuja na powierzchni tynku, czesto spowodowane sa na polaczeniach
réznych rodzajow tynkow stosowanych podczas napraw w poprzednich latach. Pierwotny tynk
wapienny odpadl w czasie eksploatacji, a nowy tynk cementowy - wapienny, ktory wypetnit
ubytki poprzedniego i zostat rowniez potozony na pozostaty tynk wapienny (nie oczyszczony
i nie zeskrobany ) bez gruntowania powodujac jego destrukcje. Dodatkowo wystepuje
luszczenie si¢ farby, ktora zostala potozona na rdézne nie przygotowane podloza, czesto
malunek nakladany warstwa na warstwe, bez zmycia 1 zagruntowania. Widoczne sa takze
zacieki przy rynnach i rurach spustowych. Nie stwierdzono uszkodzen w miejscach oparcia
nadprozowych, czyli w miejscach wystepowania naprezen. Nie wystgpuja takze pekniecia
termiczne.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych budynku oceniono jako dobry.

5.4. Nadproza otworéw drzwiowych i okiennych — brak widocznych uszkodzen.
Stan techniczny oceniono jako dobry.

55. Dach — dwuspadowy i jednospadowy drewniany, krokwiowy Dach pokryty papa
termozgrzewalna z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z blachy

ocynkowanej, czesciowo malowane, zniszczone. Dostep do konstrukcji dachu jest utrudniony
bez rozbiorki pokrycia.
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Dos¢ powszechnie wystepujacym zjawiskiem, powodujacym przedwczesng utrate
wartosci technicznej budowli zabytkowych jest nieumiejgtne przeprowadzanie konserwacji
i brak troski o trwalo$¢ obiektu. Poczatek zlego stanu technicznego najczgsciej tkwi
w nieszczelnym lub zniszczonym pokryciu.

Mamy tu do czynienia z wystgpujacymi wahaniami temperatury i wilgotnosci
powietrza, opady atmosferyczne i1 wiatr wywotujg rézne skutki. Konstrukcje drewniane
narazone na silne nagrzewanie promieniami stonecznymi lub poddane dzialaniu niskich
temperatur, doznaja wahan wymiardow przestrzennych. W zwigzku z tym powstaja deformacje
na powierzchni belek w postaci zwichrzen i wybrzuszen, ukazuja si¢ drobne rysy
1 spekania. Ruchy termiczne sprzyjaja tez przedwczesnemu starzeniu si¢ warstw ochronnych,
a wiec wypraw 1 izolacji ktore oddzielaja si¢ od powierzchni zewnetrznych, obnazaja je
1 utatwiajg przenikanie do wnetrza wilgoci w postaci rosy.

Konstrukcja jest nie wyeksploatowana, natomiast deskowaniu dachu poprzez przecieki
jest w ztym stanie technicznym i widoczne sg ugiecia potaci.

Podczas szczegdlowego sprawdzenia prawidtowosci konstrukcji zwrdécono uwage na
kilka rzeczy, ktore na dzien dzisiejszy obnizajg wlasnos$ci konstruke;ji :

- zawilgocone i1 skazone biologicznie deskowanie drewniane,

- wadliwie wykonane obrobki blacharskie komina, brak szczelnych opasek powyzej
ptaszczyzny dachu od strony naptywu wody,

- nieszczelnosci pokrycia,

- nie dostateczna izolacja termiczna dachu.

Zmiany wystepujace w nosnej konstrukcji drewnianej sa nie widoczne, aby potrzebne
bytly wymiany elementow gtownych. Podczas odkrycia dachu nalezy sprawdzi¢ czy nie
wystepuja 0znaki sprochnienia koncowek krokwi opartych na murze i murtatach, ktére nalezy
zakwalifikowa¢ si¢ do wymiany,

Konstrukcja jest zaimpregnowana lecz podczas prac dachowych nalezy sprawdzié¢ czy
elementy drewniane nie zostaly, zaatakowane przez owady — techniczne szkodniki
drewna. Ich dziatalno$¢ z zewnatrz jest niemal nie widoczna. Owady zeruja wewnatrz
elementu drewnianego, niemal nie naruszajgc jego powierzchni.

Reasumujac nalezy jednak podkresli¢, ze budynek wymaga remontu, polegajacego na
usunigciu powyzszych nieprawidtowosci. Zalecenia 1 sposob usunigcia tych zmian podano w
zaleceniach. Elementy nalezy wymieni¢ lub uzupetni¢ na belki z drewna konstrukcyjnego C24,
a konstrukcje zaimpregnowac srodkami grzybobojczymi 1 ogniochronnymi.

Stan techniczny konstrukcji dachu — bardzo dobry.

5.6.  Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej sg skorodowane 1 widoczne sg ubytki.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowej zniszczone i skorodowane.

Stan techniczny oceniono jako zly

5.7. Kominy —
Murowane z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie cementowo - Wapiennej, otynkowane -
jednoprzewodowe. Kominy nad dachem i na poddaszu spekane. Konieczne jest przemurowanie
kominow.

Stan techniczny kominow oceniono jako dostateczny.
Podsumowanie
Ekspertyza techniczna wykazata, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne, nadajq sie do dalszego
uzytkowania. Z dokonanej analizy technicznej wynika, Ze nie stwierdzono przekroczenia

stanow granicznych nosnosci konstrukcji.
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6. Prace demontazowe — roboty budowlane

6.1. Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykonaé
tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakowac i wyposazy¢ w tablicg¢ informacyjna,
niezbedny sprzet gasniczy 1 s$rodki pierwszej pomocy. Do demontazu lub rozbidrki
przeznaczono elementy budynku wyszczegdlnione na rysunkach poszczegdlnych branzy.

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek 1 odstonig¢ elementow konstrukcyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci
poddania rozbidrce innych elementéw budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
decyzje beda podejmowane przez gtdbwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejgcym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gléwnym projektantem.

- zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztuka
budowlang.

6.2. Kolejnos¢ prowadzenia robot przy rozbiorce
- roboty przygotowawcze,
- zabezpieczenie istniejacych konstrukcji,
- rozbiorka pokrycia,
- roboty rozbidrkowe,
- uporzadkowanie terenu | wywoz pozostatosci po rozbiorce na odpowiednie sktadowisko,

6.3. Rozbiérka pokrycia dachowego, obrobek blacharskich i konstrukcji dachowej
Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu elementow konstrukcyjnych rozpoczynajac
od kalenicy i posuwajac si¢ w dot. Transport elementdw na ziemi¢ z uwagi na ich dlugosc
i cigzar powinien odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciagu.

6.4. Rozbiérka kominéw murowanych
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.

6.5. Uporzadkowanie terenu
W czasie prowadzenia rozbiorki materialy nalezy segregowac i oddziela¢ na :
- materialy do odzysku i ponownego wykorzystania
- materiaty do wykorzystania jako surowce wtdrne,
- pozostale materiaty do wywiezienia na sktadowisko z utylizacja.
Na zakonczenie nalezy teren oczysci¢, pozostatosci gruzu 1 $mieci wywiez¢ na
skladowisko wraz z utylizacja 1 przekaza¢ Inwestorowi plac po rozebraniu obiektow
1 elementow otoczenia.

6.6. Wywéz pozostalosci po rozbiérce na odpowiednie skltadowisko
Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postgpu robdt rozbiorkowych. Wywoz
samochodami cigzarowymi skrzyniowymi 1 samowytadowczymi.
Materiaty do odzysku nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Materialty do wykorzystania jako surowce wtorne nalezy sktadowac i wykorzysta¢ przy
wykonaniu nawierzchni
Pozostate materiaty, gruz i nieczystosci wywiez¢ na sktadowisko wraz z ich utylizacja.

6.7.  Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami
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6.7.1. Informacje ogolne.

Wykonawca w zakresie rozbidrki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3,
pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwodrca odpaddéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
ustlug. Wytwoérca odpadow jest jednoczes$nie ich posiadaczem, przez ktorego, w mysl art. 3,
ust. 3, pkt.13 Ustawy rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie wlada odpadami (w tym wytworce
odpaddéw), z wylaczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadow.

6.7.2. Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robét budowlanych.

7.

Podczas prac o charakterze budowlanym sa z reguly wytwarzane odpady zaliczane,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu naleza do grupy
odpadéw o kodzie 17, do ktorej naleza odpady z budowy, remontéw 1 demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Materialty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowigzany jest do poddania odpadéw odzyskowi,
a jezeli jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te,
ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadow.

Wytworca odpadow jest zobowigzany do prowadzenia ich iloSciowej i1 jakosciowej
ewidencji zgodnie z katalogiem odpadoéw oraz miejsca przeznaczenia odpadow.

Szczegotowy opis rozwiazan projektowych

7.1.  Kominy nad dachem :

- sku¢ odparzony tynk,

- usunac¢ resztki starego tynku, pyhu i gruzu,

- naruszone cegly przemurowac,

- oczyszczone podtoze uzupehié¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym np. KEIM
POROSAN®-TRASS-SANIERPUTZ-NP, Wielkos¢ uzupelnien bedzie zalezala od stanu
tynku po usuni¢ciu w 100 % wtornych tynkow,

- na kominie wykona¢ czape z cegly ceramicznej konieczna jest duza doktadnos¢
I zapewnienie szczelno$ci polaczen cegiel, tak by unikngé przenikania wody opadowej do
wnetrza komina. Wyloty otwordw wentylacyjnych wykonaé¢ na boki komina pamig¢tajac, ze
minimalna, pionowa odlegtos¢ od gornej krawedzi kratek wentylacyjnych do wylotu spalin
powinna wynosi¢ 40 cm. Wyprowadzenie gornych otworéw wentylacji jest mozliwe pod
warunkiem zastosowania daszkéw ostonowych.

- tynk renowacyjny, termoizolacyjny (sucha zaprawa) na bazie cementu, wapna i lekkich
wypeliaczy — grubo$ci 40 mm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta <0,12 W/m*K,

- gruntowanie powierzchni materiatem wzmacniajacym podtoze srodkiem zgodnie z przyjeta
technologia,

- malowanie farbg krzemianowg (silikatowag) nanoporowa w kolorze elewacji — np. KEIM
Palette Exclusiv 9296 kolor podstawowy jak podany na rysunku elewacji i farbg
»laserunkowa”, ktore nie przykryja catkowicie kominéw, tylko pozwola na delikatne scalanie
kolorystyczne catej powierzchni 1 hydrofobizujg catg powierzchnie.

7.2. Dach

Po zdemontowaniu instalacji odgromowej, nalezy przystapi¢ do demontazy rynien, rur
spustowych 1 obrobek blacharskich. Nastepnie przystepujemy do rozbidrki pokrycia z papy
wraz z deskowaniem. Po odkryciu dachu w pierwszej kolejnosci przystepujemy do
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oczyszczenia konstrukcji dachu mechanicznie i za pomocg szczotek drewnianych w celu
odkrycia zdrowego drewna.

Drewno uszkodzone przez grzyby domowe nalezy usung¢ odcinkami zdrowymi o dtugos$ci
okoto 80 cm 1 zastgpi¢ go nowym drewnem impregnowanym. Z murdw przylegajacych do
zagrzybionych elementdw nalezy usungé utwory grzybow mechanicznie lub termicznie,
a nastgpnie odgrzybi¢ odpowiednimi preparatami. Wszystkie potgczenia nalezy wykonywac
przy pomocy potaczen ciesielskich (czopy, wreby, naktadki, sruby i dwustronne pierscienie).
Elementy konstrukcyjne drewniane, porazone przez owady — nalezy ostruga¢ do zdrowego
drewna. Jezeli powierzchnia przekroju drewna porazonego nie przekroczy 5% powierzchni
przekroju, mozna je po impregnacji pozostawi¢ bez wzmocnienia. Jezeli powierzchnia
przekroju drewna porazonego zawiera¢ si¢ bedzie w przedziale 5<Ad<10%, to po ostruganiu
do drewna zdrowego, wszystkie elementy nalezy wzmocni¢ poprzez wstawienie flekow
uzupehiajacych ubytki. Naktadki nalezy mocowa¢ za pomocag gwozdzi 110 x 4 mm i klejow
poliuretanowych. Gwozdzie wbija¢é w uprzednio wywiercone otwory o $rednicy 0,8d < 0,9d
srednicy gwozdzia i dlugosci rownej 0,8 dtugosci gwozdzia - w elementach o zniszczonych
koncowych partiach odcig¢ 1 wymieni¢ zniszczone partie, stosujac nakladki drewniane
1 wykonujac potaczenia inzynierskie na gwozdzie lub $ruby.

Elementy uszkodzone znacznie (powyzej 10% powierzchni przekroju) nalezy wymienic
w catosci. Przed wbudowaniem przyktadek nieznacznie ,,podbi¢” krokiew klinami i nalezy
zaimpregnowac miejsca podlegajace zastonigciu przez przyktadki.

Do prac naprawczych nalezy uzy¢ drewna w miar¢ mozliwosci nieodzywiczonego klasy
C-24 o przekrojach co najmniej rdownych do nowych przekrojow istniejacych 1 wilgotnosci
bezwzglednej nie przekraczajacej 18%. Po oczyszczeniu zaktada si¢ wzmocnienie ca 10%
konstrukcji.

Uwaga ! Prace prowadzi¢ po odcigzeniu poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
dachu).

Wykonanie deskowania dachu z desek impregnowanych o grubosci 25 mm lub ptyt OSB
wodoodpornej 12 mm w dwoch warstwach z przesunieciem o 1/3 w kazda strong, przybijanych
gwozdziami samowkretnymi lub wkretami, na deskowaniu ulozy¢ mate strukturalng
mocowangj za pomocg zszywek.

Po wypoziomowaniu dachu, przybiciu deskowania wykona¢ pokrycie dachu blachg
tytanowo — cynkowa grub. 0,7 mm w kolorze RAL 7039 na macie strukturalnej.

Przed zakryciem 1 przed ulozeniem izolacji calg konstrukcje nalezy oczysci¢ recznie lub
mechanicznie, a wszystkie elementy drewniane dachu w celu zabezpieczenia i konserwacji
nalezy elementy wigzby dachowej zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng srodkami owado -
1 grzybobdjczymi, a ze wzgledow przeciwpozarowy srodkami ogniochronnymi.

Zabezpieczenie wykona¢ trzykrotne metoda opryskiwania S$rodkiem posiadajagcym
odpowiednie atesty.

Przed odkryciem dachu nalezy zabezpieczy¢ budynek przed warunkami atmosferycznymi.

Zastosowane preparaty winny posiadac¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie (pozytywne swiadectwo PZH i certyfikat lub aprobate techniczng
ITB).

UWAGA !
Na wykonana impregnacj¢ nalezy wydaé¢ certyfikat ognioodpornosci (granica
niepalnosci) oraz ochrony biologicznej — dotyczy takze deskowania.

7.2.1. lzolacja dachu
— na wierzchu poddasza utozy¢ wysokoparoprzepuszczalnej foli¢ wywinieta na $ciany boczne
na wys. ca 20 cm,
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— wykonac¢ izolacj¢ termiczng z welny mineralnej grub. 20,0 cm o £ = 0, 30 uktadanej na folii
Z przesunigciem o 1/3 w kazdg strong,

7.2.2. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materialdow powinien by¢ wykonany wedtug
kryterium kompatybilnosci.

— stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry techniczne nie gorsze od
wyspecyfikowanych,

— wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $ciS§le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, speknia, okre§lone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i1 pominietych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia peinej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukeji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachéw.

7.2.3. Ulozenie mat strukturalnych

Warstwy rozdzielajace w formie mat strukturalnych maja za zadanie chroni¢ spodnig
stron¢ pokrycia metalowego jak i1 innych nizej potozonych warstw konstrukcji dachowej. Maty
strukturalne chronig przed : wilgociag oddzialywaniem substancji alkalicznych, np. $wiezej
zaprawy cementowej, korozyjnym wpltywem zawierajacych sole §rodkéw ochrony drewna,
nierownym 1 $cierajgcym oddziatywaniem podktadu, hatasem.

Przed utozeniem mat podtoze powinno byc¢ :
- wystarczajgco wytrzymale i sztywne,
- rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu wody,
- osuszone,
- zamiecione,
- pozbawione zanieczyszczen chemicznych.

Na tak przygotowane podtoze uktadamy pokrycie.

7.2.4. Pokrycie dachu blachg tytanowo — cynkowg grub. 0,7 mm

Duza plastyczno$¢ blach cynkowo - tytanowych umozliwia dowolng ich obrobke,
z jednym zastrzezeniem - temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +10° C. Przy nizszej
temperaturze obrabiane brzegi nalezy ogrzewac. Przy zaginaniu blachy nalezy zachowac
promien giecia min. 1,75 mm. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagana jest
impregnacja stosowanych w budowlach elementow wykonanych z drewna w zakresie
przeciwpozarowym, przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz grzybom, plesniom itp.
Zastosowanie mat strukturalnych moze zminimalizowa¢ efekt odciskow spowodowanych
nieréwnosciami podloza, jak i tworzacy przestrzen przewietrzania pod blacha oraz chronigcy

przed wptywem wymienionych srodkow.
Systemy rabkowe oraz systemy listwowe wymagaja takiego zamocowania platow aby
mogty by¢ przejete zmiany dlugos$ci przy kalenicy 1 okapie. Haftki stale 1 przesuwne powinny
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by¢ rozmieszczone z uwzglednieniem nachylenia dachu, polozenia przenikni¢¢ oraz dlugosci
ptatow. W dachach z blachy cynkowo-tytanowej wymaga si¢ stosowania haftek przesuwnych
przy ptatach o dtugosci wigkszej od 3 m.

Wymiar standardowy dla dachow w technice rabka stojgcego — szeroko$¢ pasa ca 530 lub
600 mm (szerokos¢ tasmy 600 lub 670 mm) grubo$¢ blachy 0,7 mm

A B . c

A- wstepnie wyprofilowany szar (panel), B- umieszczenie haftki, C- przykrycie nastgpnym szarem,
D- maszynowe zamknigcie do rabka katowego, E- zamknigcie do rabka stojacego podwdjnego

7.2.5. Osadzenie wylazéw dachowych
Nalezy zamontowac nowe wytazy z drewna klejonego warstwowo o wymiarach zgodnych
z istniejacymi. Wylazy powinny by¢ otwierane do gory, zabezpieczone zamkiem
1 przeznaczone do pomieszczen nieogrzewanych z zespolong szyba hartowang. Nalezy zwrocié
szczegbdlng uwage na poprawne ich osadzenie, gwarantujace szczelnos$¢ pokrycia dachowego.

7.2.6. Obrébki blacharskie.
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ jako nowe z blachy tytanowo —
cynowej grub. 0,7 mm przy zastosowaniu maty strukturalnej. Nowe obrobki blacharskie :

- gzymsow nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

- blachy okapowe nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

- rynny fi 150 z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm spetniajace wymogi normy.

- rury spustowe fi 120 wykona¢ nowe z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Nalezy
zastosowa¢ rynny 1 rury spustowe tego samego producenta i montaz wykona¢ wedtug
instrukcji montazu producenta.

- parapety zewnetrzne nowe z blachy tytanowo - cynkowej grub. 0,7 mm,

Uwaga :

- w nowych elementach blacharskich nalezy bezwzglednie powtorzy¢ oryginalny detal,

- przy montazu elementow z blachy tytanowo — cynkowej nalezy zachowac¢ petna technologig
wykonania, zgodnie z wytycznymi producenta.

7.2.7. Ulozenie mat strukturalnych pod pokrycie z blachy tytanowo - cynkowej
Ulozenie maty strukturalnej — ma za zadanie chroni¢ spodnig stron¢ pokrycia metalowego
jak 1 innych nizej potozonych warstw konstrukcji dachowe;.

7.2.8. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ na nowo jako odwzorowanie istniejacej. PO
zmontowaniu instalacji wykona¢ nowe pomiary.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Obecny zakres nie obejmuje przystosowania budynku dla oséb niepelnosprawnych.

9. Charakterystyka ekologiczna :

a)
b)

c)
d)

f)
9)
h)

zapotrzebowania i jako$ci wody — podtaczony do istniejacej sieci,

ilo$é, jako$é i sposob odprowadzania $ciekoéw. Scieki sanitarne sa odprowadzone do

istniejacej sieci kanalizacyjne;.

Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych — istniejace.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Emisja  zanieczyszczen nie  przekracza  wartosci  dopuszczalnych  podanych

w przedmiotowych normach.

rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

W budynku beda wytwarzane nast¢pujace odpady niebgdace odpadami szkodliwymi

I niebezpiecznymi :

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposob gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadéw lub
ograniczenie ilo$ci;

- poszczeg6Olne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy
0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczefnstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub §rodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach odzysk
wytwarzanych odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach
unieszkodliwienie odpadow, ktoérych nie mozna podda¢ odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadéw lub prowadzacym dziatalnosé
w zakresie transportu odpadow, posiadajagcym aktualne zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do
rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce i1 sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku beda magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Pojemnik zlokalizowano
na terenie niedostgpnym dla osob postronnych, posiadajagcym utwardzona, szczelna
powierzchnig :

- odpady beda magazynowane nie diluze] niz wymaga tego przygotowanie partii
wysytkowej;

- miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.
energia elektryczna z istniejacej skrzynki rozdzielczej,
ogrzewanie budynku obecnie z istniejacej sieci cieptowniczej,
wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrone uzytkownikéw oraz
osob trzecich przed hatasem 1 drganiami powodowanymi przez instalacje 1 urzadzenia
zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy 1 urzadzenia w budynku begda spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach :
PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-
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3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
1) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialtywata na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Ilub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrodel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodiach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

Obecny zakres nie obejmuje zakresu centralnego ogrzewania.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Obecny zakres nie obejmuje zakresu centralnego ogrzewania.

12.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
Budynek powstat w 1886 r. jako Katolickie Seminarium Nauczycielskie. Jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem 48/A/01 (decyzja z dn. 29.06.2001).

13. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek dwukondygnacyjny o wysokosci do 12 m i pow. uzytkowej do 1.000,00 m2 — jako
kategoria zagrozemia ludzi ZLIV (budynek niski do dwoch kondygnacji). Zgodnie
z Rozporzgdzeniem MSWiA w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe] projekt nie podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

14, Uwagi :

* niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze

szczegblnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz.
1225 z pozn. zm. ), oraz przepiséw Ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiami organow
uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem o0soOb posiadajacych wymagane kwalifikacje do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

» wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia r6znic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,
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* teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem
BHP 1 p.poz., @ wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie musza
by¢ przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

* wszystkie prace muszag by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych,

» zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do petnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, §wiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwos$ci wystapienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwiazan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cz¢$¢ niniejszego opracowania,

 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cis$le wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest
nadzor techniczny ze strony producenta),

* wykonaweca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakoéw
ostrzegawczych i oswietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacjg inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

* oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaklada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

* oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegolnych elementow i1 zgloszenia wszelkich niezgodnos$ci w trakcie trwania procedury
przetargoweyj,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu 1 zgloszeniu wykonania robot na budowe,

 projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez
kontroli prefabrykacji materialdw budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre§lenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacj¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje migedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
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15.  Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukecyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
» materiatow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. i ogdélnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania,

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia
w projekcie odpowiednich informacji dotyczacych odstgpienia.

Opracowanie : wg strony tytutowe;j

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. arch. Wojciech Gubata
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 UAN.7342-71/91
Uprawnienia do projektowania i Uprawnienia budowlane do projektowania
kierowania robotami bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym architektonicznej
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