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OPIS DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY DROGI



PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest:
PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW
Zamierzenie budowlane polega na:
e Przebudowie konstrukcji nawierzchni drogi i poboczy,

e Remont tj. wymiana przepustéw pod drogg (wymiana czesci przelotowych bez zmiany ich
parametrow hydraulicznych), odbudowa przyczétkdw kaszycowych (wlotowych i
wylotowych),

e odmulenie, oczyszczanie lub odtworzenie rowdw przydroznych
e odmulenie, oczyszczanie istniejgcych przepustow pod droga,
e montazu lub wymiana wodopustéw na catej dtugosci drogi,

e wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 31,5-63,00 (droga, pobocza,
poszerzenia i place sktadowe)

e wykonanie nawierzchni z kruszywa 0-31,5 (droga, pobocza, poszerzenia i place sktadowe)
z zamiatowaniem kruszywem 2-8 na gr. 0,5-1,5cm

e wykonanie poboczy z kruszywa z zamiatowaniem piaskiem w celu odréznienia od
nawierzchni jezdni,

e oczyszczenie skarp, poboczy z istniejgcych zarosli oraz istniejgcego drzewostanu
kolidujgcego ze skrajnig remontowanej drogi lesnej,

e montazu barier energochtonnych przy remontowanych przepustach
Dtugos¢ drogi —1+650 wg kilometrazu wykonanej mapy.

W s$wietle prawa budowlanego przedmiotowe zamierzenie kwalifikuje sie jako przebudowa drogi
i podlega zgtoszeniu ewentualnemu robét budowlanych — bez koniecznosci uzyskiwania pozwolenia
na budowe (droga wewnatrz zaktgdowa).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki nr stanowigce teren pod planowany remont drogi, stanowig wtasnos¢ Skarbu Pafstwa i sg
w zarzadzie Nadlesnictwa Nawojowa. Lokalizacja zadania:

NADLESNICTWO NAWOJOWA, LESNICTWO KOTOW, Wojewddztwo matopolskie, powiat
nowosadecki, jedn. ewid. 121008 2 GMINA +tABOWA, obreb. ewid. 0005 Kotow,
dz. ewid. 103/219, obreb. ewid. 0010 Nowa Wie$, dz. ewid. 1/218, 3/217, 4/216, obreb. ewid. 0004
Kamianna, dz. ewid. 139/105
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Przedmiotowa droga jest drogg leSng, wewnetrzng potozong wytgcznie na ternie kompleksu
leSnego zarzgdzanego przez Nadlesnictwo Nawojowa. Szerokos¢ istniejgcej nawierzchni jest
nieregularna i wynosi 2,5 do 3,0m (na poszerzeniach do 5m). Wynika to z faktu mocnej erozji
spowodowanej wodg oraz ingerencjg roslinnosci lesnej (wrastanie w droge).

Przedmiotowa droga nie jest drogg publiczng i stuzy jedynie komunikacji w gospodarce le$nej w
tym ochronie przeciwpozarowej kompleksu lesnego jako dojazd pozarowy.

W pasie drogowym nie znajdujg sie zadne urzgdzenia infrastruktury technicznej — brak
zidentyfikowanej infrastruktury w terenie.

3. Projektowana przebudowa

Projektem przebudowy objeto istniejgcy $lad drogi oraz miejscami teren znajdujgcy sie w bliskim
sgsiedztwie w przypadku wykonania poszerzen koniecznych w celu bezpiecznego i funkcjonalnego
poruszania sie po drodze pojazdéw.

W ramach robdét budowlanych planuje sie przebudowe nawierzchni drogi lesnej o szerokosci
podstawowej 3,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci min. 0,5m.

Pobocza wykonane bedg z kruszywa tamanego z przesianiem piaskiem na gr. 0,5cm (w celu
odroznienia od nawierzchni jezdni).

Projektowana konstrukcja jezdni, zjazdow, poszerzen i placow sktadowych:

- Nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 Cog/3 gr 10cm
- W-wa podbudowy z kruszywa 31,5-63 Cag/3 gr 20cm

- Wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime — istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi
lesnej,

Projektowana konstrukcja pobocza s-0,5m:

- Nawierzchnia z kruszywa 0-31,5 wg. Cgo/3 gr 10cm (miatowanie piaskiem)
- W-wa podbudowy z kruszywa 0-63 Cop/3 gr 20cm
- Wyprofilowane i zageszczone podtoze rodzime — istniejgca konstrukcja drogi lesnej,

Nawierzchnie jezdni drogi i poszerzen nalezy wykonaé¢ z kruszywa 0-31,5 z zamiatowaniem
kruszywem frakcji 2-8 na gr. okoto 0,5cm do 1,5cm.

Powierzchnie poboczy nalezy przesia¢ piaskiem na gr. min. 0,5cm w celu odrdznienia go od
nawierzchni jezdni.

Geometria pozioma

Poziomy przebieg osi trasy zostat narzucony istniejgcym Sladem drogi lesnej z nieznacznymi
korektami. Zatamania osi trasy z uwagi na ptynnosc ruchu wyokraglono tukami poziomymi. Wielkos¢
stosowanych promieni jest zgodna z Poradnikiem technicznym ,Drogi lesne” Warszawa - Bedon
2006. Ze wzgledu na predko$¢ projektowsg jaka w tym wypadku wynosi 30km/h pochylenia
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poprzeczne zaprojektowano jako jednostronne (do rowu lewego/prawego o wartosci 3% od osi drogi.
Lokalnie mozna zastosowac¢ pochylenie dwustronne daszkowe o wartosci 3%.

Geometria pionowa

Geometria pionowa narzucona zostata istniejgcym uksztattowaniem drogi, z minimalng
korektg w celu wytagodzeni tukéw pionowych.

Przekrdj normalny

Zastosowano przekrdj poprzeczny jednostronny ze spadkiem na jezdni 3.0% i spadkiem poboczy
6.0%. Przekrdj typowy jezdni oraz elementy przebudowywane (wyloty i wloty przepustéw,
wodopusty, zabezpieczenia kaszycowe) drogi w miejscach charakterystycznych pokazane zostaty na
rysunku nr 3.1i3.2.

Odwodnienie

Na trasie drogi zachodzi koniecznosci odtworzenia rowu po prawej i lewej stronie drogi na
dtugosci zgodnej z opisem trasy. Dodatkowo planuje sie wymiane przepustéw oraz ich czesci
wlotowych i wylotowych (studnie wlotowe i wyloty kaszycowe).

Rysunki schematyczne odtworzenia przepustéw i ich elementdw pokazane zostaty na rys. 3.1 i
3.2. Dodatkowo na trasie drogi zlokalizowano wodopusty, ktére prowadzi¢ bedg wody opadowe na
zewnatrz drogi (na skarpe zbocza). W wyjatkowych sytuacjach gdzie nie jest to mozliwe mozna
prowadzi¢ wode z wodopustu bezposrednio do rowu zlokalizowanego przy drodze.

4. Zestawienie powierzchni i dtugosci

Podstawowe wielkosci powierzchni i dtugosci:

e dtugos¢ projektowanego odcinaka drogi 1+650 km

o szerokos$¢ jezdni min. 3,00 m
e szerokos$¢ poboczy utwardzonych min. 0,5 m

e powierzchnia catej jezdni drogi ok. 4 970 m?
e powierzchnia poboczy utwardzonych ok. 1618 m?
e powierzchnia placéw sktadowych ok. 800 m?

e powierzchnia poszerzen ok. 761 m?
e powierzchnia zjazdéw ok. 255 m?



5. Zestawienie trasy

Zestawienie elementéw projektowanych:
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Przepusty
Przepusty
km | Materiat Srednica | Dtugosé
[mm] [m]
0+005 PEHD 600 10
0+075 PEHD 600 6
0+222 PEHD 800 10
0+508 PEHD 800 12
0+930 PEHD 600 12
1+375 PEHD 600 6
fi 600 34
fi 800 22

Zjazdy i utwardzenia na wjazdach na szlaki zrywkowe

Place sktadowe

Saczki

Zjazdy
km | Pow.[m?]
0+222 50
0+930 50
1+042 50
1+163 105
Razem: 255

Place sktadowe
km Pow. [m?]
0+060 500
0+930 300
RAZEM: 800
Saczki
km Dtugos¢
[m]
1+163 15
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Poszerzenia drogi

Umocnhienia kaszycowe

Poszerzenia
km | Pow.[m?]

0+222 45,00

0+508 130

0+726 76

0+950 150

1+000 120

1+070 240
RAZEM: 761

ZESTAWIENIE WYLOTOW KASZYCOWYCH
Wylot -
kaszyca . Wypad Zabezpieczenie
e przep‘t,xstu s flar] S s 0,6y:2m kaszyc':)we [m?]
[szt.]
0+005 fi 600 13,8 1
0+075 fi 600 10,8 1
0+222 fi 800 46,8
0+508 fi 800 10,8 1
0+930 fi 600 21,6
1+375 fi 600 10,8 1
RAZEM ——-- 114,6 4 4 0
Bariery ochronne
Bariera ochronna
SP-06 przy przepustach
Poczlatek/. Poczatek/
Prowadnica LD zakonczenie
czotowe
e skosy 4m
km D:tfg]sc '[I:)zst; Dtugosc [mb]
0+007 14 4
0+075 8 2 8
0+220 16 2 8
0+508 8 4
0+930 8 3 4
1+375 8 2 8
RAZEM: 62 17 28
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Doktadne rozmieszczenie elementow trasy nastgpi podczas przekazania placu budowy w
obecnosci Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Nie wyklucza sie nieznacznych zmian w rozmieszczeniu poszczegdlnych elementéw
przewidzianych do przebudowy co wynik z doktadnosci pomiarowych w trakcie inwentaryzacji (btedy
kétka pomiarowego oraz samego pomiaru).

6. Zajecie terenu

Wszystkie roboty budowlane drogowe zwigzane z przebudowa drogi znajdujg sie na terenie
stanowigcym wtasnos¢ Skarbu Panistwa tj. na dziatkach bedgcych w zarzadzie Nadle$nictwa
Nawojowa: 103/219, 1/218, 3/217, 4/216, 139/105. Projektowana trasa drogi nie narusza stanu
prawnego osob trzecich.

7. Warunki geotechniczne

Z rozpoznania przeprowadzonego w terenie warunki gruntowe okreslono jako dobre i przecietne.
Na terenie objetym przebudowa wystepuje w przewazajgcej czesci gliny i rumosze. Na trasie drogi
miejscami wystepuje nawierzchnia istniejgca oraz materiat kamienny rodzimy.

8. Ochrona débr kultury

Powierzchnia dziatek objeta projektem nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
9. Wplyw eksploatacji goérniczej
Powierzchnia dziatek objeta projektem zagospodarowania nie lezy w strefie szkdd gérniczych

10. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu srodowiska, zdrowia uzytkownikdéw i jego otoczenia.

Zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym Dz. U z 2005r nr 108 poz. 908 droga o nawierzchni z
kruszywa tamanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowa¢
jej do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko lub przedsiewzieé
mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z
2010r. nr 213 poz. 1397).

11. Pozostate dane o obiekcie

Przebudowywana droga lesna moze stanowié¢ moze dojazd jednostek strazy pozarnej do terenéw
ewentualnych pozaréw znajdujgcych sie w poblizu planowanej drogi. Niniejsza droga petni¢ bedzie
funkcje pomocniczg przy realizacji gospodarki leSnej Nadlesnictwa.

Na powierzchni projektowanych robdt zachodzi koniecznos¢ wycinki niektorych drzew
kolidujgcych ze skrajnig projektowanej drogi lesnej. Projekt wycinki i gospodarka istniejgcym
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drzewostanem jest przedmiotem osobnego opracowania i jej wykonanie lezy po stronie Inwestora tj.
Nadlesnictwo Nawojowa. W przedmiarze ujeto jedynie karczowanie pozostawionych pni.
Zagospodarowanie pni nalezy uzgodni¢ z Inwestorem tj. Nadle$nictwo Nawojowa. Projektowana
inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej.

12. Inne wymagania

O ile zajdzie taka potrzeba Wykonawca przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowa
zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu istniejgcego zagospodarowania
terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, oraz stanu obiektéw budowlanych na tychze
dziatkach, opisania ich stanu technicznego i funkcjonalnego. Po zakoriczeniu budowy przed oddaniem
go do uzytku wymagana jest inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (zgodnie z zatozeniami
kontraktu i warunkami umownymi).

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji zjazdéw i mijanek jesli zatozenia projektowe bedy odbiegac od
warunkéw terenowych, a zmiana poprawi funkcjonalnos$¢ drogi.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji przepustéw jesli warunki terenowe po wykonaniu robédt
ziemnych bedg odbiegaty od wczesniejszych zatozen.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z przebudowa drogi wykonawca wykona i uzgodni
projekt organizacji ruch uraz wystgpi z wnioskiem do zarzadcy drogi o zajecia pasa drogowego a takze
uisci stosowne optaty, jesli zajdzie taka konieczno$é. Po stronie wykonawcy robdt jest uzyskanie
zezwolen na przejazd ponadnormatywny do placu budowy jesli zaistniejg takie ograniczenia.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi komplet dokumentéw materiatéw
planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru, i dopiero po jego akceptacji moze dostarczac
materiaty na plac budowy.

W przypadku gdy roboty prowadzone beda w porze deszczowej (co skutkuje rozjezdzeniem drogi
oraz gruntu rodzimego) Wykonawca doprowadzi grunt pod planowang konstrukcje drogi do stanu
pozwalajgcego na utozeni na nim konstrukcji drogi lesnej np. poprzez stabilizacje na wtasny koszt.
Zakazuje sie prowadzenia robdt w porach deszczowych i ciggtych opadow.

Inspektor Nadzoru decyduje co do ilosci i zakresu badan w trakcie budowy oraz podczas odbioru
koncowego. W przypadku watpliwosci co do jakosci planowanego do wbudowania materiatu
Inspektor ma prawo pobraé materiat i przebada¢ go w laboratorium posiadajgcym akredytacje na
dany rodzaj badan. W przypadku gdy watpliwosci co do jakosci sie potwierdzg, catkowity koszt badan
ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej zakoriczonych robét, powierzchnie
wybudowanej jezdni drogi, beda wieksze od wczes$niej planowanych to nie wptywa to zwiekszenie
zakresu robét i nie ma wptywu na wynagrodzenie wykonawcy, za wyjatkiem robét dodatkowych
objetych dodatkowym zleceniem.

Zmiana wielkosci powierzchni (wytgcznie dodatnia) spowodowana tolerancjami nie wptywa na
projekt jako zmiana istotna, pod warunkiem dotrzymania warunkéw konstrukcyjnych jezdni oraz
gtéwnych parametréw geometrycznych (poziomych i pionowych).

10



PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

Nie wyklucza sie istnienia sieci podziemnych na terenie planowanej inwestycji, ktore nie zostaty
geodezyjnie zewidencjonowane. W przypadku wystgpienia prace w ich bezposrednim sgsiedztwie
nalezy wykonywaé recznie zachowujgc szczegdlna ostroznos¢ oraz zgodnie planem BIOZ.

W przypadku podejrzenia wystepowania sieci nie ujetych w opracowaniu geodezyjnym
Wykonawca zdobedzie wszelkie informacje na temat doktadnej ich lokalizacji i rodzaju.

Kruszywo planowane do wbudowania powinno spetniaé wymagania aktualnych norm w tym
zakresie.

Nie dopuszcza sie uzycia kruszywa wapiennego na nawierzchnie jezdni.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09

Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji inwestyciji:

1.1. Zakres robdt

Inwestycja obejmuje:

e Przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi lesnej

e przebudowe zjazdéw

e budowe poszerzen

e wymiane czesci przelotowych przepustéw

e montaz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego bariery SP-06 przy przepustach.

1.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

e oznaczenie budowy tablica informacyjna

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty geodezyjne polegajgce na wytyczeniu projektowanej drogi oraz podstawowych
elementdéw (zjazdy, poszerzenia, przepusty itp.)

e wycinka drzew i karczowanie

e roboty ziemne — korytowanie i profilowanie,

e roboty budowlane: przepusty, nawierzchnia drogi, zjazdow poszerzen, zabezpieczen
kaszycowych

e roboty wykonczeniowe
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e Brak —droga przebiega przez tern upraw lesnych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania mogacych

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia:

e Na dziatce inwestora nie wystepujg elementy mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
e Zagrozenie spowodowane moze by¢ przy realizacji robdt zwigzanych z wycinkg i

karczowaniem drzew.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

12



PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:

1.3. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu)

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru pomaraniczowego. Porecze balustrad powinny znajdowac
sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej ni_ 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geotechniczna

Jezeli wykop osiagnie gtebokosé wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

tadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany nie sa obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdédw powinien odbywac sie poza granicami klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig
tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.
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Uktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

1.4. Roboty wykonczeniowe

Przy rgcznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne

e hetmy ochronne

e rckawice wzmocnione skéra

e obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezb¢dna do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e podczas wykonywania wykopdéw ramie koparki lub dzwigu moze zaczepic¢ o drzewo

e przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojs¢ do przygniecenia
roztadowujgcych

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napegd (brak petnej ostony
napedu)

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddédw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napg¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

e osfonigte w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystagpieniem do realizacji robét szczegdinie

niebezpiecznych:

Kierownik budowy powinien zapoznaé¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym z
wigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
5.1. Udzielanie pierwszej pomocy
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Przed rozpoczeciem robdt na stanowisku pracy pod wzgledem BHP instruktazu udzieli osoba
uprawniona do petnienia nadzoru nad robotami.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych:

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ sprawny samochdd i telefon komdrkowy

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw
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przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochronne przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia

e higieniczno - sanitarne i socjalne - szatnie (na odzie_ robocza i ochronna),
e umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢
nizsza wysokos$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé
w sposob  wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia
sktadowanych wyrobow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 -
warstw. Odlegtosci stoséw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren budowy w szczegélnosci powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymogami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

Roboty nawierzchniowe w sasiedztwie ruchu pieszych nalezy oznakowac zgodnie z instrukcjg
oznakowania i zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposazy¢ pracownikéw
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w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych zwigzanych z inwestycja
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem osoéb trzecich.

Sporzqdzit: mgr inz. Marcin Ludwig
Nr upr. SLK/2515/POOD/09

Nr ewid. SLK/BD/6191/09
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany pod nazwa::

PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164)
W LESNICTWIE KOTOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z umowg oswiadczam rdéwniez, ze niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i umowa, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
PROJEKTOWAL : . .
. ‘r’;n?;gg‘s‘v’gag'c‘?‘a?fgéd SLK/2515/POOD/09 12-2021r.
mgr inz. Marcin LUDWIG 9 drogovf/)ej )
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ZASWIADCZENIE

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7E8-2UP-C4G *

Pan Marcin Ludwig o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6191/09

adres zamieszkania ul. Spokojna 14, 44-171 Pfawniowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Poaps jest peaggiowy
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

PRZEDMIAR ROBOT

21



SNICTWIE KOTOW
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW

CZESC RYSUNKOWA
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PRZEBUDOWA DROGI NR 36 (NR INW. 220/164) W LESNICTWIE KOTOW
Spis rysunkéw:

1.0 PLAN ORIENTACYINY
2.1 PLAN SYTUACYJINY
2.2 PLAN SYTUACYJINY
2.3 PLAN SYTUACYJINY
3.1 PRZEKROJE TYPOWE

3.2 PRZEKROJE TYPOWE
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