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| projektowana nawierzchnia jezdni Warstwa scieralna: kostka brukowa befonowa kolor | projektowana nawierzchnia jezdni
czerwony gr.8cm INWESTOR: Powiat Jarocinski
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm al. Niepodlegtosci 10-12
Podbudowa zasadnicza: 63-200 Jarocin
chudy beton C6/9 MPa g 10-20 cm _
Podbudowa zasadnicza: r 20 em RYSUNEK: Przekroje normalne
warstwa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem c90/3 9" .
Podbudowa pomocnicza: gr. 15¢cm BRANZA: Drogowa
mieszanka zwigzana cementem C3/4 STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Artur Smarzynski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYS:
11.2022 1:50 3.2
NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




