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DOLNOSLASKA
~ OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
i 4% BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131-341/2010/10 Wroclaw, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawet Pabisiak
magister inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 lutego 1983 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 307/DOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Pabisiak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienn budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznesci.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.
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Pan Pawetl Pabisiak jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczer w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CKQ-TZE-VXS *

Pan Pawet Pabisiak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0106/11

adres zamieszkania ul. Boya-Zelenskiego 4, 59-400 Jawor

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Jawor 30.10.2023r.

Na podstawie (art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane t.j. Dz. U .z 2021, r. poz. 2351)

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu pn:

Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej i ul. Kosciuszki

dz. nr 352, 226, 238

w Jaworze

obreb 0007 Stare miasto
Jednostka ewidencyjna 020501_1 Jawor

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

IMIE | NAZWISKO

Projektant

NR UPRAWNIEN
ZAKRES

PODPIS

PROJEKTANT SANIT:
mgr inz. Pawet Pabisiak
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307/DOS/0
Do projektowania w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych
i kanalizacyjnych

30.10.2023r.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy sieci wodociggowe;
w ul. Strzegomskiej w ul. Kosciuszki w Jaworze . W ramach prac przewidziano wymiane odcinkéw przytaczy do
budynkéw na trasie przebudowy.

2. INWESTOR

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Jaworze
Ul. Dworcowa 1
59-400 Jawor

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora
Wizja lokalna w terenie,
Mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace normy i przepisy prawne,
Warunki techniczne przytaczenia
Literatura techniczna.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branzy sanitarnej dla prac budowlanych zwigzanych
z przebudowa sieci wodociggowej w dziatkach nr 352, 226, 238 obreb Stare Miasto

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac sie bedzie z przewodow:
rurociag @32 PE - 52,0m

rurociag @40PE - 5,5m

rurociag @50PE - 14,5m

rurociag @90 PE - 29,7m

rurociag @110 PE - 14,5m

rurociag @160PE - 462,70m

rurociagg @200PE - 116,0m

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie dolno$lgskim, powiat jaworski, gmina Jawor m. Jawor , ul. Ko$ciuszki i ul.
Strzegomska dz. nr 352, 226, 238 obr. Stare Miasto.

6. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktdry po
wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysoko$¢, konstrukcje i inne jej cechy
charakterystyczne ) moze byé narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy,
hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowaC ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dziatki
moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzen z nimi zwigzanych. Zakres projektowy stanowi sie¢
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Budowa uzbrojenia ( wraz z ewentualnym usunieciem kolizji ) z uwagi na
waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy oceni¢ jako neutralne dla Srodowiska. W Swietle




powyzszych informacji stwierdzam, iz obszar oddziatywania zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek
objetych inwestycjg - dziatki wymieniono na str. tytutowej niniejszego opracowania.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t.
Dz. U.z2013r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkéw zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezpoSrednich
nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie miedzy innymi nizej wymienionych
przepisow: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232.); - Ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (f. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235); - Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz.
826 ze zm.).

7. STAN ISTNIEJACY
Obszar inwestycji stanowig drogi gminne o nawierzchni asfaltowej z chodnikami po obu stronach jezdni. W obrebie

inwestycji znajdujq sie nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

8. DANE DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA OSUWISKA ZIEMNE
ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycjg nie znajduije sie na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycjg nie jest narazony na osuwiska
ziemne.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie objetym ochrong konserwatorskaq wobec czego pracom ziemnym
zwigzanym z realizacja planowanej inwestycji winny towarzyszy¢ badania archeologiczne, ktére prowadzi¢ powinien
uprawniony archeolog po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych przez wykonawce robét.

9. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalno$ci gornicze;.

10. SIEC WODOCIAGOWA

10.1.Dane ogélne

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejacej sieci wodociggowej orz ze wzgledu na koniecznosc
bezprzerwanej eksploatacji brak jest mozliwosci jej bezkolizyjnej wymiany po istniejacej trasie. Z tego powodu
przebudowe siec zaprojektowano po nowej trasie. .

Siec nalezy potaczy¢ z odejsciami sieci w kierunku ulic Strzegomskiej oraz Chopina. Na trasie przebudowy nalezy
wymieni¢ réwniez przylacza w granicach pasa drogowego oraz zabudowa¢ nowe hydranty ppoz.

Sie¢ wykona¢ metodg wykopu otwartego ( w uzasadnionych wypadkach za zgoda inspektora nadzoru dopuszcza sie
zmiane technologii na bewzykopowa). Ze wzgledu na warunki gruntowe wystepujace w rejonie inwestycji oraz lokalizacje
inwestycji ( pas drogowy) nalezy przewidzie¢ petng wyming gruntu.
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Warunki zabezpieczenia ppoz.

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych przy rozbudowie lub modernizacii istniejgcego wodociggu o
wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow przekraczajacej 2 000 wyrazona w milimetrach
$rednica nominalna (DN) przewoddw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktérych przewiduje sie instalowanie
hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w sieci obwodowej. Przebudowywana
sie¢ dziata w systemie pierScieniowym zwigzku z czym $rednica @160mm oraz @200mm spetnia powyzszy warunek.
Cisnienie w istniejacych sieciach zapewni ci$nienie wylotowe na nich 20 m.s.w. Ochrone p. poz. na projektowanej sieci
wodociggowej stanowi¢ bedg 4 hydranty podziemne Dn 80 Zabudowa hydrantéw podziemnych konieczna jest ze wzgledu
na gesta zabudowe oraz konieczno$¢ zachowania odlegtosci 5 metrdw od chronionych budynkéw. Trzpienie zasuwy
nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast sama skrzynke
nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym min. odlegto$¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m.

10.2. Charakterystyka materiatowa

Do budowy sieci o $rednicy @160mm nalezy zastosowaé rury w szeregu PE100 PN10 natomiast do budowy sieci
o $rednicy @200mm nalezy zastosowac rury SDR 11 PN 16 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC - Crack
Resistance), materiatu 0 bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.

Minimalng, gteboko$¢ utozenia zatozono wg gtebokosci przemarzania gruntu w tym rejonie; minimalna gteboko$¢
rurociggu powinna by¢ taka zeby przykrycie rury wynosito co najmniej 1,5 metra. Rurociggi w punktach charakterystycznych
trasy (np. zmiana kierunku) nalezy faczy¢ za pomoca elementow segmentowych. Nie dopuszcza sie aby na zatamaniach o
kacie wiekszym niz 30 stopni montowa¢ kolana.

W przypadku bezwykopowego wykonania odcinkéw Rury muszg posiada¢ fabrycznie umieszczony jeden
przewod z miedzi o przekroju 1,5 mm2 petnigce funkcje detekcji rurociagu, ustalenia trasy przebiegu przewodéw, awarii na
sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury musza posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie zgodnie z EN ISO/IEC 17067 potwierdzajace
zgodnos¢ z typem 3 wg wymogow PAS 1075 ze specyfikacja PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w
budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Rury powinny posiadac aprobate techniczng ITB dopuszczajacq rury przeznaczone do budowy sieci cisnieniowych
wodociggowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

10.3. Préba szczelnosci i wytrzymatosci zgodnie ze standardem

Prébe nalezy wykonaC po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie zlacza powinny byé odkryte dla
sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Wymagania odno$nie szczelnoSci rurociggu ujete sq w PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu”. Na ztgczach poddanych probie cisnieniowej nie mogaq
wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody oraz nie moze pojawic sie rosa.

W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach, nalezy dokonaé naprawy. Przy ztaczach zgrzewanych nalezy wycia¢
uszkodzone ztacze zastepujac go nowym.

W przypadku stwierdzenia wigkszych ubytkéw nalezy zlokalizowaé nieszczelnos¢, usunaé ja i ponowi¢ probe
szczelno$ci



11. UWAGI KONCOWE

o Wszelkie prace zwigzane z przebudowq sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

o Termin rozpoczecia robot montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wczesniej.

e Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacje urzadzehn podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robét niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

o Catos¢ robot wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

12.1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.
W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji.

12.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE.

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowaé szczegélng uwage i prace
wykona¢ w czasie uzgodnionym przez uzytkownikow dziatek.
W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ w momencie wykonywania wykopéw w
strefie utozenia kabli.

12.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

zagrozenia z wykopami — wpadniecie do wykopdw, obsuniecie $cian wykopow i przysypanie ziemig ludzi bedacych
w wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggow.

Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwos¢ poparzenia, zranienia przy cieciu rur.

Porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia przy pracy przy napowietrznej linii energetycznej 20kV - mozliwo$¢ dotkniecia sprzetem budowlanym linii
pod napieciem

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen

Teren prowadzenia robot nalezy oznakowacé oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia rob6t. Zapewni¢ odpowiednie
warunki pracy sprzetu, $rodkdw transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac. Roboty prowadzone bedg w
terenie ogdlnodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

10



Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych robot.Wszystkie
prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — Dziennik Ustaw nr 47.

12.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjeciem robét ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

c) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzér w czasie wykonywania robdt ziemnych zwtaszcza w obrebie posadowienia
kabli wysokiego napiecia.

Nalezy rowniez wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

12.5.SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym beda przechowywane materiaty do budowy sieci.
Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przytacza bedzie dowozony
sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepuja materiaty niebezpieczne na terenie budowy.

12.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej obstugi maszyn oraz urzadzen technicznych
bedg przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem przed
przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
e Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL NR STRONY
S1,S2 Projekt zagospodarowania terenu 12,13
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