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1.1

1.2,

Podstawa opracowania

Projekt Techniczny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682 t.j z p67 zm).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U.z 2023 r. poz. 1465),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468),

Zakres i kolejnosc robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa na miejscu budowy podczas rob6t budowlanych.

Zakres planowanych robdt objetych opracowaniem dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Rodzaj prowadzonych robot:

1.3.

zagospodarowanie placu robot,

posadowienie stupow konstrukgji pod moduty PV w gruncie,
montaz elementow konstrukcji,

roboty ziemne, polegajace na wykopach liniowych,
utozenie linii kablowych,

roboty montazowe modutdw PV i inwerterdw,

wykonanie robdt taczeniowych,

roboty porzadkowe.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
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1.4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych. Skala, rodzaje zagrozen oraz miejsce ich

wystapienia

o Upadek z wysokosci - zagrozenie obejmuje wszystkie osoby pracujace przy montazu konstrukcji i wykonczenia obiektow,
w trakcie catego okresu prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

o Niebezpieczeristwo wpadniecia do otwartego wykopu podczas uktadania instalacji podziemnych,

e Drobne urazy spowodowane uzywanymi narzedziami,

e Mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu roéznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem elektrycznym. Miejsce
wystapienia zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem narzedzi zasilanych pradem elektrycznym,

e Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatdw zardwno przez dzwigi jak i samochody samowytadowcze,
Miejsce wystepowania zagrozenia: drogi transportowe, place sktadowe, strefa zasiegu pracy dzwigow i roztadunku bezposrednio
na miejscu montazu - wbudowania,

e  Mozliwosc wystapienia tuku elektrycznego przy niewtasciwym tgczeniu paneli fotowoltaicznych,

Kazdy z pracownikéw budowy powinien odbyc¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w odpowiednie srodki zabezpieczenia
indywidualnego, odpowiednie do wykonania prac. W trakcie wykonywania rob6t nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na urzadzenia pod
napieciem. Kazdorazowo nalezy potwierdzi¢ brak napiecia w podtaczanych: inwerterach, ogniwach fotowoltaicznych, rozdzielnicach
elektrycznych. Zwraca sie uwage, ze projektowane urzadzenia w czasie pracy zasilane bedg dwustronnie (rozdzielnica nN, inwertery
DC/AC).

WSZYSTKIE PRACE PRZY INWERTERZE, ODGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH, NALEZY BEZWZGLEDNIE WYKONYWAC ZGODNIE
Z INSTRUKCJA INSTALACJI INWERTERA | OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH. INSTALACJA | KONSERWACJA URZADZEN SCISLE WEDLUG

PROCEDUR UJETYCH W ODPOWIEDNICH INSTRUKCJACH! NIEPRZESTRZEGANIE PROCEDUR GROZI SMIERTELNYM PORAZENIEM
PRADEM ELEKTRYCZNYM ROWNIEZ OD STRONY DC.

1.5.  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje teren, na ktérym beda wykonywane roboty,
a w szczegolnosci:
o Wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub brama dla ruchu pieszego oraz dla pojazddw samochodowych;
e Stosownie do potrzeby zostanie wyréwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem migjscowych nieréwnosci
uniemozliwiajacych dojazd lub dojScie do wznoszonych budowli, umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona
w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy dojsciu do budowy;
o Przygotowane zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatow i urzadzen zmechanizowanych;
e Migjsca prowadzenia robét niebezpiecznych zostang wydzielone i oznakowane stosowanie do rodzaju zagrozen.
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1.6.  Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy na terenie budowy powinni by¢ przeszkoleni zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy

z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z p6zn. Zm.).
Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie, jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminie pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) przeprowadza sie w celu zapoznania pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia

e udzielania pierwszej pomocy
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy lub kierownik robét.

1.7. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie
budowy

Na budowie, dla ktdrej opracowany jest plan BIOZ nie bedg przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby, substancje oraz
preparaty niebezpieczne. W przypadku koniecznosci sktadowania niebezpiecznych materiatow nalezy przestrzega¢ zasad bhp oraz
Regulaminu Ochrony p.poz.

1.8.  Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom  wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwa ogolna organizacja pracy
o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e niewtasciwe polecenia przetozonych,
e  brak nadzoru,
o  brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
o tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
o brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,

chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony

zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz

oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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o zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow i substancji
niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniac
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

19. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych dla prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy i innych w/w dokumentéw bedzie zamkniete pomieszczenie na terenie szkoty.
Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy/Robét.

2. Pozostate zataczniki

2.1, Karta katalogowa modutow fotowoltaicznych

2.2.  Instrukcja instalacji modutow fotowoltaicznych

2.3, Karta katalogowa inwerteréw/mikroinwerterow

2.4, Instrukcja instalacji inwerterow/mikroinwerteréw

2.5.  Instrukcja montazu konstrukji

2.6.  Obliczenia statyczne konstrukji

2.7.  Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
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