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SST-01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

KOD CPV    RODZAJ ROBÓT 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji pn.: „Dostosowanie 
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie do wymogów pożarowych, ul. Parkowa 5, 74-100 
Gryfino, działka nr 162/4, obręb 0003 Gryfino 3, Gryfino.” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót dla zadania  wymienionego w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
budowlanym. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących rozbiórek i demontaży: 

- powiększenie otworów drzwiowych: w piwnicy do pom. hydroforu i rozdzielni, na parterze – 

drzwi do piwnicy i do korytarza wyjściowego; I piętro – drzwi w pom. 1.22/1.2; II piętro w pom. 

2.20, drzwi na klatkę schodową oraz w pom. 2.8 

- demontaż umywalki w pom. hydroforu 

- demontaże stolarki drzwiowej i okiennej – wg rysunków, 

- rozbiórka ścianki gipsowo-kartonowej wraz z okładziną w pomieszczeniu 2.20 na II piętrze, 

- rozbiórka obudów z gk ścian i skosów w klatce schodowej na poddasze, 

- rozbiórka ścianek gipsowo-kartonowych, obudów konstrukcji drewnianej dachu oraz obudów 

skosów na korytarzu na poddaszu, 

- rozbiórka luksferów przy windzie, 

- rozbiórka schodów o konstrukcji stalowej 

- rozbiórka schodów drewnianych, 

- demontaże instalacyjne (instalacja hydrantowa, oświetlenie ewakuacyjne,) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym (PZT, PAB, projektami technicznymi), 
pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją  umowy. Wprowadzanie  
jakichkolwiek odstępstw od tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego realizacją 
umowy. 

2. MATERIAŁY Nie występują. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Rodzaje  sprzętu używanego do robót rozbiórkowych  pozostawia się do uznania wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane   i 
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niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 młotami wyburzeniowymi, 
 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 
 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 
Odpady należy przewozić  zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na  podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

 teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 zdemontować  istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 
Wytyczne do  projektowanych prac rozbiórkowych 
Elementy  drobnowymiarowe  można transportować na dół za pomocą zsypów  budowlanych  
tzw.  rękawów, sprowadzając urobek z rozbiórki na teren należący do Inwestora 
Odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania  należy sukcesywnie  wywozić poza 
teren rozbiórki na legalne składowiska lub wysypiska . 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

 Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
 Rozbiórki okładzin ściennych i posadzkowych, tynki, płytki należy skuwać ręcznie tak, aby 

nie uszkodzić konstrukcji ścian. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały 
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Specyfikacja Ogólna. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 

8. ODBIORY ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST-00 Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w ST-00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Cena 
robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
 utylizację odpadów. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2015r. poz.122), 
 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, 
poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr  47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
ihigieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas prac (Dz. U. 
2003 nr 178 poz. 1745) 

 Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zmianami) 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) 
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