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1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa pétnocno-wschodniej czesci rynku starego miasta w ramach inwestycji pn.: Budowa
trasy podziemnej w Przemyslu ”.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na dziatce znajduije si¢ istniejacy obiekt budowlany — wejscie ,B” do Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyslu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

3.1. OGRODZENIE TERENU (OGRODZENIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT)

Obecnos¢ nieupowaznionych oséb moze powodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia 0sdb nieupowaznionych
znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia
te majg charakter nieprzewidywalny — mogg wiec wystapi¢ na catym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych.

3.2. CIAGI 1 DROGI KOMUNIKACYJNE

Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajacych
sie na terenie prowadzenia rob6t budowlanych — zagrozenia moga wystepowac w rejonie transportowania materiatow.

3.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng
powaznych wypadkdéw — nalezy systematycznie sprawdza¢ stan techniczny tych urzadzen oraz systemoéw zabezpieczajacych przed
porazeniem pradem elektrycznym.

3.4. INFORMACJA

Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewtasciwe reakcie w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne
zZ przyjetymi procedurami na terenie budowy. Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystapi¢ na catym terenie
budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

3.5. WNIOSKI PROFILAKTYCZNE

W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca si¢:

dbac o nalezyty stan wygrodzenia miejsca prowadzenia robét (w przypadku dewastacji natychmiast naprawic),
ograniczy¢ do minimum przebywanie 0séb postronnych,

dba¢ o nalezyty stan drég i ciggéw komunikacyjnych,

dokona¢ pomiarow instalacii elektrycznej, dba¢ o zabezpieczenie przewodow przed uszkodzeniami i zawilgoceniem,
zabezpiecza¢ otwory technologiczne,

egzekwowaé stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikéw,

W przypadku niestosowania sie pracownikow do przepiséw BHP wycigga¢ sankcje dyscyplinarne.
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4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS PRZEDMIOTOWEJ BUDOWY

Podczas realizacji obiektow moga wystapi¢ zagorzenia przy:

- pracach ziemnych

- pracach izolacyjnych

- montazu konstrukcji stupéw i elementéw wiezby dachu
- robotach dekarskich

4.1. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatdw mogg powodowac:

= Dblokowanie drdg ewakuacyjnych
= Zzagrozenie pozarowe
= zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow

Zagrozenia mogq wystepowaé w budynku i wokét budynku w rejonie transportowania materiatéw.
4.2. PRACE NA WYSOKOSCI | WYKOPACH

Prace na wysokosci (rusztowania, powodujg zagrozenie upadku ludzi i materiatow z wysoko$ci podczas prowadzenia prac).
Zagrozenia wystepujace podczas prowadzenia rob6t ziemnych mogq dotyczy¢é oséb postronnych (tzn. niezatrudnionych przy
ich wykonywaniu) oraz pracownikéw. Rozpoczecie robdt ziemnych powinno by¢ poprzedzone analizg dokumentacji projektowe;.
Na tej podstawie mozna okresli¢, ktdredy przebiegaja w gruncie sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe,
kanalizacyjne i cieptownicze. Nastepnie wyznacza sie strefy ochronne, czyli okresla bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét.
Odlegto$¢ te ustala sie z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie znajdujg sie okreslone sieci. W razie konieczno$ci prowadzenia robét
ziemnych wewnatrz tej strefy niezbedne prace mozna wykonywac tylko recznie.

4.3. NIEBEZPIECZENSTWO POZARU

Zagrozenia te mogq wystapi¢ na catym terenie budowy, w szczegoinosci podczas wykonywania prac spawalniczych
oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

4.4. PRACE KONSTRUKCYJNE

Powodujg zagrozenia niewlasciwego ich wykonania oraz uszkodzenia elementow skutkujagce w niebezpieczenstwie
bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdéw. Podczas tych robdt mogg wystepowac niebezpieczenstwa zwigzane
z przecigzeniem uktadu szkieletowo-migsniowego oraz pracami na wysokosci.

4.5. MASZYNY | URZADZENIA

Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu, rusztowan powodujg zagrozenia niewtasciwej obstugi urzadzen
skutkujace w niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw takich jak:

= upadki z rusztowan i drabin
= urazy mechaniczne spowodowane niewtadciwg obstugg elektronarzedzi.

zagrozenia te mogg wystapic na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt z uzyciem elektronarzedzi, urzadzen
elektrycznych, rusztowan oraz drabin.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed poszczegdlnymi niebezpiecznymi robotami budowlanymi kierownik budowy powinien przeszkoli¢ i udzieli¢ wytycznych
pracownikom.
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Szkolenia pracownikow w dziedzinie BHP przeprowadza sie jako:

= szkolenie wstepne
= szkolenie okresowe

Szkolenia przeprowadza sie w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen.

) Szkolenie wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy. Obejmuje ono:
podstawowe zasady BHP zawarte w Kodeksie pracy
podstawowe zasady BHP zawarte uktadach zbiorowych pracy i regulaminie pracy
zasady BHP obowigzujace w danym zaktadzie pracy
zasady udzielania pierwszej pomocy

n n n - —

2) Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ,Instruktaz stanowiskowy”
3) Zapoznanie z ryzykiem zawodowym

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje BHP.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp oraz nie zostat przeszkolony
na stanowisku pracy!

Posredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio Podwykonawcy lub osoby
przez nich wyznaczone. Za stan BHP na odcinku prowadzonych robé6t odpowiada wykonawca.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWU
W STREFACH NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy przy robotach powinni by¢ z odpowiednimi kwalifikacjami i wyposazeni w potrzebny sprzet. Uzywany sprzet powinien
mie¢ $wiadectwo dopuszczenia przez dozér techniczny. Teren prac budowlanych odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
trzecich. Dostep komunikacyjny: przy obiekcie istnieje dobry dostep komunikacyjno - ewakuacyjny.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

prace na wysokosci

prace w wykopach

prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét budowlanych i drogowych
prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

prace spawalnicze

prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywania powyzszych prac kazdorazowo wykonawca w zakresie prowadzonych robot wyznaczy
pracownika, ktory bedzie sprawowat bezposredni nadzér nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
podwykonawca ma obowigzek posiadac instrukcje dot. wykonywania ,Prac szczegoinie niebezpiecznych”
dokona¢ imiennego podziatu pracy,

okresli¢ kolejno$¢ wykonywania robdt,

sprawdzi¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

sprawdzi¢ wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochrony indywidualnej,

sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.
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7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW
ORAZ SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatéw, wyrobow substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtéw sposobow
transportowania i usuwania odpady bedaq na biezaco wywozone z budowy na legalne sktadowiska. Przewiduje sie wydzielenie miejsc,
gdzie zostang rozmieszczone kontenery na $mieci i odpady.

8. SRODKI (TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE) MAJACE ZAPOBIEC NIEBEZPIECZENSTWU
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen.

Obecno$¢ 0sob nieupowaznionych

W celu uniknigcia zagrozenia zdrowia i zycia 0s6b nieupowaznionych oraz pracownikdw w strefach prowadzenia robét przewiduje sie:

wygrodzenie placu budowy i terenu robét

zapewnienie ochrony budowy

kontrole dostepu 0sdb, wprowadzenie identyfikatorow
wydzielenie ciagéw komunikacyjnych

rozmieszczenie tablic informacyjnych

przeprowadzenie szkolen BHP

wprowadzenie systemu komunikacji radiowej/telefoniczne;

Bezpieczenistwo

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduie sie:

=  Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek pierwszej pomocy
= Systematyczng kontrole stanu technicznego urzadzer dzwigowych
=  Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikdw, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzet ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiatow budowlanych

W celu uniknigcia blokowania drog przez materiaty budowlane przewiduije sie:

zakaz sktadowania w poblizu drog ewakuacyjnych
magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;
zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;
ograniczenie niebezpiecznych operacii

wyznaczenie stref niebezpiecznych;

zapewnienie dopuszczalnego obcigzenia stropow
zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow

Prace na wysoko$ci

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z upadkiem ludzi i materiatdw z wysokosci przewiduje sie:

zastosowanie sprzetu ochrony osobistej

zastosowanie okresowej kontroli rusztowan i drabin

zamontowanie daszkdw ochronnych w wejsciach do budynku a takze nad przej$ciami

wyznaczenie i 0oznakowanie stref niebezpiecznych

umieszczenie znakow informacyjnych o prowadzonych pracach na wysoko$ciach np. ,,Uwaga prace na wysokosci”
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Prace pozarowo niebezpieczne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z pozarem przewiduje sie:

= sprawdzenie znajomoSci organizacji prac i zastosowania zasad BHP
= sprawdzenie stanu i dopuszczenia uzywanego sprzetu;

= wyposazenie w sprzet ppoz.;

= zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

Roboty konstrukcyjne

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z robotami konstrukcyjnymi przewiduje sie:

=  zastosowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami;

= wykonanie prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP

= zastosowanie $rodkdw tech. i org. zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt np.: wymag
stosowania sprzetu ochron indywidualnych chronigcych przed upadkiem z wysokosci, zastosowanie balustrad jako ochrony
zbiorowe.

Urzadzenia techniczne.

W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem z wind, urzadzen elekirycznych, drég dostepu
do rusztowarn przewiduje sie:

= zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych uprawnien;

= zapewnienie kontroli stanu sprzetu;

= sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan oraz okresowa kontrola rusztowan
= zabezpieczenie otwordw, szachtdw, miejsc niebezpiecznych i nieoSwietlonych;
= wydzielenie ciggéw komunikacyjnych i miejsc pracy oraz ich o$wietlenie

= zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO
PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miejsce przechowywania dokumentacji — biuro budowy Wykonawcy.

10. UWAGI KONCOWE

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna
zweryfikowa¢ powyzsza liste rodzajow rob6t budowlanych w oparciu o zakladany harmonogram prowadzenia robdt i powinna potwierdzic lub
wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze uzupetni¢ powyzsza liste 0 niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor
budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego. Wszystkie materialy musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuka budowlang
i Z poszanowaniem przepiséw i zasad BHP.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA Marlena BABIARZ
15/PKOKK/2018

do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci

architektonicznej
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