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Suma długości [m]
Masa jednostkowa [kg/m]

Masa prętów wg średnicy [kg]
Masa całkowita [kg]

12.39 43.69
56.08

49.2

55.80 49.20
0.222 0.888

412300121

Nr Średnica Długość Liczba 
w elemencie

[mm] [mm] [szt.]

Długość ogólna

Ø6 Ø12

Zestawienie stali zbrojeniowej

55.86290062
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PRZEBUDOWA PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ CZĘŚCI RYNKU STAREGO MIASTA 
W RAMACH INWESTYCJI PN.: BUDOWA TRASY PODZIEMNEJ W PRZEMYŚLU

Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1,

37- 700 Przemyśl

1:10 A-12

Beton C20/25 (B25)
Ø - stal RB500SP (AIIIN)
Otulina c

nom
=2,5 cm

 Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm], długości prętów w [mm].
2. Wieńce zlokalizowane na szczycie ścian nośnych.
3. Kształt prętów nr 1 dostosować do przebiegu ścian.
4. Zestawienie stali obejmuje wewnętrzną i zewnętrzną ścianę.

Zbrojenie wieńców
            skala 1:10

Zbrojenie wieńców

powiat przemyski
jedn. ewid.: 186201_1. miasto Przemyśł

obręb nr: 0207, Przemyśl
dz. nr ew. gr. 723/1, 737

identyfikator działki 186201_1.0207.723/1, 737


