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l. WYMAGANIA OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)
(Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zadania ,,

Wymiana zadaszenia nad wej$ciem ,,B” do podziemne;j trasy turystycznej w Przemyslu, zlokalizowanego na ptycie Rynku w Przemysiu

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robét okreslonych w pkt. 2.

Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem. Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna z przedmiarem robét oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA

4. ZAKRES PRAC

Przedmiotem inwestycji jest wymiana zadaszenie nad wej$ciem do podziemii.

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa ogolne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot wspélne dla poszczegélnych wymagan
technicznych dla robot zwigzanych z realizacja zadania j/w.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czeScig Dokumentéw przetargowych, ktdre nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robot objetych
Specyfikacja i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i kontroli jakosci robot. S one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakoSciowych i eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacja uwzglednia wymagania
Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki techniczne opracowane sg w oparciu o
obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegélnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq projektowa, Specyfikacja
techniczng i poleceniami InZyniera.
1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawca) oraz protokotem, przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz nastepujace dokumenty: Dokumentacje Projektowa ,Dziennik Budowy, Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot
budowlanych
2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okre$lone w Dokumentacii projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskqg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
4. Ochrona srodowiska i terendw sasiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W
okresie trwania robot budowlanych i wykariczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywaé¢ $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwo$cia,
powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.



6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz w razie
potrzeby uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowej,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat kreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnos$ci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma lub  z wkasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
normg lub aprobatq techniczna.

8. Materiaty budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru
- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem.

- Materialy nie spetniajace wymogow:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow:

TAM, GDZIE WSKAZANO ZNAKI TOWAROWE, PATENTY LUB POCHODZENIE STOSOWANYCH MATERIALOW - CELEM JEST
OKRESLENIE JAKOSCI, A NIE WYELIMINOWANIE KONKURENCJI. DLATEGO WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH JEST TO JEDYNIE BAZA
ODNIESIENIA. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNYCH MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacji. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasno$ci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywanie robot:

- Ogdlne zasady wykonywania robot:



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy

od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjq i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacii.

- Dokumenty budowy:

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot,
protokoty narad i ustaleni ,korespondencje na budowie.

12. Odbior robét:

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.)

- odbiorowi robét zakrytych,(jak dla robot zanikajacych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjq projektowsg i
Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajacych i poprawkowych, wynikajacych z ustalen poprzednich odbiordw.
W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot budowlanych,
Specyfikacje techniczne podstawowe uzupetniajace lub zamienne, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty
zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia)

13. Rozliczenie robot - podstawa rozliczenia robét jest umowa zawarta z Wykonawcg (projektowane postanowienia umowy zostajg opublikowane
przez Zamawiajacego jako zatacznik do SWZ).



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne - KOD CPV 54111200 - 0

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odkopaniem
czesci istniejacych $cian dla wykonania izolacji pionowe;.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw wykonywanych zgodnie z zakresem okre$lonym w pkt.1.1 niniejszej SST.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i
obejmuja;

a) reczne wykonanie wykopow

b) reczne zasypanie wykopow,

Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

Gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujq zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod
dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

2. Materialy (grunty)

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogoélne”

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopdw.
Grunty przydatne do wbudowania moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogoine wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
SST i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
SST i projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z umowa, projektem i
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz
dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$c.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uwapnieniami .

Wykonawca w trakcie realizacji wykopow , szczegolnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie urodzajna) ,
ktdrg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

Szczegbtowe zasady wykonywania robdt

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewéw, kamieni, gruzu
itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia protokolarnego punktéw statych i charakterystycznych, tworzacych uktad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys robé6t ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekrojéw poprzecznych wykopdw, nasypdw, potozenia osi geometrycznych, szerokosci, glebokosci, wysoko$ci, wykopdw, nasypow,

ich punktéw przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbadac teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku stwierdzenia
kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzia¢ odpowiednie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie w
podiozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy nalezy zabezpieczaé przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrédta wody odstoniete
przy wykonywaniu wykopéw nalezy uja¢ za pomocg rowow lub drenéw i odprowadzi¢

rowami poza teren robot.

W miejscach przejs¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poreczami nad wykonywanymi przekopami.
Nalezy przestrzega¢ wiaéciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub
obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie si¢ gruntu.

Stateczno$¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywa¢ wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy wzmacnianiu
$cian wykopdw i rozbiérce odeskowania. W przypadku wykonywania robét ziemnych przy istniejacych obiektach i budynkach nalezy zachowac
bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopdw od tych budowli. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé
szczegblnych warunkdw i przepiséw bezpieczenstwa zwigzanych z praca i obstugg maszyn i sprzetu do robét ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zejScia (wyjscia)

w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do zasypywania wykopu
po jego zabudowaniu.



W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszcza¢ w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi wykopu,
wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdiuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy przeprowadzié
odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robét.

Sposéb uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okreslony w dokumentacii technicznej.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami
odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysoko$ci okoto 40cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z
tym Zze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowa¢ po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac
sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia
warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub mechanicznie.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.

Przy wykonywaniu wykopéw dla odstonigcia $cian piwnicznych nie wolno podkopywa¢ fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowac analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. Kontrola jakosci robot.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoSci z Polska Normg , aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

7. Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne $wiadectwa

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Podstawa ptatnosci-Zgodnie z Umowg na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwigzane -.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw- lub rownowazny

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.- lub réwnowazny

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.- lub réwnowazny

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne- lub réwnowazny

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu - lub rdwnowazny

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze - lub rownowazny

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr
80 poz. 718) - lub rownowazny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) - lub rdwnowazny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401) - lub réwnowazny



lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty betonowe - KOD CPV 45262300-4

1. WSTEP.

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych zwigzanych z
wykonaniem wierica zelbetowego na istniejacych $cianach zejscia do podziemi.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania robét betonowych:

- wieniec - beton marki, C20/25

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robé6t zwigzanych z:- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,

- pielegnacija betonu.

- rozdeskowaniem elementéw konstrukcyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogélne" 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. - lub rdwnowazny

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, - lub réwnowazny

PN-EN 196-6;1997, - lub rownowazny

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyZlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu
czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych sie
rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowe; i
zanieczyszczen. Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwormnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakoSci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.



Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o
statej jakoSci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb
uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40. - lub
rownowazny

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziara kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a
wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badarn wg normy PN-B-06712 oraz wynikow
badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, - lub rdwnowazny- ulzycie takiego
kruszywa moze nastapic¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18- lub réwnowazny- dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetiaC nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, - lub rownowazny

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na Sciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, - lub rwnowazny

- wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250- lub réwnowazny- tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuije sig kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku wic i o wymaganej
konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢
dowiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic
(mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne iloSci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura
dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250- lub réwnowazny- nie powinna przekraczac:

- warto$ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- warto$ci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do

16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 - lub rdwnowazny- symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,
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- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250- lub réwnowazny) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.Dla konsystencji plastycznej
K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Materiaty do wykonania chudego betonu

Beton klasy B15 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie. Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25.

Deskowanie elementéw konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, - lub réwnowazny- a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018- lub réwnowazny

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000- lub rownowazny

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na wskutek zetknigcia sie z mieszanka,
betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych lIl lub IV
klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 25 mm. na budowie z gotowych pustakow ceramicznych, pretéw zbrojeniowych i betonu monolitycznego
klasy

nie nizszej niz B15. Do wykonania stropu stosuje sie pustaki o wysokosci h="18,20,22" cm; szeroko$ci b="30cm" i diugosci I="200" (195 mm) i
I="300" (295 mm). Zebra wytwarza sie bezposrednio na budowie w czasie ukfadania pustakéw i sg zbrojone pretami o $rednicy @ 12 do @20 ze stali
St3S lub 34 GS i strzemionami z pretéw o $rednicy @6; @8 mm ze stali St3S. Strop monolityzuje sie wieficami i zebrami rozdzielczymi.

Do betonowania uzywa sie betonu klasy minimum B15 tworzac warstwe nadbetonu grubo$ci 3 lub 4 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne". Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz
nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkdw transportowych podano w ST "Wymagania ogoéine” .

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo¢ "gruszek” nalezy dobraé tak,
aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine" .

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty budowlane.

Zalecenia ogolne

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacii
technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybér sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystoS¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. - lub réwnowazny

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie konstrukcji

11



Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ migjsce robét za pomoca mat lub folii.
Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250 - lub réwnowazny. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zagtebieri miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260- lub réwnowazny;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykoriczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocaq tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatoSciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw
oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na uszczelnienie stykdw cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogdine" .

Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek
sze$ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zabordw,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250. - lub rwnowazny

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzlej wykazg wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz
90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadaniai po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym,
zgodnie z norma PN-B-06250. - lub rwnowazny

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. - lub réwnowazny
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowacé:

- badanie sktadnikoéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin lub czesto$¢ badania:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub Zelbetowej

1'm2 — wykonanej piyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagania ogéine"

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie Z dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania. - lub réwnowazny

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia. - lub rbwnowazny

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. - lub rwnowazny

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. - lub réwnowazny

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. - lub rbwnowazny

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. - lub rwnowazny

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. - lub réwnowazny

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. - lub réwnowazny

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan. - lub rbwnowazny

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania. - lub rownowazny

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej. - lub rownowazny

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. - lub rownowazny

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji. - lub rownowazny

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie. - lub réwnowazny

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach. - lub rownowazny
PN-B-06250 Beton zwykly. - lub réwnowazny

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne. - lub réwnowazny

PN-B-06261 Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. - lub rownowazny

PN-B-06262 Wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N. - lub réwnowazny

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe. - lub rownowazny

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazny

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoine. - lub réwnowazny

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci. - lub rwnowazny

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania. - lub réwnowazny
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu. - lub réwnowazny

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasiakliwosci. - lub rownowazny
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej. - lub réwnowazny

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy. - lub rownowazny
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zbrojarskie - KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro - wieniec

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres robét wehodzg :

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6- lub rownowazny

2/. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wtadciwoSci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002- lub réwnowazny. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan na powierzchni czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, - wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukioSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.

4/. Odbior stali na budowie:

- odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$¢ atestu : znak wytwércy, Srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub
partii, znak obrobki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farby i
innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie mogq byC wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w normach panstwowych; prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwajq sie watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych

c). Stal peka gigciu

Decyzje o przekazaniu probek do badar laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i
zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze powinno byé¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz
nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota; zanieczyszczenia z tuszczéw nalezy
opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretéw powinno si¢ odbywa¢ metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali
ani pdzniejszej ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane
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- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowient normy PN-B-03264:2002- |ub
rownowazny

- skrzyZzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowa¢ zbrojenia do deskowan, pomostow, urzadzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezpo$rednio w deskowaniu przed ustawieniem szalowania bocznego -
zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wg rozstawienia pretow oznaczonego w Projekcie - dla zachowania wiasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest [T].

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng iloSC [T] zamontowanego zbrojenia, tj. faczna dtugoS¢ pretéw poszczegéinych Srednic
pomnozong przez ich cigzar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych , ani drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT - podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.

Odbiér zbrojenia:

- odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbi6r powinien polegaC na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji.

Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowo$ci wykonania potaczen pretéw,

- prawidtowo$ci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

- prawidtowo$ci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowanie przepisow odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

Podstawy ptatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. - lub réwnowazny- lub rownowazny

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu- lub rwnowazny
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich
Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1
2. ZAKRES ROBOT.
- wykonanie tynkow renowacyjnych systemowych
3. MATERIALY
Preparaty gruntujace oraz zaprawy tynkarskie w wybranym systemie .
4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz
pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i
zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez
pochodzacych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Rusztowania wykonaé¢ zgodnie z PN-B-03163-3 - lub rownowazny w przypadku
rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i
stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.
5. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz
nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.
6. WYKONANIE ROBOT
Odtworzenie tynkdw zewnetrznych
PowyZej poziomu hydroizolacii i petno kryjacej obrzutki tynkarskiej , podtoze nalezy wzmocni¢ krzemianowym preparatem gruntujgcym i pozostawié
do wyschnigcia na czas co najmniej 24h.Na zagruntowane podtoze $cienne natozy¢ obrzutke tynkarskg zakrywajac ok. 50% powierzchni $ciany. Po
uptywie 24h nalezy natozy¢ w jednym cyklu roboczym odpowiednio przygotowany tynk WTA o gr. 2 cm i pozostawi¢ do wyschniecia minimalny czas
schniecia tynkow wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej
powietrza) wynosi 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy).
Po sezonowaniu, mozna przystapi¢ do aplikacji preparatu gruntujacego, a po jego wyschnieciu renowacyjnej farby krzemianowej o podwyzszonej
przepuszczalnosci pary wodnej
Odtworzenie czesci tynkoéw w korytarzu

Zasolone, zawilgocone tynki nalezy usuna¢ co najmniej 80 cm poza strefe widocznego uszkodzenia. W celu uniknigcia taczenia starych tynkéw z
nowymi, biorac pod uwage niewielkg powierzchnie uszkodzonej $ciany, nalezy rozwazy¢ usuniecie w catosci tynku z jej powierzchni.
Przygotowane wczesniej podioze nalezy wzmocnic silikatowym preparatem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h. Na
zagruntowane podtoze $cienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajac ok. 50% powierzchni Sciany. Po uptywie 24hnalezy natozy¢ odpowiednio
przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym o grubosci nie mniejszej niz 10 mm. Dla tak wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencje czasowg
przynajmniej 48h, po czym natozy¢ tynk renowacyjny o grubosci nie mniejszej niz 15 mm i pozostawi¢ do wyschniecia minimalny czas schnigcia
tynkow wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23°C i 50% wilgotno$ci wzglednej powietrza)
wynosi 1 dzien na 1 mm grubosci warstwy). Po sezonowaniu, mozna przystapi¢ do aplikacji preparatu gruntujacego , a po jego wyschnieciu
renowacyjnej farby krzemianowej o podwyzszonej przepuszczalnosci pary wodnej.
7. KONTROLA JAKOSCI
Tynki
Sprawdzenie materiatu zastosowanego
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu gtadko$ci powierzchni i wykoriczenia obrzezy
Roboty oktadzinowe
Sprawdzenie materiatu zastosowanego
Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie prawidtowosci i doktadnosci wykonania okfadziny
Sprawdzeni spoin,
Sprawdzenie przylegania do podfoza
= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin
= sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
= sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190- lub rownowazny
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie
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PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. - lub rownowazny

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] - powierzchni Scian

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

9. ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczefstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé roboty tynkowe.

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu Scienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugo$ci kontrolnej dwumetrowe; taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tyn kéw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkow.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawiera¢:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po pracach budowlanych.

Ustalenia ogdlne:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okre$lenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia
jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa,
projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.

Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogéw umowy, projektu i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w
cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw- lub rownowazny

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku- lub réwnowazny

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm- lub rdwnowazny

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane- lub rownowazny

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze- lub réwnowazny

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania- lub rdwnowazny

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania- lub rownowazny

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle- lub rownowazny

PN-70/B-10100 Tynki zwykfte- lub rownowazny

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne- lub rownowazny
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Konstrukcja stalowa - KOD CPV 45223210-1

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych pod zadaszenie zej$cia do podziemi w Przemys$lu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem i montazem stupéw z profili stalowych

- wykonaniem i montazem belek z profili stalowych

- wykonaniem i zamontowaniem krat i elementéw stalowych ozdobnych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Do konstrukcji stalowej zastosowano nastepujace materiaty:

Profile i rury stalowe

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- gatunek stali - numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych

Wrasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002. - lub réwnowazny -wady
powierzchniowe

— powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan. na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatoSci
jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

taczniki Jako taczniki wystepujg potaczenia spawane oraz potaczenia na Sruby.

Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN -91/M-69430. Zastepczo
mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sq to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

- zadwiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi
i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadej$ciu, segregowaé i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaC powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy ukifadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym pofoZeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w odpowiednich pojemnikach.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Kazda konstrukcja dostarczona na
budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

« jakoSci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,

* zgodno$ci z projektem,

+ zgodno$ci z atestem wytworni

* jakoSci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

+ jakoSci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier .

3. SPRZET.

Sprzet do transportu i montazu konstrukci

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podno$nikdw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacii.

4. WYKONANIE ROBOT
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Montaz konstrukcji montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowanej
wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

5. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

Dla konstrukcji stalowych - masa gotowej wmontowanej konstrukcji w tonach.

7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci i warto$ci.

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbiér konstrukciji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu
wynikow badan dokonanych w czasie wytwarzania konstrukcii.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z zawartg Umowg, pomiedzy Inwestorem i Wykonawca,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru- lub rbwnowazny
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

Roboty blacharskie - KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu blachg na rabek stojacy
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie
termin przydatno$ci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

Blachy stosowane w technice rabkowej wymagajg zastosowania podtozy petnych, czyli takich, w ktérych odlegtosci pomiedzy elementami (deskami,
ptytami widrowymi itp.) nie przekraczajg 10 mm. Pokrycie blachami cynkowo-tytanowymi powinno mie¢ wytacznie charakter powtoki. Ponadto
podtoze powinno by¢ zawsze stabilne, trwate, rowne, czyste oraz powinno by¢ pozbawione wystajacych elementéw mogacych uszkodzi¢ blache np.:
gwozdzie, zastygnigta zaprawa cementowa itp.

Przed rozpoczeciem prac blacharskich, powierzchnia dachu powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce dachu. Jest on odpowiedzialny za
stwierdzenie, czy podioze jest odpowiednie, aby mozna byto na nim, zainstalowa¢ system pokryciowy z blach cynkowo-tytanowych.

Ze wzgledu na kat nachylenia dachu - 30° w projekcie zastosowano blache taczong za pomoca maszyn profilujacych na rabek stojacy katowy.

Rabki stojace wykonane z paséw blachy o grubosci 0,60+0,80 mm i szerokosci od 400 do 700 mm. Na kazdy rabek nalezy przeznaczy¢ pasek o
szeroko$ci ok. 70+80 mm. Przy najczesciej stosowanej szerokosci pasa (670 mm) efektywna szeroko$¢ krycia wynosi ok. 600 mm.

Zalecana maksymalna dtugo$¢ jednego pasa wynosi 10 m. W przypadkach, gdy dtugos¢ pofaci dachowej przekracza mozliwg do zastosowania w
konkretnym przypadku diugo$¢ pasa blachy nalezy zastosowa¢ potaczenia poprzeczne. Potaczenie poprzeczne powinno byé wykonane w taki

sposob, aby zapewni¢ niezaktocony sptyw wody i catkowitg deszczoszczelno$¢ pokrycia.

Warstwy rozdzielajace — maty strukturalne

Warstwy rozdzielajace w formie mat strukturalnych majg za zadanie chroni¢ spodnig strone pokrycia metalowego jak i innych nizej potozonych
warstw konstrukcji dachowej. Maty strukturalne chronig przed: wilgocia, oddziatywaniem substancji alkalicznych, np. $wiezej zaprawy cementowe;j,
korozyjnym wptywem zawierajgcych sole Srodkéw ochrony drewna, nierownym i $cierajgcym oddziatywaniem podktadu, hatasem. Aby mata mogta
by¢ stosowana jako spodnia warstwa rozdzielajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- brak mozliwosci gromadzenia wilgoci, struktura przestrzenna o wysokosci min. 5 mm,

- odporno$¢ temperaturowa w zakresie od -30 do +100°C.

Na terenach o obfitych opadach deszczu zalecane jest, niezaleznie od pochylenia potaci dachowej, stosowanie mat strukturalnych z

drenazem oraz tam uszczelniajacych potaczenia rabkowe.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachdwka,

4. TRANSPORT

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoScig przesuwania sie podczas
transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i whasciwoSci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystapieniem do robét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robé6t oraz
kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami . niniejszej ST.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachdwkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.
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Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

Wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachdéwkami, w szczegdlnoSci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

JezZeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg rob6t jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu
z podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych
robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbior cze$ciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie: podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich
potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, - protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci si¢ za ustalong iloS¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. - lub rownowazny

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. - lub
réwnowazny
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