Ogledziny zejscia/wyjscia do podziemi w Przemyslu

Podczas wizyty w Przemyslu dnia 17.01.2023, dokonano ogledzin zejscia/wyjscia do
Przemyskich podziemi.

Po zejsciu do korytarza, na scianie za kratg po prawej stronie stwierdzono wysolenia i tuszczaca sie
farbe. Wysolenia w gtéwnej mierze wystepujg w miejscu uzupetnien tynku po montazu nowej
instalacji. Moze to swiadczy¢ o zastosowaniu w tym miejscu nieodpowiednich zapraw.

Na wykwity solne moze mie¢ rdwniez wptyw nieszczelna lub Zle dziatajgca hydroizolacja pionowa scian
zewnetrznych. Po ogledzinach s$cian ponad gruntem stwierdzono, nieszczelnosci na styku $ciana z
wyktadzing kamienna.

Jak wynika ze zdjeé, hydroizolacja koriczy sie okoto 15 cm ponizej poziomu kamiennej wyktadziny.
Dalsze zabezpieczenie, to tylko folia budowlana. Nie wyciggniecie hydroizolacji powyzej poziomu



wykfadziny w gtéwnej mierze moze sie przyczyniaé, do przenikania wéd opadowych w strukture
betonu a dalej do tynkdw, gdzie po pewnym czasie powstajg wykwity solne.

Kolejnym miejscem, gdzie mozna zauwazy¢ wysolenia, jest naroznik Sciany, ktéra bezposrednio styka
sie z podziemnym korytarzem. Z powodu bardzo duzej wilgotnosci jaka panuje w korytarzu i brakiem
izolacji miedzy przegrodami w miejscu, gdzie do uzupetnien tynku zostaty zastosowana
nieodpowiednie zaprawy, powstaty wykwity.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ uzupetnienie hydroizolacji pionowe] scian zewnetrznych.
Ciggtosc hydroizolacji i wyciggniecie jej powyzej poziomu wykfadziny kamiennej. Wykonanie witasciwie
dziatajgcej hydroizolacji jest kluczowe w realizacji dalszych zadan. Niewykonanie hydroizolacji, bedzie
sie wigzato z postepujgcym niszczeniem betonu jak réwniez struktur tynku. Przenikanie waéd
opadowych a wraz z nig soli budowlanych bedzie sie wigzato z ciggts wymiang tynkéw. Musimy
pamietaé, ze tynki renowacyjne, majg réwniez ograniczong zdolnos¢ magazynowania soli. Zaleca sie
rowniez przeprowadzenie uszczelnienia styku pomiedzy kamiennym korytarzem a sciang zelbetows.



Zaleceni naprawcze

Mineralna hydroizolacja pionowa

Odstoniecie $cian zewnetrznych

Zdja¢ nawierzchnie brukowa bezposrednio przylegajgcg do Scian. Nastepnie Sciany nalezy odstonic
okoto 30 cm ponizej poziomu izolacji bitumiczne;j.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, nieodksztatcalne, rowne, niespekane, nasigkliwe, lekko
porowate i o otwartej strukturze, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych, wolne od zadziordw,
agresji biologicznej i chemicznej. Nalezy usungé¢ wszystkie zabrudzenia, odspojone fragmenty
tynku, stabo przylegajace hydroizolacje i termoizolacje np. folie, papy, styropian itp. Podtoze
oczyscié przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej.

Gruntowanie podtoza

W przypadku, dobrze przylegajacych izolacji bitumicznych, gruntowanie polega na naniesieniu
cienkiej warstwy materiatu. Jezeli nie wystepujg lub usuwa sie w catosci stare powtoki i odstania
sie podtoze mineralne (np. cegta, beton, tynk cementowy, kamien), wykonuje sie gruntowanie.
Podtoza mineralne nalezy zagruntowac. Preparat rozcieiczy¢ z wodg w proporcji 1:1. Natozyc
rownomiernie i jednokrotnie za pomocg pedzla, watka malarskiego lub poprzez natrysk. Od 30 do
60 minut od natozenia gruntu natozy¢ jedng warstwe sztywnej, jednosktadnikowej zaprawy
uszczelniajace;.

Wykonanie hydroizolacji

Wykonanie hydroizolacji w przypadku wilgoci gruntowej i niespietrzonej wody przesigkajacej.
Szybkowigzgcg mase hydroizolacyjng (FPD), naktadaé co najmniej w 2 warstwach za pomocg pacy
ze stali nierdzewne] pedzla lub poprzez natrysk przy uzyciu pompy perystaltycznej (maksymalna
dtugos¢ weza 10 m). Kolejng warstwe naktadaé po wyschnieciu poprzedzajacej (min. 4h), metoda
krzyzowq, czyli prostopadle w stosunku do kierunku naktadania warstwy poprzedzajace;.
Wykonana hydroizolacja musi by¢ odpowiednio gruba, jednolita, bez ubytkéw. Grubos¢ warstwy
nie moze by¢ w zadnym punkcie nizsza niz minimalna ani przekroczona o 100 %. Hydroizolacja
powierzchni w obszarze Scian powinna byé wyprowadzona na co najmniej 30 cm ponad poziom
gruntu. W miejscach narazonych na powstawanie spekan, w obszarach wyoblen i naroznikéw,
nalezy zatopi¢ siatke zbrojgcg w pierwszej warstwie. Zatapianie siatki utatwia uzyskanie
odpowiedniej grubosci naktadanej masy, podwyzsza zdolno$¢ mostkowania rys podfoza oraz
wzmachia odporno$é na uszkodzenia mechaniczne. Minimalna grubos¢ warstwy suchej wykonanej
hydroizolacji powinna by¢ niemniejsza niz 3 mm.

W celu zachowania charakteru miejsca zaleca sie zrezygnowanie z tynku wspodtczesnego jaki jest
natozony obecnie na $cianach zewnetrznych, na rzecz tynkéw renowacyjnych.



Przy wykonywaniu wyprawy tynkarskiej, nalezy natozy¢ metoda ,mokre na mokre” na swiezo
natozonej, dodatkowej warstwie, petno kryjacej szpryc.

Odtworzenie tynkow

Powyzej poziomu wczesniej natozonej hydroizolacji i petno kryjgcej obrzutki tynkarskiej,
podfoze nalezy wzmocni¢ krzemianowym preparatem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia
na czas co najmniej 24h. Na zagruntowane podtoze scienne natozy¢ obrzutke tynkarska zakrywajac
ok. 50% powierzchni $ciany. Po uptywie 24h nalezy natozy¢ jednym cyklu roboczym odpowiednio
przygotowany tynk o gr. 2 cm i pozostawi¢ do wyschniecia minimalny czas schniecia tynkow
wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj. temperatura otoczenia i podtoza +23°C
i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wynosi 1 dziert na 1 mm grubosci warstwy). Opcjonalnie,
po zwigzaniu tynku renowacyjnego, w celu uzyskania gfadkiego podtoza mozna zastosowaé
drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny zbrojony mikro wtéknami, a po wstepnym zwigzaniu
zatarcie pacag gabkowa lub filcowa. Po sezonowaniu, mozna przystapi¢ do aplikacji preparatu
gruntujgcego, a po jego wyschnieciu renowacyjnej farby krzemianowej o podwyzszonej
przepuszczalnosci pary wodnej.

Tynki w korytarzu

Zasolone, zawilgocone tynki nalezy usungé co najmniej 80 cm poza strefe widocznego
uszkodzenia. W celu unikniecia taczenia starych tynkédw z nowymi, biorgc pod uwage niewielkg
powierzchnie uszkodzonej Sciany, nalezy rozwazy¢ usuniecie w catosci tynku z jej powierzchni.

Przygotowane wczesniej podtoze nalezy wzmocnié¢ silikatowym preparatem gruntujgcym i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas co najmniej 24h. Na zagruntowane podtoze Scienne natozyc
obrzutke tynkarska zakrywajgc ok. 50% powierzchni $ciany. Po uptywie 24h nalezy natozy¢
odpowiednio przygotowany tynk o charakterze sorpcyjnym o grubosci nie mniejszej niz 10 mm.
Dla tak wykonanej warstwy nalezy pozostawi¢ karencje czasowg przynajmniej 48h, po czym
natozyé tynk renowacyjny o grubosci nie mniejszej niz 15 mm i pozostawi¢ do wyschniecia
minimalny czas schniecia tynkdw wapienno — cementowych w warunkach optymalnych (tj.
temperatura otoczenia i podtoza +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza) wynosi 1 dzien na
1 mm grubosci warstwy). Opcjonalnie, po zwigzaniu tynku renowacyjnego, w celu uzyskania
gtadkiego podtoza mozina zastosowac drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny zbrojony
mikro witdknami, a po wstepnym zwigzaniu zatarcie pacg ggbkowa lub filcowa. Po sezonowaniu,
mozna przystapic¢ do aplikacji preparatu gruntujgcego, a po jego wyschnieciu renowacyjnej farby
krzemianowe] o podwyzszonej przepuszczalnosci pary wodnej.

Izolacja styku $ciana zelbetowa / korytarz kamienny

Szczeline na potgczeniu $ciana zelbetowa / korytarz (jesli takiej brak) poszerzyé przy pomocy
szlifierki katowej lub innych dostepnych narzedzi do szerokosci okoto 0,5 cm. Okoto jeden
centymetr od dna szczeliny w celu stworzenia oporu dla masy uszczelniajgcej, wcisng¢ sznur
dylatacyjny. W tak przygotowang szczeline wycisngé kauczukowa mase uszczelniajgca
pozostawiajgc okoto 1,5 cm miejsca na zamkniecie i wyréwnanie powierzchni zaprawa



wodoszczelng. Na tak wyréwnang szczeline natozy¢ réwnomiernie i jednokrotnie preparat
rozcienczony z wodg w proporcji 1:1. przeciggajgc gruntowanie z obydwdéch stron dylatacji po 15
cm. Krétko od zastosowania gruntu natozyé jedng warstwe zaprawy. Zaprawe naktadaé co
najmniej w 2 warstwach. Poszczegdlne warstwy naktada¢ na zwigzang, ale jeszcze wilgotng
poprzedzajgcg warstwe hydroizolacji az do osiggniecia oczekiwanej grubosci warstwy hydroizolacji
krzyzowo wzgledem siebie.

Zestawienie materiatow do zastosowania
Temat: Hydroizolacje

Sztywna, jednosktadnikowa zaprawa uszczelniajgca

stuzy do wykonywania uszczelnien elementéw budynkdéw i budowli przed wilgocig od
strony podtoza, wodg infiltracyjng oraz wodg pod cisnieniem (cisnienie statyczne do 5 m stupa
wody napierajgcej od strony pozytywnej i negatywnej/od podtoza) na nieodksztatcalnych
podtozach mineralnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, do naktadania recznego i poprzez
natrysk za pomocg pompy perystaltycznej.

Dane techniczne:
Barwa- szara, czas zuzycia przygotowanej zaprawy- do 1h, min. grubos¢ powtoki po wyschnieciu -
2 mm, wodoszczelnos$é- wg PN-EN 14891: Brak przenikania, Przyczepno$é do podtoza betonowego
wg PN-EN 1504-3: 20,8 MPa, Wspodtczynnik elastycznosci wg PN-EN 1504-3: 210 GPa ,
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 60.

Szybkowigzaca, mineralna, hybrydowa masa hydroizolacyjna typu FPD

stuzy do wykonywania zespolonych z podfozem uszczelnien elementéw budynkdw i
budowli przed wilgocig/wodg od strony podtoza, wod3 infiltracyjng oraz woda pod cisnieniem
(ciSnienie statyczne do 10 m stupa wody napierajgcej od strony pozytywnej) na podtozach
mineralnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. tagczy cechy uszczelnienia elastycznego
wykonanego przy pomocy szlamow uszczelniajgcych oraz grubowarstwowej hydroizolacji
bitumicznej.

Dane techniczne:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie stosowania i wigzania: od +2°C do +30°C, Wilgotnos¢
wzgledna powietrza w trakcie stosowania i wigzania: do 80%, Gestos¢: sktadnik A: ok. 0,94 g/cm3
, sktadnik B: ok. 1,25 g/cm3, gotowa masa: ok. 1,10 g/cm3, Barwa: ciemnoszara, Konsystencja:
pasta Czas zuzycia przygotowanej masy: do 45 min. Czas schniecia warstwy przed natozeniem
kolejnej: min. 4h, Max. grubos¢ powtoki po wyschnieciu: 5 mm, Wodoszczelnos¢ wg PN-EN 14891



Wodoszczelnos¢ i wzrost masy <20g, Przyczepnos¢ do podtoza betonowego: 20,5 MPa, Ubytek
grubosci masy podczas schniecia: £ 10%, Zdolno$¢ do mostkowania rys w niskich temperaturach
wg PN-EN 14891: 20,75 mm

Preparat gruntujacy krzemionkujgco — hydrofobizujacy

to grunt dedykowany pod powtoki hydroizolacyjne. Sktadniki aktywne gteboko penetrujag w
podtoze, a w wyniku reakcji tworzg zwigzki nierozpuszczalne w wodzie powodujgc trwate
uszczelnianie porow. Zastosowany preparat pozwala jednoczesnie na zachowanie swobodnego
przeptywu pary wodnej i osuszania scian. Na podtozach zawilgoconych i zasolonych przyczynia sie
ro redukcji objetosci poréw przez co ogranicza ryzyko ponownego wystgpienia wykwitéw solnych.
Produkt stuzy rowniez do wzmocnienia i/lub zwiekszenia chemicznej oraz mechanicznej podtozy
mineralnych.

Dane techniczne:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +30°C,
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakfadania i dojrzewania: do 80%, Gestosc
objetosciowa:

ok. 1,03 kg/dm3, pH: ok. 10, Barwa: bezbarwny, Czas wysychania: = 30 min. — produkty na bazie
cementu, = 24h — produkty na innych spoiwach (np. dyspersje akrylowe, bitumy, krzemiany),
Zawarto$¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/g/FW) — 30 g/l (2010r.) Produkt zawiera max. 30 g/I
LZO (VOC).

Wodoszczelha zaprawa do wykonywania napraw, uszczelnien oraz warstw wyréwnawczych

to wodoszczelna zaprawa do wykonywania napraw, uszczelnien oraz warstw wyréwnawczych na
podtozach mineralnych wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Podwyzszona odpornos$é na dziatanie
siarczanéw, po zwigzaniu wodoszczelna i mrozoodporna.

Dane techniczne:

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 3h, Czas schniecia wykonanej warstwy: min. 24h (dla
warstwy do 3 cm grubosci) , Min. grubo$¢ zaprawy po wyschnieciu: 2 mm, Max. grubos¢ zaprawy
po wyschnieciu: 30 mm , Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc0, Przyczepnos¢ do podtoza wg PN-
EN 998-1: 21,5 MPa , Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Klasa CS IV wg PN-EN 998-1 - po 24h: > 10 MPa
- po 7 dniach: > 18 MPa - po 28 dniach: > 35 MPa , Wytrzymatos¢ na zginanie: - po 7 dniach: > 4
MPa - po 28 dniach: > 6 MPa , Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 20 , Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta A: < 0,67 W/(m*K) , Reakcja na ogiern wg PN-EN 13501-1: klasa A1,



Dodatkowo zastosowac¢ mase uszczelniajgcy wigzgcg w wyniku kontaktu z wodga. Po stwardnieniu,
produkt absorbuje wode, w przypadku bezposredniego zwilzenia i zwieksza przy tym swojg
objetos¢, pecznieje. HydroSeal-355 — lub rGwnowatznie, sktada sie z opracowanego przez ARCAN
- lub réwnowaznie, specjalnego kauczuku poliuretanowego. HydroSeal - lub réwnowaznie
reaguje podczas twardnienia stajgc sie produktem elastycznym jak guma, wykazujgcym bardzo
dobra wytrzymato$¢ mechaniczng i znakomitg przyczepnos¢ na suchych i mokrych podtozach. W
przypadku kontaktu z wodg, HydroSeal- lub réwnowazinie, absorbuje wode, pecznieje
proporcjonalnie do wchtonietej ilosci wody. Uzywajac HydroSeal 355- lub rownowaznie, mozna,
bardzo tatwo i bardzo wydajnie uszczelni¢ szczeliny robocze, dylatacje, przejscia ruriinne podobne
miejsca problematyczne w budowlach*. Dzieki pecznieniu i wywofanemu przy tym cisnieniu
pecznienia, uszczelnienia wykonane z HydroSeal 355- lub réwnowaznie, dopasowuja sie takze do
pdziniejszych zmian przekroju szczeliny. Uszczelnienia dylatacji wykonane z HydroSeal-355- lub
réownowaznie, sg dlatego - jak w przypadku wszystkich peczniejgcych produktéw ARCAN- lub
rédwnowaznie, - ,samo naprawcze “. HydroSeal- lub réwnowaznie, nie traci elastycznosci. jego
typowe wtasciwosci elastycznej ,gumy“nie zanikajg nawet po latach. Odpornosé na zmiany
temperatury a takze elastycznosé w niskich temperaturach sg znakomite. Oraz - bardzo wazne: Na
wiasciwosci pecznienia nie wywierajg negatywnego wptywu substancje rozpuszczone w wodzie,
sole lub typowa alkaliczno$¢ betonu. * raport z badan MPFA Leipzig z dnia 12.03.1999 HydroSeal
355- lub réwnowainie, jest stosowany wszedzie tam, gdzie nalezy skutecznie zapobiegac
wnikaniu wody w budowle. tatwa aplikacja jako jednosktadnikowej masy twardniejgcej w
kontakcie z wilgocig wyciskanej bezposrednio z kartusza, utatwia wykonanie prac. Peczniejaca,
miekka paste, ktora jest jednak stabilna, mozna catkiem tatwo zastosowaé za pomoca kazdego
dostepnego w handlu pistoletu do wyciskania mas uszczelniajgcych. Uszczelnianie przejsé
instalacji przez $ciany (rury, kable itp) na powierzchniach elementéow budowli stykajgcych sie z
gruntem Skutecznie funkcjonujgce i tatwo wykonywane uszczelnienia spoin ztgczy miedzy
elementami oraz przerw w betonowaniu - jako ,,peczniejgca tasma z kartusza“Uszczelnianie spoin
miedzy prefabrykatami betonowymi, rurami i kregami, w budownictwie podziemnym i wodnym
Klej i masa wyréwnawcza do peczniejgcych mas spoinowych - to typowe zastosowania tego
produktu

Tynki renowacyjne WTA

Zaprawa podktadowa tynkarska (szpryc)

zgodna z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016
stuzy do wykonywania obrzutki (tzw. szprycu) przed naktadaniem: tynkdw renowacyjnych BOLIX—
lub réwnowazinie, wg wymagan WTA, grubowarstwowego tynku dekoracyjnego BOLIX T-GD—lub
rédwnowaznie, zapraw sztukatorskich BOLIX Z-SP— lub réwnowaznie, oraz BOLIX Z-SW- lub
réwnowaznie, Podczas wykonywania tynkéw w systemie WTA nalezy przestrzega¢ wytycznych
obowigzujgcej instrukcji WTA dla tynkdw renowacyjnych, w tym doboru uktadu warstw i grubosci
poszczegdlnych elementdédw w zaleznosci od stanu zasolenia podtfoza.




Dane techniczne:

Uziarnienie: do 2 mm, Barwa: szara, Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 2 h, Wytrzymatosé na
Sciskanie wg PN-EN 1015-11: > 6 MPa (klasa CS IV), Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg
PN-EN 998-1: > 0,20 MPa, Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej pL wg PN-EN 998-1: < 12,
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tab. PN-EN 1745): <0,65 W/m-K, P=50%,<0,71
W/m-K, P=90% , Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc1, Trwatos¢: - wytrzymato$é na sciskanie po
25 cyklach zamrazania—odmrazania: klasa CS IV - ubytek masy po 25 cyklach zamrazania —
rozmrazania: £ 5% , Reakcja na ogierh wg PN-EN 13501-1: klasa Al

zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1:2016

stuzy do wykonywania narzutu wyréwnawczego przed natozeniem tynku
nawierzchniowego oraz jako warstwa magazynujgca sole. Maksymalna grubos¢ uktadanego
wielowarstwowo narzutu nie powinna przekracza¢ 4 cm. Jezeli parametry techniczne istniejgcej
spoiny w murze ceglanym sg zblizone do zaprawy tynkarskiej BOLIX T-WL— lub réwnowaznie, to
do wypetnienia spoin mozna zastosowac tg zaprawe. Wysoka odpornosc¢ na sole, hydrofilowy,
wysoka paroprzepuszczalno$é — umozliwia swobodny przeptyw pary wodnej i szybkie wysychanie,
podtoza wysoka porowatos¢ — zdolno$é do magazynowania krystalizujgcych soli; dedykowany do
podtozy o wysokim stopniu zasolenia, do nakfadania recznego i maszynowego, do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

Dane techniczne:

Gestos$¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: < 1,4 kg/dm3 (¥10%), Uziarnienie: do 2 mm
Uziarnienie: do 2 mm, Zawartos¢ poréw powietrza w $wiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: >20%
Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa CS 11 (1,5 + 5,0 MPa), Przyczepnos¢ do podtoza
(FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,20 MPa, Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg
PN-EN 998-1: <9, Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A (wartos$é tab. PN-EN 1745): 0,33 W/(m*K)
dla P=50%, < 0,36 W/(m*K) dla P=90%, Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: WcO , Penetracja wody
po badaniu absorpcji wody: cata warstwa, Trwatos¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg
PN-85/B-0450: - brak ubytku masy - brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie - 13% ubytek
wytrzymatosci na zginanie, Reakcja na ogierh wg PN-EN 998-1: klasa Al .



Tynk renowacyjny, hydrofobowy

zgodny z wymaganiami WTA oraz normg PN-EN 998-1

moze by¢ stosowany jako tynk podktadowy i/lub wierzchni. Maksymalna grubosé
ukfadanego wielowarstwowo tynku nie powinna przekracza¢ 4 cm. Wtasciwosci hydrofobowe
przyczyniajg sie do obnizenia nasigkliwosci powierzchniowej tynku tym samym zabezpieczajgc
podtoze $cienne przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych. Podczas wykonywania tynkéw
w systemie WTA nalezy przestrzegaé wytycznych obowigzujacej instrukcji WTA dla tynkéw
renowacyjnych, w tym doboru uktadu warstw i grubosci poszczegdlnych elementéw w zaleznosci
od stanu zasolenia podtoza. zdolnos¢ magazynowania soli, hydrofobowy, wysoka
paroprzepuszczalno$¢ — umozliwia swobodny przeptyw pary wodnej i szybkie wysychanie podtoza
wysoka porowatos$é, do nakfadania recznego i maszynowego, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkoéw.

Dane techniczne:

Gestos$¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: <1400 kg/dm3 (+10%) , Uziarnienie: do 2
mm,Barwa: biata, Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 1,5 h, Zawarto$¢ poréow powietrza w
Swiezej zaprawie wg PN-EN 1015-7: >25 %, Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN 1015-11: klasa
CS Il (1,5 + 5,0 MPa), Przyczepnos¢ do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: > 0,20 MPa ,
Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: <9, Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta A (wartos¢ tab. PN-EN 1745): < 0,37 W/(m*K) dla P=50% , < 0,40 W/(m*K) dla P=90%,
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-18: > 0,3 kg/m2 po 24h,
Porowatos¢ w % obj. > 40, Penetracja wody po badaniu absorpcji wody wg PN-EN 998-1: <5 mm,
Trwato$é po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B-0450: - brak ubytku masy - brak
ubytku wytrzymatosci na zgniatanie - 10% ubytek wytrzymatosci na zginanie, Reakcja na ogien wg
PN-EN 998-1: klasa A1l.

Drobnoziarnisty tynk naprawczo-dekoracyjny

moze by¢ stosowany jako: warstwa wykoriczeniowa na istniejgcych, odpowiednio nosnych
i nowo wykonywanych tynkach grubowarstwowych, np. BOLIX T-RH- lub réwnowaznie, oraz
BOLIX T-GD- lub réownowaznie, (zakres grubosci od 2 do 8 mm) po zatopieniu alkalioodpornej
siatki z wtokna szklanego (np. BOLIX HD 158/S) — lub réwnowaznie, jako tynk naprawczy na
spekanych, aczkolwiek odpowiednio nosnych, grubowarstwowych wyprawach tynkarskich (zakres
grubosci 4-6 mm), do scalania i odnawiania starych, nosnych tynkéw, pozwala na uzyskanie
roznych faktur od filcowanej, po uzyskiwang przy pomocy formowania watkiem, szpachelka, itp.
Hydrofobowy—lub réwnowaznie, mozliwosc¢ zbrojenia siatkg zbrojgcg z widkna szklanego, zawiera
mikrowtékna zbrojace, tatwy w stosowaniu, plastyczny, bardzo dobra przyczepnosé do podtoza,
wysoka paroprzepuszczalno$é, do naktadania recznego i maszynowego, do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz budynkdw.

Dane techniczne:
Gestos¢ brutto w stanie suchym wg PN-EN 1015-10: ok. 1,52 kg/dm3 , Uziarnienie: ok. 0,5 mm,

Barwa: Biata, Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 2 h, Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN
1015-11: klasa CS 1l (1,5 + 5,0 MPa), Przyczepnos$é do podtoza (FP: A, B lub C) wg PN-EN 998-1: 2



0,30 MPa , Wspodtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p wg PN-EN 998-1: < 15, Wspétczynnik
przewodzenia ciepta A wg PN-EN 998-1: < 0,48 W/(m*K) dla P=50% ,< 0,52 W/(m*K) dla P=90% ,
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym wg PN-EN 1015-12: < 0,4
kg/(m2/min0,5) — kategoria Wc1, Trwato$¢ po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania wg PN-85/B-
0450: - brak ubytku masy, - brak ubytku wytrzymatosci na zgniatanie, - 11% ubytek wytrzymatosci

na zginanie , Reakcja na ogiert wg PN-EN 998-1:2016: klasa Al .



Farby, preparaty gruntujace

Renowacyjna farba krzemianowa

to krzemianowa farba elewacyjna do wykonywania renowacyjnych, konserwacyjnych,
dekoracyjnych powtok malarskich na zewnatrz budynkéw na podtozach takich jak: mury z betonu
oraz bloczkéw / cegiet wapienno-piaskowych, tynki renowacyjne, tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne, ptyty witdknisto — cementowe, cienkowarstwowe tynki
mineralne, silikatowe, krzemianowe i polikrzemianowe , nosne, nieodspojone, wolne od
zarysowan powtoki farb na bazie szkta wodnego lub cementowych na w/w podtozach . Wysoka
paroprzepuszczalno$¢ — zapewnia swobodny przeptyw pary wodnej nie tworzac powtok
btonotwdrczych, wigze chemicznie z podtozem mineralnym w procesie skrzemionkowania,
podwyzszona odporno$é¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, dzieki zawartosci szkta
wodnego potasowego farba posiada wysokie pH co bezposrednio przektada sie na podwyzszong
odpornos¢ na wystepowanie i rozwdj tzw. skazenia mikrobiologicznego, zawiera wytacznie
pigmenty nieorganiczne, do naktadania recznego i maszynowego poprzez natrysk.

Dane techniczne:

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wysychania farby: od +10°C do +25°C,
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wysychania farby: od 30 do 80%, pH:

ok. 11,1 , Gestos¢ objetosciowa farb bazowych: ok. 1,50 kg/dm3, Kolorystyka: wybrane kolory z
palety barw BOLIX KOLOR 300+ Spektrum, Potysk wg EN ISO 2813: matowy - kategoria G3,
Wielkos¢ ziarna wg PN-EN 1062-1: <100 um - kategoria S1, Czas schniecia powierzchniowego
powtoki farby: min. 2h, Czas uzyskania petnej odpornosci na szorowanie wg PN-C-81913: min. 28
dni, Opdr dyfuzyjny Sd wg PN-EN 1062-1: < 0,02 m dla grubosci suchej powtoki farby 200 um,
Paroprzepuszczalnos¢ wg EN ISO 7783-2: > 1000 [g/(m2d)] — kategoria V1, Wspodtczynnik
przenikania wody wg PN-EN 1062-3: < 0,1 kg/(m2h0,5) — kategoria W3, Rozciericzalnik: woda
pitna, Grubos$é suchej powtoki farby przy dwukrotnym malowaniu wg PN-EN 1062-1: 100 - 200um
- kategoria E3, Zawarto$¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/a) — 30g/l (2010r.) Produkt zawiera
max. 30 g/ LZO (VOC).

Krzemianowy preparat gruntujacy

stuzy do wzmocnienia powierzchniowego, podfozy mineralnych przed nakfadaniem
tynkéw renowacyjnych oraz tynkéw tradycyjnych na bazie spoiw cementowych i cementowo —
wapiennych, naktadaniem tynku naprawczo — dekoracyjnego BOLIX T-ND— lub réwnowaznie, lub
BOLIX T-NDTRAS- lub réwnowaznie, na istniejgcych odpowiednio nosnych wyprawach
tynkarskich, natozeniem farb na bazie szkta wodnego BOLIX F-RSI- lub ré6wnowaznie, oraz BOLIX
F-RL— lub rownowaznie.

Dane techniczne:

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie nakfadania i dojrzewania: do 80%, Gestos¢
objetosciowa: ok. 1,05 kg/dm3, Barwa: mleczna, po wyschnieciu bezbarwna, Czas wysychania:



min. 24h, Zawartos¢ LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/g/FW) —30g/I (2010r.) Produkt zawiera max.
0,5 g/l LZO (VOC).,



