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SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU IIl - PROJEKT TECHNICZNY

l. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Nr zatgcznika Nazwa zatgcznika Strona
ZALACZNIK 1 ZK:%aogigglzoor;;;igﬁ rﬁrOJektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci potwierdzona 5
ZALACZNIK 2 | Kopie zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantéw do wiasciwiej izby samorzadu zawodowego 8
ZALACZNIK 3 Oéwia)dczgr)ie projektlantlc')w wszystlfich specjalnoéci 0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 10
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA
1. D 0T o] TSRS 1"
1.1. =T (o TSRS 1"
1.2. 0] ¢ 12 o TSR 1"
1.3. POAStAWA OPFACOWANIA ... ..vveviiiietiet ettt ettt s et et e s et s e b e s e et e b e b e et et e b e st e b e e et et s e sntenes 1"
2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu DUdOWIANEGO. ... 11
2.1. Rozwigzania konstrukCyjno — MatEriAfOWE ..........ccuiiiiiieiiiceiei ettt 1
2.2. Zatozenia przyjete do 0bliCZEA KONSIIUKC]i..........civviveieiisiceisse e 12
2.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), uktady konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczen statycznych ........ 12
3. Warunki geotechniczne, sposob posadowienia obiektu budOWIANEQO...........ccovirieeiiiiiicesee s 13
3.1. OpiNIa EOLECNNICZNG........cuii ittt et b e e bbb e bbb s et et r e b beae e e 13
3.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt bbbt 13
3.1.2. ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNE ...................... 13
3.2. Sposdb posadowienia obiektu BUAOWIANEGO ..........ccvviiiiii e e 13
4, Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych ..., 13
41. Fundamenty | SCIany FUNGAMENLOWE ................ovveurveereeeeeeeeseeeeseee s 13
4.2, SCIANY ZEWNGITZNG ......oooveeeee e 13
43 SCIANY WEWNGITZNE ..ot en s 14
4.4, a0 oL oTo = T I 14U To T 14
4.5, GACK bR E RS E bR R bbb bbbt 14
451, DBIKI ...ttt E R R R R R R R AR Rt 14
4.6. WIBICE ...ttt 14
4.6.1. SHUDY -ttt R R RS R £ R£ RS R £ R Rt 14
47. Elementy WYKONCZENIOWE DUAYNKU..........cueiiiieieiee ettt ettt 14
4.71. POSAAZKI. ...ttt e Rt e bRttt e et et aene e 14
4.7.2. TynKi | OKIAAZINY WEWNEIIZINE ...ttt et et e 14
4.7.3. IMBIOWANIE ...ttt ettt e e s e e e b e s b e b e R e e e e b e R e e e e E e R et b bRt e n R et ne e 14
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474, Tynki i okladziny SCIENNE ZEWNEIIZNE ......cuiiieieei ettt et e 15
4.7.5. Stolarka OKIENNA | AIZWIOWA .........cveveviieiiieieicietcc sttt b bbb b bbb esenenas 15
4.7.6. ODBrODKI DIACNAISKIE ... ettt ettt et n e e nnenes 15
477, IZOLACUE ...ttt ettt 88ttt 15
438. OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH ........ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeee e 15
4.8.1. UWAGH OGOLNE ..o s s s enesnnns 15
4.8.2 UWAGI dotyczace robGt ZEIDELOWYCN ........c.cviiiiiii e 15
48.3. DANE KONCOWE ..o esesee s neeseesessssenesssaneessennenens 15
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzer i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami DUAOWIBNYMI ...ttt 16
6. Rozwigzania budowlane i techniczno — sytuacyjne wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego...........ccccveeicicicinnnee 16
7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego .........ccovvvrrrrinscseee e, 16
8. Sposdb powigzania instalacji urzadzen budowlanych obiektu budowlanego ze $cianami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a doborem rodzaju i wielkosci
urzadzen 17

9. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych cato$¢ techniczno — uzytkowa, decydujacq o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odno$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia

teChNICZNE ZWIGZANE Z ODIEKIEM ... et b e bbb bbbttt e et et e b nene et ee 17
10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosowane do zakresu projekiu.........covvveererreieiniseciesiseveen, 17
10.1. Odlegto$¢ 0d obiektOW SASIAAUJACYCN .......vcveieeiictcei ettt r e r e 18
10.2. WAIUNKI EWKUBC]i +..v.vvevierveietii sttt sttt ettt et e bRt e b b et et e b e e st bese st et e s e b enene e b b ne e 18
10.3. DrOQi PIZECIWPOZATOWE ........evevieeivetetiat st tetest et ete e sttt ese st eaetese s e b e be et et e b e s e s e b ebe s e e b ebebe et et e b e e b e b e b e e s st et ese et ebene e b ebenis 18
10.4. Dobdr urzadzen przeciwpozZarowyCh W ODIEKCIE............coviiiiieiiiccei st benes 18
10.5. Wyposazenie W pOdreCzny SPrZet GASNICZY........couovivireiriireteiisieteie ettt b bbb ne e 18
10.6. Pomieszczenia zagroZONe WYDUCNEM...........cviviiiiiiiceii ettt b bbb bbb s b b s e b ebenis 18
10.7. Parametry pozarowe wystepujacych substacji PalNYCh ..........cooviiiiiiiiiiccc s 18
1. Charakterystyka energetyczna obiektu BUJOWIANEGO. ........ccviiiiiiii s 19

Strona | 3

Przebudowa pétnocno-wschodniej cze$ci rynku starego miasta w ramach inwestycji pn.: Budowa trasy podziemnej w Przemy$lu



Y

BIURO PROJEKTOWE
Q;, CENTER PROJEKT

Center-Projekt Marcin Rymarz
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw

tel. 886-220-660

e-mail: biuro@centerprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala: Strona
A-1 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 21
A2 PRZEKROJ A-A 1:50 22
A3 PRZEKROJ B-B 1:50 23
A-4 PRZEKROJ C-C 1:50 24
A5 PRZEKROJ D-D 1:50 25
A6 PRZEKROJ E-E 1:50 26
A7 DETAL 1:10 27
A8 DETAL 2 1:10 28
A9 WIDOK AA 1:50 29
A-10 WIDOK BB 1:50 30
A-11 POLACZENIE PODSTAWY StUPA 1:10 31
A-12 ZBROJENIE WIENCOW 1:10 32
A-13 OPARCIE BELEK NA StUPIE 1:10 33
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DOKUMENTY, 0 KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zatacznik nr 1 - Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci potwierdzona za zgodno$c

z oryginatem

a)

Branza architektoniczna

1ZBA ARCHITEKTOW
[KZECZNIGSPOLITE] MOLSKIES]
PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/3/2018 Rzeszoéw, dnia 9 czerwca 2018 r

DECYZJA Nr 15/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkl. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, arl. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
Poz.267 z pozn. 2m.)
stwierdza sig, Ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Tytula

urodzona w dniu 16 kwietnia 1990 roku w Jarostawiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz prakiyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcii.technicznej w budownictwie, obejmuijacel:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Marek Lasko$

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadyslaw Boczkaj
4. Sekretarz Komisji: e Jan Bulsza

5. Czlonek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

: Grzegorz Kalita

=

Czionek Komisji:

7. Czonek Komisji: Pawet Delikat

Otrzymuia;

1. Pani Katarzyna Tytuta

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru osob posia-
dajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala
35-064 RzeszOw. vl Rynek 8 Tel: (0-17) 852 43 8L Telifax: (0-17) 853 93 51 E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1 OiRzesz6w Nr SU 10204391 114972390
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b) Branza konstrukcyjna

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Slowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-12-31
PDK OIIB/0054/0048/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i arl. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz
§ 10, § 12 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
7e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Marcin Rymarz

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 14 stycznia 1988 r. miejsce urodzenia  Jarostaw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0313/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 1., poz. 2096 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow

wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnci Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od

daty jej dorgezenia.

Zgodnie z tresciq art. 127a ustawy IC.p.a. (Dz.U z 2018 r. poz. 2096):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
iq 7e stron postep ia, decyzja staje sig ostateczna i prawomoena. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia

o zizeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okresloncgo w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi

do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Marcin Rymarz

I. Na mocy art. 12 ust. | pkt 1. pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresic objetym wyzej wymicniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wylwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlanc w specjalnosei  konstrukcyjno -
budowlancj bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlanc do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objgtcj
niniejszymi uprawnieniani.

Sklad Orzekajycy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako........ k‘ \
inz. Andrzej Tarczynski.......... .‘.‘ )\

mgr inz. Grzegorz OZ0g......oo A Mo it diniins

Otrzymuja:

.1./Pan Marcin Rymarz
Zam. Jodlowka 331
37-560 Pruchnik

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3. aa.
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Zalgcznik nr 2 - Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do wiasciwiej izby samorzadu zawodowego

a) Branza architektoniczna

|ZBA ARCHITERKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Tytula
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkc]i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/PKOKK /2018,

jest wpisana na liste czlonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PK=-0436.

Czlonek czynny od: 25-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzby Architektdw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Qkregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0436-FED6-A837-DA12-E1CD

Dane zawarte w ninicjszym zaswiadezeniu meina spravwdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujgc sie bezpogrednio z wiasciwa Ckregowa [zba Architekzow RP.

tel. 886-220-660

O
.$CENTER PROJEKT ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl
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b) Branza konstrukcyjna

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
=g
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-CM7-7LF-IGU *

Pan Marcin Rymarz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0071/19

adres zamieszkania m. Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
r pod { kutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, my nizej podpisani projektanci oéwiadczamy,
Ze projekt techniczny:

PRZEBUDOWA POLNOCNO-WSCHODNIEJ CZESCI RYNKU STAREGO MIASTA
W RAMACH INWESTYCJI PN.: BUDOWA TRASY PODZIEMNEJ W PRZEMYSLU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

powiat: miasto Przemysli o )
jedn. ewid.: miasto Przemysl (186201_1) Gmina Miejska Przemys|
obreb: nr Przemy$l (0207) Rynek 1, 37-700 Przemysl

dz. nrew. gr. 723/1,737,745

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA
PROJEKTANT 15/PKOKK/2018
ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci architektonicznej

mgr inz. Marcin RYMARZ

PROJEKTANT PDK/0313/PKOKK/2018

KONSTRUKCJA Uprawnienia  budowlane do  projektowania bez  ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

JAROSLAW, 12.2022 R. \

Strona | 10
Przebudowa pétnocno-wschodniej cze$ci rynku starego miasta w ramach inwestycji pn.: Budowa trasy podziemnej w Przemy$lu



@{ BIURO PROJEKTOWE Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
“b,CENTER PROJEKT ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1.

DANE OGOLNE

1.1.INWESTOR

INWESTOR:

Gmina Miejska Przemys|
Rynek 1, 37-700 Przemys|

1.2. LOKALIZACJA

Dziatkifa: 723/1, 737, 745
Obreb: miasto Przemys$l (0207)

Jednostka ewidencyjna: miasto Przemys$l (186201_1)

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Wizja lokalna

Obowigzujgce przepisy i normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko

Obowigzujgce normy branzowe

Uchwata Nr 254/2007 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego “Rynek 05/06”

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

Konstrukcja zadaszenia:

Profile stalowe okragte @100x3, @ 200x3 oraz @ 150x3 mm
rygiel dachowy 100x100x3 mm
Blachy, faczniki
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Pokrycie zadaszenia:

Stal ocynkowana o grubosci 0,50mm
Kolor grafitowy

taczenie paneli na zatrzask bez koniecznosci zaginania rabka
Mocowane oraz tgczone do konstrukcii stalowej
Nalezy stosowac tylko specjalne profile i wkrety z uszczelkami, a takze stosowac sie do zalecen instrukcji podanej przez producenta

Wszystkie materiaty budowlane wykorzystane przy realizacji zadaszenia muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczna, aktualng
europejskg aprobate techniczna, aktualna krajowa deklaracje zgodno$ci

Konstrukcja zeliwna elementdéw dekoracyjnych

Konstrukcja zelbetowa:

- beton konstrukcyjny— B-25 (C20/25);

Do zbrojenia elementéw Zelbetowych obiektu nalezy stosowac nastepujace gatunki stali zbrojeniowej:
— zbrojenia gtéwne — A-IlIN (RB 500W),
— zbrojenia strzemion — A-IlIN (RB 500W).

2.2.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Przyjeto nastepujace zatozenia od obliczen:

- klasa ekspozyciji betonu - XC1

- obcigzenie wiatrem jako: | strefe wiatrowg — 20 m/s,

- obcigzenie $niegiem jako: Il strefe Sniegowg — 1,20 kN/m2
- obcigzenie technologiczne klatek schodowych

- dopuszczalne jednostkowe naprezenie na grunt dla gruntu rodzimego - 150 kPa

2.3.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), UKLADY KONSTRUKCYJNE,
PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczne konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programéw obliczeniowych opartych na metodzie elementéw
skorczonych oraz zgodnie z Polskimi Normami wymiarowania konstrukcji z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z norm PN-EN.
Elementy Zelbetowe konstrukcji obiektu obliczono i zwymiarowano przy pomocy programu AxisVM X6.

Obiekt zaprojektowano w technologii prefabrykowanej stalowej, opartej na istnigjacych $cianach, zwieficzonych projektowanym
wiencem zelbetowym.

Zadaszenie obiektu stanowig profile stalowe 100x50x3 mm, do ktérych mocowana jest blacha stalowa na rabek. Kat nachylenia
potaci wynosi 15°.
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3. WARUNKI GEOTECHNICZNE, SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1.OPINIA GEOTECHNICZNA

3.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463).

—  projekt zagospodarowania terenu inwestycji;

—  projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku;

—  wizja w terenie w migjscu realizacji projektowanej zabudowy;

3.1.2. ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

Zaprojektowano obiekt jako budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Z uwagi na zastosowane rozwigzania
projektowe oraz warunki posadowienia, stwierdza sie, ze obiekty odpowiada¢ beda standardom konstrukcyjnym zaszeregowania do
| kategorii geotechnicznej.

3.2.SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Posadowienie na istniejgcych Scianach.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1.FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMENTOWE

Posadowienie obiektu stanowig istniejace $ciany. Stupy kotwione to projektowanego wiefica 30x20 c¢cm, za pomocg kotew
stalowych.

4.2. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciana nona zewnetrzna wybudowana na rzucie tuku. Wysoko$¢ $cian ponad powierzchnie gruntu zmienna. Najnizsza wartoé
wysokosci (15¢m) znajduje sie przy wejsciu. Najwyzsza wartos¢ osigga 131 cm od poziomu gruntu.

Sciany zewnetrzne cze$ci nadziemnej obiektu wymagaja renowacji tynku.
Zalecenia naprawcze zewnetrznych Scian:
- odstoniecie Scian zewnetrznych

- przygotowanie podtoza — usuniecie wszystkich zabrudzen, odspojonych fragmentéw tynku, stabo przylegajacej hydroizolacji
i termoizolacji

- gruntowanie podtoza
- wykonanie hydroizolacji

- odtworzenie tynkdw
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4.3. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dziatowe czesci podpiwniczonej wymagajg renowacji.
Zalecenia naprawcze wewngtrznych $cian:

- zasolone, zawilgocone tynki nalezy usuna¢ co najmniej 80 cm poza strefa widocznego uszkodzenia

- przygotowane podtoze wzmocni¢ silikonowym preparatem gruntujacym

- nastepnie natozy¢ obrzutke tynkarska

- przygotowaé¢ odpowiednio tynk o charakterze sorpcyjnym

- po wyschnigciu tynku sorpcyjnego natozy¢ - tynk renowacyjny

- w celu uzyskania gtadkiej powierzchni zastosowaé drobnoziamisty tynk naprawczo-dekoracyjny zbrojony mikro
wioknami,

- aplikacja preparatu gruntujacego, a po wyschnieciu farby krzemieniowej o powierzchni paro przepuszczalnej

4.4, PODLOGA NA GRUNCIE

Renowacja ok. 1 m2 posadzki.

4.5.DACH

Zadaszenie obiektu stanowig stalowe belki o przekroju 100x50x3 mm, roztozone po okregu, zgodnie z czescig architektoniczna.
Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa na rabek.

45.1. BELKI

W ptaszczyznie dachu zaprojektowano poziome belki stalowe o przekroju 100x100x3 mm, potaczone ze stupami stalowymi.

4.6.WIENCE

W poziomie istnigjgcych $cian zaprojektowano wieniec zelbetowy o przekroju 30 x 20 cm. Zbrojenie wienca pretami @12 oraz
strzemionami @6 w rozstawie co 20 cm.

4.6.1. SLUPY

Konstrukcje nos$ng obiektu stanowig stupy stalowe o przekroju RO 100x3, 150x3 oraz 200x3 w rozstawie co 155 oraz 71 cm,
zgodnie z czescig architektoniczna. Stupy kotwione do wienca za pomoca kotew stalowych M12, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

4.7.ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

4.7.1. POSADZKI

Renowacja ok. 1 m2 posadzki.

4.7.2. TYNKII OKLADZINY WEWNETRZNE

Sciany wykoriczone tynkiem naprawczo-dekoracyjnego.

4.7.3. MALOWANIE

Sciany wewnetrzne i sufity pomieszczern malowane farbami lub emulsyjnymi do wewnetrznego stosowania.
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4.74. TYNKI| OKLADZINY SCIENNE ZEWNETRZNE

Kolorystyke obiektu zaprojektowano w naturalnych kolorach w odcieniach bieli.

4.7.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa wykonana z stali oraz Zeliwa.

4.7.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie wykonane z zgodnie z projektem architektonicznym.

4.7.7. 1ZOLACJE

Wedtug projektu rekonstrukcyjnego.

4.8.0GOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

48.1. UWAGI OGOLNE

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedza techniczng, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, niniejszg
dokumentacjg oraz przepisami BHP. Materialy uzyte do budowy budynku powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne oraz
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe powinny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

4.8.2. UWAGIDOTYCZACE ROBOT ZELBETOWYCH

Sciany zewnetrze zostajq $ciete od wysokosci 15 cm przy wejéciu do Podziemnej Trasy Turystycznej, do 131 cm od poziomu
gruntu.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkdw zapobiegajacych
przyleganiu betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w okresach obnizonych temperatur nalezy stosowa¢ odpowiednie
dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa,.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki w trakcie jej uktadania.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych

pielegnacje $wiezego betonu.

4.8.3. DANE KONCOWE

Wszystkie prace przy wykonywaniu niniejszej konstrukcji powinny byé prowadzone przez osoby z odpowiednim
wyksztatceniem i uprawnieniami, materialy uzyte w procesie wykonawstwa powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ponadto powinny by¢ zgodne z projektem technicznym.

Wszelkie istotne zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z jego autorem. Projektant nie bedzie brat odpowiedzialno$ci za
wszystkie wprowadzone zmiany bez jego wiedzy.

Stosownie do wymagan Art.5 Ustawy Prawo Budowlane obiekt zaprojektowano:

—  bezpieczenhstwa konstrukcji, poprzez zastosowanie prostych rozwigzan technicznych,
—  bezpieczenstwa pozarowego,
—  bezpieczenhstwa uzytkowania,

Strona | 15
Przebudowa pétnocno-wschodniej cze$ci rynku starego miasta w ramach inwestycji pn.: Budowa trasy podziemnej w Przemy$lu



0{ BIURO PROJEKTOWE Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
“),CENTER PROJEKT ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

— odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
— W projekcie zastosowano energooszczedne rozwigzania, zaplanowane procesy nie wigza si¢ z nadmiernym zuzyciem energii
i SUrOWCOW.

Zgodnie z art. 20 ust. Prawa budowlanego ustawa z dnia 16.04.2004 r. oswiadczam, ze projekt budowlany wykonano zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi normami, przepisami bhp,
technicznymi_warunkami_wykonania i _odbioru_robét_budowlano-montazowych a w_razie watpliwo$ci_skonsultowaé sie

Z_projektantem.

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem architektoniczno - budowlanym, zasadami sztuki budowlanej
oraz przepisami techniczno - budowlanymi. W przypadku wystepowania informacji rozbieznych, a zamieszczonych w poszczegdlnych
czesciach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach poinformowaé inspektora nadzoru oraz projektanta - celem
dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystepowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych informacji, ktére nie majq wptywu
na warunki podstawowe odnoszace sie do bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczehnstwa konstrukcji, waloréw uzytkowych
i estetycznych, nalezy kierowa¢ si¢ zasadg wyboru technologii i rozwigzan materiatowych o wyzszych parametrach (zapewniajgcych
wyzszg jako$¢ wykonania). Ujawnione w projekcie ewentualne pomytki i bledy wykryte w trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy
bezwzglednie zgtasza¢ projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione btedy
nie moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do nieprawidtowego wykonania i realizacji robdt budowlanych, ktére sg niezgodne
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi. Prace wykoriczeniowe powinny byé wykonywane zgodnie z rezimem
technologicznym okreslonym przez producentow i dostawcdw poszczegoinych wyrobéw budowlanych, systemoéw technologicznych,
elementéw, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty nalezy wykonaé pod $cistym nadzorem osob uprawnionych do wykonania tych
prac i robot. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego moze pojawi¢ sie konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie
przewidzianych w zakresie dokumentacji projektowej, ktérych pominiecie bedzie miato istotny wplyw na trwato$¢ i poprawno$c¢
wykonania rob6t w kontekscie spetnienia warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takie
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta, w celu ustalenia
sposobu postepowania, technologii i okreslenia niezbednego zakresu robot budowlanych. Wszystkie wyroby budowlane, wyroby
indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane
przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie
Polski. Obowigzek sprawdzenia, czy wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy
i urzadzenia posiadajq stosowne dokumenty zezwalajace na ich uzycie, spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorze nadzoru
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarow kolizji z innymi elementami lub instalacjami, nalezy fakt ten zgtosi¢
kierownikowi budowy i zaproponowaé rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - SYTUACYJNE WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.
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8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZE SCIANAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI
DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DOBOREM
RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO - UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE
| URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWANE DO ZAKRESU
PROJEKTU

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z pdz. zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz.1065 z pdzn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z pdz. zmianami),

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. 2021 poz. 1722).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) projekt nie
wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

DANE TECHNICZNE
Powierzchnia projektowanej zabudowy 12,87 m2
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 1
Wysokos¢ budynku 3,33 (budynek niski)
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Zgodnie z § 3. 1 ww. Rozporzadzenia, obiekt nie zalicza sig do:

- budynkow zawierajacych strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il lub ZL V,

- budynkéw $redniowysokich (SW), wysokich (W) lub wysokosciowych (WW), zawierajacych strefe pozarowa
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV,

- budynkéw niskich (N) zawierajacych strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

- obiektéw budowlanych innych niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego,
w ktorym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb na powierzchni do
2000 m2,

- obiektéw budowlanych zawierajacych strefe pozarowa PM,

- garazy,

- obiektéw budowlanych objetych obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw,

101. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Lokalizacja budynku ze wzgledu na odlegtos$¢ od innych budynkdw, granic, drog i innych urzadzer — jest prawidtowa.

10.2.  WARUNKI EWAKUACJI

Istnigje jedno wyjScie z obiektu prowadzace na otwartg przestrzen. Wyjscie o szeroko$ciach w $wietle = 0,90 m.

Wielko$¢ budynku nie ogranicza dtugosci dojs¢ i przej$¢ ewakuacyjnych warunkujacych bezpieczng ewakuacje osob uzytkujacych
obiekt.

Zgodnie z § 241.1. Rozporzadzenia ,w sprawie uzgadniania projektu ...” obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢
klase odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz E | 15.

10.3. DROGI PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z § 12 ust. 1pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) budynek nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowej.

10.4. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie: statych i pofstalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaci
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

10.5. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Budynek nie wymaga zastosowania urzadzen przeciwpozarowych.

10.6. POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

10.7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTACJI PALNYCH

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania substancji niebezpiecznych pozarowo.
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11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Center-Projekt Marcin Rymarz
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw

tel. 886-220-660
e-mail: biuro@centerprojekt.pl

Nie dotyczy.
ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA

PROJEKTANT 15/PKOKK/2018

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci architektonicznej
mgr inz. Marcin RYMARZ

PROJEKTANT PDK/0313/PKOKK/2018

KONSTRUKCJA Uprawnienia  budowlane do  projektowania bez  ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

ASYSTENT

PROJEKTANTA Marlena BABIARZ
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ll. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku: Skala: Strona
A-1 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 21
A-2 PRZEKROJ A-A 1:50 22
A-3 PRZEKROJ B-B 1:50 23
A-4 PRZEKROJ C-C 1:50 24
A-5 PRZEKROJ D-D 1:50 25
A-6 PRZEKROJ E-E 1:50 26
A7 DETAL 1:10 27
A8 DETAL 2 1:10 28
A-9 WIDOK AA 1:50 29
A-10 WIDOK BB 1:50 30
A-11 POLACZENIE PODSTAWY StUPA 1:10 31
A-12 ZBROJENIE WIENCOW 1:10 32
A-13 OPARCIE BELEK NA SLUPIE 1:10 33
Strona | 20

Przebudowa pétnocno-wschodniej cze$ci rynku starego miasta w ramach inwestycji pn.: Budowa trasy podziemnej w Przemy$lu




	Spis zawartości elementu IiI – Projekt TECHNICZNY
	I. dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3D ustawy prawo budowlane
	II. projekt techniczny– część opisowa
	III. projekt techniczny– część rysunkowa
	I. Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3D Ustawy Prawo Budowlane
	Jarosław, 12.2022 r.
	I. projekt techniczny – część opisowa
	1. Dane ogólne
	1.1. Inwestor
	1.2.  Lokalizacja
	1.3. Podstawa opracowania

	2. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego
	2.1. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe
	2.2. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji
	2.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), układy konstrukcyjne, podstawowe wyniki obliczeń statycznych

	3. Warunki geotechniczne, sposób posadowienia obiektu budowlanego
	3.1. Opinia geotechniczna
	3.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
	3.1.2. ZALICZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

	3.2. Sposób posadowienia obiektu budowlanego

	4. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych
	4.1. Fundamenty i Ściany fundamentowe
	4.2.  Ściany zewnętrzne
	4.3.  Ściany wewnętrzne
	4.4. Podłoga na gruncie
	4.5. dach
	4.5.1. belki
	4.6. Wieńce
	4.6.1. słupy
	4.7. Elementy wykończeniowe budynku
	4.7.1. Posadzki
	4.7.2. Tynki i okładziny wewnętrzne
	4.7.3. Malowanie
	4.7.4. Tynki i okładziny ścienne zewnętrzne
	4.7.5. Stolarka okienna i drzwiowa
	4.7.6. Obróbki blacharskie
	4.7.7. IZOLACJE

	4.8. OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH
	4.8.1. UWAGI OGÓLNE
	4.8.2. UWAGI dotyczące robót żelbetowych
	4.8.3. DANE KOŃCOWE


	5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń  i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi
	6. Rozwiązania budowlane i techniczno – sytuacyjne występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego
	7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego
	8. Sposób powiązania instalacji urządzeń budowlanych obiektu budowlanego  ze ścianami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a doborem rodzaju i wielkości urządzeń
	9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno – użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnoś...
	10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowane do zakresu projektu
	10.1. Odległość od obiektów sąsiadujących
	10.2. Warunki ewakuacji
	10.3. Drogi przeciwpożarowe
	10.4. Dobór urzadzeń przeciwpożarowych w obiekcie
	10.5. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
	10.6. Pomieszczenia zagrożone wybuchem
	10.7. Parametry pożarowe wystepujących substacji palnych

	11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
	III.   projekt techniczny– część rysunkowa


