JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE

Center-Projekt Marcin Rymarz

ul. Piekarska 1/1. 37-500 Jarostaw INWESTOR:

Gmina Miejska Przemys|
|. 886-220-660 :
k. > ( ENT ER PROJ EKT :ee-mailz biuro@centerprojekt.pl Rynek 1, 37-700 Przemys|
TOM I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
NAZWA ZAMIERZENIA | PRZEBUDOWA POLNOCNO-WSCHODNIEJ CZESCI RYNKU STAREGO MIASTA
BUDOWLANEGO W RAMACH INWESTYCJI PN.: BUDOWA TRASY PODZIEMNEJ W PRZEMYSLU

KAT. OBIEKTU / OW

VIl

ADRES INWESTYCJI

powiat: miasto Przemys$l
jedn. ewid.: Miasto Przemy$l (186201_1)
obreb: nr Przemy$l (0207)
dz. nrew. gr. 723/1,737,745

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA /NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA

PROJEKTANT 15/PKOKK/2018

ARCHITEKTURA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci architektonicznej

ASYSTENT Marlena BABIARZ

PROJEKTANTA

OPRACOWANIE SKLADA SIE Z 2 TOMOW, ZAWIERA:

ELEMENT | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ELEMENT Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ToM| ELEMENT Il - RYSUNKI TECHNICZNE

ELEMENT IV— OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | NNE IDOKUMENTY

ELEMENT V — PROJEKT TECHNICZNO — WYKONAWCZY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
ToMI | KONSTRUKCYJINA

NIE PODLEGA ZATWIERDZENIU | STANOWI OSOBNY TOM PROJEKTU BUDOWLANEGO
DATA OPRACOWANIA

JAROSLAW, 12.2022 r.

Strona tytufowa




(i’;(EbFITUERE :’RI%TEUIZJTE Center-Projekt Marcin Rymarz tel. 886-220-660
»

ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarostaw e-mail: biuro@centerprojekt.pl

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
l. DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE
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10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala Strona
A-1 RZUT PRZYZIEMIA 1:50 13
A-2 PRZEKROJ A-A 1:50 14
A-3 PRZEKROJ B-B 1:50 15
A4 PRZEKROJ C-C 1:50 16
A5 PRZEKROJ D-D 1:50 17
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A-10 WIDOK BB 1:50 22
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. DOKUMENTY, 0 KTORYCH MOWA W ART. 34 UST. 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zatacznik nr 1 - Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnieri budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem

a) Branza architektoniczna

178 A \R(‘HTI‘&KT(')_\\’
ZECZYIOSPOLITE] VOESKIEY]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/3/2018 Rzeszo6w, dnia 9 czerwea 2018 1.

DECYZJA Nr 15/PKOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkl. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoizgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Tytula

urodzona w dniu 16 kwietnia 1990 roku w Jarosiawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéel architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcii.technicznej w budownictwie, obejmuiacei;

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow RP
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczgey Komisji: Marek Lasko$

|
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ {
3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadyslaw Boczkaj

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Czionek Komisji: Katarzyna Kruzel-Magdon

6. Czlonek Komisji: Grzegorz Kalita i
7. Czionek Komisji: / Pawel Delikat ‘
Otrzymuia:;

1. Pani Katarzyna Tytuta

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posia-
dajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala
35-064 Rzeszéw. vl Rynek 8 Tel: {0-17) 8§52 48 81 Telfax: (417) §53 93 51 E-mail: podkarpacka@izbaarchitekiow pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BPF | OfRzeszéw Nr 51 10204391 114972590
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Zalgcznik nr 2 - Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wiasciwiej izby samorzadu zawodowego

a) Branza architektoniczna

IZBA ARCHITEKRTOW
RZECZYPOSPOLITEF POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 15 /PKOKK/ 2018,

jest wpisana na liste czionkdéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0436,

Czionek czynny od: 25-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2021 r. Rzeszdw.
Zaswladczenle jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0436-9999-1F8F-14B1-3A3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Ckregowa Izba Architektdw RP.
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Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, my nizej podpisani projektanci oéwiadczamy,
Ze projekt architektoniczno — budowlany:

PRZEBUDOWA POLNOCNO-WSCHODNIEJ CZESCI RYNKU STAREGO MIASTA
WRAMACH INWESTYCJI PN.: BUDOWA TRASY PODZIEMNEJ W PRZEMYSLU

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR

powiat: miasto Przemysli S )
jedn. ewid.: miasto Przemysl (186201_1) Gmina Miejska Przemysl
obreb: nr Przemysl (0207) Rynek 1, 37-700 Przemys|

dz. nrew. gr. 723/1,737,745

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA
PROJEKTANT 15/PKOKK/2018
ARCHITEKTURA do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

JAROSLAW, 12.2022
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IL. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1.INWESTOR

Gmina Miejska Przemys|
Rynek 1, 37-700 Przemys|

1.2. LOKALIZACJA

Dziatkifa: 723/1, 737, 745
Obreb: miasto Przemysl (0207)
Jednostka ewidencyjna: miasto Przemysl (186201_1)

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna;

- Obowigzujace przepisy i normy;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

- Obowigzujgce normy branzowe

- Uchwata Nr 254/2007 Rady Miejskiej w Przemys$lu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego “Rynek 05/06”

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

vill

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Projektowana przebudowa wejscia do podziemi w zakresie wykonania nowego zadaszenia o konstrukcji nosnej stalowej
i zeliwnej, opartego na istniejacym przyziemiu zelbetowym. Obiekt w ksztaicie pétokregu, o maksymalnych wymiarach 5,25 x 4,48m.
Zaprojektowana forma architektoniczna obiektu budowlanego nawigzuja do sasiadujacej zabudowy.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1.WYGLAD ZEWNETRZNY

Forma architektoniczna przystanku jest oparta na rzucie tuku. Dach jednospadowy o kacie nachylenia 15° pokryty blachg
stojacq na rabek. Wysoko$¢ catkowita — 3,33 m ponad poziomem terenu. Wody opadowe bedg przeprowadzane na teren Inwestora.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

Tynk koloru biatego oraz blacha stojaca na rabek koloru grafitowego.
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4.3.SPOSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
elementy matej architektury nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Spetnienie
Parametr MPZP Projekt
wymogu
dopuszcza sie
przeprowadzenie podziemnej przebudowa istniejgcego
trasa turystyczna trasy turystycznej, w tym z wejscia do podziemnej trasy TAK
wykorzystaniem istniejacych turystycznej
podziemi

4.31. OCENA ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO
Nie wymaga.

4.3.2. OCENA ODDZIALYWANIA NA OBSZARZE NATURA 2000

Nie wymaga.

4.3.3. USTALENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE CZESCI
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Teren objety opracowaniem znajduje sie na terenie o kategorii U — teren ustug publicznych: kultury, rekreacii i rozrywki wraz z zielenig
towarzyszaca.

Kategoria U1:

- zakaz wprowadzania nowej zabudowy kubaturowej z dopuszczeniem odtworzenia wczesniej istniejacych obiektdw historycznych,

- dopuszcza sie:

a) lokalizacje czasowych obiektéw handlu i gastronomii,

b) wprowadzenie sezonowych ogrodkéw kawiarnianych,

c) remont i zmiane nawierzchni, z zastosowaniem wysokiej jakosci naturalnych materiatow kamiennych, np. kostki granitowej lub
zastosowanie historycznego kamienia wystepujacego w plycie rynku, uzupetnienie a takze taczenie go ze wspétczesnymi elementami
posadzki,

d) lokalizacje obiektow matej architektury oraz elementéw przestrzennych, typu rzezba, fontanna,
) wprowadzenie zieleni niskiej i nowych nasadzen drzew,
f) wprowadzenie o$wietlenia ulicznego w postaci latari oraz w postaci elementéw Swietinych,

g) odtworzenie elementow archeologicznych w formie obrysu muréw historycznego ratusza, bezposrednio w ptaszczyznie posadzki lub
na odpowiednig wysokos¢ od poziomu nawierzchni, w formie siedziska lub w catosci, z zastosowaniem materiatéw wyrézniajacych te
elementy,

h) przeprowadzenie podziemnej trasy turystycznej, w tym z wykorzystaniem istniejacych podziemi,
i) lokalizacje sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej.
- hakazuje sie:

a) utrzymanie i zabezpieczenie muréw i urzadzen zabytkowych podziemnych,
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

5.1.KUBATURA
ZADASZENIE
Wysokos¢ (wg art. 6 Warunkdw Technicznych) 3,33 [m]
5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ZADASZENIE
Powierzchnia zabudowy 12,87 [m?]
(wg PN-1SO-9836)
Powierzchnia netto (wg PN-1SO-9836) 12,87 [m?]
Powierzchnia uzytkowa budynku 12,87 [m?]
Powierzchnia catkowita 12,87 [m?]

Wiasciwosci uzytkowe obliczane wg PN-1SO-9836.

5.3.WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA

Wysoko$¢ 333 [m]
Dhugos¢ 5,25 [m]
Szerokos¢ 4,39 [m]

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla inwestycji przyjeto:

| kategorie geotechniczng

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

9.1.ZAOPATRZENIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOS | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe odprowadzane z dachu na teren dziatki Inwestora.
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m3
NateZenie deszczu miarodajnego: g = 131,00 [dT * ha]
F = 174,50[m?] - powierzchnia zlewni (powierzchnia dachu wiaty)
Y = 0,5 — wspdtczynnik sptywu

Natezenie przeptywu sptywajacych wod deszczowych:

dm?
Q=Fx*y+*q=17450m? % 0,50 * 131,00[ * ha] =1,14 [dm3/s]

N

Jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 uzytkownika (Mk) g=160 dm3/MK/d (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn
14.01.2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody — Dz.U. z 2002 r. Nr 8 poz. 70). llo$¢ uzytkownikowMK=1.
Qsr.d= U*q=1*160=320 dm3/d=0,16 m3/d

Qmax.d= Qsr.d *1,1=0,176 m3/d

Qmax.h= Qsr.d *Nh [dm3/h] = 0,188 m3/h

Nh=9,32 x U-0,244= 9,32 x 2-0,244=16,37

Qmax.h=0,32/186,02=0.11

Odprowadzenie sciekow:
Srednia dobowa iloé $ciekow sanitarnych Qsé= 1,78 m3/d
Obliczeniowy przeptyw sekundowy gqsek= 2,52 dm3/s

Do obliczenia ilosci $ciekow przyjeto 90% zapotrzebowania na wode.

Srednie dobowe: qdsr=0,29
Maksymaline dobowe: qdmax=0,32
Maksymalne godzinowe:qdmax=0,10

9.2.EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.
9.3.RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy.

9.4.WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJE DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIE,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE | INNE ZAKLOCENIA,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

»  Projektowany zadaszenie spetnia wymogi dotyczace ochrony $rodowiska oraz higieny i ochrony zdrowia. Zadaszenie nie bedzie
miat negatywnego wptywu na Srodowisko naturalne.

= Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzieri i 40dB w nocy.

= Nie wystepujg szkodliwe promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych,

=  Nie wystepuja zanieczyszczenia srodowiska (grunt i woda oraz powietrze),

9.5.WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim
pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Obiekt nie wptywa na jako$¢ wod
podziemnych i powierzchniowych. Obiekt nie wptywa réwniez na istniejacy drzewostan.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIE

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC o masie 6 kg: 1 w strefie wejSciowej zaplecza; dojscia do gasnic nie bedq
przekraczac¢ 30 m.

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA / NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. Katarzyna TYTULA
PROJEKTANT 15/PKOKK/2018
ARCHITEKTURA Uprawnienia  budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
ASYSTENT Marlena BABIARZ

PROJEKTANTA
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A-2 PRZEKROJ A-A 1:50 14
A3 PRZEKROJ B-B 1:50 15
A4 PRZEKROJ C-C 1:50 16
A5 PRZEKROJ D-D 1:50 17
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A7 DETAL 1:10 19
A-8 DETAL 2 1:10 20
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A-10 WIDOK BB 1:50 22
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