Dokumentacja techniczna
na przebudowe drog gminnych z ptyt Yomb.

Przy wyliczaniu ceny przebudowy nalezy przyjac nastepujace zakresy robot:

a) 1 m®nawierzchni z ptyt Yomb:

wykonanie wykopu na gleboko$¢ 20 cm

odktad gruntu z wykopu,

wyrownanie i zageszczenie podtoza

wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm
zageszczenie warstwy odsaczajace]

utozenie nawierzchni z ptyt Yomb

obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odktadu
obsluga geodezyjna

b) 1 m®wykonania koryta i warstwy odsaczajacej — za kazdy kolejny 1 cm grubosci:

wykonanie wykopu na gtebokos¢ 1 cm

odktad gruntu z wykopu,

wyrownanie i zageszczenie podloza

wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 1 cm
zageszczenie warstwy odsaczajacej

c) 1 mwykonania kraweznika:

wykonanie rowkow pod krawezniki i tawy 0 wymiarach 20x20 cm
wyrownanie 1 zageszczenie podtoza

wykonanie warstwy odsaczajacej

zageszczenie warstwy odsgczajacej

lawy betonowe z oporem

podsypka cementowo — piaskowa 5 cm

kraweznik betonowy typ a — prostokatny Scigty



