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ZAY ACZNIKI do PB - opinie i uzqgodnienia oraz BIOZ

Lp. Nazwa zafgcznika formalno-prawnego Nr
str.

1 | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2 | Decyzja o srodowiskowych —uwarunkowaniach nr  3.2024  ozn.:
WAIB.6220.11.20.2023 AGW, Akta: Sw. Jozefa 47-49 z dnia 11.01.2024r

3 | Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 8.2024 ozn.:
WAIB.6733.11.3.2024 DK KZ, Akta: Sw. Jozefa 47-49 t. Il z dnia 10.06.2024r

4 | Decyzja Miejskiego Zarzgdu Drég w Toruniu ozn.: EU.6630.455.3.2024 z dnia
14.11.2024r.

5 | Decyzja Miejskiego Zarzgdu Drég w Toruniu ozn.: EU.4310.18.2023.GW z
dnia 06.03.2023r.

6 | Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkéw ozn.: BMKZ.4120.596.2024 AWK
z dnia 04.12.2024r.

7 | Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Toruniu nr
142/LN/2024 ozn.: ZS.224.1.134.2024 z dnia 6.12.2024r.

8 | Decyzja Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Toruniu nr
85/LN/2024 ozn.: ZS.224.1.80.2024 z dnia 3.09.2024r.

9 | Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr. WGIK.6630.510.2024 z dnia
2025-01-02

10 | Warunki Techniczne TT.400.113.z.2021.KW z dnia 14.04.2021r.

11 | Pismo przedtuzajgce waznosé Warunkow Technicznych
TT.400.113.2.2021.KW, KP/5179 /2024z dnia 31.07.2024r.

12 | Wypisy z ewidencji (EGIB)

13 | Fragmenty uchwaty Nr63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania

14 | Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — zat.
graficzny (ozn obsz.66.07-KD(Z) 1)

15 | Fragmenty uchwaty Nr47/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania

16 | Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — zat.
graficzny (ozn. obsz. S3-KD (GP) 1)

17 | Pismo Wydziatu Srodowiska i Ekologii z dnia 2025-03-10 ozn.
WSIE.7021.118.2025.JL dot. uzgodnienia projektu.

18

Uzgodnienie Rzeczoznawcy Do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Nalezy przyjg¢ wedtug projektu niniejszego opracowania.

Wykaz isthiejacych obiektow budowlanych

Istniejgce uzbrojenie terenu: kable energetyczne, telekomunikacyjne, przewody

gazu, przewody kanalizacyjne, cieptownicze oraz sie¢ wodociggowa.

Zastrzega sie wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci w terenie.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zaqgrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ruch pieszy i kotowy po drodze, w ktorej prowadzone bedg roboty;
Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne;
Istniejgce przewody gazu;

Istniejgca kanalizacja i wodocigg.

Zastrzega sie wystgpienie niezinwentaryzowanych sieci w terenie.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych

Zagrozenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robot ziemnych, uktadaniu
projektowanych przewodow i montazu separatora;

Zagrozenie porazeniem elektrycznym przy przerwaniu istniejgcych
elektroenergetycznych linii kablowych;

Zagrozenie wystgpienia pozaru lub wybuchu przy przerwaniu istniejgcych
przewodow przytgczy gazu;

Zagrozenie ruchem drogowym przy wykonywaniu rob6t w pasie drogowym;
Zagrozeniem porazeniem elektrycznym przy pracy sprzetu w poblizu
napowietrznych linii elektrycznych;



1.5.

1.6.

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczeqgolnie niebezpiecznych

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujgcych
przepisow BHP norm i ogéinych warunkéw wykonania robot,

Nalezy zwrdci¢c uwage, ze oprocz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie
mogg istnie¢ inne przewody niezainwentaryzowane i nie zgtoszone przez firmy
eksploatujgce uzbrojenie,

Nalezy zwro6ci¢ uwage na roznorodnos¢ gruntdw wystepujgcych na trasie
przewidywanych wykopdw i na dodatkowe zagrozenie osuwania gruntu na
styku dwdch jego warstw,

Nalezy zwroci¢ uwage o potrzebie zgtoszenia wspoétpracownikom i przetozonym

nowych nie rozpatrywanych wczesniej zagrozen.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Zapewni¢ wykonywanie wykopow o odpowiedniej szerokosci, z odpowiednim
nachyleniem skarp lub szalowa¢ wykopy przy gtebokosci wykopu powyzej 1m,
Uzywac tylko sprawnego sprzetu i narzedzi,

Stosowac¢ wymagang odziez ochronng i sprzet ochronny,

Przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt uporzadkowac teren i narzedzia
i sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poprzedniego etapu robaot,

Nie rozpoczyna¢ lub niezwtocznie przerywacé prace jesli nie ma wyznaczonej
osoby do kierowania pracami lub jezeli zauwazone zostanie zagrozenie,

Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione technicznie
dopuszcza¢ do wykonywania robot tylko osoby posiadajgce do tego

odpowiednie umiejetnosci i uprawnienia.

Niezaleznie od szkolen sprawdzac i egzekwowac bezpieczne wykonywanie prac.

1.7.

Obowiazki wykonawcy robot - warunki BHP

Przed rozpoczeciem prac wykonawca musi dostarczy¢ opracowany plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).



Plan BIOZ musi zawiera¢ opracowany szczegotowy proces technologiczny
dotyczacy zakresu wykonywanych prac, uzytkowanych maszyn i urzgdzen oraz
materiatow.
W planie BIOZ musi zostac¢ przedstawiony wykaz pracownikéw zatrudnionych
na poszczegolnych stanowiskach.
Wykonawca musi dostarczy¢ opracowang ocene ryzyka zawodowego dla
podlegtych pracownikbw na wszystkich stanowiskach pracy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca prac musi dostarczy¢ orzeczenia lekarskie podlegtych
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach przewidzianych w planie BIOZ.
Wykonawca prac musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce odbyte szkolenie
podlegtych pracownikdbw w zakresie bhp (wstepne - instruktaz ogolny
i stanowiskowy) oraz szkolenie okresowe.
Czestotliwos¢ szkolen w zakresie bhp:
= szkolenie okresowe — odbywa sie w zakresie nie dtuzszym niz 12
miesiecy od rozpoczecia pracy na danym stanowisku, obejmujgce
wszystkich pracownikéw zakfadu;
» szkolenie okresowe — odbywa sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na stanowisku pracodawcy i innych osob
kierujgcych pracownikami.

Minimalny
Lp. | Grupa stanowisk pracy Funkcje zawodowe Czestotliwose czas
szkolen trwania
szkolenia
Pracodawcy oraz inne Zarzad, przetozeniu
1 | osoby kierujgce komérek co 5 lat 16 godzin
pracownikami organizacyjnych
Pracownicy Pracownicy
2 | administracyjno administracyjno co 6 lat 8 godzin
- biurowi - biurowi
3 Pracom./nlcyl/ nzyniernyine Technolog co 5 lat 16 godzin
- techniczni
Pracownicy zatrudnieniu
Pracownicy zatrudnieniu na stanowiskach
4 | na stanowiskach zwigzanych co 1rok 8 godzin
robotniczych z montazem, obstugg
maszyn i urzgdzen




Wykonawca musi przedstawi¢ instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn
iurzgdzen oraz zapoznaC w sposOb udokumentowany podlegtych
pracownikow.
Wykonawca musi dostarczy¢ instrukcje bhp uzytkowanych maszyn, urzgdzen,
wykonywanych prac (np. recznie prace transportowe przewidziane podczas
wykonania prac) i inne oraz zapozna¢ w sposob udokumentowany podlegtych
pracownikow.
Wykonawca musi dostarczy¢ programy szkolen (wstepnych — instruktaz ogéiny
i stanowiskowy) dla wszystkich grup pracowniczych.
Wykonawca musi dostarczyé programy szkolen okresowych dla wszystkich
grup pracowniczych.
Wykonawca musi dostarczyC kserokopie uprawnien pracownikow, do obstugi
maszyn i urzgdzen, przewidziane w odrebnych przepisach.
Wykonawca musi dostarczyC decyzje zezwalajgcg na eksploatacje Urzgdzen
Transportu Bliskiego (UTB), np. zurawie przenosne, samojezdne i inne
urzgdzenia zaliczane do grupy UTB.
Wykonawca musi dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce wymagang
konserwacje UTB.
Bezpieczne odlegtoéci w jakich mozna pracowa¢ maszyng, urzgdzeniem od
sieci elektroenergetycznych:
= 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;
= 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV;
= 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV;
= 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV;
= 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Wykonawca musi dostarczy¢ procedury wykonywania prac szczegolnie
niebezpiecznych.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac zwigzanych z powyzszym
projektem powinni zosta¢ wyposazeniu w odziez i obuwie robocze, srodki
ochrony indywidualnej i inne niezbedne do wykonania prac.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach przewidzianych w projekcie muszg zostaé

wyposazeni w odpowiednio zaopatrzong apteczke pierwszej pomocy oraz



wyznaczeni pracownicy muszg posiada¢ udokumentowane szkolenie
w zakresie udzielenia pierwszej pomocy na stanowisku pracy.

Teren budowy jak i poszczegdlne odcinki muszg by¢é wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Wykonawca wyposazy teren budowy w pomieszczenie stuzgce do schronienia
pracownikow przed deszczem.

Wykonawca zapewni pomieszczenia WC.

Wykonawca zapewni pomieszczenie z dostepem do wody biezgcej i cieptej
oraz przystosuje pomieszczenie do spozywania positkow.

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo do zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewni podlegtym pracownikom w razie koniecznosci positki

regeneracyjne oraz wode do picia.



