Opis Przedmiotu Zamdwienia

Zadanie: dostawa materiatu oraz réwnanie i profilowanie drég o nawierzchni gruntowej i gruntowej
ulepszonej na terenie gminy Izabelin.

1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét zwigzanych z sukcesywnym utrzymaniem drég gminnych
o nawierzchni gruntowej i ttuczniowej na terenie Gminy lzabelin, w zakresie réwnania, profilowania
i zageszczenia nawierzchni oraz dostawy i wbudowania kruszywa, w tym:

a)

b)

d)

f)

Rownanie polegajgce na zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci maksymalnej 5 cm,
uzupetnienie ubytkdéw kruszywem a nastepnie wyrdwnanie i profilowanie réwniarkg drog
o nawierzchni gruntowe;j i ttuczniowej wraz z ich zageszczeniem walcem stalowym wibracyjnym
na tgcznej powierzchni ok. 100 000,00 m2,

Sciecie i réwnanie burt w celu zwiekszenia mozliwosci odprowadzania wody deszczowej z pasa
drogowego;

Whbudowanie/ doziarnienie drég kruszywem betonowym frakcji 0-31,5 mm w tgcznej ilosci
do 500 t, warstwg s$redniej grubosci do 5,00 cm, wraz z zageszczeniem walcem polegajace na
zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci do5 cm, a nastepnie wyréwnanie, zageszczenie
i wbudowanie kruszywa;

Whbudowanie/ doziarnienie drog kruszywem betonowym frakcji 0-63,5 mm w tgcznej ilosci
do 500 t, warstwg S$redniej grubosci do 15,00 cm, wraz zzageszczeniem walcem, wraz
z zageszczeniem walcem polegajgce na zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci do5 cm
a nastepnie wyrédwnanie, zageszczenie i wbudowanie kruszywa;

Whbudowanie/ doziarnienie drog kruszywem dolomitowym frakcji 2-22 mm w tgcznej ilosci
do 1000 t, warstwg S$redniej grubosci do 5,00 cm, wraz zzageszczeniem walcem, wraz
z zageszczeniem walcem polegajgce na zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci do5 cm
a nastepnie wyréwnanie, zageszczenie i wbudowanie kruszywa;

Whbudowanie/ doziarnienie drég kruszywem dolomitowym frakcji 4-31,5 mm w tgczne;j ilosci
do 200 t, warstwg sredniej grubosci do 5,00 cm, wraz zzageszczeniem walcem, wraz
z zageszczeniem walcem polegajgce na zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci do5 cm
a nastepnie wyrdwnanie, zageszczenie i wbudowanie kruszywa;

Whbudowanie/ doziarnienie drég kruszywem kwarcytowym frakcji 0-31,5 mm w tgcznej ilosci
do 400 t, warstwg s$redniej grubosci do 5,00 cm, wraz zzageszczeniem walcem, wraz
z zageszczeniem walcem polegajgce na zebraniu warstwy wierzchniej o grubosci do5 cm,
a nastepnie wyrdwnanie, zageszczenie i wbudowanie kruszywa;

Podane ilosci prac oraz kruszywa sg wartosciami orientacyjnymi i stuzg okresleniu ceny oferty.

W odniesieniu do wszystkich realizowanych odcinkéw drég nalezy zachowacé spadek 2% w celu

zapewhnienia odprowadzenia wdd deszczowych

Rzeczywiste ilosci, rodzaj i frakcje dostarczonego kruszywa, bedg wynikaty z faktycznych potrzeb
Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu Swiadectw jakosci kruszywa bedgcego przedmiotem realizacji zamowienia.




2.

Termin realizacji zamowienia i realizacja robét:

a)

b)
c)

d)

sukcesywnie do 30.11.2024 r. wg bezposrednich zgtoszenn Zamawiajgcego dokonanych drogg
mailowga na wskazany przez Wykonawce adres poczty elektronicznej;

wykonawca ma obowigzek wyznaczenia ze swej strony kierownika roboét.

wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody i straty uzytkownikéw drég od chwili
protokolarnego przekazania placu budowy;

Wykonawca po podpisaniu umowy iprzyjeciu zlecenia na dany zakres robdt powinien
powiadomi¢: Urzad Gminy - Woydziat Rozwoju iBiezgcego utrzymania mieszkarncéw
o utrudnieniach wruchu zwigzanych zprowadzonymi przez niego robotami poprzez
umieszczenie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach co najmniej na 24 godziny przed
ich rozpoczeciem (jesli zajdzie koniecznos¢ czasowego wytgczenia pasa ruchu z uzytkowania);

Wymagania Zamawiajacego:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca musi dysponowac co najmniej jedng réwniarkg drogowg oraz walcem

drogowym (minimum 10 t).

Zamawiajacy decyduje o kolejnosci wykonywania ustugi i wskazuje jej zakres z co najmniej 2 -
dniowym wyprzedzeniem (w tym ilos¢ i rodzaj wykorzystywanego sprzetu).

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczeciem robdt telefonicznie informowat
pracownika odpowiedzialnego ze strony Wykonawcy o gotowosci rozpoczecia realizacji ustugi
oraz na 1 godzine przed zakoriczeniem o planowanym terminie zakonczenia w celu weryfikacji
zakresu realizacji dziennego zakresu ustugi.

Wykonawca posiadaé¢ bedzie polise ubezpieczeniowg OC odpowiedzialnosci prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng co najmniej 150 000 zt.



