Orange Polska

Hurt Gmina Michatowice
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Powstancow Warszawy 1
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 05-816 Reguty

ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: 48 501 328 572 www.hurt-orange.pl

Warszawa, 22 maja 2025.

Numer pisma: 2505200033/TTDSILU/BS/01
Temat: Techniczne warunki nawigzania do sieci Orange Polska S.A. projektowanego budynku ztobka

Zlokalizowanego na dz. nr ew. 101/8, w Granicy, gm. Michatowice, pomiedzy ul. Nowogranicka i ul.
Szczesliwa.

Szanowna Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo informujemy, ze celem budowy nawigzania w/w obiektu do sieci
telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. nalezy zaprojektowac:

- jednootworowe przytacze projektowanego budynku z nawigzaniem do studni kablowej SKR-1 przy
skrzyzowaniu ul. Nowogranickiej i ul. Sportowej oznaczonej w Orange: SR-NOWAWIES-
23(GRANICAMMAZ/OST/00022) - lokalizacja w zatgczniku mapowym

- projektowane przytacze budowagé jako kanalizacje kablowg z rur PCW 110, badz jako rurociag kablowy z rur
HDPE 40/3,7 z pilotem,

- przejscia pod drogami i miejscami parkingowymi zaprojektowac¢ z rur RHDPEp 110/6,3
- w ciggu projektowanej kanalizacji pierwotnej zastosowac studnie kablowe typu SKR-1
- studnie kablowe projektowaé wyposazone w pokrywy zewnetrzne, z uktadem zasuwowo-ryglowym,

blokowanym zamkiem typu Abloy oraz przystosowane do zamontowania czujnikéw systemu elektronicznego
monitorowania elementéw sieci,

- wejscia projektowanej kanalizacji PCW/HDPE do budynku i studni, nalezy zabezpieczy¢ dwustronnie (od
strony budynku i od strony studni) z wykorzystaniem zestawéw uszczelniajacych.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowigzania Orange Polska S.A. do
wykonania przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej. Przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej moze by¢
zrealizowane wytgcznie na podstawie wczesniej zawartej umowy o $wiadczenie ustug przez Orange Polska
S.A.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cafo$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac poprzez zaktadke Kontakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub

https://www.orange.pl/male-srednie-firmy ,

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a nastepnie wraz z projektem
wykonawczym ztozy¢ do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi.

Warunki korzystania z kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. uregulowane zostang w odrebnej
umowie.

Szczegotowe dane techniczne zostang udzielone w Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w kodzi przy ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (sprawe prowadzi Bogdan Sadowski, tel.
48 501 328 572).

Wewnetrzne instalacje telefoniczne w planowanych obiektach, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami, nalezy wybudowac w
ramach wiasnej inwestyciji. Sie¢ wewnetrzna, powinna by¢ sprowadzona do punktu styku z zaprojektowanym
nawigzaniem zewnetrznym. Musi spetnia¢ przepisy techniczno - budowlane i wymagania UKE, dotyczace
minimalnej przeptywnosci tgczy. Nalezy ja zrealizowa¢ z zastosowaniem kabli teleinformatycznych.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 3 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku
o nadzoér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego
przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury
teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru kohcowego. Zasady wykonywania nadzoru
wiascicielskiego, odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug wskazano na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigecia niebezpiecznego. W
dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegotowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna:



a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoniczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposoéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

Orange Polska nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycja.

Z powazaniem

Bogdan Sadowski
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatagcznik: mapa z lokalizacjg studni Orange
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