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Gmina Michafowice
Ul. Al. Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na wniosek ztozony 15.05.2024 r. informuje, ze nieruchomosé — dz. nr ew.
101/8 potozona w miejscowosci Granica, w gminie Michatowice posiada techniczna
moZliwos¢ zaopatrzenia w wode w ilosci 6,5 m3/d; 2,7 dm3/s z sieci wodociagowe;

w ul. Szczedliwej oraz odbioru $ciekéw bytowych w ilosci 6,5 m3/d poprzez kanalizacje
sanitarng w ul. Szczesliwej. Gmina Michatowice nie zabezpiecza wody na cele p.pos.
zewngtrzne. Wode na cele p.poz. zewnetrzne zabezpieczy¢ naleiy we wtasnym zakresie i na
swoj koszt. Gmina zapewnia dostawe wody pod ci$nieniem nie mniejszym niz 0,1 MPa i nie
wigkszym niz 0,6 MPa na zaworze za wodomierzem gléwnym zainstalowanym na przytaczu
wodociggowym w zgodzie z obowigzujacym Regulaminem dostarczania wody i
odprowadzania $ciekdw na terenie Gminy Michatowice.

WARUNKI PRZY{ACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWE)

Warunki formalne:

1. Zlecic u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu przytacza z
trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Staroste
Pruszkowskiego oraz z uzyskaniem wszelkich zgéd, opinii, pozwolen.

2. Do projektu dotgczy¢ zezwolenie na lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym w
przypadku drogi publicznej, a w przypadku drogi prywatnej akt notarialny udzielajacy
prawa na zlokalizowanie ww. przytacza.

3. Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.

Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.
5. Przed przystagpieniem do robét:
a) uzyskac zezwolenie/zgode na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robét;
b) na co najmniej 7 dni przed planowanymi pracami ztozyé wniosek ,0 petnienie
nadzoru nad budowa przytacza” w Urzedzie Gminy Michafowice.
6. W Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice nalezy ztozy¢
dokumentacje powykonawczg sktadajaca sie m.in. z:

s



7.

a) wykonanej przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przytacza;
b) podpisanego protokotu odbioru przytacza.
Warunkiem dostawy wody po zakoAczonych robotach i przekazaniu dokumentacji
powykonaweczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy o zaopatrzenie w wode
po wczesniejszym zfozeniu wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode.

Warunki techniczne:

1.

Przytacze wodociggowe zaprojektowaé z rur cisnieniowych PE, PN10 o érednicy

50 mm faczonych na ztaczki elektrooporowe lub ztaczki mosiezne ISIFLO zakoriczone
konsola wodomierzowg przystosowang pod wodomierz o dtugosci docelowej 190
mm dla DN 15-20 oraz 260 mm dla wodomierzy DN25 i wigkszych. W przypadku
montazu wodomierza o dtugo$é L=130 mm przed lub za wodomierzem powinna
znajdowac sig odpowiednia przedtuzka L=60 mm po ktérej wyjeciu bedzie mozna
zamontowa¢ (bez przerébek) wodomierz o L=190 mm.

Wodomierze nalezy montowa¢ poziomo na konsolach wodomierzowych ze stali
nierdzewnej, wyposazonych w:

1) zawér grzybkowy odcinajacy skosny lub kulowy wykonany z mosigdzu Ms 58, z

2)

3)

korpusem nie wymagajacym konserwaciji, z podwdjnym uszczelnieniem trzpienia
technikg o-ring, pokrettem z PE, wejsciem gwintem wewnetrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typ o-ring, z wejéciem zakoniczonym nakretka
pasujaca do gwintu licznika, z otworem do plombowania, kotnierzem centrujacym do
trwatego umieszczania uszczelki przy liczniku, z pierécieniem kontrujacym do ptytki
montazowej, z uszczelky, bez mozliwoéci odwodnienia.

ptytke montazowa zestawu wykonana z profili stalowych nierdzewnych
kwasoodpornych o grubosci minimalnej 2,5 mm, z otwartymi, przestawnymi
ramionami nosnymi o grubosci o najmniej 3mm, z nakretkami kotpakowymi, rowkiem
teowym, dtugos¢ konsoli dostosowana do montowanych licznikéw krajowych jak i
zagranicznych, przestawno$é ramion min. 95- 145 mm.

zawdr zaporowo—zwrotny skosny grzybkowy ze zintegrowanym zwrotnym petnigcym
funkcje zaworu antyskazeniowego, wg normy PN-EN 1717:2003 wykonany z
mosigdzu Ms58, korpusem nie wymagajacym konserwaciji, podwdjnym
uszczelnieniem trzpienia o-ring, wewnetrzna sprezyng ze stali nierdzewnej,
pokrettem z PE, $rubg kontrolng (zawér EA wg PN-EN 1717:2003), ze zintegrowanym,
skierowanym na dét zaworem spustowym, wejscie z gwintowanym kompensatorem
dtugosci, z podwdjnym uszczelnieniem typ o-ring, hydraulicznie zoptymalizowanym,
nakretka pasujgca do gwintu licznika i petnigca dodatkowa funkcje regulacii
kompensatora, z otworem do plombowania, z kotnierzem centrujacym do trwatego
umieszczenia uszczelki przy liczniku, z pierécieniem kontrujagcym do ptytki
montazowej zestawu, uszczelky, z wejsciem gwintem wewngtrznym dopasowanym
m.in. do systemu uszczelnienia typu o-ring.

Wiaczenie przytacza do wodociggu za pomoca opaski kotnierzowej z zeliwa
sferoidalnego, przewidzie¢ zasuwe domowa $rednicy 50 mm kotnierzowa z miekkim
zamknieciem.

Konsolg wodomierzowg umiesci¢ w szczelnej studni betonowej, z tworzywa, badz
studni ocieplanej z tworzywa o minimalnej $rednicy wewnetrznej 600 mm wraz z



korkiem izolujagcym lub w budynku nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej, przez
ktéra wchodzi przytacze wodociggowe.

Projektowang studzienke wodomierzowa na terenie nieruchomosci nalezy
zlokalizowac¢ w odlegtosci ok. 2,0 m od granicy pasa drogowego w przypadku dziatki
niezabudowanej lub przytacza dtuzszego niz 25,0 m.

Istnieje mozliwo$¢ zamontowania za wodomierzem gtéwnym podlicznika wody
bezpowrotnie zuzytej.

W wypadku montazu studni z tworzywa w ciggach komunikacyjnych stosowac
pier$cienie odcigzajgce z wtazem typu ciezkiego.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACII SANITARNEJ

Warunki formalne:

1.

P w

Zleci¢ u projektanta z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowy
przytacza z trasg uzgodniong na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez
Staroste Pruszkowskiego.

Do projektu dotgczy¢ zezwolenie na lokalizacje urzgdzenia w pasie drogowym w
przypadku drogi publicznej, a w przypadku drogi prywatnej akt notarialny udzielajgcy
prawa na zlokalizowanie ww. przytacza.

Projekt uzgodni¢ w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy Michatowice.
Zleci¢ wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowe przytacza.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy:

a) uzyskaé zezwolenie/zgode na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét;
b) na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczeciem prac ztozy¢ wniosek ,,0
petnienie nadzoru nad budowg przytacza” w Urzedzie Gminy Michatowice.

Po zakoriczonych robotach w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy

Michatowice nalezy ztozy¢:

a) wykonang przez uprawnionego geodete geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wybudowanego przytacza;

b) podpisany protokét odbioru przytacza.

Warunkiem odprowadzenia $ciekdéw po zakoiczonych robotach i przekazaniu

dokumentacji powykonawczej jest podpisanie z Gming Michatowice umowy na

odprowadzenie Sciekdw.

Warunki techniczne:

1.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z rur PVC $rednicy 160 mm, klasy
S, ze sciankg litg jednorodng o sztywnosci obwodowej SN28, SDR34 spetniajgce
wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Na terenie posesji w odlegtosci okoto 2,0 m od granicy pasa drogowego umiescié
studnie inspekcyjng PVC srednicy 425mm lub betonowa o srednicy nie mniejszej niz
1000mm na potrzeby ewentualnego zainstalowania urzadzenia przeciwzalewowego.
Witgczenie przytacza do sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowad poprzez studnig
inspekcyjna lub rewizyjng na kanale (dotyczy przypadku zaprojektowania i budowy
nowego przytgcza).

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z ktérych
krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekdw, moze by¢ wykonana pod



warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym éciekdéw z
sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekdw, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej projektowania przepompowni $ciekéw w
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia przeciwzalewowego
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzeri przeciwzalewowych w
budynkach - zgodnie z art. 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U
2019 poz. 1065).

5. Rzedne wtaczen do kanatu ulicznego uzyskaé poprzez pomiary w terenie lub z
aktuainej mapy.

Sprawe prowadzi: Waldemar Ciecierski

Referat: Gospodarki Komunalnej

Tel.: 223509191 w 366
223509178

Admiristratorem danych osobowych jest Urzqd Gminy Michatowice, Reguly, ul. Aleja Powstarcéw Warszawy 1, 05-816 Michatowice,
reprezentowany przez Wdjta. Przetwarzanie danych jest niezbedne do wypetnienia obowiqzku prawnego cigigcego na administratorze.
Dane sq przechowywane przez czas okreslony w szczegdinych przepisach prawa. Osobie, ktérej dane dotyczq, przystuguje prowo do wglgdu
w swoje dane i prawo ich uzupetniania. Szczegétowe informacje dotyczqce przetwarzania danych podane sq w Polityce prywatnosci
dostepnej w siedzibie, na stronie www i Biuletynie informacji Publicznej Administratora: https://www.michalowice. pi/rodo



