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Reguty, °2‘i wrzesnia 2024 r.

GK.7011.159.2024

Gmina Michatowice
Reguty, ul. Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Michatowice

W odpowiedzi na pismo ztozone 16.09.2024 r. dot. aktualizacji warunkdéw przytaczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenia wody na cele
przeciwpozarowe wewnetrzne i zewnetrzne dla zadania inwestycyjnego: ,,Budowa ztobka w
Granicy” potozonego na dz. nr ew. 101/8 przy ul. Nowogranickiej w Granicy, w gminie
Michatowice wydanych pismem znak GK.7011.159.2024 z 29.05.2024 r., informuje, ze:

1)

2)

3)

planowana ww. inwestycja posiada techniczng mozliwo$¢ w zakresie zaopatrzenia w
wode na cele bytowe w iloéci Qus= 6,5 m3/d; qs=2,7 dm3/s; Qnmax= 0,55 m3/h poprzez
czynng sie¢ wodociggowg umieszczong w ul. Szczesliwej oraz odprowadzenia
$ciekdw bytowych w ilosci 6,5 m3/d poprzez czynna sieé kanalizacji sanitarnej w ww.
ulicy;
zapotrzebowanie na wode przeciwpozarowa do wewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci wymaganej 2,0 |/s nalezy poprzedzi¢ wykonaniem obliczert w zakresie doboru
srednicy przytgcza wodociggowego i wodomierza, a w przypadku niedostatecznego
cisnienia na wewnetrznej instalacji p. poz. wobec obowigzujacych norm i przepisow
zabezpieczenia p. poz. wewnatrz projektowanego budynku, nalezy zaprojektowac
urzadzenia zwiekszajgce ww. cisnienie do wymaganego badz ewentualnie
przewidzie¢ rozbudowe sieci wodociggowej poprzez potaczenie istniejgcych sieci
wodociggowych zlokalizowanych w ul. Szczesliwej i ul. Nowogranickiej;
na potrzeby zapotrzebowania na wode przeciwpozarowg do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilosci 10 |/s wykonano badania czynnych hydrantéw zewnetrznych DN80 na
istniejgcej sieci wodociggowej w dniu 06.09.2024 r. w ulicy:

— Szczesliwej w Granicy na wysokosci dz. nr ew. 101/8;

— Szczesliwej w Granicy na wysokosci dz. nr ew. 106/89;

— Sportowej w Nowej Wsi na wysokosci dz. nr ew. 680 - zat. nr 1;

Wszystkie ww. zbadane hydranty spetnity minimalne wymagania normowe hydrantéw p.poz.
w zakresie wydajnosci i cisnienia tj. Hp=2,0 bar Q=10 I/s. W przypadku niedostatecznej
wymaganej przepisami p.poz. odlegtosci ww. hydrantéw od planowanej inwestycji nalezy
przewidzie¢ rozbudowe sieci wodociggowe] poprzez potgczenie istniejgcych sieci



umieszczonych w ul. Szczgsliwej i ul. Nowogranickiej wraz ze zlokalizowaniem koniecznymi
dla planowanej inwestycji zewnetrznymi hydrantami p.poz.

Na podstawie powyzszych danych oraz zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania sciekdw na terenie Gminy Michatowice (Uchwata nr XX111/268/2020 Rady
Gminy Michatowice z dnia 16 wrzes$nia 2020 r.) woda do celdw przeciwpozarowych
zewnetrznych jest w szczegélnosci dostepna z urzadzer wodociggowych posiadanych przez
Dostawce ustug, w tym z hydrantéw przeciwpozarowych zainstalowanych na sieci
wodociggowe;j.

Zataczniki:
1. Kopia pomiaréw hydrantéw z dnia 06.09.2024 r.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
Sprawe prowadzi: Anna Kaczorowska
Referat: Gospodarki Komunalnej
Tel: 22 35091 91 wew. 306, 223509178
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Gmina Michafowice
Aleja Powstancow Warszawy 1
05-816 Reguly

Dotyczy: Pomiary wydajno$ci hydrantéw na sieci wodociagowej w ul. Szczesliwa, ul. Sportowa w gminie
Michatowice.

W nawigzaniu do wykonanego przegladu hydrantu oraz kontroli cignienia w sieci wodociagowej wiw
hydrantéw informujemy Zze:

Parametry badanego hydrantu H1 wynosza:
- CiSnienie statyczne: Hst =3,5 bar
.= Cisnienie dynamiczne: Hd= 1,9 bar
- Wydajnos¢ hydrantu: Q,, = 10,02 Iis
Parametry badanego hydrantu H2 wynosza:
- Cisnienie statyczne: Hst = 3,5 bar
- Cisnienie dynamiczne: Hd= 1,9 bar
- Wydajnos¢ hydrantu: Qy, = 10,02 I/s
Parametry badanego hydrantu H3 wynosza::
- Ci$nienie statyczne: Hst =3,7 bar
= Ci$nienie dynamiczne: Hd= 1,9 bar
- Wydajnos¢ hydrantu: Q,, = 10,02 /s
Pomiaréw dokonano w dniu 05-09-2024 r. w godz. 11:00 do 11:30
Uwaga: Wszystkie badane hydranty spetniajg norme hydrantu p. poz.
Minimalne wymagania dla hydrantow zewnetrznych DN 80: Hp=2,0 bar; Q=10 I/s
Do pomiaréw wykorzystano:
1. Atestowany przyrzad do badania hydrantow Hydro - flow HF-01, nr fabryczny 21725749F.
2. Dyszy pomiarowej DN 25 do pomiaréw wydajnosci hydrantéw DN 80




