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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji
deszczowej w zwigzku z budowg ul. Zeromskiego w Mosinie.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Mosina.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Mosina a
biurem projektowym NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadz6r Budowa Projekt.

1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespo6t projektowy;
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1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w
zwigzku z budowg ul. Zeromskiego w m. Mosina.

2. Rozwigzania projektowe

Kanat odprowadzajgcy w sposdb grawitacyjny scieki deszczowe z projektowanej
drogi zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym o
sztywnosci obwodowej SN10, tgczonych na nasuwki lub ztgczki REKA Dz 300/9,0 mm oraz
Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) z rur PVC-U klasy S o $ciance litej, SN8, SDR 34.
Projektowane kanaty deszczowe wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Brzechwy Dz 600 mm i Gatczynskiego Dz 500 mm.

Pod istniejgcymi skrzyzowaniami utwardzonymi wykonanie wbudowania rur

kanalizacyjnych wykona¢ przewiertem sterowanym.

Dla wykonania montazu przewoddw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz300mm i 200
mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku bedg sprzyjajgce,
mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna byé poprzedzona czynnosciami wstepnymi,
a przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajacego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktada¢ przy temp. Powietrza od 0C1 do +3071C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potaczenia w
temp. nie nizszej niz +500C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyrdwnac przez dokopanie
reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej V4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywac¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé¢ z takich materiatéw by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonac¢ recznie. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna wykonaé przy uzyciu

sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢é zwrdcona szczeg6lna
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uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne witazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.

2.1. Studzienki rewizyjne

Na projektowanych odcinku kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie rewizyjne o
Srednicy DN1000 i 1500 mm ( na wigczeniu w ul. Gatczynskiego) w swietle. Studnie wykonac¢
jako wtazowe, zelbetowe z betonu C 35/45, W8 w planie okrggte. Poszczegdlne elementy
tych studni powinny by¢ tgczone za pomocg uszczelki. Przejscia kanatéw przez Sciany
studzienek powinny by¢ wykonane jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje
wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15
o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. Ptyte nalezy wykona¢é w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wifasciwie zageszczonej podsypce piaskowej —
zaleznie od warunkéw gruntowo-wodnych. Studnia sktadac sie bedzie z komory roboczej i
dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potgczenie kregu i ptyty
dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $ciekdéw oraz spocznik.

Studnie usytuowane w drogach wyposazone bedg w pierscienie odcigzajgce jesli
nie bedg posiadac certyfikatu dostawcy gwarantujgcy przeniesienie przez konstrukcje studni
obcigzen dynamicznych z ruchu kotowego.

Studnie wykona¢ wg normy PN-EN 1917 producentdw, ktdrzy uzyskali certyfikat

zgodnos$ci.

Wiazy kanatowe

Nalezy stosowac wtazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasy wg normy
PN-EN 124:2000 ,Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig”. Korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypetniona betonem klasy C
35/45. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. Dla
kanalizacji nalezy projektowaé wtazy niewentylowane, typu ciezkiego klasy D400 o nosnosci
40 ton.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu stosowaé prefabrykowane pierscienie

dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi betonowe.
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W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaé wraz z
pierscieniem betonowym, o Srednicy o 50 cm wiekszej od srednicy wtazu (stosowaé beton
min. klasy C 16/20).

Stopnie ztazowe

W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe dostepne w handlu jako produkt
spetniajgcy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem,
rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15 cm od
Sciany studzienki. Stopnie wtazowe moga byé rowniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o srednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych, o srednicy @ 30 mm, pokrytych
tworzywem, o strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy
montowaé tzw. porecz chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o
strukturze antyposlizgowej o srednicy ® 30 mm - w odlegtosci 7 cm od sciany.

Wyroby betonowe - wymagane wiasciwosci betonu

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane studni rewizyjnych w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
srodowiska, w ktérym bedg pracowad.

Zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Czes¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé” studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy
projektowac dla klasy ekspozycji XA3 o nastepujgcych cechach betonu:

- beton klasy C35/45 o w <0,45

- cement siarczanoodporny CEM Il1A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

- kruszywo grube famane bazaltowe

- nasigkliwos¢ betonu 5%

- wodoszczelnosé W10.

W przypadku, kiedy agresywnos¢ srodowiska przekracza klase XA3 nalezy
zastosowac

wyroby wykonane z betonu o cechach:

- beton klasy C C35/45 o w <0,45

- wskaznik w/c < 0,40 + plastyfikator

- cement CEM 1I/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3

- kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

- nasigkliwos¢ betonu 4,5%

- wodoszczelnosé W12
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- na beton stykajgcy sie ze $ciekami nalezy naktada¢ odpowiednio dobrane
wielowarstwowe powtoki ochronne Ilub ewentualnie wyktadziny poliestrowe wzmocnione
wtdknem szklanym.

Przyjeto klase ekspozycji XA3. Dla betonu stykajgcego sie ze Sciekami proponuje
sie powtoke ochronng typu: Sika Poxitar F. Dwusktadnikowy materiat bedgcy kombinacjg
zywicy epoksydowej i oleju atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o
minimalnej zawartosci rozpuszczalnikbw organicznych. Powtoke nalezy rozprowadzac¢ w 2 x
3 warstwach (Do pierwszej warstwy nalezy doda¢ do 5% rozcienczalnika S).

Wiasciwosci:

- Minimalna zawarto$¢ rozpuszczalnikow,

- Materiat twardo-ciggliwy, o bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie i uderzenia,

- Wysoka odpornos¢ chemiczna,
— Materiat utwardza sie rowniez w pod woda,
2.2. Wpusty deszczowe
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych

i zelbetowych o srednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m.

Wymagane wtasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i Zzelbetowe, stosowane do montazu studni w
kanalizacji, muszg by¢ wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw
Srodowiska, w ktérym bedg pracowa¢ (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowac dla klasy ekspozyciji
XA3 — zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,Beton -- Czes¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sg nastepujace:
* beton klasy C35/45 o w <0,45
» cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 k
» kruszywo grube tamane bazaltowe
* nasigkliwosc betonu 5%

+ wodoszczelnos¢ W10
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Projektowane wpusty nalezy wyposazy¢ w syfony odwrocone, zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do dokumentaciji.

2.3. Odwodnienie liniowe

W ramach inwestycji, na zjazdach do posesji w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ sptywu
wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi na teren prywatny zaprojektowano
odwodnienie liniowe typo ACO. Kratki prowadzi¢ ze spadkiem 0,6% w kierunku studzienki
systemowej, zbiorczej. Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg przykanalikami
przez tréjnik lub do projektowanych studni na kanale w ul. Zeromskiego.

2.4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowaé bedg nastepujgce roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdéw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzadzic¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

2.5. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byty oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkow BHP odnosnie zabezpieczenia
wykopdéw otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzgdzenia Ministra
Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

2.6. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw deszczowych

Bilans sciekéw sporzadzono w oparciu 0 znajomosg:

- natezenia deszczu miarodajnego gsm (dm3/s*ha)

- natezenia deszczu obliczeniowego qo, (dm3/s*ha)

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F
(m2i ha)

- wspotczynnikéw sptywu powierzchniowego: W (-)
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- wspotczynnika opdznienia sptywu $ciekdédw deszczowych: ¢ (-)

- powierzchni zredukowanych: F

Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie dla omawianego obiektu o Srednim rocznym opadzie atmosferycznym
rownym:

H = 600 (mm/ha*rok)

Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Btaszczyka:

Jam = (dm3/s*ha)
gdzie:

- A = 804 — wspétczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujgcego z
prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig wystepowania c= 5 lat

- tam = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego

Qam= = 131 (dm¥s * ha)

Natezenie deszczu obliczeniowego

Natezenie deszczu obliczeniowego qo» jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co
najmniej 15 I/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMS z dnia 24 lipca
2006 r., w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane natezenie odptywu z powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
centrow miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i
wojewoddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1
ha.

Wspotczynnik opoznienia sptywu $ciekow deszczowych

Wspotczynnik opoznienia sptywu sciekéw deszczowych okreslono wg Lindleya:

¢®=()

gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o Srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;

Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowej
¢=1,0
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Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ¥

Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujgce wartosci wspétczynnikéw sptywu
powierzchniowego sciekdéw deszczowych:

¥ =0,85

Sekundowa ilos¢ sciekow deszczowych

llos¢ sciekdw deszczowych okreslono wg wzoru:

Qop = F2* @*q [dm?/s]

gdzie:

F. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:

Job — Obliczeniowe natezenie deszczu = 15 (dm®/s *ha)
gam — Miarodajne natezenie deszczu = 131 (dm¥/s *ha)
¢ — wspbtczynnik opdznienia = 1,0

W — wspétczynnik sptywu

Odprowadzenie sciekdw deszczowych z powierzchni utwardzonych, skanalizowanych 3762
m2

Qm = F2* ¢*qm [dm¥/s]

On=0,37x0,85x1,0x 15 = 4,71 dm®/s = 4,24 m®h

Qm=0,37x0,85x 1,0 x 131 = 41,19 dm®/s = 37,07 m*/h

Qroczne = 1572 (m®/rok)

Qg ¢d= 7,86 [M3/d]

Opracowata:
Agnieszka Pach

137/PW/2002
upr. bud. do projektowania i kierowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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2) Plan sytuacyjny (skala 1:500).......cccceriiiiiiissmmmmmmmmmminnsnnsssessssssssssssss s ssssssssssssnes rys. 02
3) Profile podituzny (skala 1:100/500) .........ccesemmmmmmremmmssssssmmnnsssesssssssssnssssssssssssssssnnnnns rys. 03
4) Zestawienie StUANI ......cccciviiiiisemmmrrr s rys. 04
5) Rysunek typoOWY WPUSTU .....ccccceummmmmriiiniiiissemsns s sssssssss s s sssss s s s s sssmnnns rys. 05
6) Schemat podiaczenia odwodnienia liNiOWego ........ccccccmrrriiiiiiiisnmmmnsnennnssscsnnnnns rys. 06

12



