,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzor Budowa Projekt
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379
e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl
NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

PROJEKT WYKONAWCZY
Branza telekomunikacyjna

,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m.
Mosina”.

Inwestor:

GMINA MOSINA
Pl. 20 pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

MOSINA

e

i -
v ¥

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych usytuowana jest inwestycja:

2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37, 2088/20, 2089/27, 2089/10, 2091/35, 2091/27,
2091/131, 2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2 obreb ewidencyjny MOSINA, jednostka
ewidencyjna: 302110_4.0001, Mosina

Kategoria obiektu: XXVI

Autorzy projektu Imie i Nazwisko n;pl;':;:mg'&n Podpis
Projektant branzy . . . | DTT-TU/02234/02/U
. e mgr inz. Przemystaw Iwanski : :
telekomunikacyjnej telekomunikacyjna
Sprawdzajacy branzy mar inz. Dawid Sztapka WKP/0184/PWOT/12
telekomunikacyjnej ' telekomunikacyjna
Egz.

Mosina, 18 marca 2019




,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Inwestor:
GMINA MOSINA
Pl. 20 pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

Przedmiot umowy

Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina

Oswiadczam, Zze zgodnie z art.20, ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowany
projekt jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Projektant branza telekomunikacyjna

Sprawdzajacy branza telekomunikacyjna

PRZEMYSKAW IWANSKI

nr uprawnien DTT-TU/02234/02/U

DAWID SZtAPKA

nr uprawnien WKP/0184/PWOT/12




Nounhsrwn =

0 ®

10.

W

,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”

Spis zawartosci

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji
Podstawa opracowania
Lokalizacja inwestycji
Normy i przepisy
Wplyw na Srodowisko
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis techniczny
7.1. Stan istniejgcy
7.2. Budowa kanatu technologicznego
7.3. Zabezpieczenia i regulacje wysokosci
7.4. 0godlne zasady wykonania prac budowlanych
Uwagi koncowe
Tabele
Zestawienie podstawowych materiatow
Zatgczniki
Warunki techniczne Gmina Mosina (kanat technologiczny)
Protokét z narady koordynacyjnej
Uzgodnienie Orange Polska S.A.

II. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny T1
Plan zagospodarowania terenu skala - 1:500 T2
Schemat kanatu technologicznego T3




,Budowa ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”

I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy dot. zadania: ,Budowa
ul. Zeromskiego wraz z odwodnieniem w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Zeromskiego, budowa chodnika,
budowa Sciezki rowerowej, budowa miegjsc postojowych oraz budowa kanalizacji deszczowej i
kanatu technologicznego.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajgcym — Miastem Mosina na wykonanie dokumentacji projektowej
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. 243, poz. 1623 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz.
462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19,
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,
- wizja w terenie

3. Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, powiat
poznanski, na dziatkach o numerach ewidencyjnych 2861/1, 2862, 2865, 2860/2, 2088/37,
2088/20, 2089/27, 2089/10, 2091/35, 2091/27, 2091/131, 2091/18, 2863/1, 2863/2, 2040/2
obreb ewidencyjny MOSINA, jednostka ewidencyjna: 302110_4.0001, Mosina.

4. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206:2014-04 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-E-05030/10:2004 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.
PN-EN-197-1:2012 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-EN 13242+A1:2012 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 1: Wym. ogdlne
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 21: Wymagania szczegdtowe. Systemy

rur instalacyjnych sztywnych
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PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 22: Wymagania szczegdtowe. Systemy
rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 23: Wymagania szczegdtowe. Systemy
rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes$¢ 24: Wymagania szczegdtowe --Systemy
rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 25: Wymagania szczegétowe. Osprzet
do mocowania rur instalacyjnych

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym - Wymagania szczegotowe

dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych systemach
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

5. Wptyw na srodowisko

Projektowane urzadzenia nie bedg mialy negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne.
Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materialy sg chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie
zajety na czas wykonywania prac budowlanych doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzi¢: Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic¢ zakres rob6t w kolejnosci ich realizagji .

W planie BiOZ nalezy:

« wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

« wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

« wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot — podac skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystgpienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

« podac sposdb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,
« okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do pracy i
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogolny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaZz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

« przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
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(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezposredni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omoéwic
warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

« bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich pracownikéw
o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

« W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub osdb znajdujacych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomié¢
o tym fakcie przetozonego,

« wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

« nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

« poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposdb ich transportu,
przechowywania i zabezpieczenia,

« podac wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i
w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy
nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo robdt w porozumieniu z wiasciwymi
jednostkami, w ktdrych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwlocznie przerwaC prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do identyfikaciji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegto$¢ walca od goérnej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢é zgodne z zaleceniami
producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic
ten fakt przetozonemu,
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maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byc
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w
sposéb uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowac,

wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty telekomunikacyjne

w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujgcych sie pod napieciem elementéw kolejowej sieci
trakcyjnej na odlegto$¢ mniejsza niz bezpieczna,

wykonywanie robot nalezy wykonywac na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,
wykonywanie robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
przekopdw prébnych i okresSleniem przez kierownika robot bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania tych
robot,

jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego
odfamu gruntu,

przestrzegac ustalen wynikajacych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne

przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przelozony),

do prac j/w nalezy kierowac pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

nalezy utrzymywaé w czysto$ci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest
budowa,

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazddw,

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

swoje imie i hazwisko,

nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

liczbe poszkodowanych,

co sie wydarzyto,

w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,
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- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonow, na ktdore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........consanssanssnssanas 999
STRAZ POZARNA..........cosimmmmsmmmnssmnasssnssssnnnssnnnns 998
POLICIA (tel. alarmowy)...c.cccimresrmessrnssnnsssnssnnas 997

KOMISARIAT POLICII (N13JD/iZSZy Juusssunsssnrssunsas
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY.....ccoumrmnnnnes
KIEROWNIK BUDOWY.....ccosmmmmmmsssmnnnssnsnnnnsnns

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejacy

W ul. Zeromskiego nie istniejg w chwili obecnej urzadzenia telekomunikacyjne wiasnosci UG
Mosina. Istniejgcg sie¢ stanowig urzadzenia wtasnosci Orange Polska SA.

7.2. Budowa kanatu technologicznego

Wzdtuz projektowanego odcinka ulicy nalezy wybudowac kanat technologiczny o profilu:

e KTul kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x RPP 110/6,3mm,

e KTpl kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami, uzbrojeniem
podziemnym): 1x RHDPE przepustowa 110/6,3mm.

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowac studnie kablowe typu SKR-1. Studnie
wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mnigjszej niz
B125 z wietrznikami z logo Gminy Mosina oraz zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich w
postaci pokryw wewnetrznych zamykanych na ktodke.

Uwaga:

1. Na skrzyzowaniu ul. Zeromskiego z ul. Porazinskiej w ramach inwestycji INEA SA zostata
wybudowana rura przeznaczona na potrzeby kanatu technologicznego. W razie potrzeby rure
nalezy przedtuzy¢ i wprowadzi¢ do projektowanych studni.

2. Na skrzyzowaniu ul. Zeromskiego z ul. Jana Brzechwy w ramach inwestycji "Budowa ulicy
Jana Brzechwy" zostat wybudowany kanat technologiczny. W ramach inwestycji nalezy wykonaé
pofaczenia obu kanatéw aby zostata zachowana ciggto$¢ kanatu w ul. Zeromskiego.

7.3. Zabezpieczenia i regulacje wysokosci

Do zabezpieczenia istniejgcych odkrytych podczas prac i nieposiadajgcych zabezpieczen
urzadzen wzdtuz przebudowywanej ulicy zastosowac rury dwudzielne typu RHDPE 120mm. Rury
dwudzielne nalezy ukfada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania
przepustéw, rury dwudzielne nalezy uktadac z zaktadkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych
przepustdw, taczenia odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki -
silikonem dekarskim.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.
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Podczas wykonywania ewentualnej korekty trasy kabli zachowaé szczegdlng ostroznos¢, prace
wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykonac¢ pomiary sprawdzajgce,
a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone ramy i pokrywy studni kablowych wymienic.

Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczyc
na czas budowy przed uszkodzeniem.

7.4. Ogodlne zasady wykonania prac budowlanych

Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie (jesli
warunki pozwalajg na akie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utoZzeniem kanalizacji dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami dokumentacji lub
normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub kabli
ukfadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobrac tak, aby odlegto$¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta mniejsza
niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania dotyczace
gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach mato
spoistych, takich jak prdchnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak kurzawki,
muty, torfy, na dnie wykopu uktada¢ nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci min. 10,0 cm.
Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni, tlucznia, piasku i zalanie jej
zaprawg cementowq

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka,
aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni
uktadanych rur wynosito 0,7 m dla kanalizacji kablowej, 0,8 m dla kabli ziemnych.

Przy przejsciach pod jezdnig gtebokoS¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od
nawierzchni nie byla mniejsza od 1,2 m (chyba, ze w dokumentacji projektowej podane
jest inaczej). Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia urzadzen powinna wynosi¢ minimum
0,8m.

W przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie zmniejszenie
gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia np. rurami
grubo$ciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy rowno, na catej szerokosci rozgarngé warstwe podsypki o grubosci
okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych
kamieni lub innego tamanego materiatu. Na podsypke nie nadajg sie grunty plastyczne (gliny,
ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy). Jezeli lokalny grunt spetnia te
wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach
rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka.
Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia
sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same wymagania, co materiat na
podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on byC¢ zastosowany do
wykonania obsypki. Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreSlonej w
projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnig odpowiednig no$nos¢ dla
zakladanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania
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zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300
mm (np. kamieni). W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowg zastosowac przy budowie przepustdw na odcinkach, gdzie ze wzgledu
na skrzyzowania z drogami, zageszczenie istniejgcego uzbrojenia, zblizenia do budynkdw,
przejécia w poblizu drzew wykonanie wykopdw otwartych jest niewskazane.

Sposéb wykonania przejScia poprzecznego nie moze powodowac powstawania wolnych
przestrzeni w gruncie wokét rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze
musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Roboty muszg by¢ prowadzone przez firme specjalizujgca sie w wykonywaniu tych technologii.

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog
metodg przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni
sposéb prowadzenia robdt z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujgcych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejcia nalezy przygotowac stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze: startowg i odbiorczg oraz wykona¢ dokop na gtebokos$¢ dostosowang do
zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowaé tor i Sciane
oporowg. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podiaczyé przewody. Do komory opusci¢ rure
przeciskowg. Rure zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykonac¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwac
na zewnatrz dotu montazowego.

Rury zespawywa¢ a miejsca spawane zaizolowac. Po wykonaniu przecisku urzadzenia
zdemontowac. Po wykonaniu robdt przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy a teren
przywréci¢ do pierwotnego stanu. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykonac
odwodnienie wykopow. Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace
towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robét.

Wykonanie przewiertu sterowanego

W pierwszym etapie nalezy wykonaC przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej
pilotujgcej, ktory umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia
powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy odtozy¢é w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej $rednicy. W miejsce gtowicy pilotujgcej nalezy zamontowac gtowice rozwiercajacy i
wciggajac ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za
gtowicg rozwiercajgcg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure, ktora zostanie przeciggnieta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej rob6t uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét.

Budowa studni kablowych

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1. Wymiary studni
winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow,
bloczkdw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej
dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatos$ci nie mniejszej niz B125.

Klasa obcigzenia studni kablowych - B125 — obcigzenie statyczne 125 kN/cm2 (12,5t).
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Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Operatora. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich w postaci pokryw ryglowanych (dla Orange Polska
SA) i w postaci pokryw typu PIOCH (dla kanatu technologicznego).

Pokrywy studzienek zniwelowaé nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencow. Studnie
kablowe zabezpieczy¢é przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni  studni. Konstrukcja studni musi umozliwiac
skuteczne odprowadzanie wody, ktdra dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych $cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania kabli.
Uchwyty montowac nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pdtka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowac i zagescic. W
zaleznosci od kategorii gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru,
ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny
studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed dostepem wody.
Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornoSci na dziatanie wod opadowych. Sciany i strop catkowicie
zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byc
szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki wody powierzchniowej ani
zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej
rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajacej.

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom pokryw do
projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymieni¢. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

Do kazdej studni o gtebokosci przekraczajacej 1,5 m nalezy wstawi¢ drabinke.

Kanalizacja kablowa

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy ukfada¢ na gtebokosci
gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,7 m. Pod drogami rury uktada¢ na gtebokosci
min. 1,2m. Pod rowami minimalna gteboko$¢ utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosic¢
0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkdd. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢ na
catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest
rowne i stabilne.

WytrzymatosS¢ rur przepustowych na cisnienie wewnetrzne powinna wynosi¢, co najmniej 1
MPa w ciggu 30min. UdarnoS¢ rur — przy prdbie udarnosci ciezarem 30N z wysokosci 1m w
temperaturze 200C rura nie powinna wykazywac peknie¢ ani zarysowan.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W
razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj., gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac sie dwuetapowo. Najpierw
nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas ukfadania rurociggu
nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowg konfiguracje ciggéw rur w
rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt uktadany
mozliwie prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposéb tagodny. W trakcie
uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajgcy ich przekrdj poprzeczny. Rury
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wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggéw rur i zabetonowad w $cianie
studni z utworzong ,czapa” betonowag po zewnetrznej stronie studni. Miejsce wprowadzenia rur
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez malowanie farbami
bitumicznymi  zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji powinny zosta¢ uciete przy
Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od Sciany (wew. studni kablowej).

Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RPP110/6,3mm (chodniki, trawniki) oraz
RHDPEp110/6,3mm  (przejscia pod jezdniami i torowiskami). Rury f{aczy¢é za pomoca
dedykowanych  przez  producenta  zigczek. Rury kanalizacji nalezy taczyé zlgczami
przeznaczonymi do danego typu rury i zapewniajgcymi wodoszczelnos¢ lub zgrzewania
doczotowego.

Oznaczenie kanatu technologicznego

W potowie gtebokosci wykopu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza "UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY" koloru pomaranczowego szerokosci 200mm, grubosci 0,3mm z
perforowanymi otworami o Srednicy 10mm.

8. Uwagi koncowe

« Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.

» Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

» Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie byto koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjne;j.

» Przestrzegac zalecen zawartych w warunkach i uzgodnieniach.

» Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy zachowaé
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

« W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej whascicielem.

« Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

« W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy prdbne.

« W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzi¢ recznie.

« Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

+ Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
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9. Tabele

Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Jedn. | Ilo$c
1 2 3 4
Kanat technologiczny
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona B125 rama i pokrywa
1 |zeliwna 600x1000mm z wietrznikiem + pokrywa m 4
zabezpieczajaca przed ingerencjg oséb nieuprawnionych
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna
2 |600x1000mm z wietrznikiem + pokrywa zabezpieczajgca przed m 18
ingerencjg oséb nieuprawnionych
3 |Rura RHDPE przepustowa 110/6,3mm m 155
4 |Rura RPP 110/6,3mm m 319
5 |Rura RPP 110/6,3mm (pofaczenie z istniejgcymi kanatami) m 50
Tasma ostrzegawcza "UWAGA KANAL. TECHNOLOGICZNY"
6 | kolor pomaranczowy szeroko$¢ 200mm, grubos¢ 0,3mm z m 512
perforowanymi otworami o Srednicy 10mm
Przebudowa istniejacych urzadzen
1 |Rama zeliwna 600x1000mm m 8
2 | Pokrywa ryglowana zeliwna z wietrznikiem 600x1000mm m 8
3 |Rura dwudzielna HDPE 120mm m 50
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10. Zalaczniki
Warunki techniczne Gmina Mosina (kanat technologiczny)
Protokdt z narady koordynacyjnej

Uzgodnienie Orange Polska S.A.
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II. CzesSc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu skala - 1:500

3. Schemat kanatu technologicznego




